r>>(27

571

1431

194

592

140 45

78

282
438

190

54

517

83

/25

1865

360

|
|
I

229

171

26 351

41 104 180 44

43,

146 85 A8

T

438

SC2
REI6O0

SC2

REI6O0 )

SC2
REI60

634

SC2 SC2

REI6O0 REI6O

| |
| | |
\ / \
| \ ] [/ , ] ,
| zamurowac | | zamurowac Zamurowac STOJAK ROWEROW
| | ° 0.2
\ WODOMIERZ _
| | \ podlicznik Hpom=2,2
E wody O
| ogrodowej
| : | LN Hpom=2,2 O Hpom=2,2 ] E|15
| |’ Hpom=2,2 | o ‘ 0O
- EILS | |
] SAMOZAMYKACZ | | | -
i 15 | POD WARYNKIEM O
- =S A ZACHOWANIA WYS 200cm 0O em| (O
= = W NAIWYZSEZYM PKT. DRZWI PRZ|Vi~Y
PRZYLACZE = O S
ﬁANALIZACYJNEWEWN. | S
75 1o EI15 EI15 )
4H 7.§>Om h
@ = N
| Hpom=2,2 i O . 10 ‘3
| Hpom=2,2 818 —_——
— — 7 T =
| i - L
- - _ | _glg |4 _ I N U _
| ‘ AMOZAMYKACE i « SAMOZAMYKACZ
‘ OZ/ ] B rI R MOZAMYKACZ
| \ —_—
| EI15 | - 'EI15
\ PRZELOZYCISTNIEJACE 3 EI 15
| UWAGAI!
\ O 6 POD WARUNKIEM
| I ZACHOWANIA WYS 200cm ZACHOWANIA WYS 200cm
| | Hpom=2,2 W NAIWYZSZYM PKT. DRZWI W NAIWYZSZYM PKT. ORZWI
| . zala¢ betonem i zawibrowa¢é
Hpom=2,2 \ L i} przewody
| | - Kominowa na petnej wys. 0.8 0.7
i ‘ Hpom=2,2 Hpom=2,2
| | 0.9
| | o Hpom=2,2
| o
| 128 &
| WODOMIERZ
| ‘ podlicznik \ (- ‘ =
wody =157
| ,,E ogrodowe;j ‘ m ME Y %
=152 P =152 :
!
| ™ ! ‘% ™
| M~ ‘ M~
IS R =y RN o= e I * Sk
| 3 o))
Te! g | Te! g
— —
‘ @

1

‘ odstonic¢ $ciany odci, na dtugosci okoto 1 mitrpoziomu taw fundamentowych . Pomiedzy odkrywanymi odcinkami nalezy ,| 7'
zachowac odstep, o d ugorci réwnej co najmniej drvu rotnej dtugosci odstanianego odcinka. Odcinki oznaczone na schemacie tymi
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PIWNICA/1KONDYGNACJA PODZIEMNA zdemontowac istn. drzwi wraz z osciezami - szt. 3 przygptowac otwory do
NR POW,/ osadzenia nowych (pom. nr . 05,06,07)Drzwi w pom. nr 03, 04, 09,08 do
POM KOIIi/IUUNI\IFIIC(J/-\ACJA m? POSADZKA H/m czyszczenia i konserwacji. Nalezy zachowa¢ min. wys. 200cm w najwyzszym pkt.
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0.2 KORYTARZ 10,51 PLYTKI CERAM. 2,2 wykonac konieczne uzupetnienia z uzyciem szpachli
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03 PIWNICA 2,74 PLYTKI CERAM. | 2,2 zdemontowad istn. okna, parapety wewnetrzne - szt. 10, przygotowac otwory O ul. ROZANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.com </ WIRIZ[19.05/2023
0.4 PIWNICA 8,46 PLYTKI CERAM. 2,2 do osadzenia nowych Zamawiajacy: Adres inwestycji: Zamierzenie budowlane:
Gmina Plock 09-402 Plock Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
0.5 PIWNICA 8,85 PLYTKI CERAM. 2,2 skuc istniejgce warstwy posadzki na gruncie ok. 1-3cm do wyréwnania ﬁfiggaz:\l;%%:iofku :Iz :Ira;?‘g;?oir + 0008 bgflvr;l;(u r;iEZZkaln{!%? na bzudvnek placéwki opiekuriczej
poziomdw, przygotowad do utozenia warstw hydroizolacji 09-400 Plock o, ew, &rédmiceie Srodka d° zinnej Pleczy Zastepcze] w;az dani
06 P|WN|CA 28'61 PtYTK' CERAM 2'2 Z Zagospo .arowanlem terenu, w ramac za ania
“od . bi tvnki ze 2cian. stare farbv i naleciatodci - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku
0.7 WYMIWNNIKO 14.7 PLYTKI CERAM 22 usungc o Sp’OJone zagrzy ‘Ione y T ’ - y ’ na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepcze;j.
: WNIA ’ : ’ przygotowac do wykonania uzupetnien i malowania F—
rzeamio . .
0.8 PIWNICA 8,42 PLYTKI CERAM. 2,2 Faza: PT opracowania: Budynek biurowo socjalny
7 - 7 - Rodz. . PROJEKT Nazwa rysunku: Nrrys.:
09| PIWNICA |12,10 | PLYTKICERAM. | 2,2 zdemontowad stolarke okienna przygotowa€ otwory do zamurowania e T RZUT PIWNIC/1 KONDYGNACIA PODZIEMNA
Branza: architektoniczna A . O 1
0.10| KORYTARZ 19,21 PLYTKI CERAM. 2,2
d t % stolarke oki t ey d d - - Data: wrzesien 2023 Skala: 1:50, 1:100 REWIZIA: 00
RAZEM POW. Z em.‘)n owac stolarke okienng przygotowac sclany do osadzenia nowej w Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnosé Podpis
: 131.50 istniejagcych otworach
UZYTKOWA Projektant: mgr inz.arch. Maria Zubek 694/01
Sprawdzit: mgr inz.arch. Marta Butanowicz 05/SLOKK/2022




