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poziom

system linek stalowych do zielonych elewacji

ELEWACIJA PtN. ZACH.

TYNK BIALY SILIKONOWY
RAL 9003 UZIARNIRNIE
1,5mm

COKOL TYNK SILIKONOWY SZARY
RAL 7035 UZIARNIENIE 3mm

blacha stalowa na rgbek stojgcy
0,5mm kolor RAL 6006 lub 6020.

ELEWACJA DREWNIANA deski
sosnowwe modyfikowane
termicznie

blacha stalowa PLASKA 0,5mm
kolor RAL 6006 lub 6020 -
obrobki blacharskie, parapety

balustrada systemowa stal

nierdzewna

siatka z pretow stalowych @6mm
malowana na kolor RAL 6005 lub 6020

:]

rynny rury spustowe PVC kolor RAL
6005 lub 6020

813

1166

ELEWACJA PEN. ZACH. wykonczenia

Wysokos¢ ragbka [mm] 27

Szerokos$¢ wsadu [mm] 410

Szerokos¢ efektywna panelu [mm] 325
Zakres dtugosci [mb] 0,7-12 m
Grubos¢ blachy [mm] 0,5

Protekcja powierzchni folia klejowa

budynek istniejgcy budynek dobudowywany
DACH DACH
Blacha stalowa na rgbek stojgcy Blacha stalowa na rgbek stojgcy
pojedynczy pojedynczy

Wysokos$é rgbka [mm] 27

Szerokos$¢ wsadu [mm] 410

Szerokos$¢ efektywna panelu [mm] 325
Zakres dtugosci [mb] 0,7-12 m
Grubos¢ blachy [mm] 0,5

Protekcja powierzchni folia klejowa

Efekt lakieru: Matowy

Rodzaj blachy: Blacha stalowa
Protekcja rdzenia: Cynk 350 g/m?
Rodzaj lakieru: Matowy

Kolor: RAL 6005 lub 6020

Efekt lakieru: Matowy

Rodzaj blachy: Blacha stalowa
Protekcja rdzenia: Cynk 350 g/m?
Rodzaj lakieru: Matowy

Kolor: RAL 6005 lub 6020

OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY

OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY

Blacha plaska

Zakres szerokosci [mb] 0,41-1,25 m
Grubos¢ blachy [mm] 0,5
Protekcja powierzchni folia klejowa

Blacha plaska

Zakres szerokosci [mb] 0,41-1,25 m
Grubo$é blachy [mm] 0,5
Protekcja powierzchni folia klejowa

Efekt lakieru: Matowy

Rodzaj blachy: Blacha stalowa
Rodzaj lakieru: Matowy
Kolor: RAL 6005 lub 6020

Efekt lakieru: Matowy

Rodzaj blachy: Blacha stalowa
Rodzaj lakieru: Matowy
Kolor: RAL 6005 lub 6020

RYNNY RURY SPUSTOWE

RYNNY RURY SPUSTOWE

rynny PCV @150mm

rury spustowe PCV @#140mm

kolor RAL 6005 lub 6020

zawiesia i haki stalowe kolor RAL 6005

rynny kryte stalowe @150mm

rury spustowe kryte stalowe @110mm
kolor ocynk

zawiesia i haki stalowe kolor ocynk

ub 6020
ELEWACJA TYNKOWANA

ELEWACJA DREWNIANA

Cokot

wys. cokotu do poziomu +-0,00- tynk
silikonowy uziarnienie 3mm

kolor RAL 7035 jasno szary

efekt samooczyszczenia

odporna na odksztatcenia i zabrudzenia,
powtoka, nisko nasigkliwa o wysokiej
odpornosci na rozwdj alg, grzybéw i
bakterii

deska sosnowa termomodernizowana
profil C

wymiary deski 20/140mm

dt. 4200mm

pow. krycia

Elewacja wys. od poziomu +-0,00- tynk
silikonowy uziarnienie 1,5mm

kolor RAL 9003 biaty

efekt samooczyszczenia

odporna na odksztatcenia i zabrudzenia,
powtoka, nisko nasigkliwa o wysokiej
odpornosci na rozwdj alg, grzybdw i
bakterii

Zielona elewacja system olinowania

- rozstaw lin pionowych co 60-78 cm, lin
poziomych 90 -180cm

- kotwienie do $ciany na kotwach
chemicznych

- wszystkie elementy systemu stal
kwasoodporna AlSI 316 (A4)

- liny @ 3,0 mm

Balustrady w otworach okiennych
wykonac jako systemowe z nierdzewki
Imocowane do $ciany na kotwach
chemicznych:

1. dt 1300mm x 6szt

~stupek z rury o wymiarach 42,4 x 970
mm - 2 szt.

-pochwyt z rury o wymiarach 42,4 x
1300 m - 2 szt.

~wypetnienie z rurek 12,0 x 970 mm - 11
szt.

zaslepka pochwytu 42,4 - 2 szt.
zaslepki rurki 12,0 mm - 22 szt.

2. dt 1000mm x10szt

~stupek z rury o wymiarach 42,4 x 97Qedn
mm - 2 szt. Prose

pstka o
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~pochwyt z rury o wymiarach 42,4 x
1000 m - 2 szt.

Zama|

Gmin

~wypetnienie z rurek 12,0 x 970 mm - illsfkd
szt. oo

zaslepka pochwytu 42,4 - 2 szt.
zaslepki rurki 12,0 mm - 22 szt.

Adres inwestycji:

09-402 Ptock

Wiajacy:

5 Plock Rozbudowa,

zibg w Ptocku ul. Warszawska 5
ary Rynek 1
0 Ptock jedn. ew. srédmiescie

na potrzeby

Zamierzenie budgwlane:

przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania

budynku mieszkalnego na budynek placéwki opiekunczej
dz. nr 979, 980 obreb 0008 Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz

z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania

- Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku

lOsrodka Rodzinnej Pieczy Zastepcze;.

Faza:

Przedmiot
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PT

Budynek biurowo socjalny

Rodz.
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