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A. ZALECENIA KONSERWATORSKIE

W

DNS-L51835100:2024 AFSP Sz, dnia 18.04.2024 1.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 02.04.2024 r. (data wplywu: 10.04.2024 r) w sprawic o wydanic zalecen
konserwatorskich dotyczacych planowanej wymiany stolarki okiennej w budynku tzw. ,.Grodu Staroscifskiego”.
zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 1, na dz. ewid. nr 345/7 w Bieczu,

Delegatura w Nowym Sgczu
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabvtkow w Krakowie,

informuje, ze prawng podstawg do zajmowania stanowiska w nin. sprawie jest fakt objecia ochrong konserwatorskg
przedmiotowego obiektn poprzez wpis do rejestru zabytkéw decyzja WKZ z dnia 03.09.1984 r. pod nr rej. Ks. A-49. Z tresci
wniosku wynika, ze w budynku planowana jest wymiana okien z istniejgcych drewnianych skrzynkowych na okna drewniane
jednoskrzydtowe z potréjng szybg w kolorze bialym i zachowanym podzialem. Po przenalizowaniu akt sprawy oraz
dokumentéw bedacych w posiadaniu tut. Organu informuje, ze przedmiotowe dziatania nie moga w peini uzyska¢ akceptacji.
Ze stanowiska konserwatorskiego wskazane jest na poziomie parteru odtworzenie stolarki w formie drewnianych okien
skrzynkowych, czteropolowych na wzdr istniejacych, z mozliwoscia wykonania od wewng¢trznej strony kwatery szyby
zespolonej, natomiast dla pozostalej, rozbudowanej czesei budynku dopuszeza si¢ rozwiazanie okien zaproponowanych we
wniosku. Z uwagi na fakt, ze obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow, na podstawie art. 36 ust 1 na przedmiotowe dziatania
nalezy uzyskaé pozwolenic  konserwatorskic. Stosowny wniosck dostgpny na  stronie  internetowej
https://www.wuoz.malopolska.pl/formularze/ wraz z niezb¢dnymi zatacznikami, w tym szczegélowa inwentaryzacjg istniejgcej
stolarki okiennej nalezy ztozy¢ w siedzibie tut. Delegatury w Nowym Saczu.

Przedstawione stanowisko MWKZ nie zwalnia inwestora z obowigzku uzyskania stosownych pozwolefi lub dokonania
zgloszen wymaganych przepisami odrgbnymi.

Otrzymuia:
@ Adresat
2.a/a

Informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych oscbowych przez Administratora oraz praw osob, ktérych
dane sg przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www.wuoz. malopolska.pl/
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B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

- Demontaz istniejacej stolarki :

—  zabezpieczenie terenu wokét budynku.

- ostrozny demontaz istniejgcych okien drewnianych skrzynkowych wraz z oscieznicami.
- demontaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

-~ zabezpieczenie otwordw okiennych przed warunkami atmosferycznymi.

- utylizacja zdemontowanych okien zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

«  Przygotowanie otworow okiennych:
— oczyszczenie i naprawa ewentualnych uszkodzen osciezy.
- weryfikacja wymiarow otwordw okiennych.

« Montaz nowej stolarki :

- dostawa i sktadowanie nowej stolarki okiennej na terenie budowy.

- montaz nowej stolarki o odpowiednich parametrach izolacyjnosci termiczne;j.
— uszczelnienie potaczen oscieznic z otworami w murze

— montaz parapetéw wewnetrznych wykonanych z marmuru

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Zgodnie z mapg do celéw projektowych na ktdrej opracowano projekt zagospodarowania terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie.

Istniejgce zagospodarowanie terenu, na ktérym wykonywane bedg roboty zwigzane z realizacjg
projektowanej inwestycji nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na lokalizacje
(odlegtosé od miejsca wykonywania robét).

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.

Wystepujace roboty budowlane ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia moze stwarzac
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- roboty na wysokosci powyzej 1m : (niebezpieczenstwo upadku z wysokosci - rusztowania lub dachu)

- montaz, demontaz rusztowan (niebezpieczeristwo uderzenia lub przygniecenia ciezkim elementem
oraz ryzyko upadku z wysokosci)

— roboty izolarskie i malarskie (niebezpieczenstwo dziatania substancji chemicznych)

- roboty budowlane przy obstudze maszyn i urzadzen (niebezpieczeristwo uszkodzenia ciata, poparzenia,
porazenia prgdem)

- roboty budowlane przy uzyciu diwigu (niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata, uderzenia lub
przygniecenia ciezkim elementem oraz ryzyko upadku z wysokosci)
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5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji mogg wykonywaé wytgcznie pracownicy
posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy.

Kazdy z pracownikéw winien odby¢ przeszkolenie w zakresie BHP odpowiadajace stanowisku i specyficznym
warunkom wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy poinformowac pracownikdw o czynnikach mogacych
stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziatania zagrozeniom (m.in. bezwzglednej
koniecznosci przestrzegania wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania srodkdw ochrony indywidualnej itp.) oraz
zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajgcym z wykonywania robaét.

- Nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé¢ plac budowy wraz z obszarem stwarzajgcym
niebezpieczenstwo przy robotach elewacyjnych na rusztowaniach i robotach przy uzyciu dzwigu,

- Wykonac¢ bezpieczne dla pracownikéw dojscia i dojazdy do obiektéw socjalnych budowy.

- Nalezy wykona¢ dojazd do placu budowy stanowigcy droge ewakuacyjna.

- Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania i odbioru rusztowan zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

- Zapewnienie energii na placu budowy powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia.

- Na placu budowy zapewnié¢ zaplecze socjalne dla pracownikéw w tym wydzielony i oznakowany punkt
pierwszej pomocy oraz rozmiesci¢ w widocznych oznakowanych miejscach srodki gasnicze.

— Maszyny i urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo.

- Wykonanie robét spawalniczych powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia.

— Wykonanie robdt instalacyjnych energetycznych powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia.

— Roboty z uzyciem maszyn specjalistycznych np. dZzwigu mogg wykonywac jedynie Osoby uprawnione

- Na stanowisku robdt spawalniczych przygotowac srodki obrony p-poz i BHP.

- Osoby wykonujgce prace malarskie i izolarskie powinny zapoznaé sie z Instrukcjami BHP
opracowanymi przez Producenta uzytkowania konkretnych wyrobdw.

- Uzywac tylko wyrobéw posiadajgcych dopuszczenia do stosowania bez koniecznosci ewakuowania
0s0b trzecich z budynku (okresdw karencji).

— Na dojsciach do stanowisk rozmiesci¢ informacje o kierunkach ewakuacji, usytuowaniu srodkéw
ochrony i obrony p-poz.

— Kierowanie budowg nalezy powierzy¢ Osobie posiadajgcej wszelkie wymagane uprawnienia, ktora
przejmie petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i prawidtowe wykonanie robét.

Opracowat: mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek
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