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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

e Przedmiotem inwestycji jest WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENEJ | DRZWIOWEJ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 1 (DAWNY GROD STAROSCIANSKI) W BIECZU.

2. Podstawa opracowania.

¢ Umowa z Inwestorem

e Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego.

e Wytyczne Inwestora

e Wizja lokalna

e Inwentaryzacja do celéw projektowych — witasna.

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

e USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Normy i przepisy budowlane.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

e Rodzaj: Budynek kultury, nauki i oswiaty
e Kategoria obiektu budowlanego: IX

4. Historia budynku.

Budynek grodu starosciinskiego w Bieczu (takze: budynek wéjtowski, zamek staroscinski, grod staroscinski) —
budynek wzniesiony na poczatku XVI w. pierwotnie jako siedziba wéjta Biecza. W 1641 zamieniony na zamek
stanowiacy siedzibe starosty oraz sgdu grodzkiego. W latach 1667-1676 urzedowat w nim jeden z gtéwnych
twércéw barokowych w Polsce, Wactaw Potocki. Po 1783 budynek popadt w ruine.

Po konserwacji gréd zamieszkany byt przez rejenta Stanistawa Znamierowskiego, a poézniej przez rejenta
Stefana Meusa. Od 1929 do konca okupacji hitlerowskiej mieszkat tu dr Roman Soczyniski, lekarz miejski.

Po wojnie budynek zostat przekazany wtadzom szkolnym. Powstato tu gimnazjum i liceum. Niedtugo pdzniej
liceum przeniesiono do wyremontowanego budynku dawnej boznicy, a grod petnit funkcje internatu dla
dziewczat. Z chwilg wybudowania nowego internatu przy liceum, w styczniu 1981 budynek grodu oddano do
uzytku Gminnej Szkoty Zbiorczej w Bieczu, ktdéra po dokonaniu niezbednego remontu, przeznaczyta obiekt na
sale lekcyjne. Po kilku latach wtadze szkoty rozpoczety starania o dobudowanie pietra. Miato to zaréwno
upodobni¢ wyglad budynku do tego ze XVIl-wiecznego sztychu Hogenberga, jak i pomdc w rozwoju szkoty.

Po powstaniu Zespotu Szkét nr 1 w Bieczu w 2002 budynek grodu staroscinskiego zostat przekazany do uzytku
gimnazjum nr 1 w Bieczu.
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5. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.

Pierwszym zrédtem informacji o wyglagdzie zamku jest sztych z dzieta Georga Brauna i Franza Hogenberga z
1617. Sztych ukazuje dwupietrowy budynek ze stromym dachem. Na sztychu budynek zamku przylega do
muréw obronnych od strony potudniowej, od wschodu zas$ przylega do niego baszta.

Szczegdtowy opis grodu zachowat sie z 1777. Jak wynika z tego opisu, przy wjezdzie byta brama kryta gontem.
Po prawej stronie bramy znajdowata sie kordygarnia z izbg oraz oficyny z kuchnig i dwiema izbami. Po lewej
natomiast miescit sie budynek mieszkalny dla woznego. Naprzeciwko bramy byt patac, do ktérego wchodzito
sie schodami do sieni. Znajdowaty sie tam dwa skarbce, 3 pokoiki, drewniana sala, pod ktérg byta stajnia oraz
wielka, murowana sala.

Po remoncie w XIX wieku budynek zupetnie zmienit swéj wyglad. Byt to budynek parterowy z dachem
czterospadowym krytym gontem. Na zewnatrz budynek otynkowano i przyozdobiono boniowaniem w partiach
nadokiennych i drzwiowych. Od strony potudniowej, wykorzystujac niezabudowany mur obronny, stworzono
szeroky i dtugy loggie. Dobudowano takze dwie przybudéwki od strony wschodniej (w miejscu dawnej baszty)
i zachodnie;j.

Budynek ponownie zmienit swdéj wyglad w latach 80. XX wieku. Dobudowano wtedy pietro, co upodobnito
nieco budynek do tego ze XVIl-wiecznego sztychu Hogenberga. Dodano takze 4 mate okienka dachowe. Od
strony zachodniej grodu dobudowana zostata sala gimnastyczna, co bardzo niekorzystnie wptyneto na sylwetke
architektoniczng budynku. Konieczne to jednak byto do rozwoju szkoty.

Forma architektoniczna z MPZP:

« wysoko$¢ budynkdw nie moze by¢ wieksza niz 13 m,

o dachy dwu lub wielospadowe symetryczne badz jednospadowe o jednakowym kacie nachylenia
potaci,

¢ kolorystyka dachow powinna byé utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobrgzowym,
brgzowym,

« kolorystyka elewacji stonowana, nie dozwala sie stosowania jako materiatéw wykonczeniowych
elewacji listew typu "siding", blachy falistej i trapezowej.

e  WARUNKI SPELNIONE

6. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Obecnie catos¢ budynku stanowi SZKOtA PODSTAWOWA NR 1 IM. BPA MARCINA KROMERA W BIECZU.

Przeznaczenie terenu z MPZP :
Przeznaczenie podstawowe terendw U2:

e budynki uzytecznosci publicznej z zakresu oswiaty, nauki, opieki spotecznej i socjalnej, opieki
zdrowotnej, obiekty sportu i rekreacji— WARUNEK SPELNIONY

7. Charakterystyczne parametry budynku.

o Powierzchnia zabUdOWY .......ooeiiiiiiiii et rta e e e taa e e ees 510 m?
LY VYL o 1 o 1] PRSP 9.5m
L B (V= Lo 1Y oJ PRSPt 37.90m
0 SZEIOKOSE .. ettt ettt st e e ate e et e s bt e e s baeesbaeenes 16.10 m
I [ To ol o g Vo V-4 o F- Yo | PO U 1 podziemna, 2 - nadziemne
I (o] [ 1 U] (o] - TS PSP tradycyjna murowana
L 0 - Yol o TS konstrukcja wiezby drewniana
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8. Stolarka okienna i drzwiowa - stan istniejgcy.

Stolarka okienna i drzwiowa przeznaczona do wymiany wykonana jest z drewna malowana farbami
olejnymi.

Okna parteru i drzwi na balkon skrzynkowe z pojedynczymi szybami.

Istniejgca stolarka nie spetniajg wspdtczesnych wymagan izolacyjnosci termicznej,

Drzwi zewnetrzne wejsciowe i ewakuacyjne drewniane jednoramowe nie spetniajg wymagan p-poz.
Wiekszos¢ stolarki nie przedstawia wartosci zabytkowej.

Wystepujg liczne wyszczerbienia, pekniecia i wytamania drewna.

Zniszczona powierzchnia malarska wielokrotnie nanoszona.

Elementy szklane z réznymi rodzajami i gatunkami szkta nie spetniajg warunkéw bezpieczenstwa.
Oscieznice popekane i wypaczone. W wielu miejscach drzwi nie domykajg sie prawidtowo do
oscieznicy.

Okucia réznego rodzaju - klamki aluminiowe lub malowane

9. Stolarka okienna i drzwiowa - zakres prac remontowych.

Niniejszy projekt dotyczy wymiany zniszczonej stolarki okiennej w budynku zabytkowym. Istniejgce okna
drewniane skrzynkowe nie spetniajg wspdtczesnych wymagan izolacyjnosci termicznej, co negatywnie wptywa
na komfort uzytkowania oraz koszty ogrzewania. Wymiana okien ma na celu poprawe efektywnosci
energetycznej budynku przy jednoczesnym zachowaniu jego zabytkowego charakteru.

9.1. Zakres Robot:

Demontaz istniejacej stolarki :

zabezpieczenie terenu wokét budynku.

ostrozny demontaz istniejgcych okien drewnianych skrzynkowych wraz z oscieznicami.
demontaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

zabezpieczenie otwordw okiennych przed warunkami atmosferycznymi.

utylizacja zdemontowanych okien zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przygotowanie otwordéw okiennych:
oczyszczenie i naprawa ewentualnych uszkodzen osciezy.
weryfikacja wymiaréw otwordéw okiennych.

Montaz nowej stolarki :

dostawa i sktadowanie nowej stolarki okiennej na terenie budowy.

montaz nowej stolarki o odpowiednich parametrach izolacyjnosci termicznej.
uszczelnienie potgczen oscieznic z otworami w murze

montaz parapetow wewnetrznych wykonanych z marmuru

9.2. Wymagania techniczne stolarki:

Okna i drzwi na balkon parteru.

okna skrzynkowe otwierane do wewnatrz

materiat: sosna

wspotczynnik przenikalnosci cieplnej: min U =0,9 W/m2K.

szklenie bezklasowe : zewnetrzne skrzydto - szklenie jednokomorowe, wewnetrzne skrzydto szklenie
jednoszybowe

okucia standard

kolor: BIALY

parapety zewnetrzne: BLACHA MIEDZIANA

parapety wewnetrzne: MARMUR MORAWICA
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« Drzwi zewnetrzne parteru

- drzwi jednoramowe otwierane do wewnatrz

- materiat: sosna

- wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej: min U =1,3 W/m2K.
- szklenie szktem bezpiecznym

- okucia standard

- kolor: DAB

e Oknaipietra

- okna jednoramowe otwierane do wewnatrz.

- materiat: sosna

- wspotczynnik przenikalnosci cieplnej: min U =0,9 W/m2K.
- szklenie bezklasowe

- okucia standard

- kolor: BIALY

- parapety zewnetrzne: BLACHA MIEDZIANA

- parapety wewnetrzne: MARMUR MORAWICA

9.3. Montaz:

e Powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi producenta stolarki
okiennej.

« Powinien zapewni¢ szczelno$¢ potaczen okien z osciezami.

e Wszystkie prace powinny byé prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytkdow.

¢ Nalezy zachowad szczegdlng ostroznos¢ podczas demontazu istniejgcej stolarki, aby unikngc
uszkodzenia zabytkowej substancji.

9.4. Wentylacja.

e W stolarce nalezy zastosowaé nawiewniki powietrza: (montowane w gérnej czesci okna) umozliwiajgce
doptyw od 20-50m3/h powietrza zewnetrznego przy catkowitym ich otwarciu i 20-30% tej ilosci przy
catkowitym zamknieciu

10. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia budynku.

«  Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia budynku istniejgce.
* W obiekcie nie wprowadza sie zmian konstrukcyjnych ani zwiekszenia obcigzen uzytkowych.

11. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych oraz lokali
mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

e Nie dotyczy

12. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi.

e Bezzmian
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13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzagdzen, ktore automatycznie reguluja
temperature.

e  Projekt nie wprowadza rozwigzan w tym zakresie

14. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

o Projekt nie wprowadza rozwigzan w tym zakresie

15. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano - instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

e Budynek wyposazony w instalacje:

- gazowa

- elektryczng

- wod.-kan.

- C.0.

- teletechniczng

o Projekt nie wprowadza rozwigzan w zakresie wyposazenia budowlano - instalacyjnego

16. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

« Istniejgce. Projekt nie wprowadza zmian w zakresie rozwigzan p-poz.

17. Uwagi koncowe.

e Materialy budowlane powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci o dopuszczeniu do
wbudowania w obiekt budowlany.

e Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

e W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w trakcie
realizacji budowy nalezy porozumie¢ sie z autorem projektu.

e Wszystkie roboty budowlane, a w szczegdlnosci roboty konstrukcyjne winny by¢ prowadzone pod
nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnej
funkcji w budownictwie.

e Opracowanie podlega ochronie prawnej w zakresie praw autorskich.

e Projektowane roboty budowlane nie naruszajg intereséw oséb trzecich.

Opracowat: mgrinz. arch. Grzegorz Bajorek
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B. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

1. Oswiadczenie projektantow.

Jako projektant (w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane)
odpowiedzialny za
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY :

WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENEJ | DRZWIOWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
(DAWNY GROD STAROSCIANSKI) W BIECZU

DZIALKA NR EWID. : 814/2
JEDNOSTKA EWID. : MIASTO BIECZ
OBREB : BIECZ

(zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane)
os$wiadczam ze, w/w projekt jest kompletny i zostaty sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej do celu jakiemu ma stuzy¢.

ZESPOL AUTORSKI : DATA OPRACOWANIA: 04.20214

IMIE | NAZWISKO [ NR UPRAWNIEN [ PODPIS
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT mgr inz. arch. GRZEGORZ BAJOREK MPOIA/044/2018
spec. architektoniczna
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2. Uprawn

[ ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. GRZEGORZ BAJOREK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/044/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2389.

Cztonek czynny od: 27-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-02-2024 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2389-6C1C-Y1D1-BF7D-C399

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UP/B/43/18/MP Krakdw, dnia 11.06.2018 r.

DECYZJA nr MPOIA/044/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

stwierdza sie, ze:
Pan mgr inZ. arch. Grzegorz Bajorek
urodzony w dniu 20 stycznia 1979 r., w Krakowie
posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w j Sci archi i j do proji ia bez ogr: i
Powyzsze upr ienia budowl P zniajg do wykonywani ielnej funkcji technicznej w budownictwi
bejmujacej: proj ie, spr ie projekto i i isp iie nadzoru autorskiego
oraz ie kontroli icznej utr It iekté ych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zadanie strony.

Od powyizszej amoﬁ__ przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
i kacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

mgr inz. Gréh. Witold Sztorc, Przewodniczqcy OKK

Vi

‘mgr inz. arch. Stanistaw Nesterski, V-ce Przewodniczqcy OKK

a1

. Andrzej Rymarczyk, Cztonek OKK

dr hob. inz. arch. Wojciech lielewski, Cztonek OKK

mor i Trzepla, Cztonek OKK

. arch. Piotr Czerwiriski, Cztonek OKK
Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Bajorek;
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do rejestru osob iadaj ieni (po ieniu sie
decyzji);
3. Rada Matopolskiej Okrggowej Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji);
4. ala.
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Kopiowanie lub udostepnianie tylko za zgodg firmy TECT U M . Podstawa prawna (Dz. U. 1994r. nr 24 poz. 83)
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