Kosztorysowanie 6.8.11.9

Przedmiar Strona 2:7
Wymiana okien w budynku Zespolu Szkd nr 1 w Bicczu _
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i__ X 1 Roboty rezbiérkewe : —— L - r S |
i 1 KNR4-01 'Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach, ftlarach. pilastrach z zaprawy i i ]
' 070102 cementowo-wapicnnej | ; L
68.20 lom? 68.200
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2 KNR 4-01 “Wykucic z muru odcieznic drewnianych o powierrehni ponad 2m2
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3 ¢ KNR4-01 :Wykucie z muru pedokicnnikéw betonowyeh £ lastrvko i
© 0354412
i , 22,500/
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. 4 | KSNR2 Okna drewniane zespolone fabrycznie wykoficzone o powierzehni ponad 2.0m2 - jednoramowe
100105
S , e e S e e | s _ 12000
5 | KSNR2 Okna drewniane zespolone fabryeznie wykoficzone o powierzehni ponad 2.0m2 - skrzynkowe
L 1001405
L L sl 2481
3 Wykoficzenia I |
6 [ KNR 2-02u2 |Parapety z blachy 7 miedzi - zewnetrzne |
0532402 '
B e e et b T . e o sAL | 13,000
7 KNNR 2 | Parapety. pélki. lady i nakrywy z elementéw kamiennych z piaskowca i wapienia migkkiego grubosci dem
1802/03 i szerokodei do 75¢m - wewnetrzne
L S S : S7L 13,000,
KNR 4-01w 'Uzupelnicnic tynkow wewnetrenych zwykiveh kategorii 11 na scianach plaskich i slupach prostokatnych
0711102 'na podiozach z cegly. pustakéw ceramicznyveh, gazo i pianobetondw, tynk £ zaprawy
cementowo-wapienngj powierzchni otynkowanej w jednym migjscu do 2m2
- . S S _ — e 68,200
9 KNR 4-01  Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynkow wewngtranych §eian i sufitow
1204/05 !
4 Zakres uzupelnizjgcy i J' |
10, KNR 2-025 |Ruszlowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wys. do 6m |
161102 l
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1T ¢ Kalkulacja |Wykonanic wraz z montazem tablicy informacyjnej !
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