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Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
zlokalizowanej na dziatce nr 967 potozonej w Btedowej Tyczynskiej

Przedmiar roboét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
0,308 = 0,308000
0,308 0,308 km
2 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
2.1 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$é 5-cm - doc. gt. 4 cm
W-wa $cieralna - dowigzania 9,45 = 9,450000
9,45 9,45| 0,80|m
2.2 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/802/4
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosc¢ 4-cm, mechanicznie
W-wa $cieralna - dowigzanie 9,45*0,60 = 5,670000
5,67 5,67 m2
2.3 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5-cm
W-wa $cieralna - dowigzanie 9,45 = 9,450000
9,45 9,45 m
2.4 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/802/4
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4-cm, mechanicznie - doc. gt. 5 cm
W-wa $cieralna - poszerzenie 9,45*0,50 = 4,725000
4,73 4,73 1,25\m2
2.5 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 231/816/1
Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-40-cm
Pod zjazdem w km 0+089.62 5,00 = 5,000000
Pod jezdnig w km 0+200.00 8,00 = 8,000000
13,00 13,00 m
2.6 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 231/816/4
Rozebranie Scianek czotowych i taw betonowych pod zjazdami
Pod zjazdem w km 0+132.27 0,60 = 0,600000
0,60 0,60 m3
2.7 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 231/817/1
Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubosci
10-cm
Sciek w poprzek drogi 5,00+5,00+5,00+9,00 = 24,000000
24,00 24,00 m
2.8 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/801/8
Rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdéw indywidualnych - destrukt, gruz, kruszywo, ziemia
3,00*10,00 = 30,000000
30,00 30,00 m2
2.9 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
5,67*0,04+4,73*0,05+13,00%0,16+
0,60+24,00*0,08+30,00*0,10 = 8,063300
8,06 8,06 m3
2.10 Nr STWIiOR: D.01.02.04
KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, gruz, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 4 km
8,06 = 8,060000
8,06 8,06| 4,00/m3
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3 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU 1/LUB DARNINY

3.1 Nr STWIOR: D.01.02.02
KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm -
humus do ponownego wbudowania
W km od 0+160.00 do km 0+305.29 422,00 = 422,000000
422,000 422,00 m2

3.2 Nr STWIOR: D.01.02.02
KNR 404/1103/4
Wywiezienie humusu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowyfadowczym na odlegtos¢ 1 km

422,00*0,15 = 63,300000
63,30 63,30 m3
3.3 Nr STWIOR: D.01.02.02
KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, humus, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 4 km
63,30 = 63,300000

63,30 63,30] 4,00 m3

4 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

4.1 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNNR 1/202/5
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-Il
Zjazdy z masy (7,00+6,50+7,00+7,00)*1,00*0,44 = 12,100000
Zjazdy z kruszywa (5,00+5,00)*1,00*0,20 = 2,000000
Przepusty pod jezdnig fi 500 w km
0+200.00 8,00*1,00*0,90 = 7,200000
Przepust pod zjazdem fi 500 w km
0+089.62 5,00*1,00*0,90 = 4,500000
25,80 25,80 m3
4.2 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 4 km
25,80 = 25,800000
25,80 25,80| 4,00 m3

5 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA

5.1 Nr STWIOR: D.04.01.01
KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

Jezdnia 160,00%3,40 = 544,000000
Dowigzanie 6,00*3,40 = 20,400000
Zjazd lewy z masy (7,00+6,50+7,00+7,00)*1,00 = 27,500000
Zjazd lewy z kruszywa (5,00+5,00)*1,00 = 10,000000
601,90/ 601,90 m2

6 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
PODBUDOWA

6.1 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 911/101/2 (2)
Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem
recznym, geowioknina
Jezdnia na odc. 145,00 m 145,00*2,90 = 420,500000
420,50/ 420,50 m2

6.2 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/3
Warstwa wzmacniajgca istniejgca konstrukcje stabilizowana cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa
wykonywana sprzetem mechanicznym, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15-cm

Jezdnia 160,00%3,40 = 544,000000
Dowigzanie 6,00*3,40 = 20,400000
564,40 564,40 m2

6.3 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/4
Warstwa wzmachniajgca istniejgcg konstrukcje stabilizowana cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa
wykonywana sprzetem mechanicznym, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci podbudowy
Jezdnia 160,00%3,40 544,000000
Dowigzanie 6,00*3,40 20,400000
564,40 564,40| 5,00/ m2
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6.4 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/3
Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa naturalnego cementem wykonywana sprzetem
mechanicznym, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm - doc. 20 cm - warstwe wzmacniajgcg nalezy
wykonac¢ z mieszanki dostarczonej z wezta
Zjazd z masy (7,00+6,50+7,00+7,00)*1,00 = 27,500000
27,50 27,50| 1,33|m2

6.5 Nr STWIOR: D.04.04.02

KNNR 6/113/6
Podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15-cm
Jezdnia 160,00*3,00 = 480,000000
Dowigzanie 6,00*3,00 = 18,000000
Zjazd z masy (7,00+6,50+7,00+7,00)*1,00 = 27,500000
525,50| 525,50 m2

7 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

ODWODNIENIE
7.1 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNR 231/605/1
Wykonanie taw fundamentowych zwirowych pod przepustem
Przepust pod zjazdem w km 0+089.62  5,00*0,20*0,90 = 0,900000
Przepust pod jezdnig w km 0+200.00 8,00%0,20%0,90 = 1,440000
2,34 2,34 m3
7.2 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1308/7
Kanalty z rur strukturalnych PP SN 8, Fi-500-mm
Przepust pod zjazdem w km 0+089.62 5,00 = 5,000000
Przepust pod jezdnig w km 0+200.00 8,00 = 8,000000
13,00 13,00 m
7.3 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospétka
Przepust pod zjazdem w km 0+089.62  5,00%*(0,90*0,80-3,14*0,25*0,25) = 2,618750
Przepust pod jezdnig w km 0+200.00 8,00%(0,90*0,80-3,14*0,25*0,25) = 4,190000
6,81 6,81 m3

7.4 Nr STWIOR: D.03.01.01
Kalkulacja wtasna
Wykonanie $cianek czotowych z elementéw prefabrykowanych o $rednicy Fi 500 mm na tawie

betonowej
Scianki czotowe wlotowe Fi 500 mm 2,00 = 2,000000
Scianka czotowa wylotowa Fi 500 mm 2,00 = 2,000000
4,00 4,00 szt

8 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

8.1 Nr STWIOR: D.04.03.01

KNNR 6/1005/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

Warstwa wigzaca - jezdnia 160,00%2,60 = 416,000000

Warstwa wigzaca - dowigzanie 6,00%2,60 = 15,600000

Warstwa wigzaca - zjazdy (7,00+6,50+7,00+7,00)*1,00 = 27,500000

459,10 459,10 m2

8.2 Nr STWIOR: D.04.03.01

KNNR 6/1005/7

Skropienie nawierzchni asfaltem

Warstwa podbudowy zasadniczej -

jezdnia 160,00*3,00 = 480,000000

Warstwa podbudowy zasadniczej -

dowigzanie 6,00*3,00 = 18,000000

Warstwa podbudowa zasadnicze;j -

zjazdy (7,00+6,50+7,00+7,00)*1,00 = 27,500000

Warstwa wigzaca - jezdnia 160,00%2,60 = 416,000000

Warstwa wigzaca - dowigzanie 6,00*2,60 = 15,600000

Warstwa wigzace - zjazdy (7,00+6,50+7,00+7,00)*1,00 = 27,500000

984,60| 984,60 m2




Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
zlokalizowanej na dziatce nr 967 potozonej w Btedowej Tyczynskiej

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé ‘Krot.‘Jedn.

9 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

9.1 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosc¢
po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t

Droga na odc. 163,00 m 160,00*2,60 = 416,000000
Dowigzanie 6,00*2,60 = 15,600000
Zjazdy (7,00+6,50+7,00+7,00)*1,00 = 27,500000
459,10| 459,10 m2

9.2 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢
po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t doc. 5 cm - standard KR3

Droga na odc. 163,00 m 160,00*2,50 = 400,000000
Dowigzanie 6,00"2,50 = 15,000000
Zjazdy (7,00+6,50+7,00+7,00)*1,00 = 27,500000

442,50, 442,50| 1,25/m2

10 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA

10.1 Nr STWIOR: D.04.04.02
KNNR 6/113/2
Nawierzchnia z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 20-cm
Jezdnia na odc. 145,00 m 145,00*2,50 = 362,500000
Zjazdy (5,00+5,00)*1,00 = 10,000000
372,50| 372,50 m2

11 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

POBOCZA
11.1 Nr STWIOR: D.06.03.01
KNNR 6/113/5
Pobocza z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm
Strona prawa 308,00%0,50 = 154,000000
Strona lewa 308,00%0,50 = 154,000000
308,00/ 308,00 m2

12 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
ODMULENIE ROWOW | PRZEPUSTU

12.1 Nr STWIOR: D.06.04.01
KNNR 6/1302/1
Odmulenie rowdw i przepustéw pod zjazdami z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubosé
namutu 10-cm wraz z wywozem na odlegto$é 5 km

Row lewy 110,00 = 110,000000
Row prawy 200,00 = 200,000000
310,00 310,00 m
12.2 Nr STWIOR: D.06.04.01

KNNR 6/1302/3
Odmulenie przepustéw pod zjazdami z namutu, przepust Fi 0,5-m, grubo$é namutu do 50% jego
Srednicy

8,20+2,00+9,00+6,00+15,00+2,00 = 42,200000

42,20 42,20 m




