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SST -12
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
SST 12.1. Obrzeza betonowe

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce ustawienia obrzezy betonowych w ramach budowy
chodnikéw, drogi dojazdowej, parkingu i opaski przy budynku mieszkalnym w Owczarach nr 84 naleza-
cym do Gminy Wiejskiej w Otawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymie-
nionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy be-
tonowych 6x20 ( 8x25/30) cm z oporem betonowym na podsypce piaskowej grubosci 4+5 cm oraz krawezni-
koéw drogowych 15x230x100cm z oporem osadzonych na tawie betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw, drég, parkingéw — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane
z obrzezy betonowych, kraweznikéw betonowych lub innych materiatow

1.4.2. Koryto chodnika, parkingu— element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukgcji
chodnika, parkingu, drogi dojazdowej, $mietnika.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu .

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materiaty Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
+~Vymagania ogolne*
2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru. Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem
przed rozpoczeciem robot nie pdzniej niz 3 tygodnie.
Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (obrzezy betonowych, piasku) dotgczony powinien byé
dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sg wyroby i
wytwdrnie posiadajgce Aprobate Techniczng IBDIM.
2.2. Obrzeza betonowe, krawezniki betonowe
Do wykonania robét nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 6x20 cm lub 8x25/30cm. Krawezniki be-
tonowe 15x30x100cm

Beton obrzezy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- klasa betonu nie nizsza niz B30,

- nasigkliwo$¢ = 4%
- mrozoodpornosc¢ wg PN-B-06250
Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
- dla wysokosci +3 mm,

- dla szerokosci i dtugosci  +£8 mm.
Pozostate wymogi (oprécz klasy betonu) jak w punkcie 2.2.

2.3. Materiaty na podsypke i wypelnienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi obrzezy

- piasek,

- mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N i z
piasku

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Obrzeza powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i

odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajgcych go

zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow i frakciji.

3. Sprzet



Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport materiatéw

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymato$ci gwarantowanej.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢é umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaty co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

oznaczenie(okreslenie) wyrobu,
znak wytworni,
date produkcji.

5. Wykonanie Roboét
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Koryto

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie
powinien wynosi¢ co najmniej Is > 0,97.

5.2. Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykonaé podsypke z piasku gr. 4-5 cm rozscielajgc piasek bezposrednio w
wykopie. Podsypke zages$ci¢ ubijakiem mechanicznym lub recznym.

Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szerokosci max. 5 mm, spoiny miedzy obrzezami nalezy wypetnié
zaprawg cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Swiatto obrzezy i kraweznkéw od strony chodnika, jezdni powinno wynosié¢ 3 cm. Tylna $ciane obrzezy nale-
zy obsypac gruntem i ubié.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ na podstawie przeprowadzo-
nych badan zgodnie z punktem 2.1.niniejszej ST.

6.2. Kontrola materiatéw
Nalezy sprawdzi¢: obrzeza:

o wyglad zewnetrzny,
o ksztalt i wymiary,

o Aprobaty Techniczne

komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce.
6.3. Kontrola utozenia obrzezy, kraweznikéw

Nalezy sprawdzi¢:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci +1 cm
b) $wiatto obrzezy od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne odchytki + 1cm na kazde 100 mb,

c) usytuowanie w planie — co 20mb, odchytki nie moga przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,
d) roéwnosé gérnej powierzchni obrzezy tatg 3 m — minimum w dwdch punktach na kazde 100 mb - nie
moze przekracza¢ 1 cm.

7. Obmiar Robét

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) utozonych obrzezy.

8. Odbior Robét

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST. ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci



Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m utozenia obrzezy obejmuije:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- wykonanie podsypki z piasku,

- ustawienie obrzezy,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,
- wykonanie niezbednych badan materiatéw zgodnie z niniejszg ST.



SST 12.2. Chodniki i utwardzenia drég i parkingéw z brukowej
kostki betonowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce ustawienia obrzezy betonowych w ramach budowy
chodnikéw, drég wewnetrznych, parkingu i opaski przy budynku mieszkalnym w Owczarach nr 84 nale-
zgcego do Gminy Wiejskiej w Ofawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymie-
nionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
chodnikéw z brukowej kostki betonowej szarej :

- grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz na 10 cm podbudowie z piasku gru-
bego

- grubosci 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm na podbudowie z kruszywa tamanego 0-
31,5 oraz 0-63mm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw, drég, parkingu — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z
obrzezy i kraweznikow betonowych lub innych materiatéw

1.4.2. Koryto chodnika— element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukcji chodnika.
1.4.3. Podsypka — warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podtozu .

1.4.4. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi -
~Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogol-
ne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (brukowej kostki betonowej, piasku) dotgczony powinien
by¢ dokument potwierdzajgcy jego jako$é na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sg wyroby i
wytwoérnie posiadajgce Aprobate Techniczng

2.2. Brukowa kostka betonowa

Do wykonania robét nalezy uzy¢ szarej brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 6 cm i 8 cm . Beton
kostki powinien spetnia¢ wymagania:

Lp. | Cechy Warto$é
1 Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ wodg, nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
C) obnizenie wytrzymatosci na sSciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie za-
mrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, mm, nie wiecej niz 4

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys , peknie¢ i ubytkédw betonu. Krawedzie elementéw powinny
by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny byé jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynosza:

- dla dtugosci i szerokosci + 3 mm,

- dla grubosci + 5mm.

Powierzchnie boczne uwaza sie za ptaskie wzglednie proste jezeli nie wystepujg odchylenia powyzej 2 mm.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.



W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor moze zmieni¢ sposéb pobierania probek lub poszerzyé zakres
kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badan .

2.3. Materialy na podsypke i wypetnienia spoin

mieszanka cementowo-piaskowa 1:4

piasek dla wypetnienia spoin.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyrdow-
nanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajgcych go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.1.Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratorow ptytowych z
ostong z tworzywa sztucznego, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki piaskowej mozna stosowac¢ mate spycharki, réwniarki a do zageszczania réwniez
mate walce statyczne i wibracyjne.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST . ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.1. Transport materialéow

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wy-
trzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej.

Wszystkie elementy powinny byé oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty co najmniej co 50 sztuke.

5. Wykonanie Roboét
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Koryto

Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej Is > 0,97.

Podtoze gruntowe powinno mie¢ zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podiuzne oraz przechyiki na
tukach.

5.3. Ukladanie brukowej kostki betonowej

Brukowg kostke betonowag nalezy uktada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgod-
nie z Dokumentacjg Projektowg. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu nawierzchni powinna by¢ zgodna z pro-
jektowang gruboscia.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcych ze sobg elementéw nie moze
przekracza¢ 2 mm, powierzchnia elementéw potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. stu-
dzienki, wtazy itp.) powinna wystawac¢ 3+5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen, Kostke przy krawezni-
kach nalezy uktada¢ w ten sposdb, aby jej gérna powierzchnia znajdowata sie 1cm powyzej gornej po-
wierzchni kraweznika, Kostke zaleca sie uktadac dtuzszym bokiem w kierunku ruchu , szerokos¢ spoiny na
odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm. wigzania spoin w sasiednich rzedach powinny sie mijaé o 2
szerokosci, Kostke na tukach nalezy tak uktadac, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowato, jednak byty nie
szersze niz 9 mm, spoiny pomiedzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng
grubo$¢ elementu , utozong nawierzchnie z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzi¢ od kra-
wedzi nizszej ku wyzej potozonej w kierunku poprzecznym ksztattek, po ubiciu nalezy szczeliny uzupetnic¢
piaskiem.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ na podstawie przeprowadzo-
nych badan zgodnie z punktem 2.1.niniejszej ST.

6.2. Kontrola materiatéw

Nalezy sprawdzi¢: kostki betonowe: wyglad zewnetrzny, ksztatt i wymiary, Aprobaty Techniczne ,komplet
badan laboratoryjnych dostarczonych przez Wykonawce.

6.3. Kontrola podtoza gruntowego

Nalezy sprawdzi¢ :zageszczenie uksztattowanie powierzchni podtoza spadek poprzeczny — co 20m , do-
puszczalna tolerancja +0,5%, spadek podiuzny — co 20m, dopuszczalna tolerancja + 0,3%,rownos¢ w profilu



podtuznym i w przekroju poprzecznym — co 20 m, dopuszczalna tolerancja + 20 mm, rzedne wysokosciowe
—co0 20m , dopuszczalna tolerancja + 2 cm, szerokos¢ koryta — co 20 m, dopuszczalna tolerancja + 5 cm.
6.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzi¢:

grubos¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchyiki grubosci +1 cm,
rzedne wysokosciowe — co 20 mb na krawedziach, odchyiki od wartosci projektowanych + 1cm,
uksztattowanie w planie — co 50 mb,

szerokos¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchytki + 2 cm,

réwnosé w profilu podtuznym — co 20 mb mierzona tatg 4 metrowg , nierébwnosci nie moga przekroczyé 8
mm,

réwnos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20 mb, przeswity pod tatg profilowg nie mogg
przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych nie wigksza od 0,3%,

szerokos¢ i wypetnienie spoin — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny muszg by¢é wypetnione na
petng gtebokosc.

7. Obmiar Robét

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg 1 m? (metr kwadratowy) utozonego chodnika.

8. Odbiér Robét
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w. ,Wymagania ogdéine” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST .

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m? chodnika obejmuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

wykonanie koryta pod konstrukcje,

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;,

utozenie brukowej kostki betonowej, wypetnienie spoin,

wykonanie niezbednych badan



