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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
przepony poziomej scian (muréw) przy uzyciu materiatéw firmy quick-mix

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegétowych specyfikacii
technicznych (SST) - dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét, ktérych
przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie przepony poziomej scian (izolacji poziomej muréw) przy
uzyciu materiatdw produkowanych przez firme quick-mix. Oznacza to, ze osoba sporzadzajgca
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wykorzysta¢ niniejsze opracowanie w catosci lub czesci, wprowadzi¢ zmiany,
uzupetnienia, skreslenia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji roboét, ktére sg niezbedne do okreslenia ich
standardu i jakosci.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
izolacji poziomej zabezpieczajgcej przed podcigganiem kapilarnym wilgoci w $cianach murowanych
ceglanych, ceglano-kamiennych, kamiennych oraz betonowych metoda iniekcji poprzez nasycenia pasa
Sciany srodkiem do uszczelniania kapilarnego metodg krzemianowania BLV.

Uwaga:

Przepona pozioma, wykonana przy uzyciu $rodka do uszczelnien BLV jest jednym ze sposobow
odtworzenia izolacji poziomej w istniejgcym murze. Sciana po wykonaniu przepony poziomej wysycha w
tempie zaleznym od wielu czynnikdw (pierwotnej wilgotnosci muru, rodzaju budulca, temperatury i
wilgotnosci otoczenia, stopnia zasolenia muru i innych). Podczas procesu wysychania muru odparowuje
zgromadzona w nim woda. Na powierzchni wysychajgcego muru dochodzi czesto do krystalizacji,
zgromadzonych przez lata, szkodliwych soli budowlanych. Sole te podczas krystalizacji wielokrotnie
zwiekszajg objetos¢ - dziatajg destrukcyjnie na tynki oraz sam mur. Konieczne jest wtedy dodatkowe
zabezpieczenie Sciany tynkiem renowacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczajg:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przepony zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce
roboty niezbedne do jego wykonania,

przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczajgca przed kapilarnym
podcigganiem wilgoci.

paker — inaczej wentyl iniekcyjny, urzgdzenie pozwalajgce na wprowadzenie $srodka do uszczelniania
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kapilarnego pod cisnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego.

Iniekcja niskocisnieniowa — metoda iniekcji, w ktorej stosowane cisnienie robocze zawiera sie w
przedziale 1-4 bar.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Srodek do uszczelnien BLV

Jednoskfadnikowy, bezrozpuszczalnikowy preparat do wykonywania przepony poziomej w zawilgoconych
murach oraz w betonie. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz muru. Posiada wtasciwosci hydrofobowe,
gteboko wnika w strukture materiatu, zaweza kapilary w murze stosowany do iniekcji grawitacyjnej oraz
niskocisnieniowej. Wzmacnia podtoze.

Dane techniczne:

Opakowanie pojemnik (kanister) 23kg

Magazynowanie Zabezpieczony przed mrozem i w zamknietym pojemniku do 1 roku
Zuzycie Ok.15kg/m2 przekroju poziomego muru (w zaleznosci od chtonnosci)
Temp. obrobki +5°C do +35°C

2.2. Zaprawa do wypetniania otworéw BLS

Gotowa, bezskurczowa zaprawa mineralna do wypetniania odwiertéw po wykonaniu przepony poziome;j
oraz do wypetniania pustych przestrzeni w murach

Dane techniczne:

Temperatura uzycia +5°Cdo+35°C
Czas obroébki ok. 45 min. od momentu wymieszania z woda
Czas twardnienia ok. 1-2 dni

6 | na 25 kg suchej zaprawy do wypetnien pustych przestrzeni
5 I na 25 kg do wypetnien otworéw po wierceniach

Zuzycie ok. 1,6 kg na 1 | objetosci pustej przestrzeni

Zuzycie wody

Opakowanie worek 25kg

w suchych warunkach 12 miesiecy od daty produkciji (rozpoczete
opakowania dobrze zamykaé i zuzy¢ w mozliwie krotkim czasie

Dane techniczne odnosza sie do temperatury 20°C i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza

Magazynowanie

Przygotowanie: miesza¢ z wodg za pomocg mieszadta wolnoobrotowego do uzyskania konsystenc;ji
ptynnej. Zalecana proporcja mieszania:

6 1 na 25 kg suchej zaprawy do wypetnien pustych przestrzeni

51 na 25 kg do wypetnieh otwordw po wierceniach

Zaprawe zuzy¢ w ciggu 45 min.
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2.3. Mineralny szlam uszczelniajagcy MDS

Mineralna, sztywna zaprawa uszczelniajgca do wykonywania powtok hydroizolacyjnych na
nieodksztatcalnych podtozach.

Dane techniczne:

Temperatura uzycia +5°C do + 25°C

Czas obroébki ok. 30-40 min. od momentu wymieszania z woda

Czas mieszania ok. 2-3 minuty

Zuzycie wody ok. 5,0 do 6,5 | na opakowanie

Zuzycie ok. 1,7 kg/m2 na 1 mm suchej warstwy

Opakowanie worek 25kg

Magazynowanie opakowania dobrae amykat | Susyé W modiwie KIatim ceacts

Dane techniczne odnosza sie do temperatury 20°C i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza

Przygotowanie: miesza¢ z wodg za pomocg mieszadta wolnoobrotowego do uzyskania konsystenc;ji
ptynnej. Najpierw zmiesza¢ MDS z ok. 2/3 objetosci wody zarobowej, pozostatg czes¢ wody dozowac
stosownie do wymaganej konsystencji zaprawy uszczelniajgcej. Czasu dojrzewania zaprawy ok. 3 min.
Zaprawe zuzy¢ w czasie do 40 min..

2.4. Emulsja elastyczna HE

Preparat gruntujgcy zwiekszajgcy przyczepnos¢ do podtozy o duzej chionnosci. Dodatek do zapraw. Do
stosowania wewnatrz oraz na zewnatrz.

Dane techniczne:

Temperatura uzycia +5°C do + 30°C
Czas obroébki ok. 25-45
Powstanie btony Po ok. 2 godz.

wydajnosé (rozciehczenie

1:1) ok. 10 m2 z 1 litréw (ok. 50 m2 z 5 litréw)

Zuzycie (rozcienczenie

1:1) ok. 0,11/m2
Opakowanie wiadro 5 litrow
Magazynowanie W miejscu nie narazonym na dziatanie mrozu; 12 miesiecy

Dane techniczne odnosza sie do temperatury 20°C i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza

Przygotowanie (dla wykonania warstwy sczepnej): Przed uzyciem materiat nalezy doktadnie wymieszac.
Emulsje elastyczna HE quick-mix nalezy rozcienczy¢ czystg wodg w stosunku 1:1

2.5.Woda

Do przygotowania zaprawy BLS, mineralnego szlamu uszczelniajgcego MDS, srodka do uszczelnien
BLV oraz emulsji elastycznej HE stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
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ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujgcy sprzet i narzedzia:

e Urzgdzenie do wiercenia otworow w murach (cegta, kamien, beton) - =zalecane sg
elektropneumatyczne wiertarki i wiertnice o pracy mozliwie bezwibracyjnej wyposazone w
odpowiednie do wiertta (Srednice 18 i 30 mm). Przy wiekszych grubosciach muréw zaleca sie
stosowanie wiertarek wyposazonych w prowadnice pozwalajgce na zachowanie statego kata
pochylenia otwordéw.

e Pompa do iniekcji niskocisnieniowej quick-mix

e Waga do odmierzania preparatu.

e Przymiar do mierzenia grubosci i dtugosci muru oraz gtebokosci otwordéw.
e Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastgpito petne nasycenie Sciany.

e Pakery - dysze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach, umozliwiajg
podawanie srodka BLV pod cisnieniem.

e Pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otwordw.

e Standardowe mieszadto do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble.

Przydatny jest takze lejek do wlewania srodka BLV do otworéw wierconych pod katem w $cianie i pret
o $rednicy dopasowanej do otworu do zageszczania zaprawy w otworach.

4. Transport

4.1. Materiaty

Materiaty firmy guick-mix sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna
je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielko$cig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek
powinien byé¢ (szczegdlnie worki z zaprawg) zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.2.Woda

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét

5.1.Badania wstepne
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé¢ badania wstepne majgce na celu wybranie optymalne;j
metody.

5.2.0gdlIne uwagi wspodlne dla wszystkich metod

5.2.1. W murach wykonanych z materiatdbw chionnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla
wprowadzenia preparatu nalezy wykonywaé w kamieniu lub cegle (nie w fudze).

5.2.2. W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywaé w
spoinach.
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5.2.3. W murach grubych (100 cm i grubszych) zaleca sie wykonywac¢ otwory z obu stron muru, przy
czym dtugosc¢ otworu powinna by¢ taka by w rzucie poziomym byta nie mniejsza niz 2/3 grubosci
Sciany. W celu unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwér z przeciwlegtej strony Sciany
nalezy wykona¢ petny cykl pracy: wiercenie, aplikacje srodkiem do uszczelnien BLV,
wypetnieniu otworéw zaprawg BLS z jednej strony, a dopiero po zakohczeniu tych operacji
wykona¢ ten cykl z drugiej strony. llosci zuzycia materiatdw nalezy wyznaczyé przez uzycie
wspotczynnika 1,3 w stosunku do danej metody dla rob6t wykonywanych z jednej strony.

5.2.4. Wypetnianie pustych przestrzeni w murach
W przypadku wystgpienia w murach kawern, pustych przestrzeni, nalezy dokona¢ uszczelniania
wewnetrznych rys i peknie¢ przez zalanie otworu ptynna zaprawe BLS. Dodatkowo mozna jg
zageszczac przy uzyciu metalowego preta. Po zwigzaniu zaprawy po ok. 1-2 dniach ponownie
przewierci¢ otwory. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +35°C.

5.2.5. Doszczelnienie powierzchni scian
W przypadku wystgpienia w murach pekniec, rys poprzez ktére mégtby ,wyciekaé” srodek do
uszczelniania BLV a takze po wykonaniu przepony poziomej metoda iniekcji nalezy dokonac¢
doszczelniania powierzchni $cian przez wykonanie powtoki z mineralnego szlamu
uszczelniajgcego MDS.
Podtoze musi by¢ mocne, nosne, czyste, wolne od kurzu, pytu, substancji pogarszajgcych
przyczepnosc¢. Luzne, niezwigzane fragmenty poditoza nalezy usungé. Podtoza silnie nasigkliwe
nalezy zwilzy¢ tak aby byly matowo-wilgotne. Powierzchnie muréw muszg by¢ starannie
wyspoinowane, réwno z licem cegiet. Powierzchnie betonowe nalezy oczysci¢ z mleczka
cementowego, gniazda zwirowe, raki nalezy uzupetni¢ zaprawa cementowa. W narozach na
potaczeniu scian i taw fundamentowych wykonac fasety z zaprawy cementowe;.
Zawartos¢ opakowania zmieszac z ok. 5,0-6,5 | czystej wody. Miesza¢ mieszadiem
wolnoobrotowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Najpierw zmiesza¢ MDS z
ok. 2/3 objetosci wody zarobowej, pozostatg cze$¢ wody dozowaé stosownie do wymagane;j
konsystencji zaprawy uszczelniajgcej. Czasu dojrzewania zaprawy ok. 3 min. Zaprawe nalezy
zuzy¢ w ciggu ok. 30-40 minut. Wigzacej zaprawy nie nalezy rozrabia¢ z wodg ani mieszac z
suchg zaprawg. Zaprawe uszczelniajgcg MDS nanosi¢ w 2 lub 3 naktadanych po sobie
warstwach. Pierwszg warstwe starannie wetrze¢ w podioze za pomocg szczotki dekarskie;.
Kolejne warstwy naktada¢ za pomocg szczotki dekarskiej lub pacy. Po potozeniu pierwszej
warstwy powtoki izolacyjnej nalezy przystgpi¢ do uktadania kolejnej warstwy. Pracowa¢ zgodnie
z zasadg ,mokre na mokre”.
Uwaga: nie nakfada¢ w jednym cyklu roboczym warstwy grubszej niz 2 mm
Powtoke izolacyjng przez ok. 36 godzin pielegnowac przez zraszanie wodg. Podczas
wykonywania powlok izolacyjnych na zewnatrz budynkéw i budowli w miejscach styku izolacji z
gruntem przed zasypaniem wykopow ziemia nalezy odczekaé ok. 3 dni. Petne obcigzenie woda
po ok. 7 dniach.
Prac nie nalezy prowadzié w temperaturze ponizej + 5°C oraz powyzej + 25°C. Swiezo ulozong
powtoke chroni¢ przed szybkim wyschnieciem oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
takimi jak: intensywne nastonecznienie, mroz, obfite opady itd.

5.2.6. Sprzet i narzedzia czysci¢ woda.

5.2.7. Chroni¢ powierzchnie scian, posadzek przed zabrudzeniem.

5.3.Metoda grawitacyjna jednorzedowa
5.3.1. Przeznaczenie
Stosuje sie jg w murach ceglanych i kamiennych przy srednim stopniu zawilgocenia.

5.3.2. Sposob wykonania

W murze nalezy nawierci¢ otwory o srednicy 25-30 mm w odstepach osiowych ok. 10,0-12,5 cm. Kat
pochylenia otworéw powinien wynosic¢ ok. 30°. Gtebokos¢ otworéw powinna by¢ mniejsza o ok. 5 cm
od grubos$ci muru.

str. 7



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03B

Szczegotowa specyfikacja techniczna - Przepona pozioma
Owczary nr 84 gm. Otawa

Podczas wiercenia nalezy kontrolowaé¢ réwnolegto$¢ wierconych otwordéw. Z wnetrza resztki zwierciny
za pomocg sprezonego powietrza. Skontrolowaé czy nie wystepujg wewnatrz pustki, pekniecia czy
kawerny. Jezeli badanie daje wynik pozytywny mozna wlewaé¢ do otworéw $rodek do uszczelnieh

BLV.

Srodek do uszczelnien BLV wlewa¢ 2-3 krotnie do momentu uzyskania zalecanego zuzycia tzn. ok. 15
kg na 1m? przekroju poziomego muru. Kolejne napetnianie otworéw wykonywa¢ po wchtonieciu przez
mur pierwszej partii Srodka BLV.

5.4.Metoda grawitacyjna dwurzedowa

5.4.1. Przeznaczenie

Stosuje sie jg w murach ceglanych i kamiennych przy srednim poziomie zawilgocenia dla zapewnienia
wiekszej skutecznosci przepony.

5.4.2. Spos6b wykonania

W murze nalezy wywierci¢ pierwszy rzad otworéw o $rednicy 20-25 mm w odstepach osiowych ok.
12,5-15,0 cm. Nastepnie nalezy ponizej w odlegtosci 8 cm wywierci¢ kolejny rzad otworéw z
przesunieciem w poziomie o potowe odlegtosci miedzy otworami. Kat pochylenia otworéw powinien
wynosi¢ ok. 30°. Giebokos¢ otworéw powinna by¢ mniejsza o ok. 5 cm od grubo$ci muru. Podczas
wiercenia nalezy kontrolowac¢ réwnolegtos¢ wierconych otworéw. Nastepnie usung¢ z otwordw resztki
zwierciny za pomocg sprezonego powietrza. Wlewaé¢ do otworéw srodek do uszczelnien BLV za
pomocy lejka. Srodek do uszczelnien aplikowaé 2-3 krotnie do momentu uzyskania zalecanego
zuzycia tzn. ok. 19 kg na 1m? przekroju poziomego muru. Kolejne napetnianie otworéw wykonywac po
wchfonieciu przez mur pierwszej partii Srodka BLV. Skontrolowaé czy nie wystepujg wewnatrz pustki,
pekniecia czy kawerny. Jezeli badanie daje wynik pozytywny mozna wlewaé do otworéw srodek do
uszczelnien

BLV.

5.5.Metoda cisnieniowa jednorzedowa

5.5.1. Przeznaczenie

Zaleca sig jg stosowac w scianach w znacznym stopniu nasyconych wodg oraz tam gdzie wynika to z
zalecen konstruktora badz konserwatora (niewielkie Srednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiajg
Sciany). Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowac do spoin tak by nie ,kaleczy¢” lica muru.

5.5.2. Sposob wykonania

W murze nalezy nawierci¢ otwory o $rednicy 18 mm w odstepach osiowych ok. 13 cm. Otwory mozna
wierci¢ w poziomie lub pod zalecanym katem ok. 5°. Gieboko$¢ otworéw powinna by¢ mniejsza o ok. 5
cm od grubosci muru. Podczas wiercenia nalezy kontrolowaé réwnolegto$¢ wierconych otworéw.
Nastepnie usung¢ z otwordéw resztki zwierciny za pomocg sprezonego powietrza. Jezeli podczas
wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie,
przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy
zakwestionowane otwory wypetni¢ zaprawg BLS, a po 24 godzinach ponownie wykona¢ nawiercenie.
W oczyszczonych otworach osadzi¢ koncéwki iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery). Nastepnie za
pomoca pompy do iniekcji niskocisnieniowej wttacza¢ w strukture muru srodek BLV pod cisnieniem
0,2-0,4 MPa. Iniekcja niskoci$nieniowa trwa ok. 10-15 minut i pozwala na statg kontrole iloSci
wttaczanego $rodka BLV. Srodek BLV wttaczaé do momentu uzyskania zalecanego zuzycia tzn. ok. 15
kg na 1m? przekroju poziomego muru

5.6. Wypelnianie nawierconych otworéw zaprawa BLS

Po zakonczeniu iniekcji prowadzonej metoda grawitacyjng lub niskocisnieniowg nalezy otwory
zasklepi¢ ptynng, bezskurczowg zaprawg BLS. Zaprawa BLS wypetnia otwory i odtwarza pierwotna
no$nosé muru.
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Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi + 0°C.

5.6.1. Przygotowanie zaprawy BLS

Zaprawe wymieszac¢ z czysta woda. Miesza¢ za pomocg mieszadta wolnoobrotowego do uzyskania
konsystencji ptynnej. Zalecana proporcja mieszania:

25 kg suchej zaprawy na 6 | wody- do wypetnien pustych przestrzeni lub 25kg suchej zaprawy na 5l
wody — do wypetnien otworéw po wierceniach.

Zaprawe zuzy¢ w ciggu 45 min.

5.6.2. Zaslepianie otworéw po nawiertach
Ptynng zaprawe BLS wlewa¢ do otworéw za pomocg lejka. W przypadku zalewania otworéw o

mniejszych Srednicach zaprawe mozna dodatkowo zageszcza¢ za pomocag metalowego preta.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1.Badania przed przystapieniem do robot

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo odstoniety i
oczyszczony. Jezeli roboty prowadzone beda ponizej poziomu gruntu to wykop musi byé
wystarczajgco szeroki, aby nie utrudniat prac, a przy gtebokosci powyzej 1 m prawidtowo oszalowany.
Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru - luzne fragmenty nalezy zbi¢. Fugi oczysci¢ i wyspoinowaé
zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu HE.

Przed rozpoczeciem nawiercen osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane powinna ocenic
stan techniczny muru. Podczas wykonywania probnych przewiertow oceni¢ stopien jednorodnosci
muru, wystepowania rys, spekan, pustek, kawern. Ustali¢ przebieg instalacji. Praktycznie kazdy mur
nalezy traktowac¢ jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagajg mury z pustka powietrzng lub
majgce dobrej jakosci warstwe licowa, rdzen zas wypetniony luznym materiatem. Konieczna jest wtedy
wstepna iniekcja ptynng, bezskurczowg zaprawg BLS. W kazdym budzgcym watpliwosci przypadku
nalezy wykonac¢ probne wiercenie otwordw i prébne iniekcje.

Przed iniekcjg oraz innymi czynnosciami materiatochtonnymi nalezy sprawdzi¢ materiaty pod
wzgledem swej jakosci (termin przydatnosci, szczelnos¢ opakowania)

6.2. Badania w czasie robét

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokosé, liniowos¢ otwordéw oraz stopien ich
czystosci.

W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego. Moze
to by¢ spowodowane peknieciami, kawernami w murze.

W trakcie wypetniania otworéw zaprawg do wypefiania otworéw BLS nalezy dopilnowaé, aby materiat
wypetniajgcy zostat prawidtowo zageszczony.

6.3.Badania w czasie odbioru robot

Odbidér robét zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem $rodka do uszczelniania
kapilarnego metodg krzemianowania BLV powinien zosta¢ dokonany w mozliwie najkrétszym czasie
po zakohczeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na iniekowanych scianach (np. tynkowaniem,
izolowaniem, dociepleniem, licowaniem ptytkami). Badaniu poddac¢ ciggto$c¢ izolacji, rozstaw otworow,
stan nasycenia i doktadnos$¢ zasklepienia otwordéw.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m2 przepony, co stanowi iloczyn dtugosci i grubosci muru. Diugosé
muru nalezy przyjmowac zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych:
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KNR BC-02-Rozdziat 01 — Renowacja starego budownictwa,

KNR AT-40-Rozdziat 02 - Iniekcje,

KNR 0-39-Rozdziat 01 — I1zolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych.

Grubo$¢ muru nalezy przyjmowac wg rzeczywistego pomiaru, a przy $cianach o zmiennej grubosci
nalezy przyja¢ srednig arytmetyczng.

8. Odbiér robot

8.1.0dbior otworow

Odbiér otworéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do srodkiem BLV. Nalezy
sprawdzi¢ rozstaw i prostoliniowo$¢ otwordw, ich gtebokos$é¢ oraz kat nachylenia.

8.2. Prowadzenie dziennika

Podczas wykonywania iniekcji powinien by¢é prowadzony dziennik. W dzienniku nalezy kazdorazowo
odnotowywac¢ date, miejsce iniekcji, grubos¢ i dlugosc¢ sciany, ilos¢ preparatu, ktéry zainiekowano,
ewentualnie ilos¢ preparatu, ktéry nalezy dola¢, uwagi dotyczgce stanu technicznego muru, inne.

8.3.0dbioér przepony

Odbiér przepony nalezy wykona¢ bezposrednio przed wypetnieniem zaprawg BLS. Sprawdzi¢ nalezy
czy widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany.

8.4.0dbiér koncowy

Odbidr koncowy nalezy wykonac po zakonczeniu prac. Sprawdzi¢ nalezy czy wszystkie otwory zostaty
w petni wypetnione zaprawg BLS.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy
przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

8.4.1. Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworéw
i wprowadzenie preparatu to nalezy na fragmentach muru budzacych watpliwosci wykonaé tg
operacje,

8.4.2. Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moze ostabi¢ konstrukcje Sciany, lub nie przyniesie
oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemozliwia to przepone nalezy wykona¢ od nowa
na innej wysokosci muru.

8.4.3. Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia.

8.5.4. Skutecznos¢ wykonanej przepony mozna oceni¢ przez poréwnanie pomiardow stopnia
zawilgocenia muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych
miejscach po 6 i 12 miesigcach od daty wykonania przepony poziome;j.

9. Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania przepony poziomej muru
wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetej przez Zamawiajgcego.
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Przepisy zwigzane

PN-EN 1008-1:2004

PN-EN 1925:2001

Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowe..... .

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspotczynnika

nasigkliwosci kapilarne;.

PN-EN 772-11:2002 + uzupetnienia

PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (U)

PN-92/C-04504

Metody badan elementéw murowych. Czes¢ 11: Okreslenie

absorpcji wody elementéw murowych z betonu kruszywowego,
kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej

podcigganiem kapilarnym oraz poczagtkowej

elementéw murowych ceramicznych.

absorpcji

wody

Analiza chemiczna. Oznaczenie gestosci produktéw chemicznych

ciektych i statych w postaci proszku.
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