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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét w zakresie konstrukcji drewnianych realizowanych w ramach projektu :
Remont i przebudowa budynku z przeznaczeniem na 3 mieszkania ,chronione” w
Owczarach nr 84 w zakresie ( podzielonych na 2 etapy inwestyciji):

1. Remont stropéw drewnianych nad parterem

2. Remont schodéw wewnetrznych

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane zwigzane z wykonaniem remontu
konstrukcji drewnianych stropdw oraz schodéw wewnetrznych w zakresie:
- wzmocnienie belek stropowych nad parterem wraz z impregnacjg konstrukciji
- wykonanie podtdg na | pietrze
- zabezpieczenie p.poz schodow wewnetrznych z parteru na | pietro

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST - 1. ,Wymagania ogdlne”, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych a takze instrukcjg ITB.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogoélne dot. robot podano
w czesci — Specyfikacja ogolna ST - 01 ,Wymagania ogdélne”. Szczegdtowe
wymagania dotyczgce robot wynikajg z zapiséw dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB producentéw i dostawcow materiatow,
aprobat technicznych i urzgdzen oraz niniejszej specyfikacji.

Zakres robot:
- Strop nad parterem

Na belkach drewnianych o wym. ok.18x25cm: z wypetnieniem polepa.

Projektuje sie wzmocnienie uszkodzonych belek stropowych przez montaz obustronny belek
C160mm lub jednostronnie belki stalowej C220mm i w miejscu stupdw do oparcia konstrukcji
dachowej (zgodnie z rysunkiem wiezby dachowej) oraz wymiane poszycia stropu, wykonanie
lekkiej izolacji termicznej z wetny mineralnej umieszczonej pomiedzy belkami stropowymi i
podtoza pod podtoge z ptyty OSB 22mm. Od spodu strop nad parterem obudowac nalezy
ptytg GKF w klasie EI30.

Schody wewnetrzne

Komunikacja wewnetrzna — schody drewniane z parteru na pietro — w dobrym stanie
technicznym, ale nie spetniajgce warunkow -technicznych ( 18x19,33x23 ); podlegajg



przebudowie polegajacej na uzyskaniu odstepstwa ppoz. oraz w razie koniecznosci
wymianie stopnic i podstopnic na nowe. Od dotu schody te obudowac nalezy ptytg GKF do
klasy EI30.

Schody od spodu nalezy oszlifowaé, oczysci¢ zaimpregnowac srodkami grzybo-,
owadobdjczymi oraz ogniochronnymi i malowaé lakierami zabezpieczajgcymi drewno do
NRO ( np. Pyroplast).

W razie koniecznosci wykona¢ wzmocnienia uszkodzonych elementdéw konstrukcji schodéw
— poprzez wymiane poszczegolnych ich czesci: stopnic, podstopnic.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci
ST 01 — ,Wymagania ogolne”.

Wykaz niezbednych materiatéw wynika z przyjetych w dokumentaciji projektowe;j
rozwigzan projektowych.

2.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace materiatéw

Szczegbétowe wymagania dotyczgcej materiatdw zawarto w czesci opisowe; i
rysunkowej projektu.

Do wykonania poszczegoélnych robét ogéinobudowlanych nalezy stosowac¢ materiaty
zgodne z:

- dokumentacjg projektowa.

- zestawieniem materiatdéw zatgczonym do kosztorysu przedmiarowego.
Wiasciwosci uzytych materiatdw muszg odpowiadaé polskim normom, swiadectwom
oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

S3 to:

1. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego
wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢
wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Materiat przed wbudowaniem kazdorazowo musi uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.

2.3. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.



Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot stosuje sie drewno o klasie okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szeroko$ci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosSci

Rysy, falisto$¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownosc¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte,

odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie
wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz +3 mm i -2 mm.

odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i —2mm.

Ptyty wiorowe typu OSB gr. 22mm, 18mm
Wymagania j.w.

2.4. kaczniki
2.4.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

2.4.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121



2.4 3. Nakretki

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.4 4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.4.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia

powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.5. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

2.5.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.5.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowaé¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.6. Preparaty do impregnacji drewna
Stosowac preparaty: Fobos M-2, Fobos M-4 , Ogniochron, Firefox lub inne o
podobnych wiasciwosciach dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2.7. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inspektor Nadzoru.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-1.

W pracach nalezy uzywac srodki transportu zapewniajgce wtasciwg jakosc
przewozonych towarow.



Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w
aprobacie technicznej wyrobu.

Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywac¢ z zachowaniem
wszelkich srodkdéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach.
Transport inny jest mozliwy do realizacji pod warunkiem, ze zostanie zatwierdzony
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-1

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli
biezacej (wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora
nadzoru) lub odbioru, ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z
obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie préby, atesty,
deklaracje zgodnosci producenta dla stosowanych materiatow, oswiadczenie, ze
zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne przed
rozpoczeciem robot

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ustawienia rusztowania i
zabezpieczenia robdt na wysokosciach.

5.3. Wiezba dachowa i strop

Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementéw powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowq i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dtugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dtugoséci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.4. Lacenie

taty uktadac strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum jednym gwozdziem
do kazdej krokwi. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5x wieksza od
grubosci taty. Czota tat powinny stykac sie tylko na krokwiach.

5.5. Wykonanie impregnacji drewna

Metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregnujgcego
przy uzyciu pedzla, watka lub metodg natrysku. Catkowita ilos¢ 20% roztworu
FOBOSU naniesionego na 1 m2 drewna powinna wynosi¢ 1 kg, co oznacza zuzycie



200 g suchego preparatu na 1 m2.

Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do wymaganej ilosci preparatu. Kolejne
malowania lub natryski nalezy wykonywac po wyschnieciu uprzednio naniesione;j
warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Pozostate roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych. oraz warunkami okreslonymi w pkt.5.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszg posiadac swiadectwo
jakosci producentow i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty
muszg odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentac;ji projektowej. Materiaty
muszg odpowiadac takze warunkom okreslonym w pkt. 2 i 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ST - 01 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci — ,Wymagania ogolne” w ST-01.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Odbior robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem
budowlanym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementéw.

Zgodnosc¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Wynagrodzenie za przedmiot zamoéwienia moze mieé charakter ryczattowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Przepisy ogdine

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom | —
Warszawa 1990,ARKADY,

2. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

3. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,



4. Karty i instrukcje techniczne producentéw materiatéw i urzgdzen,
5. Przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych.



