PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowieri
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI :  Remont uzbrojenia odwodnienia drogowego

ADRES INWESTYCJlI : Katowice

INWESTOR : Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach

ADRES INWESTORA  :  ul. Kantoréwny 2a 40-381 Katowice

BRANZA :  Remont chodnika z kostki T-2-1
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2_Remont chednika z kostki

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. : Nazwa dzialu Od Do
1{Remoni chodnika z kostki T-2-1 8
1.1{Demontaz nawierzchni 3
1.2|Odtworzenie nawigrzchni 8

Norma PRC Wersia 4.78 Nr seryiny: 31176
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ fm. | Poszcz. | Razem
1 Remont chodnika z kostki T-2-1
1.1 Demontaz nawierzchni
T|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z Kostki o wysokoéci 8 cm na podsypce ce- m2
1805-03 mentowa-piaskowej
analogia
m2 1.000
RAZEM 1.000
2[KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
0802-07 cm
1.0*1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000
3 Wywiezienie gruzu wraz z kosztami utylizacji (z przygotowaniem i zatadun- m3
analiza indy- |kiem) do purkiu skupu wg procedury | wytycznych zamawiajacego { odlegtosé
widualna transportu ustala wykonawca)
poz.1*0.08 m3 0.080
poz.1*0.03 m3 0.030
poz.2*Q.15 m3 0.150
RAZEM 0.260
1.2 Odiworzenie nawierzchni
4|[KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie padioza pod warstwy konstrukeyjne  [m2
0103-04 nawierzchni W gruncie
poz.2 m? 1.000
RAZEM 1.000
5IKNR 2-31  |Pedbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3; o grubosci po zaggszezeniu 15 [m?
0114-05 cm
poz.2 m2 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 2-31 Nawlerzchnie z kostki brukowe] betonows] o grubosci 8 cm na podsypoe ce-  |m2
0511-03 mentowo-piaskowsj
poz.1 m2 1.000
RAZEM 1.000
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