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13_Zabudowa wpustu przykrawegznikowege betonowego DRISLY REPEGRHARIKA

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Zabudowa wpustu betonowego przykraweznikowego baz przykanalika C250 1 24
1.1|Roboty ziemne 1 7
1.2| Roboty montazowe 8 8
1.3[Nawierzchnig 9 24
1.3.|Nawierzchnia asfaltowa 9 24
1
1.3.|Demontaz nawierzchni 9 15
1.1
1.3.|Odiworzenie nawierzchni 16 24
1.2
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
1 Zabudowa wpustu betonowego przykraweznikowego baz przykanalika C250
1.1/45111200-0 [Roboly ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigkiermymi o pojemnosci tyzki m3
0203-08 0.40 m3 w gruncie kat. I- IV Wywdz ziemi wraz z kosztami utylizacji (z przygo-
0210-04 towaniem i zatadunkiem) do punktu skupu wg procedury i wytycznych zama-
wiajgcego ( odleglosé transportu ustala wykonawca) - (przyjeto 90% calosci ro-
bét ziemnych)}
1.5*2.0%(2.0-0.36) m3 4.920
A {sumaczesciowa) [ e
m3 4.920
wykopy -0.492 m2 -0.492
reczne 10%
kubatury
RAZEM 4.428
J[KNR 2-01  |[Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do |m3
0310-03 1.5m ze Ziozeniem urobku na edkiad - przyjeto 10% wykopdw
poz.1A*0.1 m3 0.492
. RAZEM 0.492
3|KNNR 1 Umacnienie scian wykopdw balami drewnianymi na glebokosé do 3,0 mpod  |m2
0315-01 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.i-1V
wraz z rozbibrkg
1.5%2.0°2 m2 6.000
2.072.0°2 m2 8.000
RAZEM 14.000
4|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich grubosci 20 em m3
1411-03
analogia
<wpust=1.5*2.0*0.2 m3 0.600
RAZEM 0.600
5|KNR 2-28  |Materiat do wbudowania - Wymiana gruntu m3
0501-09
poz.6A m3 3.913
RAZEM 3.913
6| KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wraz z zageszczeniem wyréwnanych warstw do 4 (m?
0321-02 m; grunt kat.lli-1V
poz.i+poz.2 m3 4.920
-poz.4 m2 -3.600
<wplst DN500>-(3.14*0.3°0.3*1.44*1} m2 -0.407
A (suma czesciowa) e
m3 3.913
zasypka - 0.39N m3 <0391
reczna 10%
RAZEM 3.522
7|KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosei 0.8-2.5mi (m3
0318-02 gleb.do 1.5 m w gr.kat. IV wraz z zageszczeniem rgcznym- 10% z calosci
poz.6A*0.1 - m3 0.381
RAZEM 0.391
1.2|45232130-2 |Roboty montazowe
8[KNNR 4 Wpust deszczowy betonowy przykraweznikowy C250 kpl.
1424-02
analogia
i Kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Nawierzchnie
1.3.1/45233200-1 |Nawierzchnia asfaltowa
1.3.1 Demontaz nawierzchni
.1
9{KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gi. 10 cm m
0101-02
1.5%2 m 3.000
2.0 m 2.000
RAZEM 5.000
10|KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pllg nawisrzchni betonewych niespekanych - doda- [m
101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm - Dalsze 6¢cm grubesci docelowo 16cm
Krotnosé = 6
poz.9 m 5.000
RAZEM 5.000
11[KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranle nawierzchnl z migszanek mineralno-bitumicznych o |m2
0803-03 grubosci 4 cm
0803-04
2.0"1.5 m2 3.000
RAZEM 3.000
12][KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o [m2
0803-03 grubosci 5 cm
0803-04
poz.11 m2 3.000
RAZEM 3.000
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13[KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m2
0801-07 7 cm
0801-08
poz.11 m2 3.000
RAZEM 3.000
14|KNR 231  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 |m?2
0802-07 cm
0802-08
poz.11 m2 3.000
RAZEM 3.000
15 Wywiezienie gruzu wraz 7 kosztami utylizacji {z przygotowaniem i zatadun- m3
analiza indy- |kiem) do punkiu skupu wg procedury | wytycznych zamawiajgcego ( odlegtosé
widualna fransportu ustala wykonawca)
poz.11*0.04 m3 0.120
poz.12°0.05 m3 0.15¢
p0z.13*0.07 m3 0.210
poz.14*0.20 m3 0.600
RAZEM 1.080
1.3.1 Odtworzenie nawierzchni
2
16|KNR 2-31  |Mechaniczre profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie
poz.14 m? 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzane] C90/3; o grubodci po zageszezeniu20 |m?
0114-05 cm
0114-06
poz.14 m2 3.000
RAZEM 3.000
18|KNR 2-31 Podbudowa 7 betonu asfaltowego AC 22P - grulbosé po zageszczeniu 7 cm m2
0110-01
0t10-02
poz.13 m2 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca asfaltowa AC16W - gru-|m2
0310-01 boéé po zageszczeniu 5 cm
0310-02
poz.12 m2 3.000
RAZEM 3.000
20[KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m2
1004-07
poz.18 m2 3.000
RAZEM 3.000
21|[KNR 2-3t |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna asfaltowa AC11S8 - m2
0310-05 grubo$é po zageszczeniu 4 em
0310-06
poz.it m2 3.000
RAZEM 3.000
22[KNR 231 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca whudowania [t
1501-02 na odlegioéé do 0.5 km §rodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0t
poz.18*0.1636 t 0.491
poz.19*0.1244 i 0.373
poz.21*0.102 t 0.306
RAZEM 1.170
23|KNR 231  |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do migjsca |t
1502-02 whudowania ha odlegltosé powy2ej 0.5 km drodkami transporiu o tadownosci
ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km docelowo do Skm
Krotnogé = 9
poz.22 i 1.170
RAZEM 1170
24 Moniaz tadmy bitumicznej spoinujacej m
analiza indy-
widualna
poz.8 m 5.000
RAZEM 5.000
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