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4 Likwidacja zapadlisk powstalych przy wpustach uliczmRBIALY PRZEDMIARL

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1]Likwidacja zapadlisk powstatych przy wpustach 1 22
1.1|Roboty ziemne 1 6
1.2|Nawierzchnie 7 22
1.2.|Nawierzchnia asfaltowa 7 22
1
1.2.:Demontaz nawierzchni 7 13
1.1
1.2.|Cdtworzenie nawierzchni 14 22
1.2
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ j.m. Poszcz. | Razem
1 Likwidacja zapadlisk powstatych przy wpustach
1.1/45111200-0 [Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |[Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
0203-06 0.40 m3 w gruncie Kat, I- [V Wywoéz ziemf wraz z kasztami utylizacji (z przygo-
0210-04 towaniem i zatadunkiem} do punktu skupu wg procedury | wytycznych zama-
wiajacego ( odleglo$é transportu ustala wykonawca) - (przyjeto 90% catosci ro-
bét ziemnych)
1.5%2.0%(2.0-0.36) m3 4.920
<wpust DN500>-(3.14*0.3°0.3"1.64"1) m3 -0.463
A {suma czgdciowa) e
m3 4.457
wykopy -0.446 m3 -0.446
reczne 10%
kubatury
RAZEM 4.011
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do [m?@
031003 1.5m ze ziozeniem urobku na odklad - przyjeto 10% wykopéw
poz.1A*0.1 m3 0.446
RAZEM 0.446
3/KNNR 1 Urmnocnienie écian wykopdw balami drewnianymi na giebokos¢ do 3,0 mped |m2
031501 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.-IV
wraz z rozbidrkg
1.5%2.002 m2 6.000
2.0°2.0°2 m2 8.000
RAZEM 14.000
4[KNR 2-28  [Material do wbudowania - Wymiana gruntu ma
0501-09
poz.5A m3 4.457
RAZEM 4.457
5/KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wraz z zageszczeniem wyrdwnanych warstw do 4 [m3
0321-02 m; grunt kat.[H-1Y
poz.1+poz.2 m3 4,457
A {suma czgsciowa) e
m2 4.457
zasypka -0.446 m3 -0.446
reczna 0%
RAZEM 4.011
6|KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5mi |m3
0318-02 gleb.do 1.5 m w gr.kat. IV wraz z zageszczeniem recznym- 10% z caloscl
poz.5A™0.1 m3 0.446
RAZEM 0.446
1.2 Nawierzchnie
1.2.1/145233200-1 [Nawierzchnia asfaltowa
1.2.1 Demontaz nawierzchni
A
7|KNR AT-02 |[Roboty rementowe - ciecie pilg nawierzchni bitumicznych na gt. 10 cm m
0101-02
1.5%2 m 3.000
2.0 m 2.000
RAZEM 5.000
8[KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pig nawierzchni betonowych niespgkanych - doda- m
0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm - Dalsze 6cm grubosci docelowo 16¢m
Krotnosé = 6
poz.7 m 5.000
RAZEM 5.000
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
0803-03 grubosci 4 cm
0803-04
<wpust=2.0¥1.5 m2 3.000
RAZEM 3.000
10[KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralne-bitumicznych o |m2
0803-03 grubosci 5 cm
0803-04
poz.9 ma 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gruboéci |m2
0801-07 7 cm
0801-08 ‘
poz.9 m2 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
0802-07 cm
0802-08
poz.9 m2 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRC Wersja 4.78 Nr setyjny: 31178




PRZEDMIAR PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13 Wywiezienie gruzu wraz z kosztami utylizaci {z przygotowaniem i zatadun- m3
analiza indy- |kiem) do punktu skupu wg procedury | wytycznych zamawiajgcego { odlegtosé
widualna transportu ustala wykonawca}
p02.9*0.04 m3 0.120
poz.10*0.05 m3 0.150
poz.1170.07 m3 0.210
poz.12*0.20 m3 0.600
RAZEM 1.080
1.241 Odtworzenie nawierzchni
2
T4|KNRE 231  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukeyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie
poz.12 m2 3.000
RAZEM 3.000
15[KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzane] C90/3; o grubosci po zageszczeniu20  |m?
0114-05 cm
0114-06
poz.i2 m2 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR 2-31 |Podbudowa z betonu asfaltowegoe AC 22P - grubosé po zageszczeniu 7 cm m2
0110-01
0110-02
poz.11 m2 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfalfowego - warstwa wigZaca asfaltowa AG16W - gru-|m?2
0310-01 boéé po zageszczeniu 5 cm
0310-02
poz. 10 m2 3.000
RAZEM 3.000
18]KNR 2-31  |Skropienie hawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
poz.16 m 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z betanu asfaltowego - warstwa Scieralna asfatiowa AG11S - m2
0310-05 grubogé po zageszczeniu 4 cm
0310-06
poz.9 me 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 2-31 | Transport mieszanki mineraino-bitumicznej z wytwdrni do miejsca wbudowaria |t
1501-02 na odlegtodé do 0.5 km srodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 1
poz.16%0.1636 1 0.491
poz.1740.1244 t 0.373
poz.19%0.102 i 0.306
RAZEM 1.170
21|KNR 2-31 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca |t
1502-02 whudowania na odlegtosé powyzej 0.5 km srodkami transportu o fadownosci
ponad 5.0 do 10.0 1 - za kazde 0.5 km docelowo do Skm
Krotnodé = 9
poz.20 t 1.170
RAZEM 1.170
22 Montaz tasmy bitumicznej spoinujace] m
analiza indy-
widuaina
poz.7 m 5.000
RAZEM 5.000
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