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Lp. Mazwa dzialu Od Do
1]Wymiana 1mb przykanalika DN200 wpustu deszczowego 1 28
1.1{Roboty ziemne 1 8
1.2| Roboty montazowe 9 11
1.3|Roboty Inne 12 12
1.4]Nawierzchnig 13 28
1.4.|Nawierzchnia asfaliowa 13 28
1
1.4.|Demontaz nawierzchni 13 19
1.1
1.4.|Odtworzenie nawierzchni 20 28
1.2
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ jm. Poszcz. | Razem
1 Wymiana 1mb przykanalika DN200 wpustu deszczowego
1.1{45111200-0 |Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
0203-06 0.40 m3 w gruncie Kat. |- IV Wywéz ziemi wraz z kosztami utylizacji (z przygo-
0210-04 towaniem i zatadunkiem) do punktu skupu wg procedury i wytycznych zama-
wiajacego ( odlegiosé transportu ustala wykonawca) - (przyjgto 90% catodci ro-
b6t ziemnych)
1.0%1.0%(2.0-0.36) m3 1.640
<istniejgoy przykanalik>-1*3.14*0.1*0.1 m3 -0.031
A (suma czgéciowa)
ms 1.609
wyKkopy -0.161 m3 -0.161
reczne 10%
kubatury
RAZEM 1.448
2[KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glghok.do |m?3
0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odklad - przyjeto 10% wykopdw
poz.1A*01 m3 0.161
RAZEM 0.1¢61
3|KNNR 1 Petne umocnienie cian wykopdw wraz z rozbidrka patami szalunkowymi stalo-|m?
0313-1 wymi {wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. |-V
1.0%2.0°2 m2 4.000
RAZEM 4.000
41KNNR 4 Podioza pod kanaly i cbiekly z materiatow sypkich grubodci 20 cm m3
1411-03
analogia
<przykanalik Dn200=1.0%1.0*0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
5/KNR 2-28  |Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3
0501-09
<Dz200>(1%1.0*0.50-1*3.14%0.1"0.1) m3 0.489
RAZEM 0.469
6|KNR 2-28  |Materiat do whudowania - Wymiana gruntu m3
0501-09
poz.7A m3 0.940
RAZEM 0.940
7|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wraz z zageszczeniem wyrdwnanych warstw do 4 {m3
0321-02 m; grunt kat.lli-I'V
poz.t+poz.2 m3d 1.608
-poz.4 m3 -0.200
-poz.5 m3 -0.469
A (sumaoczesciowa) ) e
ms 0.940
zasypka - 0.097 m3 -0.097
reczna 10%
RAZEM 0.843
8|KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi (m8
0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV wraz z zaggszczeniem recznym- 10% z calosci
poz.7A*0.41 m? (.094
RAZEM 0.094
1.2|45232130-2 [Roboty montazowe
9[KNR-W 2-18 |Rury kanalizacyjne z PVC-U SN8 WK, SDR34 Dz200x5,8mm m
0408-03
1 m 1.000
RAZEM 1.000
10[KNR 4-05!1 |Demonta® rurociggu kielichowego o érednicy nominalnej do 200 mm m
0313-01
analogia
m 1.000
RAZEM 1.000
11 Wywoz gruzu - elementdw z rozbidrki wraz z kosztami utylizacii (z przygotowa- |m?
analiza indy- |niem i zatadunkiem) do punitu skupu wg procedury i wytycznych zamawiajg-
widuaina cego { odleglodé transportu ustala wykonawca)
<DN200>(3.14*(.246*0.023)*1 m3 0.018
RAZEM 0.018
1.3/45232130-2 |Reboty Inne
12|KNR 2-18  |Prdba szczelnoscl kanaléw rurowych o $r. nom. 200 mm m
0804-02
1 m 1.000
RAZEM 1.000
14 Nawierzchnie
1.4.1/45233200-1 |Nawierzchnia asfaltowa
1441 Demoentaz nawierzehni
N
13]KNR AT-03 [Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gh. 10 ¢m ‘m ’
0101-02
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.0°2 m 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pila nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
0101-05 tek za kazdy 1 om ponad 6 cm - Dalsze 6cm grubosc! docelowo 16cm
Krotnosé = 6
poz.13 m 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z migszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
0803-03 grubosci 4 cm
0803-04
<przykanalik DN200>1.0*{0.5+1.0+0.5) m2 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-37  |Mechaniczne rozebranie nawisrzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o [m2
0803-03 grubosci 5 cm
0803-04
<przykanalik DN200>1.0%(0.5+1.0+0.5) m2 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych ¢ gruboéci |m2
0801-07 7cm
08(1-08
<przykanalik DN200>1.0%(0.25+1.0+0.25) m2 1.500
RAZEM 1.500
18|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennege o grubosci 20 m2
0802-07 cm
0802-08
<przykanalik DN200>1.0"1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000
19 Wywiezienie gruzu wraz z kosztami utylizacji (z przygotowaniem i zatadun- m3
analiza indy- |kiem) do punktu skupu wg procedury i wytycznych zamawiajacego ( odleglosé
widualna transportu ustala wykonawca)
poz.15%0.04 m3 0.08C
poz-1670.05 m3 0.100
poz.17¢0.07 m3 0.105
poz.1870.20 m3 0.200
RAZEM 0.485
1.4.1 Odtworzenie nawierzehni
2
20|[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy Konstrukeyjne  |m2
0103-04 nawierzchhi w gruncie
poz.18 m2 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-31  |Padbudowa z mieszanki niszwigzanej C20/3; o grubosci po zageszezeniu20  |m2
114-05 cm
0114-06
poz.18 m2 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm m2
0110-01
0110-02
poz.17 m?2 1.500
RAZEM 1.500
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazgca asfaltowa AC18W - gru-|m2
0310-01 bosé po zageszezeniu 5 cm
0310-02
poz.16 m2 2.000
RAZEM 2.000
241KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem mz2
1004-07
poz.22 m2 1.500
RAZEM 1.500
25/KNR 2-31  |Nawierzchnia z belonu asfaltowego - warstwa $cieralna asfaltowa AG11S5 - m2
0310-05 grubosé po zaggszezeniu 4 cm
0310-06
poz.15 m2 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-31 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwomi do miejsca whudowania [t
1501-02 na odlegtosé do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
poz.22*0.1636 t 0.245
poz.23*0.1244 1 0.249
poz.25*0.102 1 0.204
RAZEM 0.698
27|KNR 2-31 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumiczne] z wytwérni do migjsca |t
1502-02 whudowania na odlegtost powyzej 0.5 km Srodkami transportu o tadownosci
ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km docelowo do Skm
Krotnosc = 9
poz.26 i 0.698
RAZEM 0.698
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28 Montaz tasmy bitumicznej spoinujacej m
analiza indy-
widualna
poz.13 m 2.000
RAZEM 2.000
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