
BUDOWA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

Właz kanałowy D400 Ø625mm z pokrywą
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Przejścia szczelne do rur PVC
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Część dolna 

Podbeton C8/10 15cm 

Krąg zbieżny 

 Ø625/1000/600mm

B 240
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Podsypka piaskowa 

w otulinie tworzywowej 

Klamry złazowe z pręta 

Krąg betonowy Ø1000mm

pełnego stalowego Ø32mm

5%

A 

K

K

Ø

1

0

0

0

6

2

5

240

A 

1

2

0

15

3
2

0

pełnego stalowego Ø32mm

w otulinie tworzywowej

Klamry złazowe z pręta 

zagęszczona 10 cm

sanitarnego niewentylowany, dla kanału

wypełniony betonem klasy C35/45, dla kanału 
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obetonować C16/20

W terenie nie umocnionym 

3
0

0

Pierścień dystansowy 

Ø625mm
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C35/45, W10

Poręcz chwytna z pręta 

pełnego  Ø32mm ze stali 

kwasoodpornej

pręta pełnego  Ø32mm ze 

stali kwasoodpornej

Poręcz chwytna z 
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Płyta denna C12/15

gr. 15 cm

STUDZIENKA REWIZYJNA  WŁAZOWA DN1000

kineta, beton C35/45, gładź cementowa

kręgi w studni łączone na uszczelki

(SKALA 1:50)

Wysokość kinety dla rur o średnicy D i kanału deszczowego H = D

Klamry złazowe należy montować w układzie drabinowym.

Dla studni prefabrykowanych należy zastosować beton C35/45

Beton i uszczelki muszą być odpornr na agresywne 

oddziaływanie ścieków i gazów (CH4, H2S, CO, CO2), 4<pH<8

 i wodoszczelności W10.

Kręgi łączone na uszczelki.

UWAGA

o strukturze antypoślizgowej

100

np. uszczelnienie typu ZW firmy Integra Gliwice

deszczowego wentylowany
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