OPIS TECHNICZNY
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym (jednolity tekst Ustawy Dz. U. z 2016r. poz. 290)
oSwiadczam, ze projekt budowlany przylacza kanalizacji sanitarnej dla ogrodu farmakognostycznego wraz ze
szklarnig i budynkiem zaplecza socjalnego na dziatce nr 80/12, obreb Naramowice w Poznaniu zostat wykonany
spetniajac wymagania ustawy Prawo Budowlane, obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy technicznej.

mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
upr. bud. nr WKP/0150/PO0S/10

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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1. PODSTAWOWE DANE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa przytacza kanalizacji sanitarnej do
projektowanego ogrodu farmakognostycznego wraz ze szklarnig oraz budynkiem socjalnym planowanego w rejonie
ul. Karpiej na dziatce numer 80/12 w Poznaniu.

Inwestorami sg;  Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

W opracowaniu przedstawiono niezbedne dane opisowe i rysunkowe (graficzne) do wykonania przytacza
kanalizacji sanitarnej. Opracowanie obejmuje projekt techniczny przytacza kanalizacji sanitarnej oraz okreslenie
zasad montazu oraz odbioru przytaczy.

Niniejszy projekt budowlany zawiera jedynie podstawowe rozwigzania z w/w zakresu. Wszelkie zmiany
w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji instalacji muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora,
Projektanta i Zarzadce sieci. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za
projektowang i realizowang instalacje oraz przenosi te odpowiedzialno$c¢ na Wykonawce.

UWAGA:

Niniejszy projekt na aktualnych mapach zasadniczych do celéow projektowych w skali 1:500 nalezy
uzgodni¢ w Aquanet SA przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu, a projektownq trase na Naradzie
Koordynacyjnej.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe sporzadzenia opracowania stanowia:

zlecenie Inwestora;

mapa zasadnicza terenu w skali 1:500;

podkiady architektoniczno-budowlane;

wizja lokalna i niezbedna inwentaryzacja w zakresie dotyczacym przytaczy;

uzgodnienia lokalizacyjne z inwestorem;

uzgodnienie trasy projektowanych przytaczy uzbrojenia terenu z narady koordynujacej;
normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania przytaczy wodociggowych.

FEECEEEE

Obowigzujace akty prawne, a w szczegoInosci:
% Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);
& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Wytyczne wykonania opracowane przez COBRTI INSTAL, a w szczegdlnosci:
& S. Pluciennik, J. Wilbik: ,Wymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych.” Warszawa, sierpier 2003 r.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1. UWAGI WSTEPNE

Zgodnie z opinig 0 mozliwosci przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej (nr DW/IBM/093/72468/2018) Scieki
bytowo-gospodarcze z planowanego obiektu na terenie dziatki nr geod. 80/12 odprowadzone zostang do kolektora
sanitarnego o srednicy 1000 mm z rur wipro przebiegajacego w drodze bocznej od ulicy Karpiej w Poznaniu,
poprzez budowe przytacza kanalizacji sanitarnej.

2.2. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Przytacza nalezy wykona¢ z rur tworzywowych @ 160*4,7 PVC-U o jednorodnej strukturze $cianki SN8
SDR 34 Lite, np. firmy Wavin tgczonych kielichowo na uszczelki gumowe odporne na agresywne oddziatywanie
Sciekow i gazow kanatowych. Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odbiornika (spadki wg czesci
rysunkowej opracowania). Wtaczenie projektowanego przytacza nalezy przewidzie¢ bezposrednio w przesto kanatu
poprzez wykonanie otworu wiertnicg i zastosowanie oryginalnych, dopuszczalnych do stosowania w budownictwie,
dostepnych na rynku, szczelnych potaczen, np. przytacze siodtowe FABEKUN.
Do wykonania przytacza wolno stosowac¢ jedynie rury wykonane z jednorodnego materiatu. Stosowanie rur z
PCV z wnetrzem spienionym jest zabronione. Materiaty uzyte do budowy sieci musza posiadac atesty zezwalajacy
na montaz.
Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczyC na terenie dziatki Inwestora poprzez
zamontowanie na nim studni betonowej DN1000.

3. WYKONYWANIE WYKOPOW, UKLADANIE RUR KANALIZACJI SAN.

Zalecenia ogdlne:

% przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych nalezy zapozna¢ sie z uwagami i zaleceniami
jednostek uzgadniajacych projekt budowlany;

% podczas wykonywania wykopow ustali¢ za pomoca przekopow probnych rzeczywiste zagtebienia
uzbrojenia i zwréci¢ szczeg6élng uwage na istniejaca w gruncie infrastrukture;

& roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 ,Roboty ziemne
— wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”;

& cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wytycznymi opracowanymi przez COBRTI
Instal, wytycznymi opracowanymi przez producenta systemu oraz dostepng wiedzg techniczna.

% roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian wykopéw
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie (np. $ciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem
sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek
stalowych i Srub rozpierajacych);

% przy montazu rur zwrécié uwage na to, aby nie byly wewnatrz zanieczyszczone piaskiem itp.;

& sie¢ w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Do montazu rur z tworzyw sztucznych mogq by¢ stosowane wykopy ciagte wasko-przestrzenne, o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowanych bez obudowy. Wybor rodzaju wykopu i
zabezpieczenia Scian zalezy od gtebokosci wykopu, organizacji placu budowy i warunkéw hydrogeologicznych.
Podczas uktadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

% podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie nalezy: rzucaé, wlec,
narazaC na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawia¢ na wptyw promieniowania stonecznego przez
dtuzszy czas;

%  podczas wykonywania wykopu nie narusza¢ spoistoci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie uktadana
podsypka;

% prac ziemnych nie wolno wykonywa¢ gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,

& zachowa¢ spadki zgodne z rysunkiem;

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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& podsypke piaskowa (gr. 15 cm) wykonac oraz rury uktadac tak, aby podparcie rurociggu byto jednakowe
na catej jego dtugosci;

& obsypke wykona¢ na wysokos¢ 30 cm powyzej gérnej $cianki rurociagu;

% obsypke wykonywa¢ ze piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac ja warstwami o grubosci
do 10 cm, do uzyskania zageszczenia wynoszacego 0,98 zmodyfikowanego Proctora (jezeli wymagania
drogowe nie okre$lajg inaczej). Jezeli ponad rurociagiem bedzie odbywat sie ruch kotowy zastosowac
petng wymiane gruntu;

% grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie rozplantowac
w uzgodnionym miejscul.

Po pozytywnym przeprowadzeniu prob szczelno$ci i odbioru technicznego spisywany jest protokdt, ktory stanowi
podstawe do zawarcia umowy na odprowadzanie $ciekdw.

3.1. ODBIOR TECHNICZNY
W czasie odbioru nalezy przedtozy¢ niniejszy projekt. Odbioru dokonuje pracownik Aquanet S. A. i polega on na:

& sprawdzeniu dokumentacii,

& kontroli zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

& kontroli jakosci wykonania oraz probie szczelnosci przytacza.

& Uwaga: Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z S. Phuciennik, J. Wilbik: ,Wymagania
techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.”
Warszawa, sierpier 2003 r.

Po pozytywnym przeprowadzeniu préb szczelnosci i odbioru technicznego spisywany jest protokdt, ktory stanowi
podstawe do zawarcia umowy na odprowadzanie $ciekdw.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujgcych norm
i przepisdw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow, jak roéwniez wymogow
producentéw lub dostawcow poszczegolnych urzadzen. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy
zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi
producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zamdwionych i zakupionych elementéw i urzadzeh z zawartymi w
specyfikacji dokumentaciji technicznej. Nalezy zwrécié uwage na kompletnos¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen. Po
wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnoS¢ oraz czy zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami, a takze czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwacji i
ewentualnej naprawy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen, certyfikatow)
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktore nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Przed przystapieniem do rob6t Inwestor jest zobowigzany:
o zgtosi¢ zamiar realizacji przytaczy do Aquanet SA Poznan ul. Dolna Wilda 126 wystepujac zgodnie z
wnioskiem (dostepny w Punkcie Obstugi Klienta AQUANET SA oraz na stronie www.aquanet.pl)
o 0 terminie realizacji Wykonawca rob6t powinien powiadomi¢ z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem
Dziat Sieci Wodociggowej ul. Pigtkowska 117/119, Poznan.

Przytacza nalezy zgtosi¢ do odbioru odpowiednim stuzbom Aquanet SA:
o w stanie odkrytym i do odbioru koncowego - Dziat Realizacji Inwestycji, ul. Dolna Wilda 126, Poznan.

o Przylacze w stanie odkrytym nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i odbioru
technicznego przez Aquanet SA (Inwestor lub Wykonawca z 5 dniowym wyprzedzeniem powinien

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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zgtosi¢ przytacze do odbioru w stanie odkrytym, dzwonigc pod numer (gmina Swarzedz): 61 8359 282
(kom 607836149)

Zatacznikiem do protokotu odbioru jest: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ nastepujacych przepisow:

& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz
z ewentualnymi pézniejszymi zmianami);

& S. Pluciennik, J. Wilbik: ,Wymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych.” Warszawa, wrzesien 2001 .

& S. Pluciennik, J. Wilbik: ,Wymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych.” Warszawa, sierpieri 2003 r.

& Oprocz wiw nalezy przestrzegac lokalnych wymagan i przepisow miejscowego zarzadey sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej.

Rozwiazania zawarte w niniejszym projekcie sa obowiazujace. Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace
np. podmiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodnic¢
z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia
projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢
na wykonawce.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
upr. bud. nr WKP/0150/PO0OS/10

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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5. ZALACZNIKI

5.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 20 ust. 1 pkt. 1b, Dz. U. nr 207/2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami) powinien by¢ wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
(Dz. U. nr 12072003 r. poz 1126). Zgodnie z wytycznymi, zakres prac przy realizacji projektu przytaczy nie wymaga
wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nie zwalnia to wszakze wykonawcy z obowigzku prowadzenia wszystkich prac budowlano-montazowych zgodnie
Z wytycznymi niniejszego opracowania, zasadami BHP, obowigzujgcymi normami oraz warunkami technicznymi
wynikajacymi ze stosownych przepisow, jak rowniez wymogow producentow lub dostawcow poszczegolinych
urzadzen.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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5.2. KOPIA ZASWIADCZENIA CZLONKOSTWA PIIB ORAZ DECYZJI NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz



strona 11
Projekt budowlany przylacza kanalizacji sanitarnej
Poznan, rejon ul. Karpiej w Poznaniu, dz. nr 80/12

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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5.3. OPINIA O MOZLIWOSCI PODLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
DESZCZOWEJ

- ACIJUANCT
DWABM/093/72468/20 1 §
IBM/80-1/2351/2018

Poznan, 28/12/2018

Uniwersytet Medyczny Im.
Karola Marcinkowskiego
Fredry 10

61-701 Poznan

Dotyezy: opinii 0 mozliwosci podlaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej przedsiewzigcia polegajacego na budowie ogrodu farmagnostycznego
wraz ze szklarnig, budynkiem magazynowym oraz budynkiem socjalnym
planowanego na terenie dzialki nr geod. 80/12 w rejonie ulicy Karpiej w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2018 roku (data wplywu do AQUANET SA w
dniu 28.11.2018 roku) w sprawie jw. informujemy, co nastgpuje:
I. Opinia 0 mozliwo$ci podlgczenia do sieci wodociggowej.

Na wysokosci planowanego przedsiewziccia brak sieci wodociggowe;j.

Zaopatrzenie w wodg planowanej inwestycji bedzie mozliwe po wybudowaniu:

a) sieci wodociggowej o $rednicy DN 150mm i dlugosci ok. 160 m w drodze bocznej od
ulicy Karpiej (droga o nr geod. dzialek nr 5 oraz 74), odcinku, od wigczenia do
istnicjacej sieci wodociggowej o Srednicy 180 mm z rur PE przebiegajacej w
ul. Karpiej az do wysokosci umozliwiajgcej podlgczenie w spos6b prostopadly
planowanej zabudowy na terenie dziatki nr geod. 80/12;

lub

b) sieci wodociggowej o srednicy DN 150mm i dlugosci ok. 100 m w drodze bocznej od
ulicy Karpiej (droga o nr geod. 74), odcinku od wlaczenia do sieci wodociggowej o
srednicy 180 mm z rur PE przebiegajacej po terenie dzialki nr geod. 80/18 (wzdhuz
istniejacej zabudowy wielorodzinnej 22A, 22B i 22C, 22D) az do wysokosci
umozliwiajace) podlgezenie w sposob prostopadly planowanej zabudowy na terenie
dzialki nr geod. 80/12;

¢) przylgeza wodociggowego umozliwiajgcego zaopatrzenie w wodg planowanego
obiektu na terenie dziatki nr geod. 80/12

Realizacja sieci wodociggowej, o ktorej jest mowa w pkt a) i b) powyzej nie jest przewidziana

do realizacii w  projekcie Wieloletniego  Planu  Rozwoju i Modernizacji  Urzqdzen

Wodociggowych i Urzqdzen Kanalizacyjnych AQUANET SA na lata 2018 - 2027.

Driat Obslugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznaf
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 063
e-mall Klient@adStrona!l z3

Siedziba Spolki

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet pl, e-mail: info@aquanet pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, Wydzial VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zakladowy: 1 121 290 222,00 zi {w calodci oplacony)

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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ACJUANCT

Profktowana Sie¢ “Wodociggowa, o ktrej jest mowa w pkt a) lub b) powyizej winna

przebiegaé w wydzielonych geodezyjnie pasach drogowych. W preypadku, gdy sie¢
wodociggowa projektowana bedzie w terenie innym niz droga publiczna, nalezy ustanowié

akt notarialny z wnioskiem o wpis do ksiegi wieczystej, prawa urytkowania dzialek, na '
ktorych projektowana bedzie sie¢ wodociagowa, Prawo uzytlowania ustanowione na rzecz
AQUANET SA bedzie prawem na czas nieokreglony, nieodplatnym i obejmowaé bedzie;

¢ lokalizacje na tych drialkach sieci wodociggowej oraz przesyl wody,

* dostep i dojazd w celu przegladow, remontdw, wymiany 1 usunigcia awarii
przechodzacych przez ww, dzialld sieci wodociggowe], w tym réwniez wiazd na ww.
dzialki pojazdéw specjalistycznych w celach eksploatacyjnych,

* zachowanie wzdluz sieci wodociagowej strefy ochronnej o szerokosci 3.0 m (trzy
metry) w kazda strong (liczac od osi przewodu), wolnej od zabudowy  stalej,
tymezasowe] i sadzenia drzew,

* wykonywanie przedluzenia sieci wodociggowej oraz wykanywanie weinki do sieci
wodociggowe] w celu wykonania sieci odgalezne), a takze wykonywanie podtaczen
do sieci wodociggowej zgodnie zwydanymi warunkami technicznymi  preez
AQUANET,

Wymieniony powyzej, akt notarialny INWESTOR zobowigzuje sig dolgczyd do wniosku:
wLgloszenie zamiaru realizacji Sieci” skladanego w AQUANET, jednoczednie kopig ww. aktu
INWESTOR zobowigzuje si¢ dostarczy¢ niezwlocznie po jego sporzadzeniu do AQUANET,
przy pismie informujgeym, jakiej inwestycji ww. akt notarialny dotyezy, W przypadku, gdy
INWESTOR nie jest wlascicielem dzialek, na ktorych projektowana Jest sie¢ wodociagowa,
do dokumentacji projektowej sieci wodociggowej nalezy zalaczy¢ oryginal o$wiadezenia
wszystkich wlascicieli tych dzialek, e taki akt sporzgdza do czasu zgloszenia przez
INWESTORA do AQUANET zamiaru realizacji sieei wodociagowej.

Informujemy, e istnieje mozliwosé realizacji brakujgcej sieci wodociggowe] opisanej pkt a)
lub b) powyzej wlasnym staraniem i na wlasny koszt, przez Inwestordw zainteresowanych
podlgczeniem.

W zwigzku z powyrszym, w przypadku zamiaru realizacji przez Panstwa ww. sieci
wodociggowej konieczne bedzie zawarcie ~umowy o zasadach realizacji i korzystania z sieci

wodociggowe] * pomiedzy Panstwem anaszg Spolka, w kiorej okre$lone bedy zasady
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bud®wy, eksploatacii T Wykupu uzbrojenia. Po zawarciu ww. umowy beda mogly by¢ wydane
przez AQUANET SA warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej oraz przylacza
wodociggowego do planowanej zabudowy na terenie dzialek nr geod. 80/12 przy w rejonie

ulicy Karpiej.

II.  Odnoénie mozliwosci podljczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
Istniejgce uzbrojenie kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy Karpiej (droga o
nr geod. dzialek nr 5 oraz 74) jest wystarczajgce dla odprowadzania sciekow bytowych z
planowanego obiektu na terenie dzialki nr geod, 80/12,
Odprowadzanie $cickéw bytowych z planowanej zabudowy na terenie dzialki nr geod. 80/12
nalezy przewidzie¢ do kolektora sanitarnego o srednicy 1000mm z rur wipro przebiegajgcego
w drodze bocznej od ulicy Karpiej (droga o nr geod, dzialek nr 5 oraz 74), poprzez budowg
przylgeza kanalizacji sanitarnej
Warunki techniczne na podigezenie do sieci kanalizacji sanitarnej bedziemy mogli okreslic po
zlozeniu w AQUANET SA, ul. Dolna Wilda 126 lub ul. Pigtkowska 117/119 w Poznaniu,
wniosku o wydanie warunkéw technicznych (druki wnioskéw dostgpne w Punktach Obslugi
Klienta, adresy jw. i na witrynie www.aquanet.pl) i dwoch egzemplarzy map zasadniczych
(nieaktualizowanych) lub map do celéw projektowych, kazda z nich z poswiadczeniem
Odrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne] (z okre§lona numeracjg dziatki ulicy i
dzialki przeznaczonej do inwestowania).
Ponadto informujemy, ze kanal sanitarny zlokalizowane na terenie dzialki nr geod 80/12 nie
znajdufg si¢ w eksploatacyi i na majqtku AQUANET SA. W zwiqzku z powyiszym nie mozemy
potwierdzié czy ww. kanal jest czynny.

III.  Odno$nie mozliwo$ci podlyczenia do sieci kanalizacji deszczowej.
Biorg pod uwage wielkosé dzialki i planowane zagospodarowanie terenu oraz ze wzgledu na
przyjeta w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta
Poznania z 2014r. priorytetowy zasad¢ maksymalnego zatrzymania i oczyszczania wod
opadowych 1 roztopowych w miejscu ich powstawania, wody opadowe nalezy

zagospodarowac na terenie przedmiotowej dzialki (nr geod. 80/12).

Zalacemik:

Mapa zagospodarowanin lerenu (opieczgtowana przez AQUANET SA) ,‘\,‘Q UANGCTY
Sprawe prowadziz AL .

Krystyna Pukaczewska A r > .} \2 o
Tel. 061 8359-262 g

e-mail ‘Krystyna pukaczewskaigaquanet p
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