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Projekt remontu mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK 1) nad rzekg Knajka w m. Ogrodzona

1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania' jest projekt remontu mostu drogowego w ciagu drogi DW 944 (dawna
DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona. Remont mostu zostal zaprojektowany w zwigzku z jego ztym
stanem technicznym. Na moscie planuje si¢ wykonanie remontu kompleksowego, ktory dotyczy m. in. jego
konstrukeji nosnej i czeSci przejazdowej, odcinkow drogi za mostem oraz przestrzeni podmostowe;j i skarp
przy podporach mostu.

Po wykonaniu remontu most bedzie posiadal nosnos¢ na obcigzenie klasy B wg normy PN-85/S-
10030 ,,0Obiekty mostowe. Obcigzenia”.

Po wykonaniu remontu most bedzie posiadat wojskowa klase obcigzenia obiektu mostowego (MLC):

- pojazdy kotowe (ruch w dwoch kolumnach / ruch w jednej kolumnie): 40 / 40;
- pojazdy gasienicowe (ruch w dwoch kolumnach / ruch w jednej kolumnie): 60 / 60.
Zakres opracowania sktada si¢ z nastepujacych czesci:

I Opis techniczny

II Rysunki

I Przedmiar robot

IV Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

\Y Kosztorys inwestorski

VI  Projekt tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu w okolicy remontowanego mostu

W niniejszej czes$ci opisowej opracowania przedstawiono:

e stan istniejagcy mostu oraz stan projektowany poprzez wyszczegOlnienie zakresu prac
remontowych i przedstawienie sposobu ich wykonania;

e obliczenia no$no$ci normowej mostu po wykonaniu remontu oraz obliczenia no$nosci mostu
na klas¢ obciazenia zgodnie z wojskowa klasyfikacja obcigzenia obiektow mostowych MLC;

e informacj¢ dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e uzgodnienia planowanego remontu uzyskane na etapie wykonywania dokumentacji.

2  FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Prace wykonano w ramach umowy nr WM/B/200701/1/1 zawartej w dniu 13.07.2020 r. pomigdzy:
Pracownia projektowania i diagnostyki budowli inzynierskich Mostoprojekt Katowice mgr inz. Marcin

Czech a Zarzadem Drog Wojewodzkich w Katowicach.

3 TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

Materiatami wyj$ciowymi do projektowania byty:

[1]  Szczegodtowa inwentaryzacja obiektu (opracowanie wiasne).

[2] Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu mostu wykonany przez Mostoprojekt
Katowice, listopad 2020 r.

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.).

! Poprzez opracowanie rozumie si¢ cato$¢ dokumentacji projektowej (cze$¢ I+ VII).
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4

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]
[17]

Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
72016 1. poz. 124, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 11251 1126).

PN-85/S-10030 ,,0Obickty mostowe. Obciazenia”.

PN-91/S-10042 ,,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie”.

»Wytyczne Projektowe stosowania drogowych barier ochronnych na drogach wojewodzkich” /
wersja listopad 2012 / stanowiace zalacznik od Zarzadzenia nr D/0131/21Z/13 Dyrektora
Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach z dnia 27 czerweca 2013 1.

Wytyczne projektowe Zarzadu Drog Wojewodzkich Zat. nr 1F. ,,Zatozenia kosztorysowe do
wykonania przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich”, marzec 2011 r.

Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych
drogowych obiektow mostowych — nowelizacja 2006 r. Zatacznik do Zarzadzenia nr 15
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. Warszawa,
2006 .

Zarzadzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 roku w sprawie
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektow mostowych usytuowanych
w ciggach drog publicznych.

Zalacznik 1 - Opis metody szybkiego wyznaczania wojskowej klasy obcigzenia obiektow
mostowych zgodnie ze standardami NATO.

Zalacznik 2 - Metodyka postgpowania w zakresie wyznaczania klasy MLC dla
nowobudowanych i przebudowanych obiektow mostowych na drogach publicznych.
Zatacznik do metodyki [14].

Instrukcja dla operatora programu Milory 2002.

Program Milory 2002 opracowany przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Zespot do

spraw obronnych.

LOKALIZACJA

Most znajduje si¢ w ciggu drogi wojewddzkiej DW 944 we wsi ogrodzona (gmina Dgbowiec).
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Rys 1. Lokalizacja na mapie remontowanego mostu

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

We wsi Ogrodzona (gmina Debowiec, powiat cieszynski, woj. $laskie) nad rzekg Knajka w ciagu
drogi wojewodzkiej DW 944 znajduje si¢ jednoprzgstowy most o konstrukcji zelbetowej. Most
przeprowadza nad rzeka dwukierunkowy ruch pojazdow oraz ruch pieszych. Ruch pieszych odbywa si¢
jedna strong mostu (strong potudniowa) — na odcinku DW 944 w otoczeniu mostu, chodnik dla pieszych
wystepuje tylko po jednej stronie (potudniowe;).

Most jest konstrukcja jednoprzgstowa o rozpictosci teoretycznej 8,66 m. Konstrukcje nos$na
przegsta tworzy 6 sztuk zelbetowych dzwigarow belkowych wysokosci 90 cm, szerokosci 36 cm,
rozstawionych poprzecznie co 1,36 m oraz ptyta pomostu, oparta na dzwigarach i polaczona z nimi
monolitycznie. Z ptyty pomostu z obu stron obiektu wyksztaltowane sg wsporniki, na ktoérych znajduje
si¢ chodnik i pobocze jezdni. Catkowita szeroko$¢ mostu wynosi 11,66 m.

Na moscie znajduje si¢ jezdnia szerokosci 7,20 m oraz chodnik dla pieszych od strony
potudniowej o szerokosci uzytkowej 1,25 m. Od strony pétnocnej obiektu wystgpuje pasmo gruntowego
pobocza jezdni. Na obu bocznych krawgdziach mostu wystepuja stalowe balustrady z ptaskownikow.

Aktualnie most znajduje si¢ w zlym stanie technicznym i planuje si¢ wykonanie jego
kompleksowego remontu dotyczacego jego konstrukcji nosnej oraz czgéci przejazdowej. Aktualnie na
moscie wystepuje wygrodzenie jezdni barierami U-25¢ majgce na celu wyeliminowanie z ewentualnego
obcigzenia pojazdami czgsci wspornikowych mostu, w szczegdlnosci w czegsci potnocnej. Od strony
potudniowej bariery utoZzone sg na jezdni tuz przy krawezniku, natomiast od strony poéinocnej na
poboczu gruntowym w odlegtosci 0,5 m od krawedzi drogi. Daje to dwa pasy ruchu o szerokosci
3,15 m. Obecno$¢ barier U-25¢ w skrajni poziomej drogi oznaczono na koncach barier tablicami U-9a i
U-9b.

Pod mostem oraz w jego bliskim otoczeniu znajdujg si¢ elementy sieci oraz odwodnienia
przylegtego terenu istotne z punktu widzenia planowanego remontu. Naleza do nich:

e Rura stalowa & 200 mm podwieszona do plyty pomostu w pasmie skrajnym pomiedzy

dzwigarami belkowymi od strony pétnocnej mostu.

o  Wylot przepustu & 300 mm u podnoéza skarpy pétnocno — wschodniej. Wylot rury obsadzony

MOSTOPROJEKT KATOWICE Strona 6 z 31



Projekt remontu mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK 1) nad rzekg Knajka w m. Ogrodzona

jest w betonowym bloku oporowym wysokosci 80 cm nad terenem. Rura ta przebiega wzdtuz
spodu ww. skarpy pod powierzchnig terenu. Pod wylotem rury na jej przedtuzeniu znajduje si¢
korytko betonowe.

o Korytko betonowe znajdujace si¢ na skarpie pétnocno — zachodniej odprowadzajacej wodg z
nasypu drogi. Zakonczenie korytka oparte jest na betonowym murku oporowym.

W poblizu obiektu, w odlegtosci ok. 40 m od strony wschodniej, znajduje si¢ skrzyzowanie

DW944 (ulicy Cesarskiej) z ulica Graniczna.
Droga na obiekcie przebiega w tagodnym tuku poziomym z jednostronnym spadkiem w kierunku

poocnym.

6 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zaprojektowany remont mostu obejmuje jego cze$¢ przejazdowsq taczenie z krotkimi odcinkami drogi
za mostem, konstrukcje nosng oraz przestrzen podmostowa i skarpy przy podporach mostu. W zwiazku z
potrzebg zachowania ciagtosci ruchu na drodze DW 944, remont czg$ci przejazdowej mostu oraz odcinkow
drogi za mostem bedzie prowadzony etapowo przy potdéwkowym zamykaniu drogi. Ruch pojazdow i
pieszych na czas remontu bedzie odbywat si¢ wahadlowo jednym pasem ruchu w oparciu o wykonany
projekt tymczasowej organizacji ruchu [2].

W etapie I remontu planuje si¢ zamknigcie pasa ruchu w kierunku Cieszyna i wykonanie na tej
czesci mostu kompletu prac. Ruch pojazdéow bedzie prowadzony wahadlowo pasem w kierunku
Skoczowa. Ruch pieszych po chodniku od strony potudniowej bedzie odbywac si¢ bez zmian.

W etapie Il remontu planuje si¢ zamknigcie pasa ruchu w kierunku Skoczowa i wykonanie na tej
czesci mostu kompletu prac. Ruch pojazdéw bedzie prowadzony wahadlowo pasem w kierunku
Cieszyna. Ruch pieszych na odcinku prowadzonych prac zostanie przeniesiony na stron¢ pétnocng mostu,
ktora bedzie juz wyremontowana.

Prace odbywajace si¢ w przestrzeni podmostowej oraz na skarpach beda mogly odbywac sie

niezaleznie od prac podlegajacych poszczegdlnym etapom.

Na obiekcie zaprojektowano nastgpujace elementy:

e Jezdnia z dwoma pasami ruchu 2x 3,50 m+ 0,4 $ciek
e Kapa chodn. od strony poétnocnej 2,22 m

- Balustrada z gzymsem 0,22 m

— Chodnik 1,50 m

- Bariera ochronna 0,36 + 0,1 m
e Chodnik od strony potudniowe;j 2,14 m

— Chodnik I,5m

- Barieroporgez z gzymsem 0,64 m

Suma: 11,76 m
Podstawowe parametry geometryczne mostu w przekroju podtuznym:

- rozpigtos¢ teoretyczna mostu: 8,66 m;
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- rozpigto$¢ w Swietle podpor: 8,25 m;
- dhugos¢ nadptyty zelbetowej 10,27 m.
Po wykonaniu remontu most bedzie posiadal nosnos¢ na obciazenie klasy B wg normy PN-85/S-
10030 ,,0Obiekty mostowe. Obcigzenia”.
Po wykonaniu remontu most bedzie posiadat wojskowa klase obcigzenia obiektu mostowego (MLC):
- pojazdy kotowe (ruch w dwoch kolumnach / ruch w jednej kolumnie): 40 / 40;

- pojazdy gasienicowe (ruch w dwoch kolumnach / ruch w jednej kolumnie): 60 / 60.

6.1 Niweleta

Nowa niweletg jezdni na obiekcie i na dojazdach w zakresie skrzydet zaprojektowano w spadku
podluznym w kierunku Skoczowa o wartosci 1%. Na poziomie konca skrzydet od strony Cieszyna
niweleta jezdni w zakresie remontowanej nawierzchni pokrywa si¢ z niweleta istniejacg. Od strony
Skoczowa za koncem skrzydet nowa niwelete jezdni dostosowano do niwelety istniejacej poprzez tuk
pionowy o promieniu R = 1000 m. Spowodowato to, ze najnizszy przekrdj jezdni znajduje si¢ w

odleglosci 8,85 m liczac od konca skrzydet.

6.2 Zakres prac remontowych

Ponizej przedstawiono zestawienie prac remontowych z podzialem na prace podlegajace i nie
podlegajace etapowaniu.

Przed przystgpieniem do prac rozbidorkowych nalezy wytyczy¢ i zastabilizowaé o$ drogi DW 944.
Os$ ta wyznacza podzial etapowania remontu (remont ,,poldwkowy” mostu), tym samym przedmiotowy

projekt nie przewiduje zmiany polozenia osi drogi DW 944 w planie.

Prace podlegajace etapowaniu

W zakresie rozbiorek:

L. Rozbidrka nawierzchni jezdni na obiekcie oraz za obiektem w zakresie wykopu pod plyty
przejsciowe. Dodatkowe frezowanie odcinkéw warstwy S$cieralnej nawierzchni jezdni poza
zakresem ww. wykopow na dtugosci ok. 5,0 m od strony Cieszyna i ok. 7,5 m od strony Skoczowa.

2. Rozbidrka pozostatych elementéw zabudowy pomostu do poziomu gornej powierzchni plyty
pomostowej: betonu ochronnego pod warstwa nawierzchni, izolacji pomostu, balustrad,
nawierzchni chodnika dla pieszych i pobocza gruntowego.

3. Rozbiodrka zelbetowych wspornikow plyty.

4. Rozbidrka gornej czesci podpor (Scianek zaplecznych i skrzydet) do wskazanego poziomu.

5. Wykonanie wykopu za obiektem i ewentualna rozbidrka ptyt przejsciowych jesli istnieja.

Przygotowanie wykopu pod wykonanie nowych ptyt przejsciowych.

W _zakresie wzmocnienia konstrukcji mostu, odtworzenia elementow zabudowy pomostu i1 drogi za

obiektem:
6. Wykonanie zelbetowego wzmocnienia dzwigaréw skrajnych, w tym: skucie luznych kawatkow
betonu na dzwigarach, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odkrytego zbrojenia

dzwigarow.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.
26.

Wykonanie nowej nadptyty zelbetowej oraz odtworzenie zelbetowych wspormikow plyty pomostu.
Nadbudowa goérnych czgsci skrzydet podpor

Zabezpieczenie izolacjg cienka wykonywang na zimno elementéw nadptyty, wspornikéw i
nadbudowy skrzydet ulegajacych zakryciu.

Montaz saczkéw w plycie pomostu.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy zgrzewalnej na nadptycie i wspornikach.

Utozenie krawgznikow kamiennych kotwionych na mos$cie oraz za mostem w zakresie skrzydet
podpor.

Wykonanie nowych zelbetowych kap chodnikowych na moscie kotwionych do konstrukcji nosnej
kotwami talerzowymi oraz kap w zakresie skrzydet podpor utozonych na warstwie betonu
podktadowego.

Wykonanie gzymsow mostu z desek gzymsowych polimerobetonowych.

Wykonanie na kapach chodnikowych nawierzchni z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami
Utozenie kraweznikow betonowych na fundamencie betonowym za mostem w zakresie
remontowanych dojazdow.

Wykonanie nowych ptyt przejsciowych.

Wykonanie drenazu za ptytami przejSciowymi z odprowadzeniem do rowow u podndza skarp
zakonczonego wylotem prefabrykowanym.

Wykonanie podbudowy nawierzchni jezdni na dojazdach w zakresie wykopow pod plyty
przejsciowe.

Wykonanie nowej nawierzchni jezdni na obiekcie i na dojazdach w zakresie wykopow pod ptyty
przejsciowe. Wykonanie nowej warstwy S$cieralnej nawierzchni jezdni poza zakresem ww.
wykopow na dlugosci ok. 5 m od strony Cieszyna i ok. 7,5 m od strony Skoczowa.

Wykonanie bitumicznych przekry¢ dylatacyjnych.

Wykonanie na izolacji drenazu poprzecznego z elementow prefabrykowanych wzdhuz przekryé
dylatacji.

Montaz balustrady aluminiowej z ptaskownikow od strony poinocnej mostu.

Montaz bariery ochronnej na moscie od strony poinocnej oraz w zakresie remontowanych
dojazdow z obu stron mostu

Montaz barieroporeczy na moscie od strony poludniowe;.

Wykonanie chodnika z kostki brukowej za obiektem w zakresie remontowanych dojazdow.

Prace nie podlegajace etapowaniu

W zakresie rozbiorek:

27.
28.
29.
30.

Demontaz $cieku skarpowego na skarpie potnocno — zachodnie;.
Demontaz $cieku na przedtuzeniu wylotu przepustu przy skarpie péinocno — wschodniej
Wybranie materiatu koryta cieku. Oczyszczenie przestrzeni podmostowej

Karczowanie roslinno$ci na wszystkich skarpach
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W zakresie odtworzenia 1 wykonania nowych elementow

31.  Oczyszczenie strumieniowo — $cierne powierzchni z betonu: przesta, podpdr, bloku betonowego
oporowego, murka betonowego oporowego.

32. Zabezpieczenie elementdow z betonu stykajacych si¢ z gruntem izolacja cienka wykonywang na
zimno.

33.  Hydrofobizacja powierzchni z betonu.

34.  Umocnienie skarp ptytami azurowymi. Wykonanie opornika betonowego pod umocnienie skarp.

35.  Wykonanie zelbetowego murka oporowego u podndza skarpy potudniowo — zachodnie;.

36. Wykonanie przypory zelbetowej u podnéza podpory w osi 1 w czgsci pod ptyta wspornikows.

37. Reprofilacja koryta rzeki i umocnienie dna i brzegéw narzutem kamiennym.

38. Odtworzenie $cieku skarpowego na skarpie potudniowo — zachodniej z betonowych elementow
prefabrykowanych typu trapezowego.

39.  Wykonanie $cieku skarpowego na skarpie péinocno — wschodniej z odprowadzeniem z najnizszego
punktu nawierzchni do nowoprojektowanej studni DN500 osadzonej wczesniej na tej skarpie,
studnia z projektowana zelbetowa pokrywa w ktorej nalezy osadzi¢ wpust uliczny zeliwny
300x440 z odplywem pionowym klasy D400, studni¢ osadzi¢ nad istniejagcym przepustem (rurg
J300) przebiegajacym wzdtuz spodu skarpy celem odprowadzenia z niej wody do istniejacego
przepustu.

40. Miejscowe uzupetnienie ubytkow betonu w elementach z betonu.

41. Wykonanie prefabrykowanych schodoéw skarpowych zabezpieczonych jednostronng balustrada

aluminiowg usytuowana po prawej stronie schodzacego, malowang proszkowo.
6.3 Opis prac remontowych

6.3.1 Roboty rozbiorkowe i porzadkowe

Elementy zdemontowane i rozebrane powinny zosta¢ zutylizowane lub odwiezione na
przeznaczone do tego celu sktadowisko.

Rozbiorka nawierzchni jezdni

Na drodze DW 944 w nalezy wykona¢ rozbiorke nawierzchni jezdni na odcinku obejmujacym
most oraz odcinki za mostem z obu stron. W wigkszoséci jest to rozbiorka catkowita nawierzchni,
natomiast na koncach odcinka nalezy wykona¢ tylko frezowanie warstwy wierzchniej o grubosci 4 cm.
Nawierzchni¢ rozebra¢ catkowicie na dtugosci 11,15 m liczac od srodka rozpigtosci mostu po osi jezdni.
Frezowanie wykonac¢ tylko na pozostatych odcinkach koncowych wynoszacych 5,0 m od strony Cieszyna
7,6 m od strony Skoczowa.

Rozbiérka elementoéw zabudowy pomostu i warstw podbudowy nawierzchni

Na odcinku catkowitej rozbiorki nawierzchni, wykonac rozbiorke dalszych warstw jej podbudowy.

Do warstw tych na mos$cie nalezy spodziewana warstwa betonu ochronnego oraz izolacji plyty
pomostu. Ponadto od strony poinocnej mostu $ciagna¢ warstwe pobocza gruntowego, a od strony

potudniowej rozebra¢ nawierzchni¢ chodnika dla pieszych. Przyjmuje si¢, Ze rozbiorka powinna by¢
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prowadzona do $ciagnigcia izolacji ptyty pomostu. Ewentualne luzne kawatki betonu na odkrytej gorne;j
powierzchni ptyty pomostu sku¢. Odkryta gorna powierzchnia ptyty pomostu powinna mie¢ jednostronny
spadek w kierunku pétnocnym wynoszacy ok. 3,5 %

UWAGA:

Po wykonaniu prac rozbiorkowych zabudowy pomostu i odkryciu goérnej powierzchni
istniejacej plyty pomostu nalezy wezwaé Projektanta w celu weryfikacji jej stanu technicznego, jej
spadku poprzecznego, jej grubosci i jej gérnego poziomu w odniesieniu do projektowanej niwelety;
ponadto w celu weryfikacji mozliwosci wykonstruowania wspornikéw pod plyty przejsciowe z
betonu projektowanej nadplyty i projekotwanego sztywnego oparcia plyty wspornikowej na
rozkutych podporach.

Za obiektem wybra¢ warstwy podbudowy nawierzchni do gornego poziomu zasypki gruntowej lub
gornej powierzchni ptyt przej$ciowych.

Zdemontowac balustrady stalowe z ptaskownikéw z obu stron mostu.

Rozbiorka wspornikéw zelbetowych
Obustronne wsporniki plyty pomostu z gzymsami sg jedynymi elementami konstrukcyjnymi
podlegajacymi rozbiorce ze wzgledu na zly stan techniczny. Wsporniki rozebra¢ (skuc¢) do poziomu
zewngetrznego lica skrajnego dzwigara z danej strony mostu. Prgty mocujace wsporniki ucig¢ w ww. licu

dzwigara.

Rozbiérka podpor i plyt przejsciowych
Scianki zapleczne oraz géme czesci skrzydet obu podpor skué¢ do poziomu wskazanego na
rysunku. Ze wzgledu na to, Ze nie jest znany szczegdt zakonczenia plyty pomostu przy $ciance zaplecznej
istnieje mozliwos¢, ze oprocz skucia $cianki zaplecznej, konieczne bedzie skucie zakonczen ptyty
pomostu, jesli zachodza nad $cianki zapleczne. Rozbiorki ww. elementéw w tej strefie powinny
umozliwi¢ wykonanie zakonczen projektowanej nadptyty nad podporami. Plyty przejsciowe jesli istniejg
nalezy rozebrac.
Skucie luznego i uszkodzonego betonu
LuZzny beton (odstajace platy otuliny i beton tatwo odpadajacy pod lekkim naciskiem mtota)
wymagajacy skucia wystepuje m. in na skrajnych dzwigarach belkowych. Skué¢ rowniez beton
powierzchniowo skorodowany. Odkryte skorodowane zbrojenie oczysci¢ przez obrobke strumieniowo —
$cierng. Prety nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przeznaczonym do tego materiatem w formie powtoki
lub zaprawy posiadajacym dobra przyczepnos¢ do stali, zapewniajacym ochrong stali przed korozjg i
posiadajacym dobra przyczepnos¢ do betonu uzupetniajacego.
Wykop za podporami
Za obiema podporami wykona¢ wykop umozliwiajacy wykonanie nowych plyt przejsciowych w
tym réwniez fundamentu pod zakonczenie ptyt i drenazu na zakonczeniu piyt. Sciane wykopu na

zakonczeniu wykona¢ w nachyleniu 1:1.

Prace w korycie cieku
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Wybraé istniejagcy material koryta cieku w zakresie umozliwiajacym utozenie warstwy narzutu
kamiennego 1 uzyskanie projektowanego ksztaltu koryta. Przestrzen podmostowg wzdtuz koryta cieku

oczy$ci¢ na naniesionych galezi i innych kawatkow drewna

Roboty na skarpach i w otoczeniu obiektu
Rozebrac istniejace betonowe korytka Sciekowe na skarpie potnocno — zachodniej oraz na wylocie
przepustu spod skarpy poétnocno — wschodniej. Na skarpie poéinocno — zachodniej rozebra¢ réwniez
rozbiorke pasma umocnienia z betonowych ptyt azurowych wystepujacej miedzy korytkiem i podpora.
Na wszystkich skarpach wykona¢ karczowanie roslinnosci — roslinno$¢ usung¢ catkowicie
wilacznie z korzeniami mniejszych 1 wickszych drzewek. Powierzchnie skarpy wyprofilowa¢ pod utozenie

nowego umocnienia.

6.3.2 Wykonanie nowych elementéw konstrukcyjnych
Wzmocnienie dzwigarow skrajnych

Po oczyszczeniu dzwigaréw skrajnych z luznego betonu oraz oczyszczeniu i zabezpieczeniu
antykorozyjnym zbrojenia dzwigary dozbroi¢ i obetonowac. Dzwigary dozbroi¢ pigcioma pretami
podluznymi & 28 mm w rozstawie 100 mm. Prety podwiesi¢ na strzemionach z pretow & 12 mm
wklejanych do bocznych i do dolnej powierzchni dzwigarow. Strzemiona wklejaé do powierzchni
bocznych w otworach glebokosci 250 mm i od spodu w otworach glebokosci 300 mm o Srednicy &
16 mm na zywice epoksydowa lub zaprawie kotwiacej (epoksydowo-akrylowej) posiadajacej odpowiedni
certyfikat CE lub B do obcigzen dynamicznych. Obetonowanie wykonac z betonu C25/30 (B30). Grubos¢

obetonowania wynosi 15 cm od spodu i 10 cm po bokach dzwigara.

Nadplyta zelbetowa i wsporniki

Wykonanie nowych elementow konstrukcyjnych polega na wykonaniu na istniejacej plycie
pomostu nowej nadplyty zelbetowej oraz na odtworzeniu wspornikow zelbetowych z obu stron mostu.

Projektuje si¢ nadptyte zelbetowa z betonu C35/45 (B45). Gorng powierzchnie nadptyty w zakresie
jezdni i chodnika od strony potudniowej wykona¢ w spadku poprzecznym réwnym 3,5 %. Nadplyte w
zakresie chodnika od strony poétnocnej wykona¢ ze spadkiem przeciwnym wynoszacym 3%. Nadplyte
kotwi¢ na glgbokos¢ 160 mm w istniejacej ptycie pomostu pretami wklejanymi 20 mm w siatce 300 x
300 mm. Prety wklejaé w otworach J 25 mm na zywicy epoksydowej lub zaprawie kotwigcej
(epoksydowo-akrylowej) posiadajacej odpowiedni certyfikat CE lub B do obciazen dynamicznych.

W ramach wykonania nadptyty projektuje si¢ odtworzenie skutych wcze$niej wspornikow
podchodnikowych — elementy te stanowia monolit. Minimalna grubo$¢ wspornikdéw w zamocowaniu
wynosi 500 mm. Grubo$¢ wspornikow nieznacznie narasta nieznacznie ku ich koncom w zwiazku z
poziomym spodem i gorg wykonang w spadku poprzecznym.

W zwigzku z potéwkowym wykonaniem nadptyty, w bocznej powierzchni naptyty wykonywane;j
w etapie I osadzi¢ prety poziome taczace ja z nadplyta wykonang w etapie 1.

Nadptyte od strony podpor zaprojektowano w postaci opaski obejmujacej nadptyte, taczacej sig
szczelnie z $ciankg zapleczng 1 posiadajacej z zewnatrz wyksztattowane oparcie dla nowych plyt
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przejsciowych szerokosci 300 mm, z ktérego wystawione sg prety kotwiagce plyty @25 mm. Zakonczenia
plyt na $ciankach zaplecznych sa w nich zakotwione poprzez prety wklejane na glebokosé 250 mm o
srednicy 20 mm umieszczone centralnie na grubosci $cianki na zywicy epoksydowej lub zaprawie
kotwiacej (epoksydowo-akrylowej) posiadajacej odpowiedni certyfikat CE lub B do obcigzen
dynamicznych.

Wsporniki (pasma wspornikowe nadptyty) zaprojektowano rowniez jako oparte na zakonczeniach
skute wczesniej skrzydta podpdr, tworzac w ten sposob ich nowe zelbetowe nadbudowy. Pasma
wspornikowe plyty wraz z nadbudowami skrzydet sa potaczone z podporami poprzez prety wklejane na
glebokos¢ 250 mm o $rednicy 25 mm na zywicy epoksydowej lub zaprawie kotwiacej (epoksydowo-
akrylowej) posiadajacej odpowiedni certyfikat CE lub B do obciazen dynamicznych.

Powierzchnie betonu ww. elementow stykajace si¢ z gruntem zabezpieczy¢ izolacjg cienka
wykonywang na zimno.

Przed betonowaniem nadplyty osadzi¢ w niej od strony poinocnej saczek odprowadzajacy wode z
izolacji oraz kotwy talerzowe.

UWAGA:

1. Z nowych elementéw konstrukcyjnych w pierwszej kolejnosci po wykonaniu rozbiorek
powinno zosta¢ wykonane wzmocnienie dzwigarow. Obciazenie od pozostalych nowych
elementéw konstrukcyjnych powinno zosta¢ przekazane na wzmocnione dzwigary.

2. Deskowanie wspornikow nalezy wykona¢ oparte na rusztowaniach stacjonarnych tak by
wraz z ulozonym zbrojeniem i mokrym betonem nie obciazalo konstrukeji przesta do
czasu jego demontazu. Demontaz deskowania wspornikéw rozpoczaé nie weze$niej niz 14

dni od betonowania wzmocnienia dZwigarow

6.3.3 Zbrojenie elementow zelbetowych
Wszystkie projektowane elementy Zelbetowe zbroi¢ stalg zebrowang gatunku B500SP klasy AIIIN
o wlasciwosciach odpowiadajacych klasie stali C (stal zbrojeniowa o wysokiej ciagliwosci) wg PN-EN

1992-1-1 Eurokod 2.

6.3.4 Odwodnienie
Do elementow odwodnienia ustroju nosnego nalezy:
- Saczek
- Izolacja przeciwwodna
- Drenaz poprzeczny przed bitumicznym przekryciem dylatacyjnym.
Saczek zlokalizowano w linii $cieku od strony poétnocnej mostu w poblizu podpory w osi 2. Saczek
osadzi¢ wg karty ODW11 i ODW12 KDM2, z rurka spustowa sprowadzong pionowo na dtugo$¢ min 50

mm ponizej dolnej krawedzi istniejagcego wzmocnionego dzwigara skrajnego.

? Katalog Detali Mostowych — ,, Transprojekt — Warszawa” Sp. z 0.0., Warszawa 2002 .

MOSTOPROJEKT KATOWICE Strona 13 z 31



Projekt remontu mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK 1) nad rzekg Knajka w m. Ogrodzona

I1zolacje na catej powierzchni nadptyty wykonac z papy termozgrzewalne;j.

Dren poprzeczny na izolacji z elementow prefabrykowanych wykona¢ przed bitumicznym

przekryciem dylatacyjnym nad podpora w osi 2. Dren wykona¢ wg karty DYL1.0 KDM, dren nalezy

wykona¢ na pelng grubo$¢ warstwy wigzacej z asfaltu twardolanego, nie stosowaé wypelniacza z

cementu do kompozycji epoksydowej otaczajacej grys drenu. Wykonawca moze zastosowac inny rodzaj

geodrenu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, np. Percodrain.

Innymi elementami odwodnienia poza ustrojem no$nym sg:

Izolacja z papy termozgrzewalnej utozona na ptytach przejsciowych. Izolacje na plytach
zabezpieczy¢ warstwa betonu niekonstrukcyjnego C12/15 (B15) grubosci 50 mm.

Drenaz na zakonczeniach ptyt przejsciowych. Drenaz odprowadza wod¢ do rowow u
podnéza skarp. Dren na diugosci ptyt przejsciowych wykonaé z rury perforowanej w %
obwodu o $rednicy & 160 mm utozonej na betonowym korycie $cieckowym i pokry¢ od
gory zasypka filtaracyjng w otoczce z geowtdkniny. Dren za kazdg z ptyt przejsciowych
wykona¢ ze spadkiem daszkowym na obie strony jezdni. Dren poza plytami
przejsciowymi, kontynuowacé rura peing tej samej srednicy. Wylot drenu u podnoza skarpy
wykonaé z zelbetowego elementu prefabrykowanego wg karty 01.20 KPED?.

Sciek skarpowy na skarpie poocno — zachodniej. Sciek utozyé z prefabrykatow typu
trapezowego wg karty 01.25 KPED. Sciek ma na celu zbieranie wody naptywajacej z
jezdni. W poziomie jezdni w przerwie migdzy kraweznikami betonowymi wykonaé
betonowy tacznik tych elementow ze Sciekiem wg karty 01.27 KPED. Dren w dolnej
czesci oprzec na istniejgcym murku zelbetowym.

Sciek skarpowy na skarpie potnocno — zachodniej odprowadzajacy wode do studni DN500.
Sciek odprowadza wode z nawierzchni jezdni z najnizszego punktu jezdni po tej stronie.
Sciek wykonaé z prefabrykatow typu korytkowego wg karty 01.03 KPED. W poziomie
jezdni w przerwie migdzy kraweznikami betonowymi wykona¢ betonowy tacznik tych
elementoéw ze $ciekiem wg karty 01.10 KPED. W dolnej czesci skarpy nad przebiegajaca
pod powierzchnig terenu rurg istniejacego przepustu, zabudowaé studni¢ DNS500
(Dzew.660) element z otworem na istniejacg rurge 300 i skierowaé do niej $ciek. Jako
zwienczenie studni wykonac zelbetowa pokrywe z betonu C25/30 (B30) z osadzonym w
niej wpustem ulicznym zeliwnym 300x440 z odptywem pionowym 200 mm klasy D400.
Wpust w pokrywie zamontowac przed betonowaniem pokrywy. Gérne powierzchnia kratki
wpustu powinna licowac si¢ z gorng powierzchnig pokrywy studni.

Sciek pod mostem na wylocie istniejacego przepustu wychodzacego spod skarpy potocno
— wschodniej. Sciek ten jest odtworzeniem wezesniej rozebranego $cieku. Sciek wykonaé z

plyt typu korytkowego wg karty 01.03 KPED utozonych na podsypce cementowo —

3 Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — ,, Transprojekt” Warszawa 1979 i 1982 r.
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piaskowej 1:4 grubosci 15 cm i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 15 cm.
6.3.5 Plyty przejsciowe
Z obu stron za obiektem wykona¢ nowe plyty przejsciowe z betonu C30/37 (B35) grubosci
250 mm, dlugosci 4,0 m w spadku podtuznym 10%. W przedniej czesci ptyt wyksztattowaé od gory
pogrubienie stanowigce podtoze betonowe pod bitumiczne przekrycie dylatacyjne. Plyty ulozy¢ na
warstwie betonu podktadowego C12/15 (B15) grubosci 10 cm. W tylnej czesci ptyt wykonaé podtuzny
zelbetowy fundament szerokosci 50 cm. Od strony obiektu plyty oprze¢ na potkach wyksztattowanych z
zakonczen nadptyty. Na plytach ulozy¢ warstwe izolacji z papy termozgrzewalnej, a na izolacji wykonaé
warstwe ochronng z betonu C12/15 (B15) grubosci 5 cm.
Pomiegdzy ptytami przejSciowymi, a nadplyta na przesle wykona¢ szczeling dylatacyjng grubosci
2 cm. Szczeling uzyska¢ umieszczajagc migdzy plytami przejscowymi, a nadptyta ptyte korkowa lub

styropianow3 tracong o tej grubosci.

6.3.6 Przypora zelbetowa

U podnéza podpory w osi 1 od strony potudniowej wykonac przypore zelbetowa z betonu C25/30
(B30) grubosci 20 cm w miejscu wystepujacych uszkodzen na powierzchni podpory. Przypore wykonac
na dhugosci podpory pod wspornikiem przgsta tj. na diugosci ok. 2,0 m. Przyporg zbroi¢ siatka
prefabrykowang Q785 wykonang z pretow & 10 mm. Przypora jest zakotwiona w podporze poprzez prety
wklejane & 16 mm w siatce 30 x 30 cm wklejanych w otworach & 20 mm o gigbokosci 20 cm na zywicy
epoksydowej lub zaprawie kotwiacej (epoksydowo-akrylowej) posiadajacej odpowiedni certyfikat CE lub

B do obcigzen dynamicznych.

6.3.7 Kapy chodnikowe z gzymsami
Z obu stron na obiekcie i za obiektem w zakresie skrzydel wykona¢ zelbetowe kapy chodnikowe z
betonu C35/45 (B45). Za obiektem kapy opieraja si¢ na zelbetowych nadbudowach skrzydet oraz na
fawach z betonu podktadowego C12/15 (B15) grubosci 15 cm. Gormng powierzchni¢ kap wykona¢ w
spadku poprzecznym réwnym 3% w kierunku jezdni.
Przed betonowaniem kap chodnikowych osadzi¢ w nich:
- Gzymsy z desek o wymiarach 70 x 4 cm z betonu polimerycznego. Kolor desek uzgodnié z
Zamawiajacym.
- Kotwy talerzowe z pretami kotwigcymi kapy. Kotwy wykona¢ wg karty CH04 KDM.
- Kotwy barieroporgczy na kapie potudniowe;.
Na kapach wykona¢ cienkowarstwowa nawierzchni¢ z emulsji asfaltowej modyfikowane;

polimerami.

6.3.8 Krawezniki
Na obiekcie z obu stron oraz za obiektem w zakresie skrzydet ulozy¢ krawgznik mostowy 18x20
kamienny kotwiony w kapie chodnikowej pretami $rednicy @16 mm. Krawezniki na obiekcie utozy¢ na

podlewce z zaprawy niskoskurczowej. Wysoko$¢ kraweznikow nad jezdni¢ po wykonaniu przeciwspadku
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na jezdni powinna wynosi¢ 14 cm.
Na dojazdach do mostu w zakresie projektowanych krotkich odcinkéw chodnikow utozy¢
krawezniki drogowe betonowe o wymiarach 30x20 cm. Krawegzniki utozy¢ na podsypce cementowo —

piaskowej 1:4 gr. 5 cm na tawach z oporem wykonanych z betonu C12/15 (B15).

6.3.9 Chodniki

Za skrzydlami podpor na przedluzeniu kap wykona¢ krotkie odcinki chodnikéw. Od strony
potnocnej chodniki majg dlugosci: 8,0 m od strony Cieszyna i 10,6 m od strony Skoczowa. Od strony
potudniowej odcinki chodnikoéw maja z obu stron jednakowa dtugos$¢ rowna 3,05 m.

Chodniki wykona¢ z nawierzchniag z kostki brukowej betonowej typu behaton w kolorze
grafitowym o gr. 8 cm, utozonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 15 cm oraz na podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm. Od strony skarpy nawierzchni¢
chodnikow zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 30x8 cm ulozonym na podsypce cementowo piaskowe;j

gr. 3 cm wspartym na tawie z oporem z betonu C12/15 (B15).

6.3.10 Nawierzchnia jezdni na moScie i dojazdach, podbudowa na dlugo$ci wykopow za mostem

Na obiekcie wykona¢ nowg nawierzchni¢ jezdni skladajaca si¢ z warstwy SMA grubosci 4 cm oraz
z warstwy wiazacej z asfaltu twardolanego grubosci 5,5 cm. Przy krawezniku od strony podinocnej
wykona¢ warstwe przeciwspadku 8 % tworzac lini¢ $cieku z tej strony w odlegtosci 20 cm od lica
krawegznika.

Za obiektem na dlugosci wykopu pod plyty przejsciowe nowa nawierzchni¢ jezdni wykonaé z
warstwy SMA grubosci 4 cm oraz z warstwy wiazacej z betonu asfaltowego grubosci 6,0 cm. Podbudowe
drogi na diugosci wykopu pod plyty przejsciowe wykona¢ z warstw: beton asfaltowy do warstwy
podbudowy o grubosci 8,0 cm oraz warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
uktadanego warstwami gr. 15-20.

Uzupehienie frezowanych odcinkéw nawierzchni na koncowych odcinkach za mostem wykona¢ z
warstwy SMA grubosci 4 cm.

Wg Wytycznych Technicznych ZDW Katowice:

e warstwa Scieralna nawierzchni jezdni — WTW SMA 11 S;

e warstwa wigzaca nawierzchni jezdni za mostem — WTW AC 16 W;

e Dbeton asfaltowy do warstwy podbudowy — WTW AC 22 P;

e kruszywo stabilizowane mechanicznie do warstwy podbudowy 0/31,5 mm — WTW PKSM.

6.3.11 Dylatacje

Przekrycia obu szczelin dylatacyjnych wykona¢ jako bitumiczne wg karty DYL 1.0 KDM.
Przekrycia wykona¢ na odcinku miedzy krawegznikami wliczajac w to grubosci kraweznikow —
krawezniki przy dylatacji w razie potrzeby powinny zosta¢ podcigta, a przekrycie dylatacji powinno

wchodzi¢ pod krawezniki do konca ich tylnej krawedzi.
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6.3.12 Balustrada, bariera ochronna i barieroporecz

Od strony polocnej na krawedzi kapy zamontowaé balustrade aluminiowg z ptaskownikow.
Balustrade mocowa¢ na kotwy wklejane w otworach wierconych po wykonaniu kap i nawierzchni
chodnikéw. Zamocowanie balustrady wykona¢ wg karty BAL5S KDM. Wysokos¢ balustrady nad
powierzchnig kapy powinna by¢ nie mniejsza niz 1,10 m. Balustrade malowa¢ proszkowo.

Przy krawezniku na kapie poinocnej zamontowac barier¢ ochronng o sztywnosci H2W4. Barierg
zamontowa¢ tak by lico prowadnicy bylo odsunigte od przodu krawgznika o 100 mm. Wysokosé
prowadnicy bariery nad poziomem jezdni przy krawezniku powinna wynosi¢ 750 mm. Barier¢ mocowac
na kotwy wklejane w otworach wierconych po wykonaniu kap i nawierzchni chodnikéw. Zamocowanie
bariery wykona¢ wg karty BARS KDM. Barier¢ na obiektem z obu stron osadzi¢ na stupku wbijanym w
podtoze na gtebokos¢ typowa zalecang przez producenta bariery. Barier¢ od strony Cieszyna polaczy¢ z
istniejacg barierg na drodze DW944. Od strony Skoczowa, po obu stronach jezdni, odcinki bariery
ochronnej o dtugos¢ 16 m + 4 m = 20 m, zakonczone sko$nym odcinkiem koncowym (4 m) o geometrii
podanej na rysunku.

Odlegtos¢ w $wietle pomiedzy balustradg i barierg ochronng (jej pasem profilowym) powinna
wynosi¢ 1,50 m.

Na krawedzi kapy potudniowej zamontowa¢ barieroporgcz. Przewiduje si¢ barieroporgcz mocowac
na kotwy wklejane w otworach wierconych po wykonaniu kap i nawierzchni chodnikéw, mocowanie te
wykona¢ zgodnie z kartg techniczng Producenta systemu barier energochtonnych. Wysoko$¢ pochwytu
barieroporgczy nad powierzchnig kapy powinna by¢ nie mniejsza niz 1,10 m. Wysoko$¢ prowadnicy
barieroporgczy nad poziomem nawierzchni chodnika powinna wynosi¢ 750 mm.

Barieroporgcz powinna posiadaé wypelnienie miedzy stupkami. Przyktadowe wypeknienie
przedstawiono na rysunku. Wypehienie powinna tworzy¢ stalowa ramka z pionowymi stupkami, o
przeswicie nie wigkszym niz 140 mm.

Poza kapg barierporgcz przechodzi w barierg ochronng o tej samej sztywnosci. Sposdob mocowania

bariery od tej strony oraz jej zakonczenia jest analogiczny jak bariery za obiektem na kapie poéinocne;j.

6.3.13 Zabezpieczenie powierzchni z betonu

Powierzchnie elementow z betonu: przesta, podpor, istniejacego bloku betonowego (wylotu
przepustu przy skarpie polnocno — wschodniej, istniejacego murka betonowego na skarpie pdtnocno -
zachodniej oczysci¢ poprzez obrobke strumieniowo — §cierng.
6.3.14 Wykonanie prefabrykowanych schodéw skarpowych

Na skarpie potudniowo — wschodniej o nachyleniu 1:1,5 wykona¢ prefabrykowane schody
skarpowe zabezpieczone jednostronng balustradg aluminiowg usytuowang po prawej stronie schodzacego,
malowang proszkowo, o wysokosci min 1,1 m liczac od poziomu stopnia do pochwytu. Balustrade
wykona¢ z profili rurowych 42.4/4.0 mm. Prefabrykowane elementy schodow, tj.: stopnie i obrzeza;
wykona¢ z betonu klasy C20/25. Dolny stopien schodow osadzi¢ na tawie zwirowo — cementowej 1:4,
pozostale na tawie zwirowej gr. min 10 cm. Stupki balustrady osadzi¢ w monolitycznych fundamentach o

wymiarach 0,35 x 0,35 x 0,70 m wykonanych z betonu klasy C25/30 na gl¢bokos¢ 0,30 m.
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6.3.15 Prace w otoczeniu obiektu

Na kazdej skarpie przy podporach wykona¢ umocnienie betonowymi ptytami azurowymi. U
podnoéza skarp wykona¢ opornik o wymiarach 50 x 30 cm z betonu C25/30 (B30). Opornik zabezpieczy¢
izolacjg cienkg wykonywana na zimno. Opornik utozy¢ na podktadzie z betonu C12/15 (B15) grubosci
10 cm.

Przy skarpie potudniowo — zachodniej od strony koryta cieku wykona¢ dodatkowy zelbetowy
opornik o wickszych rozmiarach 50 x 170 cm z betonu C25/30 (B30), tzn. zelbetowy murek oporowy.
Murek zabezpieczy¢ izolacjg cienka wykonywana na zimno. Murek utozy¢ na podkladzie z betonu
C12/15 (B15) grubosci 15 cm.

W ramach prac w korycie cieku lini¢ koryta nalezy nieznacznie przesunaé¢ wzglgdem linii koryta
istniejacego. Koryto wykona¢ w linii prostej na odcinku, ktorego konce znajdujg si¢ w odleglosci 4,0 m
od bocznych krawedzi przesta. Szerokos¢ koryta powinna wynosi¢ 2,3 m. Skarpy koryta uksztaltowa¢ w
nachyleniu 1:2. Koryto umocni¢ narzutem kamiennym grubosci 30 cm — kamien tamany do robot

hydrotechnicznych (bazalt) 90/250 mm. Teren pod mostem uksztaltowa¢ w spadku 5% w kierunku cieku.

7  OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE

7.1  Obliczenie nosnosci mostu po wykonanym remoncie wg normy PN-85/S-10030 " Obiekty
mostowe. Obciazenia".
e Cel i zalozenia do obliczen
Celem obliczen statyczno -wytrzymatosciowych jest wykazanie, ze most po wykonanym remoncie
bedzie przenosi¢ obciazenie klasy ,,B” wg PN-85/S-10030 ,,Obickty mostowe. Obcigzenia”.
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono metodg napr¢zen liniowych w konwencji
rozdzielnych wspolczynnikow bezpieczenstwa.
Obliczenie miarodajnych sit wewnetrznych wykonano w programie komputerowym Autodesk
Robot Structural Analysis Professional 2021 przy uzyciu metody elementow skonczonych MES.
e Zestawienie obciazen w I Fazie pracy konstrukeji
Po rozebraniu istniejacej zabudowy ptyty pomostu:
- cigzar wlasny istniejgcej konstrukcji nosnej przesta g: v, = 27 kKN/m?, yr= 1,2
obc.: przyjete wprost z geometrii z modelu obliczeniowego w programie;
- ciezar wlasny ,,mokrej” nowoprojektowanej nadptyty zelbetowej g: 1» = 28 kN/m’, yr=1,2
obc.: 28 kKN/m® * 0,30 m = 8,4 kN/m>
- cigzar wlasny ,,mokrego” zelbetowego wzmocnienia belek skrajnych (ich obetonowania) g:
b =28 kKN/m’, yr= 1,2, obc.: 5,7 kN/mb (belki skrajnej)
e Zestawienie obciazen w II (docelowej) Fazie pracy konstrukcji:
- obcigzenia state elementami konstrukcyjnymi g: nowoprojektowana ptyta zelbetowa w czesci
wspornikowej (wykonywana na rusztowaniach tradycyjnych opartych na gruncie pod mostem):
vo =27 kKN/m’, yr=1,2, obc.: 27 kN/m® * 0,53 m = 14,30 kN/m?
- obcigzenia state elementami niekonstrukcyjnymi A4g yr= 1,5
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nawierzchnia jezdni z izolacja: 23 kN/m® * 0,095 m + 14 kN/m® * 0,005m = 2,26 kN/m?,

izolacja, kapa z kraweznikiem 1 deskg gzymsowa, balustrada bariera / barieroporecz, naw. kapy:

14 kN/m’ * 0,005 m + 27 kN/m’ * 0,25 m + 2 kN/mb / 2m + 23kN/m’ * 0,001 m = 8,05 kN/m”
- obciazenia ruchome

Tabor samochodowy K'i g klasa ,,B” yr= 1,5, wsp. dyn. ¢ = 1,35-0,005*8,66 = 1,307

obc. ruchome w postaci sit skupionych K (2x4, w rozstawie poprzecznym 2,7 m i podtuznym
1,2 m o wartos$¢ tacznie 600 kN — 8 x 75 kN) zamodelowane w programie dla trzech roznych tras
w przekroju poprzecznym, srodkiem jezdni oraz w odlegtosci osiowej 2 m od linii kraweznika;
obcigzenie rownomiernie roztozone q o wartoéci 3,0 kN/m? utozone na catej szer. jezdni.

Pojazd samochodowy S o trzech osiach w rozstawach podtuznych 3,6 mi 1,2 m (osie tylne) i

poprzecznym 1,75 m, naciskach osi tylnych 120 kN i przedniej 60 kN, yr= 1,15 — jako obcigzenie

wyjatkowe chodnikow ustawiony w odleglosci 0,5 m osi podtuznej nacisku kota od krawedzi

pomostu w potozeniu réwnolegltym, wsp. dyn. ¢ = 1,35-0,005*8,66 = 1,307, zamodelowane w

programie jako obcigzenie ruchome (w kierunku podtuznym).

e Model obliczeniowy

Wykonano dwa modele obliczeniowe przestrzenne pretowo - powtokowe. Elementami pretowymi
zamodelowano dzwigary gtéwne 1 poprzecznice, elementami powlokowymi zamodelowano plyte
pomostowa.

Pierwszy model obliczeniowy dla konstrukcji w Fazie I (po rozebraniu istniejacej zabudowy ptyty
pomostu) i obcigzeniu jej ,,mokrym” betonem nowoprojektowanej nadptyty zelbetowej i ,,mokrym”
betonem wzmocnienia dzwigar6w skrajnych.

Drugi model obliczeniowy dla konstrukcji w Fazie II (docelowej) obcigzonej cigzarem
konstrukcyjnym ptyty pomostowej w czgsci wspornikowej, ciezarem elementami niekonstrukcyjnymi i
obcigzeniami ruchomymi, w projekcie remontu mostu zatozono ze plyta w czesci wspornikowej podczas
budowy podparta b¢dzie na rusztowaniach tradycyjnych na gruncie pod mostem.

Etapowo$¢ wykonania remontu mostu (remont polowkowy z jednoczesnym zachowaniem ruchu
pojazdow na nie remontowej czgsci mostu) z punktu widzenia przedstawionych obliczen nie ma
znaczenia, przy czym wykonanie wzmocnienia belki skrajnej mostu musi by¢ wykonane wcze$niej niz

rozbiorka rusztowan ptyty pomostowej w jej czesci wspornikowe;.

Rys 2. Widok na model w Fazie I remontu mostu
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Rys 3. Widok na model w Fazie Il remontu mostu

¢ Obliczenie miarodajnych sit wewnetrznych
- Dzwigary gtéwne

Miarodajng sita wewnetrzng dla dzwigara glownego jest moment zginajagcy w jego srodku
rozpigtosci. W tabeli ponizej zestawiono momenty obliczeniowe maksymalne, osobno dla Fazy [ (sumy
poszczegdlnych obcigzen stalych g i Fazy II (sumy poszczegélnych obcigzen statych g i obcigzenia
ruchomego K i ¢. Numeracja dzwigarow w przekroju poprzecznym do strony lewej do prawej patrzac

zgodnie z rosngcym kilometrazem drogi.

Moment zginajacy przestowy obliczeniowy, maksymalny, [kNm]

Nr dzwigara 1 2 3 4 5 6
Fazal 293 343 368 381 381 347
Faza Il 1087 612 517 532 649 1065

- Ptyta pomostowa w czesci wspornikowe;j

Miarodajng sitg wewngetrzng dla ptyty pomostowej w czgéci wspornikowej jest moment zginajacy
podhuzny My nad podpora (w miejscu zamocowania w nadbudowie podpory) oraz w $rodku rozpigtosci
plyty (mostu) oraz moment zginajacy poprzeczny w plycie Myy na krawedzi nad istniejacg ptyta (przejscie
plyty z czesci wspornikowej na cze$¢ nadptytowa). Ponizej w tabeli przedstawiono wartosci obliczeniowe
tych momentoéw jako warto$¢ maksymalna z sumy poszczegodlnych obcigzen stalych g i obcigzenia
ruchomego K i ¢ w ukladzie podstawowym i z sumy poszczegdlnych obcigzen statych g i obcigzenia

ruchomego § w uktadzie wyjgtkowym — Faza II.

Moment zginajacy obliczeniowy, maksymalny, [kNm/mb]

M,y gora M, dotem przgsto M, gora podpora

Moment
90 92 241

e Obliczenie i sprawdzenie naprezen
- Dzwigary gtéwne

Obliczenie i sprawdzenie naprezen wykonano zgodnie z PN-91/S-10042 Zatl. 1 pkt 4.3 Belka o
przekroju teowym zbrojona jednostronnie.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji zbrojenia istniejacego belek stwierdzono ze dzwigary
zbrojone sg dolem pretami o $rednicy @28 mm wykonanych ze stali gladkiej w liczbie 4 sztuk w
warstwie dolnej i w warstwie gorej co najmniej 2 sztuki (na krawedziach belki), do obliczen przyjgto ze

prety te wykonane sg ze stali o najmniejszej wytrzymatosci i przyporzadkowano je do gatunku stali St3S
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wg PN-91/S-10042 o wytrzymatosci obliczeniowej R, = 200 MPa.

Projekt remontu mostu przewiduje wykonanie wzmocnienia dzwigaréw skrajnych mostu (nr 1 1 6)
poprzez ich obetonowanie i dodanie 5 sztuk pretow nosnych o $rednicy 28 mm wykonanych ze stali
gatunku BSt500S o przyjetej do obliczen wytrzymatosci obliczeniowej R, = 375 MPa.

Ponizej w tabelach zestawiono maksymalne napr¢zenia w betonie i stali w Fazie I 1 II a nastepnie je
zsumowano i sprawdzono, przy czym dla dzwigarow skrajnych zatozono ze suma momentow z Fazy I i
Fazy II przenoszona jest jedynie przez nowododane prety stanowigce ich wzmocnienie, co jest

zatozeniem bezpiecznym.

Zestawienie napr¢zen maksymalnych i ich sprawdzenie [MPa]

Nr dzwigara 1 2 3 4 5 6

Ob max 4,2 3,1 3,1 3,0 2,8 3,6
Fazal

Ga max 64 73 75 74 70 61

Ob max 10,6 3,8 3,0 3,0 3.4 7,9
Faza Il

Ga max 203 125 103 102 120 168
Fazal | o - 3,9 6,2 6,0 6,3 -
+
Faza II Ga max - 198 178 176 190 -
Sprawdzenie:

Maksymalne naprezenia w dzwigarach wewnetrznych w stali i betonie (jako suma z Fazy I
i z Fazy II) nie przekraczaja wartoSci dopuszczalnych wytrzymalo$ci betonu (najmniejsza
wytrzymalo$¢ betonu konstrukcyjnego (B25) wynosi 14,4 MPa, przy czym sam beton nadplyty
projektuje sie z betonu klasy C35/45 (B45) o wytrzymalosci Ry, = 26 MPa) i stali przyjetej jak dla
stali gladkiej R, =200 MPa

Zestawienie napr¢zen maksymalnych i ich sprawdzenie we wzmocnionych dzwigarach skrajnych przy
zatozeniu ze dodane prety nosne wzmocnienia przenoszg w cato$ci sume¢ momentu obliczeniowego
z fazy 11 Fazy Il [MPa]
Nr dzwigara 1 2 3 4 5 6
Fazal Mimax 293 - - - - 347
Faza Il Minax 1087 - - - - 1065
Fazal+ - - - -
X Mmax 1380 1412

Faza Il
Fazal+ | Obmax 14,4 11,3
Faza 11 Ga max 356 ) ; - ) 307
Sprawdzenie:

Maksymalne naprezenia w stali rowne 356 MPa nie przekraczajg wartosci wytrzymaloS$ci

stali gatunku BSt500S rownej R, = 375 MPa
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- Ptyta pomostowa w czesci wspornikowe;j

Obliczenie i sprawdzenie napr¢zen wykonano zgodnie z PN-91/5-10042 Zat. 1 pkt 4.1 Zbrojenie
jednostronne.

Zaprojektowano zbrojenie ptyty pomostu w czesci wspornikowej z obu stron mostu dla momentu
M« pretami podtuznym @25 mm w rozstawie co 150 mm gora i dotem na catej dlugosci mostu.

Zaprojektowano zbrojenie ptyty pomostu dla momentu My, w strefie nad krawedzig istniejgcej
plyty, gora, z pretow o srednicy 16 mm w rozstawie co 150 mm.

Ponizej w tabeli zestawiono naprezenia w stali i w betonie dla ww. miarodajnych przekrojow

Zestawienie napr¢zen maksymalnych i ich sprawdzenie [MPa]

Przekroj dla My, gora dla My dotem przesto dla My gorg podpora
Gb max 17,3 4,5 11,9

Ga max 307 69 181
Sprawdzenie:

Maksymalne naprezenia w stali réowne 307 MPa nie przekraczaja wartosci wytrzymaloS$ci
stali gatunku BSt500S réwnej R, = 375 MPa. Maksymalne naprezenia w betonie rowne 17,3 MPa
nie przekraczaja wartosci wytrzymaloS$ci betonu klasy C35/45 (B45) o wytrzymalo$ci Ry =26 MPa.

e  Whioski z obliczenia no$nosci mostu po remoncie
Po wykonaniu remontu no$no$¢ mostu odpowiadaé¢ bedzie klasie ,,B” wg PN-85/S-10030

"Obiekty mostowe. Obcigzenia".

7.2 Wyznaczenie wojskowej klasy obcigzenia (MLC) mostu po wykonanym remoncie

Zgodnie z zarzadzeniem [12] do wyznaczenia klasy MLC istniejacych drogowych obiektow
mostowych nalezy stosowac uproszczong metode ,,Milory” o zatozeniach podanych w [13], opracowana
przez Instytut Badawczy Dréog i Mostow w Warszawie. Metoda Milory zgodna jest z umowag
standaryzacyjng NATO STANAG 2021.

Zakres stosowania metody obejmuje istniejace obiekty drogowe spetniajace warunki podane w [13]
dotyczace schematu statycznego 1 typu konstrukcji przgset w przekroju poprzecznym oraz
zaprojektowane wedtug podanych w [13] norm lub normatywow.

Przedmiotowy most po wykonanym remoncie spetnia warunki dla zastosowania metody Milory.

Potrzebne dane i parametry mostu przy zastosowaniu metody Milory (stan mostu po wykonaniu
przedmiotowego remontu:

e rozwigzanie konstrukcji przgsta w przekroju poprzecznym: przgsto belkowe z jezdnig z
krawegznikami;

e 1no$no$¢ mostu po wykonany remoncie: klasa obcigzenia ,,B” wg PN-85/S-10030 "Obiekty
mostowe. Obcigzenia";

e wymiary geometryczne przgsta w przekroju poprzecznym: wg rysunkow przedmiotowego

projektu remontu;
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e schemat statyczny konstrukcji niosgcej mostu: belka swobodnie podparta;
e rozpigtos¢ teoretyczna przesta: L = 8,66 m.
Powyzsze dane i parametry mostu zostaty wprowadzone do programu obliczeniowego Milory 2002
opracowanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.

Wyniki z programu przedstawiono na rysunku ponize;j.

0,26 ° 1,96 0,40° 7,00 ° 0,00 ° 1,50 ° 0,64 °

DANE O OBCIAZENIU NORMOWYM WOJSKOWA KLASA OBCIAZENIA MLC MAX NACISK
Norma projektowania (z ktérego roku) 85 _ ‘ NA O§
Klasa obciazenia B
UKELAD STATYCZNY : belka swobodnie podparta o rozpietosciach I t I t |
L1
e 85 86 64 65

Rys 4. Wyniki z programu Milory
Przyjecie klas obciazenia MLC

Wartosci klas obcigzenia MLC wyznaczonych przez program Milory 2002 zawierajg si¢ pomigdzy
wartosciami klas, ustanowionymi w umowie standaryzacyjnej NATO STANAG 2021. Zgodnie
z punktem 8 (podpunkt 2) opracowania [14] obiektowi mostowemu przyporzadkowuje si¢ najblizsza
klas¢ standardowg o numerze nizszym od numeru wyznaczonego przez program.

Program podaje takze dopuszczalny nacisk na o$ pojazdu kolowego. Kazda ze standardowych klas
obcigzenia MLC ma przypisany nacisk maksymalny. Jesli warto§¢ maksymalnego nacisku wyznaczona
przez program wskazuje na nizsza klase standardowa niz przyjeta jak wyzej oraz obiekt ma rozpigtosé
teoretyczng mniejszg niz 10,0 m , obniza si¢ klase¢ tak by spelniony byl warunek maksymalnego nacisku.
Pomija si¢ obnizenie klasy przy niespetnieniu tego warunku gdy wyznaczona przez program wartosc jest
nieznaczgco nizsza niz maksymalna warto$¢ okreslona dla nizszej klasy (uwzgledniono tolerancje 20 %
na podstawie decyzji projektanta). Przedmiotowy obiekt ma rozpigtos¢ teoretyczng mniejszg od 10,0 m,
warunek dopuszczalnego maksymalnego nacisku na o§ jest uwzgledniany przy wyznaczaniu klasy MLC.

Szerokos$¢ jezdni na obiekcie wynoszaca 7,40 m, zgodnie z [14], umozliwia ruch dwukierunkowy
pojazdow wojskowych. W zwigzku z tym otrzymano wartosci czterech klas obcigzenia MLC:

— dwodch w odniesieniu do pojazdéw kotowych poruszajacych si¢ po obiekcie w jednej lub
dwoch kolumnach
— dwodch w odniesieniu do pojazdow gasienicowych poruszajacych sie po obiekcie w jednej

lub dwoch kolumnach.
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Whioski z wyznaczenia wojskowej klasy obciazenia (MLC)

Na podstawie zarzadzenia [12] w sprawie wyznaczenia klasy obciazenia MLC istniejacych
drogowych obiektéow mostowych przy wykorzystaniu uproszczonej metody Milory ustalono dla
przedmiotowego obiektu cztery klasy obciazenia pojazdami wojskowymi zgodne z umowa
standaryzacyjna NATO STANAG 2021:

e Dla pojazdow kolowych przejezdzajacych w dwoch kolumnach Klasa MLC 40
e Dla pojazdow kolowych przejezdzajacych w jednej kolumnie Klasa MLC 40
e Dla pojazdow gasienicowych przejezdzajacych w dwoch kolumnach Klasa MLC 60

e Dla pojazdow gasienicowych przejezdzajacych w jednej kolumnie Klasa MLC 60
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8 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Most w ciagu drogi DW 944 (dawna DK 1) nad rzekg Knajka w m. Ogrodzona

Inwestor: Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40 — 609 Katowice

Informacje¢ sporzadzit:  mgr inz. Piotr Kalaga
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8.1 Zakres robdt i kolejnos¢ ich realizacji

Zakres robot obejmuje wykonanie remontu kompleksowego przedmiotowego mostu drogowego,

ktory dotyczy m. in. jego konstrukcji nosnej i czgsci przejazdowej, odcinkow drogi za mostem oraz

przestrzeni podmostowej i skarp przy podporach.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

Zagospodarowanie placu budowy

Wdrozenie fazy [ tymczasowej organizacji ruchu. Montaz na drodze tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego, ustawienie sygnalizacji $wietlnej.

Etap I remontu: roboty rozbiorkowe, roboty ziemne i roboty remontowe na czesci
przejazdowej 1 na pasie drogi po stronie potnocnej mostu. Jednocze$nie prace remontowe
odbywajace si¢ w przestrzeni pod obiektem i na skarpach.

Wdrozenie fazy Il tymczasowej organizacji ruchu. Montaz na drodze tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego, ustawienie sygnalizacji $wietlnej.

Etap II remontu: roboty rozbidorkowe, roboty ziemne i roboty remontowe na czesci
przejazdowej 1 na pasie drogi po stronie potudniowej mostu. Jednocze$nie prace
remontowe odbywajace si¢ w przestrzeni pod obiektem i na skarpach.

Ustawienie docelowego oznakowania na drodze w otoczeniu mostu

Likwidacja placu budowy, roboty wykonczeniowe i porzagdkowe.

8.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Do istniejacych obiektow budowlanych nalezy przedmiotowy most drogowy.

8.3 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do ww. elementow zagospodarowania terenu naleza:

- czynna droga DW 944 na odcinku w otoczeniu przedmiotowego mostu, na ktorej bedzie odbywat

si¢ ruch wahadlowy pojazdéw jednym czynnym pasem ruchu. Istnieje ryzyko potracenia przez pojazdy

drogowe.

- przedmiotowy most drogowy. Istnieje ryzyko upadku z wysokosci.

8.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji beda wykonywane nastgpujgce roboty budowlane

stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wymienione.

e prace prowadzone w poblizu czynnego pasa ruchu samochodowego

Skala zagrozenia: mata ze wzgledu na regulowany ruch pojazdow z niewielka
predkoscia

Migjsce wystepowania: czynny pas drogowy

Czas wystepowania: od rozpoczecia do zakonczenia prac na czgsci przejazdowej
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mostu i remontowanych odcinkach drogi za mostem

e prace na wysokosci

Skala zagrozenia: mala przy stosowaniu si¢ do zasad bhp
Miejsce wystepowania: przedmiotowy most
Czas wystgpowania: od rozpoczecia do zakonczenia prac na czesci przejazdowej

e prace mechaniczne (cigcie, spawanie),

Skala zagrozenia: mata przy stosowaniu si¢ do zasad bhp
Migjsce wystepowania: plac budowy
Czas wystgpowania: od rozpoczecia do zakonczenia robot

e prace prowadzone na rusztowaniach,

Skala zagrozenia: mala przy stosowaniu si¢ do zasad bhp
Miejsce wystepowania: przestrzen podmostowa
Czas wystgpowania: w okresie remontu spodu konstrukcji mostu

e prace prowadzone w poblizu pojazdéw budowy,

Skala zagrozenia: mata przy stosowaniu si¢ do zasad bhp
Migjsce wystepowania: plac budowy
Czas wystgpowania: od rozpoczecia do zakonczenia robot

e porazenie pragdem (elektronarzgdzia).

Skala zagrozenia: mala przy stosowaniu si¢ do zasad bhp
Migjsce wystepowania: plac budowy
Czas wystgpowania: od rozpoczecia do zakonczenia robot

8.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow zostanie przeprowadzony poprzez odpowiednie szkolenia. Szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, bedzie przeprowadzony jako:

- Szkolenie wstepne,

- Szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikow z
zagrozeniami wystgpujacymi na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem

do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
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pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczgcia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢
udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZzeniami zdrowia

pracownikow,

- obshlugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz
zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowiazkow.

Wytyczne BHP prowadzenia robét

Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone przez kierownictwo budowy
posiadajace odpowiednie uprawnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994r
(wraz z pdzniejszymi zmianami) wraz z ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilne;.

Transport, zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych powinien by¢ wykonywany za pomoca
linek atestacyjnych oraz zawiesi jednociggnowych i dwuciggnowych (wg PN-M-84732 i PN-M-84734)
oraz uchwytow przeznaczonych do tego celu.

Przed przystgpieniem do prac brygada musi by¢ zapoznana z warunkami pracy i niniejszym
projektem. Nalezy przestrzega¢ w zakresie swych obowigzkéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401).

Teren na placu budowy wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostgp pracownikow do szatni,
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ubikacji, umywalni oraz w widocznym miejscu umiesci¢ apteczke pierwszej pomocy.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ oraz oznakowac: umiesci tablice informacyjng, tablice wjazdu na
teren budowy.

W trakcie rozbiodrek nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna.

Kazdy pracownik zatrudniony przy pracy dzwigiem, powinien by¢ zaznajomiony z zakresem prac,
ktore ma wykonac wraz ze szczegotowymi przepisami bhp dotyczacymi tej pracy.

Kierujacy pracg dzwigu budowlanego, winien kazdorazowo przed przystapieniem do pracy
przeprowadzi¢ z calg zaloga zatrudniong, krotki instruktaz bhp, zwracajac uwage na zasadnicze przepisy
bezpieczenstwa obowigzujace przy pracach tym urzadzeniem.

Brygadzista oraz osoby dozoru i kierownik budowy kierujace robotami musza dbaé o
bezpieczenstwo pracownikéw im podleghych oraz stan urzadzen, a przede wszystkim zobowigzani sg do:

- sprawdzenia wyposazenia osobistego pracownikow,

- sprawdzenia miejsc pracy pod wzgledem stanu technicznego i bezpieczenstwa pracy

Kazdy z pracownikow bioracych udzial w pracach z chwilg zaistnienia zagrozenia (sytuacji
awaryjnych) ma obowiazek wstrzymaé wszystkie prace, wycofa¢ si¢ w bezpieczne miejsce oraz
powiadomi¢ osobe dozoru nadzorujacg roboty. Osoba dozoru (kierownik budowy, inspektor nadzoru)
sprawujgca nadzor nad robotami, po otrzymaniu informacji od osoby nadzorujacej bezposrednio

prowadzone roboty, podejmuje decyzj¢ o ewentualnym kontynuowaniu prac po usunigciu zagrozen.

Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa pracownikéw

Pracownicy powinni:

* posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe (potwierdzone odpowiednimi
dokumentami)

* zosta¢ pouczeni przez kierownictwo budowy w zakresie obowiazujacych instrukcji i przepisow
BHP w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

» pracownicy pracujacy na wysokosci musza posiadaé zabezpieczenia osobiste (szelki

bezpieczenstwa) z odpowiednim osprzgtem linowym.

8.6 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
W celu przeciwdzialania wystgpieniu zagrozen wyszczegélnionych w pkt. 7.4 przewiduje si¢

zastosowanie nastepujacych srodkow technicznych i organizacyjnych:

Lacznosé
W biurze kierownika budowy powinien znajdowac¢ si¢ aparat telefoniczny koncowy z faksem.
Kierownik budowy i koordynator ds. bhp powinien posiada¢ telefony komorkowe. Kazdy z

podwykonawcow ma obowiazek zglosi¢ kierownikowi budowy posiadanie telefonu komorkowego i
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podac¢ jego numer. Dodatkowo w aparaty krotkofalowe winni by¢ wyposazeni:
- mistrzowie nadzorujacy prace liniowe;

- mistrzowie nadzorujacy prace w wykopach.

Zasady ruchu kolowego i pieszego na terenie budowy
Ruch kotowy na budowie powinien odbywac si¢ zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi
na terenie budowy wg ogolnych przepisow ruchu drogowego. Ruch pieszy powinien odbywaé si¢

poboczami wzdhuz drog kotowych.

Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen zaznaczone bedg w czgsci
rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania stalej przejezdnosci tych drog
ustala sie, ze w przypadkach awaryjnych, ruchem kierowaé¢ beda osoby wyznaczone i upowaznione przez

kierownika budowy.

Obowiazki przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy prace w poblizu czynnego torowiska musza by¢ ubrani w kamizelki
ostrzegawcze koloru pomaranczowego, a termin i organizacje robot uzgodni¢ z wlasciwym zaktadem
PKP PLK SA; rozpoczecie robot poprzedzi¢ spisaniem wymaganych przepisami regulaminéw z
wiasciwymi stuzbami PKP.

Do wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprocz
wymogow okreslonych przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy z uwzglgdnieniem konkretnych warunkow na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez
wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy
zapoznania pracownikow z ryzykiem.

Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:

- ustalenia harmonogramu kolejnosci wykonywania zadan;

- zapewnienia udzielenia pracownikom witasciwego instruktazu;

- sprawdzenia znajomos$ci wymagan bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezposredni nadzor nad tymi pracami bedg sprawowa¢ odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

Informacje niezbedne w razie naglych sytuacji

- nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy

- nalezy ustali¢ miejsce najblizszego: punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej, komisariatu
policji

- wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ znane kazdemu pracownikowi nadzoru
technicznego i1 kazdemu podwykonawcy, a to musi zosta¢ potwierdzone we wtasciwym protokole
zawierajagcym informacje dla podwykonawcow. Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony
kierownikowi budowy, a pod jego nieobecnos¢ — koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem

robot w miejscu wypadku.
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UWAGA:

Przed przystgpieniem do wykonywania prac robidrkowych nalezy wytyczyé w planie o§ dorgi DW944 stanowigcq linie

podziafu etapowania prac remontowych.

Po wykonaniu prac rozbidrkowych zabudowy pomostu i odkryciu gornej powierzchni istniejgcej pfyty pomostu nalezy
wezwaé Projektanta w celu weryfikacji jej stanu techniczneqo, jej spadku poprzecznego, jej grubosci i jej gérnego
poziomu w odniesieniu do projektowanej niwelety, ponadto w celu weryfikacji mozliwosci wykonstruowania wspornikdw
pod pfyty przejsciowe z betonu projektowanej nadptyty i projekotwanego sztywnego oparcia pfyty wspornikowej na

rozkutych podporach.

W sktad robdt rozbidrkowych wchodzq takze: rozbidrka Scieku skarpowego z uwagi na reprofilacje skarp, rozbidrka
§cieku pod mostem oraz rozbidrka nawierzchni istniejgcego chodnika w strefach dojscia do mostu z uwagi na
wykop pod ptyty przejsciowe — elementy te podlegajq odtworzeniu zgodnie z Rys nr 4 Stan projektowany.

UWAGI RYSUNKOWE:

1. Kolorem szarym narysowano elementy konstrukcyjne mostu nie podlegajgce zmianie w Etapie |

i w Etapie Il remontu mostu.

2. Na przekrojach poprzecznym i podtuznym kolorem czerwonym narysowano elementy
konstrukcyjne mostu i zabudowy pomostu podlegajgce rozbidree.
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PRZEKROJ B—B PREFABRYKAT WYLOTU DRENU Nawierzchnia jezdni na moscie z mieszanki SMA gr. 4,0 cm wg Wytycznych Technicznych ZDW Kat.

WTW SMA 11°S) - twa $cieral
1:50 34840 wg KPED Karta 01.20 ( ' m ) ' warstwa ' cieralna .
1:95 Nawierzchnia jezdni na moscie z asfaltu twardolanego gr. 5,5 cm — warstwa wiqzqca
10270 2 6000 7585 :

L
9135 11810 L
11806 W
s
‘5 Ptyta zelbetowa wspornikowa, monolityczna z nadpiytq, oparta sztywno na istniejgcych rozkutych podporach,
+ zabezpieczenie powierzchni betonowych podlegajgcych zakryciu izolacjq cienkq bitumiczng wykonywana na
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Izolacja przeciwwodna na moScie z papy zgrzewalnej gr. 0,5 cm

Nadptyta zelbetowa, beton C35/45 (B45), zabezpieczenie powierzchni betonowych podlegajgcych zakryciu
izolacjq cienkq bitumiczng wykonywana na zimno
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oczqtek opracowania
m 0+000

x T

km 0+004,95
km 0+008,00
km 0+021,24
km 0+024,20
km 0+027,26

“km 0+016,10

Najnizszy E Koniec opracowanit 767(% zimno, hydrofobizacja powierzchni odkrytych
punkt niwelety | km 0+034,84 L

28 |
28 l+312.745 +312.74§/

Linia w osi DW944
Niweleta

[=]

Nadbudowa rozkutych skrzydef, monolitycznych z piytq zelbetowg wspornikowq, zabezpieczenie powierzchni
betonowych podlegajqcych zakryciu izolacjg cienkg bitumiczng wykonywana na zimno, hydrofobizacja
powierzchni odkrytych
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- - . e S Zelbetowe wzmocnienie istniejgcych dzwigardw skrajnych mostu, w tym skucie luznych powierzchni betonu
- ™~ z oczyszczeniem strumieniowo—$ciernym tej powierzchni, oczyszczenie z korozji istniejgcych odkrytych
| - pretdw zbrojeniowych i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego tych pretdw, hydrofobizacja betonu
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Kraweznik mostowy kamienny kotwiony wg KDM Karta CHO5.1 18x20 c¢m ukfadany na podlewce z zaprawy niskoskurczowej
Kapa chodnikowa zelbetowa, beton C35/45 (B45)
Nawierzchnia kapy chodnikowej z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami

—

700
100 160,200, 240

Istnieyqcy™Nurek
betonoyNaoporowy

10( 800 o 60 260 6
900 © 380

Deska gzymsowa z betonu polimerycznego 70x4 cm

Kotew talerzowa zamocowania kapy chodnikowej, wykonaé wg KDM Karta CHO4

HSISISRIE

istniejgcy przepust
Istniejgcy blok rara—$308- wzdtaz

betonowy oporowy spodu skarpy \ Wz\l =
|

) /
Istniej tal 9200
} \ stniejgca rura stalowa 7
Z

podwieszona do_spodu_piyty A . Bitumiczne przykrycie dylatacyjne o przesunieciu £10 mm, wykonaé¢ wg KDM Karta DYL1.0, utozone na
\ PREFABRYKAT SCIEKU SKARPOWEGO szerokosci jezdni oraz na szerokosci kraweznikéw (pod kraweznikiem)

gggg 4L ‘ TYP TRAPEZOWY Dren poprzeczny wzdtuz dylatacji po stronie Skoczowa, wg KDM Karta DYL1.0, dren wykonaé na pefnq grubosé

f f warstwy wigzqcej zaprojektowanej z asfaltu twardolanego, nie stosowaé wypetniacza z cementu do kompozycji
00, 600 9070 600 500 wg KPED Karta 01.25 epoksydowej otaczajqcej grys drenu

16200 1:25 Sqczek, szczegdt osadzenia wg KDM Karta ODWI1 i ODW12, z rurkq spustowg sprowadzong pionowo na dfugosé
min 50 mm ponizej dolnej krawedzi istniejgcego wzmocnionego dzwigara skrajnego

Balustrada z pfaskownikéw h=1100 mm, mocowanie na kotwach wklejanych wg KDM Karta BALS, aluminiowa,

. WIDOK Z BOKU Wt I | k
dowigzanie do istniejgcej] <l:| : 18 malowana proszkowo
4945 3050 CESan @ 16i00 8 | SKOCZOW => 3050 7585 ﬁ% Bariera ochronna na moscie, mocowanie na kotwach wklejanych wg KDM Karta BARS, sztywnos¢ H2 W4
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- - - _ _ ‘ _ _ / a B i N Barieroporecz h=1100 mm z wypetnieniem, mocowanie na kotwach wklejanych zgodnie z kartq techniczng
[ JijAm N H /—{16m+4m=20 m
Ry N I

Producenta systemu barier energochfonnych
i ( =
T+313.133 - : Eﬁ

20 400 30

400
&) 380
e R [ 500
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1
Koniec opracowania Nawierzchnia na dfugosci wykopu pod pfiyty przejsciowe z mieszanki SMA gr. 4,0 cm wg Wytycznych
km 0+034,84 Technicznych ZDW Kat. (WTW SMA 11 S)— warstwa Scieralna

Nawierzchnia na dtugosci wykopu pod pfyty przejsciowe z betonu asfaltowego grubosci 6,0 cm wg Wytycznych

PLYTA SCIEKOWA BETONOWA Technicznych ZDW Kot.‘ (WTW AC 16 W) - worsftw‘o wigzqca
Podbudowa na dfugosci wykopu pod piyty przejsciowe:

) T o TYP_KORYTKOWY 1. Beton asfaltowy do warstwy podbudowy grubosci 8,0 cm wg Wytycznych Technicznych ZDW Kat. (WTW AC 22 P)
- T wg KPED Karta 01.03 2. Kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm uktadane warstwami gr. 15-20 cm wg Wytycznych
1:25 Technicznych ZDW Kat. (WTW PKSM)

Wymiana wierzchniej warstwy nawierzchni (frezowanie) w zakresie od poczqtku (kofica) opracowania do
krawedzi wykopu pod pfyty przejéciowe
Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej po stronie pofudniowej warstwa Scieralna z betonowe]
kostki brukowej typu behaton w kolorze grafitowym o gr. 8 cm ufozonej na podsypce cementowo piaskowe]j
1:4 gr. 15 c¢m oraz na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 c¢cm; od
strony jezdni kraweznik drogowy betonowy 30x20 cm ufozony na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm
v wsparty na fawie z oporem z betonu C12/15 (B15); od strony skarpy obrzeze betonowe 30x8 cm ufozone na
30%% 400 17(%»30 podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm wsparte na fawie z oporem z betonu C12/15 (B15)

_ 1 o 1 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej po stronie pétnocnej warstwa $cieralna z betonowej kostki

ch\f71 brukowej typu behaton w kolorze grafitowym o gr. 8 cm ufoZonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.

O
e ' 15 cm oraz na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm; od strony jezdni
7 p yw g g g ; y)
v o %%%ﬂ& s 36 OP ‘ ‘ kraweznik drogowy betonowy 30x20 cm ufozony na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm wsparty na
1 1
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Istniejgca barierg
ochronng

Ptyta przejsciowa zelbetowa, beton C30/37 (B35)

Zelbetowy fundament pfyty przejéciowej, beton C25/30 (B30)

Izolacja przeciwwodna z papy zgrzewalnej na pfycie przejsciowej gr. 0,5 cm
Beton ochronny ptyty przejsciowej, beton C12/15 (B15)

Beton podkfadowy, beton C12/15 (B15)
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Bariera ochronna przed i za obiektem, sztywnos¢ H2 W4
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Poczgtek opracowania Linia w osi DW944
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fawie z oporem z betonu C12/15 (B15) (od strony Cieszyna 1 mb kraweznik zanikajgcy); od strony skarpy

500 ‘ ‘ 600
7 ‘ obrzeze betonowe 30x8 cm utozone na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm wsparte na fawie z oporem
\ S s z betonu C12/15 (B15)

Drenaz za pfytami przejsciowymi z odprowadzeniem wody do rowdw u podndza skarp: rura drenarska z PVC
perforowana w 3/4 o érednicy 160 mm z zasypkq filtracyjng w betonowym korycie Sciekowym ufozona wzdfuz

WlDOK Z BOKU WZ 19 korica ptyt przejsciowych, odprowadzenie wody do podndza skarp rurq z PVC 8160, umocnienie wylotu rury

. — O —— prefabrykatem betonowym wykonanym wg KPED Karta 01.20
G <1 sKoczow 1:50 CIESZYN — > [dowigzanie do istniejqce]
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PRZEKROJ G—G

1:50

Zelbetowy murek oporowy, beton C25/30 (B30), zabezpieczony izolacjq cienkq bitumiczng wykonywang na zimno

Niweleta km 04000
16m+4m=20 m

Koniec opracowania

Umocnienie skarp pfytami azurowymi
1470 6?0 8560 16200 1500 200 6000 Opornik betonowy umocnienia skarp, beton C25/30 (B30), zabezpieczony izolacjq cienkq bitumiczng
|
km 0+034,84 |

\
; / ‘ Linia w osi DW944 Poczqtek opracowanija wykonywang na zimno
Najnizszy v

& (%]

Wykonanie przypory zelbetowej w dolnej czeSci podpory w osi 1 po stronie potudniowej w czesci pod zelbetowq

punkt niwelety
- ptytq wspornikowg, beton C25/30 (B30), zabezpieczony izolacjq cienkg bitumiczng wykonywang na zimno
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Reprofilacja koryta rzeki Knajka wraz z umocnieniem dna i brzegéw narzutem kamiennym

Ufozenie $cieku skarpowego z prefabrykatéw typu trapezowego (prefabrykat wg KPED Karta 01.25) z wykonaniem
I I A A P, R e it S At - betonowego fqcznika Scieku skarpowego z poziomem nawierzchni jezdni wg schematu KPED Karta 01.27

Utozenie $cieku skarpowego z poziomu najnizszego jezdni do studni osadzonej na skapie nad istniejgcq rurg 8300,
wykonanego z pfyt typu korytkowego (prefabrykat wg KPED Karta 01.03) z wykonaniem betonowego fqcznika Scieku

iiiiiiiiiii U\ 711 — " A . . .. .
e 9 skarpowego z poziomem nawierzchni jezdni wg schematu KPED Karta 01.10
) &

[ [

— — Studnia DN500 #zew.660 (element z otworem na istniejgcq rurg #300) odprowadzajgca wode ze Scieku skarpowego z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,EJ ,,,,,,,,, e ol L, J, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, . : ava! poziomu najnizszego jezdni do istniejgceqo przepustu, rury 8300, pokrywa studni Zelbetowa z betonu C25/30 (B30)
oo T T T T T o i s — Il zabezpieczona izolacjq cienkg wykonywang na zimno, z osadzonym w niej wpustem ulicznym zeliwnym 300x440 z
R TV ************* I . . | Ingl odpfywem pionowym klasy D400

Odtworzenie Scieku pod mostem na dfugosci od wylotu istniejgcej rury 8300 wystajqcej z istniejgcego betonowego

. - \ bloku oporowego do reprofilowanego koryta rzeki Knajka, wykonanego z pfyt typu korytkowego (prefabrykat wg KPED
¥O( 950 \ lStn'ngCO rura stalowa 6200 2300 X T N Karta 01.03) utozonych na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 15 cm i podbudowie z kruszywa famanego
, podwieszona do spodu pfyty 4 - stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 c¢m
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istniejgcy przepust | 00 - —ETmm——
rura 9300 wzdtuz T

%L spodu skarpy Ll —
TDT istniejgcy przepust
N500 N500 rura 300 wzdtuz

PRZEKRC)J A—A 3660 " 4660 spodu_skarpy

1:50 ‘ E.,l

11760 )
PR/ZEKROJ C-C A D betonowy oporowy :
150 PRZEKROJ D-D PRZEKROJ E—-E NOSNOSC MOSTU PO REMONCIE

/ o &
Istniejgcy betonowy S
blok oporowy 36
2220 7400 jezdnia 2140 1:50 1:25 * Klasa obcigzenia B wg PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

40 500 500 11760 1760 1400 PRZEKRC)J POPRZECZNY PRZEKRC)J POPRZECZNY * Klasa obcigzenia zgodnie z wojskowg klasyfikacjg obcigzenia obiektéw mostowych MLC:

— pojazdy kot (ruch w dwdch kolumnach / ruch w jednej kolumnie): 40 / 40;

0 199 2400 600 . 40 ’ WIDOK NA PODPORE, W 0SI 2 WIDOK NA PODPORE, W 0S| 1 pojazdy kofowe ruch w dwéch kolumnach / ruch w jednej kolumnie): :

220 1500 360 9paska 3500 pas ruchu 3500 pas ruchu opaska, 1000, 600 4 9 | 40 |, 600 | 7400 220, 40 — 1:100 1:100 — pojazdy ggsienicowe  (ruch w dwdch kolumnach / ruch w jednej kolumnie): 60 / 60;
100,20 ‘

2500 11760 3500 4000 11760 4000
; ‘ l ‘ UWAGA:
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Oczyszczenie strumieniowo Scierne przez piaskowanie istniejgcych powierzchni betonowych podpdr, skrzydef,
konstrukcji przesta (dzwigardw, poprzecznic, spodu piyty), bloku betonowego oporowego i murka betonowego
oporowego; miejscowe uzupetnienie powierzchniowych ubytkéw betonu w tych powierzchniach; hydrofobizacja
wszystkich tych powierzchni

Prefabrykowane schody skarpowe zabezpieczone jednostronng balustradq aluminiowq usytuowang po prawej stronie
schodzqcego, malowang proszkowo
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% 47 4 27 57 Re __% 1. Kolorem szarym narysowano i opisano elementy konstrukcyjne mostu nie podlegajgce zmianie oraz:
Sasd \ \ \ | e

istniejgcy blok betonowy oporowy, istniejgcy murek betonowy oporowy, istniejqcq rure stalowg 200
2030 Etap Il remontu Etap | remontu 4309900 141 podwieszong do spodu pfyty, istniejgcq rure zatopionqg pod rowem pdfnocno wschodnim.
y /

ﬁ nalezy wezwaé Projektanta w celu weryfikacji jej stanu technicznego, jej spadku poprzecznego, jej grubosci
‘[Eﬁ CIESZYN i Bﬂ 37 i jej gdrnego poziomu w odniesieniu do projektowanej niwelety; ponadto w celu weryfikacji mozliwoSci
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Na rzucie z gory kolorem jasno szarym narysowano podkfad z mapy do celdéw projektowych.
Na widokach z boku kolorem czerwonym narysowano zarys istniejgcego terenu przeszkody mostu.
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WYKAZ ZBROJENIA
. . Dlugosé ogdina [m]
pyeia Srednica | Liczba | Diugost 550057 | B500SP | B500SP Uwagi
[mm] [szt] [mm] 912 $16 925
Element: Ptyty przejsciowe z zelbetowymi fundamentami
1 ®16 140 1815 254,1
2 ?16 28 5295 148,26
k) $16 38 4960 188,48
4 $16 32 1195 38,24
5 $25 140 4150 581
6 ?16 140 4150 581
7 912 280 460 128,8
8 $12 84 5295 444,78
9 $12 84 4960 416,64
10 912 168 995 167,16
1 @12 920 1685 1550,2
12 ®16 36 855 30,78
13 ®16 17 1125 19,13
14 ®16 17 1310 22,27
15 ®16 36 645 23,22
16 ®16 17 910 15,47
17 ®16 17 1095 18,62
18 ®16 6 5295 31,77
19 ®16 4 5295 21,18
Dfugos¢ razem [m] 2707,58 | 1392,52 581
Masa jednostkowa [kg/m]| 0,888 1,578 3,85
Masa razem [kq] 24043 | 21974 | 2236,9
Masa ogdlna [kq] 6839
Wykonaé 1 szt. 1 x 6839 = 6839 kg
Beton: C30/37 (B35) V = 30.4 m3
Stal zbroj.: BS00SP G = 6839 kg

Uwagi:

1.

2.
3.
4.

Wymiary w [mm].
Otulina 50 mm.
Prety wymiarowane gabarytowo.

Dfugos¢ preta zmierzona wzdfuz jego osi.
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40,120, ,100 1500 360, 100 125 1500 40 120x20x2 72 50x30x2 Bowierzchnia
o | — A A . Powierzchnia
. \ | ] .. Dilugosc | llos¢é | Masa1m| Masa1 szt Masa malowania .
. Barieroporegcz T ] N Nr Przekroj malowania
Bariera ochronna typu I ; L 1 szt
__ z wypefnieniem N
SP—06M/1 H2 W4 - JliSsii Jilig [mm] | [szt] | [kg/1m] [kg/szt.] [ka] [m2/szt.] [M2]
Balustrada @ ﬁ Podlewka z zaprawy W 1 |bl12x100 17898] 1 3,24 5790 580 4,01 4,01
niskoskurczowej o
Zakotwienie stupkow balustrady CIESZYN SKOCZoW 2 = = 2 |bl.12x100 1088 7 3,24 3,53 247 0,25 1,72
o wykona¢ wg karty BALS KDM Mocowanie na kotwach ©
= wklejanych zgodnie z kartg 3 |bl.10x50 1888 3 1,35 2,55 7,6 0,23 0,68
Pas profilowy \ { o _ _ techniczng Producenta ° T AT 4 |bl.10x50 1988 6 1,35 2,68 16,1 0,24 1,44
o| Zakotwienie bariery ochronnej systemu barier energochfonnyc ~N
Podlewka z zaprawy i2 wykona¢ wq karty BAR5 KDM —r 5 |bl.10x50 1004| 104 1,35 1,36 141,0 0,12 12,63
. . 7]
niskoskurczowe] 80 8x105=840 g0 | 6 |bl.14x130 180 9 4,91 0,88 8,0 0,06 0,50
o e 1000 RAZEM 2553 20,99
Dodatek na spoiny 1,8% 46
MASA CALKOWITA: [kg] | 259,9
Blacha podstaw Wykonaé szt. 1
/
S, bolustrody Masa konstrukcji alumioniowej: 1 x 2599 259,9 kg
Y 7 1:10 taczna powierzchnia malowania: 1 x 20,99 20,99 m2
— | 130 Kotew pretowa 12 (B500SP): 0,26 m * 36 szt. * 0,89 kg/mb = 8,3 kg
251,80 ,,25
tqczniki balustrady o ‘
Kotew pret - i
pretowa 912—260mm ——t CA14x130
Nakretka M12 p 180 (:)
Podktadka M12 3 |||
Nakretka M12 pp\A
Ll ELEMENTY ROZLICZENIOWE
Y \
S 2) ELEMENT ILOSC | JEDNOSTKA
Bariera ochronna typu SP-06M/1 H2 W4 81 m
<1 SKOCzZOW WIDOK Z BOKU CIESZYN —> BALU;SJSRADA 412100 tqczniki barier ochronnych na moscie 16 ol
1:50 ’ 15812 17898 kpl: 4xkotew wklejana 820, 4xnakr.M20, 4xpodkt.M20 wg karty BARS KDM) '
1500 2003 ‘ 2003 2000 15812 2000 2000 ‘ 2000 500 6 1900 6x2000 | | \ 1900 6 Barieroporecz z wypefnieniem 15 m
- — - 141, 12x135 141148, 12x142 1| 148141, 12135 141 UWAGA:
Balustrada \ A \ | T | | \ i | L R Barieroporecz i bariera ochronna na moscie oraz bariery ochronne przed i za obiektem w rzucie z gory
§ . | | Eﬁ 4 i i i @ = pokazane na rysunku nr 4 "Stan projektowany”.
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| | 3 8 & .
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| | | 1 Iz 1 1 MOSTOPROJEKT tel. 502 646 235, tel./fox 322 524 756
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N . . | malowania
pozycji| [szt] [mm]
i QS/QQ | [kg/mb] Vszt. | catkowita | [mg]
| 1 2 3 4 5 6 7 8
\
Rura ¢42.4/4.0@ LA —f @ tement: BALUSTRADA ALUMINIOWA SCHODOW SKARPOWYCH
| > ¢k 1 1 |Rura #42.4x4 6474 1,30 8,42 8,42 0,86
\ SKOCZOW
3 2 2 |Rura 9¢42.4x4 1480 1,30 1,92 3,84 0,39
| ~
| Suma dla: 1 szt 12,26 1,25
N 2:;1 ¢42'4/4'0® \ p3 Wykona¢ elementow: 1 szt 12,26 1,25
Masa Sumaryczna (1 szt.) 13 kg
Dodatek do Masy Sumarycznej — 1.8 % 1 kg
Masa Catkowita (1 szt.) 14 kg
Powierzchnia Malowania (1 szt.) 1,25 m2
Q Fundament monolityczny UWO |
< 350x350x700 C25/30 g ZESL’?QVEIENIEELEBMEES-I#gle CH
% Stopiefi prefabrykowc 1. Dftugosci rur/bol‘ustrddy- podane wzdfuz ich osi. - :
X £20,/25 2. Beton schoddw i obrzezy C20/25. . Liczba
= 3. Beton fundamentéw C25/30 Przedmiot [sat]
V = 3 x (0,35%0,35%0,7) m3 = 0,26 m3
tawa zwirowa gr. min 10 cm 4. Zabezpieczenie balustrady poprzez malowanie proszkowe Stopnie prefabrykowane 14
B Obrzeze betonowe pref. 12
Fundament monolityczny STOPIEN PREFABRYKOWANY
0 /A 350x350x700 C25/30 1:25
+310.800 _ 340 800
\/ Obrzeze betonowe prefabrykowane ﬁ@ T T
g 60x200x750 C20/25
| o o
| gi ©
T | } Pracownia projektowania i diagnostyki budowli
T ‘ 7@;8 inzynierskich MOSTOPROJEKT KATOWICE
/f::::fj;p,,, ] tawa zwirowo—cementowa 1:4 mgr mZ./Morcm CZECH
ul. Stupska 12/68, 40-715 Katowice
Fundament monolityczny MOSTOPROJEKT tel. 502 646 235, tel./fax 322 524 756
350x350x700 C25/30 PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | DIAGNOSTYKI www.mostoprojekt.pl, mostoprojekt@mostoprojekt.pl
FAZA: NAZWA ZADANIA:
1650 1650 PROJEKT BUDOWLANO—-| Remont mostu w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 944 (dawna DK1
g g1 woj J
WYKONAWCZY nad rzekq Knajka w m. Ogrodzona
PROJEKTANT: PODPIS: NAZWA RYSUNKU:
mgr inz. MARCIN CZECH
NR UPRAWN.: SLK/0614/POOM/04 %anw'm C\uua\ Prefabrykowane schody skarpowe
RYSUNEK WYKONAL: PODPIS: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
mgr inz. MACIEJ WALICZEK v ~ 125
NR UPRAWN.: SLK/4134/POOM/12 Mda7 A/ajczeé KWIECIEN 2021 r. : 12
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