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woléw - obliczenia

wariant 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUX
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DIALuX

wariant 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7
/7 // 2
_

P 458 W
DLampa 6232 Im
Popraws 6232 1Im
n 100.00 %
Wyposazenie 24x CREE XP-G3
Odstep stupa 35,000 m o e
g
(1) Wysokoé¢ punktu $wietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 1.000 m m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugo$¢ wysiegnika 1.500 m I
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 45.8 W ol
Zuzycie 2656.4 W/km
ULR / ULOR 0.00/0.00
Maks. natgzenia swiatta 270 615 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80°: 25,2 cd/kim
liniq pionowg przy zainstalowanym | gotowym do > 90°: 0.00 cd/kim
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatla w [cd/kim) do

obliczania klasy natgZenia éwiatla odnoszq sig do
strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaZnika olénienia D.4




wolbw - obliczenia

wariant 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 12,77 Ix [10.00 - 15.00] Ix v
Emin 8.35 Ix 22.001Ix v
Jezdnia 1 (M3) L 1.54 cd/m? 21.00 cd/m? v
Uo 0.66 2040 '
U 0.76 2 0.60 v
Tl 6 % <15% v
R 0.44
Chodnik 2 (P2) Em 1277 Ix [10.00 - 15.00] Ix v
Emin 8.35 Ix 22,00 Ix v
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspdlczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnoéci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuiycie
wariant 1 Dy 0.012 W/ix*m?
De 1.0 kWh/m? rok 366.4 kWh/rok




DIALUX

wariant 2 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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woldw - obliczenia

wariant 2 - Alternatywa 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 458 W
Drampa 6232 Im
Doprawa 6232 Im
n 100.00 %

Wyposazenie 24x CREE XP-G3

Odstep stupa 30.000m

(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietinego 1.000 m

{3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 45.8 W

Zuzycie

3022.8 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natgzenia $wiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig plonowg przy zainstalowanym | gotowym do
uzytku odwietleniu.

=70° 615 cd/kim
2 80° 25.2 cd/kim
290°: 0.00 cd/kim

Klasa natgzenia o$wietlenia

Wartoéci natezenia éwiatlta w [cd/klm] do
obliczania klasy natgzenia $wiatla odnoszq sig do
strumienla éwletinego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G*3

Klasa wskaZnika ol$nienia

D.4

DIALux

(U




woldw - obliczenia

wariant 2 - Alternatywa 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 10.81 Ix [10.00 - 15.00] Ix v/
Emin 6.65 Ix 22.00 Ix v
Jezdnia 1 (M3) L 1.45 cd/m? 21,00 cd/m? v/
Uo 0.63 2040 v
Ui 0.84 2 0.60 v
Tl 7% <15% v
Rei") 0.44
Chodnik 2 (P2) Em 10.817 Ix (10.00 - 15.00] Ix v
Emin 6.65 Ix 22.00 I v
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspétczynnik kenserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
wariant 2 Dy 0.011 W/lx*m?
De 0.9 kWh/m? rok 366.4 kWh)rok




woléw - obliczenia D I A I_u X

wariant 3 - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 60.00 m?
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10.00 m

2.00m




DIALUX

wariant 3 - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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P 12.7W
Prampa 10292 Im
Poprawa 10292 Im
n 100.00 %
Wyposazenie 48x CREE XP-G3s6
Odstep stupa 30.000 m iy R
A g S
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 1.000 m m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°
(4) Dlugosc wysiegnika 1.500 m Y N O
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 72.7 W —
Zuzycie 2399.1 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia $wiatla 2 70° 641 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80°; 95.9 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do 2 90° 10.5 cd/klm
uzytku oswietleniu,

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartoscl natezenia $wiatla w [cd/kIm] do

obliczania klasy natgzenia éwiatla odnoszq sig do
strumienla $wietinego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.0




wolbw - obliczenia

wariant 3 - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 7.56 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 5.39 Ix 21.50Ix v
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.11 cd/m? 21.00 cd/m? v
Ua 0.40 2 040 v
U 0.70 2 0.60 v
Tl M% <159% v
RefM) 0.39
Chodnik 2 (P3) Em 8.62 Ix [7.50-11.25] Ix v
Ernin 515 Ix 21.50 Ix v
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspélczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuiycie
wariant 3 Dp 0.011 W/lx*m? -
De 0.7 kWh/m? rok 290.8 kWh/rok




woléw - obliczenia D | A I._u x

wariant 4 - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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wolbw - obliczenia

wariant 4 - Alternatywa 5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

LSS LIS LS AL
AL AL,
// // /

P 458 W
Drampa 6232 Im
Paprawa 6232 Im
n 100.00 %

Wyposazenie 24x CREE XP-G3

Odstep stupa 25.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 9.000 m

{2) Nawis punktu swietlnego 1.000m

(3) Nachylenie wyslegnika 5.0°

(4) Dlugoé¢ wysiggnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 45.8 W

Zuzycie

1832.0 W/km

ULR /ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatia

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku oswietleniu.

2 70° 637 cd/klm
2 80°: 44.6 cd/kim
= 90°: 2.23 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natgzenia éwiatla w [cd/kim) do
obliczania klasy natgzenia $éwiatla odnoszg sig do
strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

G*3

Klasa wskaZnika ol$nienia

D.3

DIALuX

(L]

121




woléw - obliczenia

wariant 4 - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALuX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 13.10 Ix (10.00 - 15.00] Ix v
Emin 8.08 Ix 22.00 Ix v
Jezdnia 1 (M4) Lm 1,06 cd/m? 2 0.75 cd/m? v
Us 0.61 2040 v
U 0.70 2 0.60 v
Tl 8% <15% v
Re" 0.46
Chodnik 2 (P3) Em 8.03 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 4.58 Ix 2 1.50 I v
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspélczynnik konserwacjl 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
wariant 4 Dp 0.013 W/Ix*m? -
De 0.7 kWh/m? rok 183.2 kWh/rok




woléw - obliczenia D | A I__ u x

wariant 5 - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 210.00 m? | |
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 |




woléw - obliczenia

wariant 5 - Alternatywa 6

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

LS
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%f;/;/f/”//// 4
T
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P 484 W
Drampa 7152 Im
Doprawa 7153 Im

Wyposazenie 32x XPG-356 n 100.01 %

Odstgp stupa 35.000 m

(1) Wysokos¢ punktu swietinego 8.000 m

(2) Nawis punktu $wietinego 0.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 48.4 W

Zuzycie

1403.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku twarzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu,

270% 514 cd/kim
2 80" 48.3 cd/kim
2 90°: 3.40 cd/klm

Klasa natgzenia oswietlenia

Wartosdci natezenia $wiatta w [cd/kim] do
obliczania klasy natgzenia $éwiatla odnoszg sig do
strumienia éwietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G*3

Klasa wskaznika olénienia

D4

DIALux

n

[0}




woldéw - obliczenia

wariant 5 - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.75 cd/m? 2 0.75 cd/m? v
Uo 0.60 > 0.40 v
Uy 0.62 20.60 v
Tl 1% <15% v
Rer 0.53 20.30 v
Obliczono wspélczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuiycle
wariant 5 Dp 0.019 W/lx*m?
De 0.9 kWh/m? rok 193.6 kWh/rok




wolbw - obliczenia

wariant 6 - Alternatywa 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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woléw - obliczenia

wariant 6 - Alternatywa 7

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

AL LIS LSS,
:,;’/ 7 /%1%/?

P 484 W
Drampa 7152 Im
Doprawa 7153 Im

Wyposazenie 32x XPG-356 n 100.01 %

Odstep stupa 35.000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 8.000 m

(2) Nawis punktu $wietinego 0.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugosc wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 48.4 W

Zuzycie

1403.6 W/km

ULR /ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgqcym pedany kat z dolng
linig pionowq przy zalnstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

2 70° 514 cd/kim
2 80° 48.3 cd/kim
2 90° 3.40 cd/kim

Klasa natgzenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatla w [cd/kim] do
obliczania klasy natgzenia $wiatla odnoszq sig do
strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G*3

Klasa wskaznika ol$nienia

D4

DIALuX

—_— » {4
-(‘T:,:r_-" s

@) e

m
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woléw - obliczenia

wariant 6 - Alternatywa 7

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) L 0.75 cd/m? 2 0.75 cd/m? v
Ua 0.60 20.40 v
U 0.62 2 0.60 v
TI 1% <15% v
Re 0.53 2030 v
Obliczono wspélczynnik kanserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
wariant 6 Dp 0.019 W/lx*m? -
De 0.9 kWh/m? rok 193.6 kWh/rok




woléw - obliczenia D I A I_u X

wariant 7 - Alternatywa 8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

|
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|
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|
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woldw - obliczenia D | A L u x

wariant 7 - Alternatywa 8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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P 364 W
Dpampa 5366 Im
Poprawa 5366 Im
Wyposazenie 24x XPG-356 n 100.00 %
Odstep stupa 30.000 m e ‘JJ ey
(1) Wysokoé¢ punktu $wietinego 8.000m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.500 m "
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m I
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 36.4 W o
Zuzycie 1201.2 W/km
ULR/ ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia $wiatla 2 70° 514 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80°: 48.3 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 3,40 cd/klm
uzytku odwietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natgzenia $wiatla w [cd/kim] do

obliczania klasy natgzenia $wiatla odnoszq sig do
strumienia éwietinego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.4




woléw - obliczenia

wariant 7 - Alternatywa 8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.57 Ix [5.00 - 7.50] I v
Emin 4.45 Ix 21.00 Ix v
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.56 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Uo 0.54 2035 v
U 0.83 20.40 v
Tl 1% $15% v
R 0.55 -
Chodnik 2 (P3) Em 9.96 Ix [7.50 - 11.25] Ix Vv
Emin 433 Ix 21.50 Ix v
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspdlczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
wariant 7 Dp 0.014 W/ix*m?
De 0.5 kWh/m? rok 145.6 kWh/rok




woléw - obliczenia

wariant 8 - Alternatywa 9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

' Chodnik 1 (P4), 45.00 m?

DIALux

Jezdnia 1 (M5), 180.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
e
=
&
Chodnik 2 (P4), 45.00 m?

30.00 m

1 150m

600m

1.50 m




woldéw - obliczenia

wariant 8 - Alternatywa 9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)
/ ////ﬁ/j%'///

L

ﬁf 7 //:/ =N
B

/ /
s
/‘.“//"/{;

P 343W
DLampa 4752 Im
Doprawa 4752 Im

Wyposazenie 16x XPG-356 n 100.00 %

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000m

(2) Nawis punktu $wietlnego 0.000 m

(3) Nachylenie wysiggnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wyslegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 34.3 W

Zuzycie 1131.9 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla 2 70% 514 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80°; 48.3 cd/kim
linig pionows przy zainstalowanym | gotowym do > 90°: 3.40 cd/klm

uzytku oswietleniu,

Klasa natgzenia oéwietlenia G*3
Wartosci natgzenia $wiatla w [cd/kim] do

obliczania klasy natgzenia $wiatla odnoszg sig do
strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D4

DIALuX

Sy
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woldw - obliczenia

wariant 8 - Alternatywa 9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 6.77 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emmin ; 4,60 Ix 21.00 Ix v
Jezdnia 1 (M5) L 0.57 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Uo 0.62 2035 v

U 0.83 2040 v

Tl 10 % <15% v

Re™ 0.57
Chodnik 2 (P4) Em 6.57 Ix [5.00 - 7.50) Ix v

Emin 2.92 Ix 21.00 Ix v

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspélczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie

wariant 8 Dp 0.015 W/lx*m? -

De 0.5 kWh/m? rok 137.2 kWh/rok




woldw - obliczenia D I A l_. u x

wariant 9 - Alternatywa 10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 45.00 m? i | 1R
- Jezdnia 1 (M5), 150.00 m? |
""" aF Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 |
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woléw - obliczenia

wariant 9 - Alternatywa 10

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

LTS A LR A
L
227?554%/742%
G
I, 4’7? o
4 7 ///////7// 2

G

/ pd
e /’:’

IS
I
AL, =
//:Z LA . —

P 240W
®rampa 38801Im
Doprawa 3407 Im

Wyposazenie zdefiniowany przez n 87.80%

uzytkownika

Odstep stupa 30.000m

(1) Wysokoé¢ punktu swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego 0.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 24.0 W

Zuzycie

792.0 W/km

ULR 7/ ULOR

- 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla

2 70% 640 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80°; 82.4 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/klm

uzytku odwietleniu.

Klasa natgzenia oswietlenia
Wartosci natgzenia swiatla w [cd/kim] do

G*3

obliczania klasy natezenia $wiatla odnoszq sig do

strumienia éwietinego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaZnika olénienia

D3

DIALux

it 18
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i i "
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wol6w - obliczenia

wariant 9 - Alternatywa 10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) s 534 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 416 1% 21.00 Ix v
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.57 cd/m? 2 0,50 cd/m? v/
Uo 0.59 2035 v
Ui 0.74 2040 v
Tl 1% <15% v
R 0.59
Chodnik 2 (P4) Em 6.30 Ix [5.00 - 7.50) Ix v
Ervin 3.35Ix 21,00 Ix v
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspélczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
wariant 9 Dp 0.014 W/lx*m?
De 0.4 kWh/m? rok 96.0 kWh/rok




woldw - obliczenia

wariant 10 - Alternatywa 11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 45.00 m?

DIALux

; Jezdnia 1 (M5), 120.00 m?
R Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
r:,—f )

1

-

Chodnik 2 (P4), 45.00 m?

3000 m

|
[ | 150m

400m

1 150m




wol6w - obliczenia D | A Lu x

wariant 10 - Alternatywa 11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

I AP,
T .
0007
/f:’///// g //‘/ i g o~
S .
7
7
7,
P 240W
¢Lampa 3880 1Im
"-pOprawa 3407 Im
Wyposazenie zdefiniowany przez n 87.80 %
uzytkownika
Odstep stupa 30.000 m ‘ i
il
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego 0.500 m -
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m [
i
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 24.0 W
Zuiycie 792.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia $wiatla 2= 70° 640 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80°: 82.4 cd/klm
linia plonowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/klm
uzytku odwietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartoéci natgzenia swiatla w [cd/kim] do

obliczanlia klasy natgzenia éwiatla odnoszq sig do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia D3




wolbw - obliczenia

wariant 10 - Alternatywa 11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 7.46 Ix [5.00- 7.50] Ix v’
Enmin 4.77 Ix 21.00Ix v
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.64 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Uo 0.68 2035 v
U 0.69 2040 v
Tl 10% <15% v’
Rei"! 0.63
Chodnik 2 (P4) Em 5.46 Ix (5.00 - 7.50] Ix v
Emin 3.03 I 21.00 Ix v
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspélczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
wariant 10 Dp 0.015 W/lx*m? -
De 0.5 kWh/m? rok 96.0 kWh/rok




woléw - obliczenia D I A Lu x

wariant 11 - Alternatywa 12
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 45.00 m? | | |7

| |
Jezdnia 1 (M5), 150.00 m? |
m= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 ’
== ) l 1 r — 4 - e | 500m
Y - |
] i |
H' Chodnik 2 (P4), 45.00 m? i I 150 m

3000m




woldw - obliczenia

wariant 11 - Alternatywa 12

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

GLLLiLA L,
%@% (_/:ﬂ' Q/ =
'/// gy '/"//‘ / o ]
Z///ﬁ////;’%

. A,

P 240W
®rampa 38801Im
Doprawa 3407 Im
Wyposazenie zdefiniowany przez n 87.80 %
uzytkownika
QOdstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietinego 8.000 m |
(2) Nawis punktu swietinego 0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 240 W

Zuzycie

792.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla

W kazdym kierunku tworzgqcym podany kat z dolnq
linia pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

2 70° 640 cd/kim
2 80° 82.4 cd/klim
290° 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oéwietlenia
Wartosci nate2enia swiatla w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatla odnoszq sle do

strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G*3

Klasa wskaznika ol$nienia

D3

DIALUX

.
.‘(:—_j-_,'."l o
(E]] Y|

n

()]




wolbdw - obliczenia

wariant 11 - Alternatywa 12
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 6.11 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 439 Ix 2 1.00 Ix v/
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.59 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Uo 0.62 2035 v
v 0.7 2040 v
Tl 1% <15% v
Re!) 0.57 -
Chodnik 2 (P4) Em 546 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 3.03Ix 2 1.00 Ix
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspélczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaZznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
wariant 11 Dp 0.014 W/Ix*m? -
De 0.4 kWh/m? rok 96.0 KWh/rok




DIALuUX

wariant 12 - Alternatywa 13
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 60.00 m? | 200m
|
Jezdnia 1 (M3), 270.00 m? 1‘
_, Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 |
-t
s Be———m—— ——— e e ‘ 9.00 m
\’
IL‘ZLJ - I
1
& ©
4
Chodnik 2 (P3), 90.00 m? 3.00m

30.00 m




woléw - obliczenia

wariant 12 - Alternatywa 13

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

G2,

T
//// ///'ff/////f A ~

/// [ 4
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/f’/f

// ///5////

_

P 727 W
Drampa 10292 Im
Doprawa 10292 Im
n 100.00 %

Wyposazenie 48x CREE XP-G3sb

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietinego 1.000 m

(3) Nachylenie wysiggnika 5.0°

{4) Dlugos¢ wyslegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 72.7 W

Zuiycie

2399.1 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla

W kazdym kierunku twarzacym podany kat z doing
linig plonowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

2 70% 637 cd/kim
2 80°: 44.6 cd/klm
290" 2.23 cd/kim

Klasa natgzenia o$wietlenia

Wartosci natgzenia $wiatla w [cd/klm) do
obliczania klasy natgZzenia $wiatla odnosza sig do
strumienia $wietinego lampy, zgodnie 2 EN
13201:2015.

G*3

Klasa wskaznika olénienia

D.2

DIALuUX

i

n

(8]

« (8




wotdw - obliczenia

wariant 12 - Alternatywa 13
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 7.46 Ix [7.50-11.25] Ix X
Emin 5.38 Ix 21.50 Ix v
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.24 cd/m? 21.00 cd/m? v/
Uo 042 2 0.40 v
Uy 0.71 20.60 v
Tl 1% $15% v
Re™ 0.30 -
Chodnik 2 (P3) Em 9.53 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 4.87 I 21.50 Ix v
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspdlczynnik konserwacji 0.80 dla instalaji.
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
wariant 12 Dp 0.011 W/lx*m?
De 0.7 kWh/m? rok 290.8 kWh/rok

]
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DIALUX

wersja 13 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 84.00 m? | ' 200m

Jezdnia 1 (M5), 231.00 m?
== Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

550m

4200m




woldw 13-22

wersja 13 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 541 W
Dlampa 7530 Im
Poprawa 7531 Im

Wyposazenie zdefiniowany przez n 100.01 %

uzytkownika

Odstep stupa 42,000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -2400m

(3) Nachylenie wysiggnika 0.0°

(4) Dlugoé¢ wysiegnika 0.500m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 54.1 W

Zuzycie

1298.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natgzenia Swiatla

W kazdym kierunku tworzqcym podany kgt z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

270 514 cd/kim
2 80°: 48.3 cd/Kim
290° 3.40 cd/kim

Klasa natgzenia o$wietlenia

Wartosci natgzenia $wiatla w [cd/kim] do
obliczania klasy natgzenia $wiatla odnoszq sig do
strumienia éwietinego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G*3

Klasa wskaznika olsnienia

D.4

DIALuUX

— .
a{'f?‘_r- B
(2 v

183}

2




woléw 13-22

wersja 13 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em) 491 Ix
Emint™ 3.04 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Uo 0.46 2035 v
Ui 0.42 2 0.40 v
Tl 15% $15% v
Re 0.89 2030 v
(1) instruktywnie, poza oceng
Cbliczono wspélezynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuiycie
wersja 13 Dp 0.020 W/ix*m?
De 0.7 kWh/m? rok 216.4 kWh/rok




DIALUX

wersja 14 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 84.00 m? | e

Jezdnia 1 (M5), 231.00 m?
s Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

; 550 m

e *

4200m




woldw 13-22

wersja 14 - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Gl ipdtdl Ll
//,’j’/;fif?,'/;:-f,’/ﬁ‘ﬁ;f‘.xf’
70555 | <
{/{//f’/f ;,',/7 ™
S A S A A
i
L
AT Sl
7///// S
00
S
P 541 W
‘DLampa 7530 Im
Poprawa 7531 Im
Wyposazenie zdefiniowany przez n 100.01 %
uzytkownika
Odstep slupa 42.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietinego 8.000m
(2) Nawis punktu $wietinego -2400m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 54.1 W

Zuzycie

1298.4 W/km

ULR /ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z delng

linig pionowa przy zainstalowanym | gotowym do
uzytku oswietleniu,

2 70° 514 cd/kim
2 80° 48.3 cd/klm
2 90°: 3.40 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgzenia $wiatla w [cd/kim] do
obliczania klasy natgzenia $wiatla odnoszg sig do
strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G*3

Klasa wskaZnika olénienia

D.6

DIALUX

—
[ oo o o
(L] N

M

i




wolbw 13-22

wersja 14 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALuX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 10.78 Ix [7.50 - 11.25] Ix
Emin 3.03 Ix 21,50 Ix v
Jezdnia 1 (M5) Lis 0.51 cd/m? 2 0,50 cd/m? v
Uo 0.46 2035 v
U 0.42 20.40 v
Tl 15 % <159% v
Re 0.57 2030 v
Obliczono wspdlczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikdéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
wersja 14 Dp 0.017 W/ix*m? -

De 0.7 kWh/m? rak

216.4 kWh/rok




woléw 13-22

wersja 15 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 150.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

DIALux



wolbw 13-22

wersja 15 - Alternatywa 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

VAL

P 343 W
DLampa 4752 Im
Doprawa 4752 Im

Wyposaienie 16x XPG-356 n 100.00 %

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu swietinego -0.500 m

(3) Nachylenle wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 343 W

Zuzycie

1131.9 W/km

ULR 7/ ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu,

2 70° 514 cd/klm
2 80°: 48.3 cd/kim
2 90°: 3.40 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgzenia $wiatla w [cd/klm] do
obliczania klasy natgzenia $wiatla odnosza sig do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnle z EN
13201:2015.

G*3

Klasa wskaZnika ol$nienia

D.6

DIALux

(11}

2



wolbw 13-22

wersja 15 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALuUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) L 0.58 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Us 0.65 2035 v
U 0.84 20.40 v/
Tl 10 % <15% v
Ret 0.67 2030 v
Obliczono wspélczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
wersja 15 Dp 0.023 W/lx*m?
De 0.9 kWh/m? rok 137.2 kWh/rok




DIALuUX

wersja 16 - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 140.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070 |



wolbw 13-22

wersja 16 - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

g s <
AL 7 E
I, N
L g .‘//‘:// 7~ -

P 343 W
Drampa 4752 Im
Doprawa 4752 Im

Wypaosazenie 16x XPG-356 n 100.00 %

Odstep stupa 35.000 m

(1) Wysokos¢ punktu swietinego 8.000 m |

(2) Nawis punktu swietinego -0.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wysiggnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 343 W

Zuzycie 994.7 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla 2 70° 514 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80°; 48.3 cd/kim

linig plonowa przy zainstalowanym i gotowym do > 9(0°: 3,40 cd/kim
uzytku o$wietleniu.

Klasa natgzenia oswietlenia G*3
Wartosci natgzenia swiatla w [cd/kim] do

obliczania klasy natgzenia $wiatla odnoszg sie do
strumienia éwietinego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

[{}]

18]

DIALux




wolbw 13-22

wersja 16 - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? 2 0,50 cd/m? v

Uo 0.65 2035 v

v 0.65 2040 v

Tl 10 % $15% v

Ra 0.73 20.30 v
Obliczono wsp6lezynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
wersja 16 Dp 0.029 W/ix*m?

De 1.0 kWh/m? rok

137.2 kWh/rok




DIALUX

wersja 17 - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 157.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070




DIALUX

wersja 17 - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

I
T <
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// / / A
/ /, /
, %
7 // 7
//l/‘:/.— / ﬁ‘/,.:a//
P 343w
PLampa 4752 Im
¢Oprawa 4752 Im
Wyposazenie 16x XPG-356 n 100.00 %
Odstep stupa 35.000 m | e
Ry
(1) Wysoko$¢ punktu $wietinego 8.000m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.500 m i
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugo$¢ wysiegnika 1.000 m J— [
: [F)) !
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 34.3 W
Zuzycie 994.7 W/km
ULR/ ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia $wiatla 270% 514 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kqt z dolng 2 80°: 48.3 cd/kim
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 3.40 cd/kim
uzytku oswietleniu,

Klasa natgzenia oswietlenia G*3
Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/KIm] do

obliczania klasy natqzenia $wiatla odnoszg sig do
strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia D.6




DIALUX

wersja 17 - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Uo 0.64 20.35 v

U 0.61 20.40 v

Tl 10 % <15% v

Re 0.60 20.30 v

Obliczono wspdlczynnik kenserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie

wersja 17 Dp 0.027 W/lx*m?

De 0.9 kWh/m? rok 137.2 kWh/rok




woltbw 13-22 D I A Lu x

wersja 18 - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 100.00 m? ;, |
1 |
s T
Jezdnia 1 (M5), 275.00 m? ;
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 |
|
|
[ = 2 b= ] ¢ Srramras 1 C e Fam—— | e i — ) J S
C—T{I“‘-

50.00m




woléw 13-22

wersja 18 - Alternatywa 6

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SIS AP
0
700
%;;9;/;://;/ 2
// AP
7
AT, /,4
S
P 501 W
‘DLampa 6602 Im
Doprawa 6599 Im
Wyposazenie 24x CREE XP-g35S5 n 99.95 %
Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokoé¢ punktu $wietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.1 W

Zuzycie

1002.0 W/km

ULR /ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzqcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu,

2 70°: 627 cd/kim
2 80°: 362 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natgzenia oéwietlenia

Wartosci natgzenia $wiatla w [cd/kim] do
obliczania klasy natgzenia wiatla odnoszq sig do
strumienia éwietinego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia

D3

DIALux
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woléw 13-22

wersja 18 - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALuX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.05 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Ermin 1.60 Ix 21.00 Ix v
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.62 cd/m? 2 0.50 cd/m? Vv
Ua ' 0.45 20.35 v
U 0.55 2040 v
Tl 15 % £15% v
Re 0.68 20.30 v
Obliczono wspélczynnik konserwacji 0.80 dla instalaji.
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
wersja 18 Dp 0.019 W/lx*m?
De 0.5 kWh/m? rok 200.4 kWh/rok




DIALux

wersja 19 - Alternatywa 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 52.50 m? | isor

Jezdnia 1 (M5), 157.50 m?

= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
-
— i
=0 \
\

HUm




woldw 13.22

wersja 19 - Alternatywa 7

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 484 W
Drampa 71521Im
Daoprawa 7153 Im

Wyposazenie 32x XPG-356 n 100.01 %

Odstep slupa 35.000 m

(1) Wysokoé¢ punktu wietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu swietinego -2.500m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 48.4 W

Zuzycie

1403.6 W/km

ULR /ULOR

0.00/0.00

Maks. natgzenia $wiatla

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu,

2 70% 512 cd/kim
2 80°: 156 cd/kim
2 90°: 7.45 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia éwiatla w [cd/klm] do
obliczania klasy natgzenia $wiatla odnosza sig do
strumienia $wlietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G*1

Klasa wskaZnika olénienia

DA

DIALux

()

e |

1))




woldw 13-22

wersja 19 - Alternatywa 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALuX

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 7.87 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 4.78 Ix 21.50 Ix v/
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.61 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Ua 0.65 2035 v
U 0.73 20.40 v/
T 12 % <15% v’
Ra 0.87 2030 v
Obliczono wspolczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji,
Wyniki dla wskaZznikéw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
wersja 19 Dp 0.022 W/Ix*m?
De 0.9 kWh/m? rok 193.6 kWh/rok




wolbw 13-22 D I A Lu x

wersja 20 - Alternatywa 8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 202.50 m? o
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 3 | |




woldw 13-22

wersja 20 - Alternatywa 8

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

/ = —
S s s — —
/ AL S S— =
Py -
77 //7/// L

ViR A SRS A4
D00
P 46.0 W
Diampa 6232 Im
Doprawa 6229 1Im
Wyposazenie 24x CREE XP-g355 n 99.95 %
Odstep stupa 45,000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugosé wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 46.0 W

Zuzycie

1012.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natgzenia $wiatla

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig plonowa przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku odwietleniu,

2 70% 627 cd/klm
2 80°: 362 cd/kim
2 90° 0.00 cd/kim

Klasa natgzenia oswietlenia
Wartosci natgzenia swiatla w [cd/klm) do

obliczania klasy natgzenia éwiatla odnoszq sig do

strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.1

DIALUX

[1}]

[#3)




DIALUX

wersja 20 - Alternatywa 8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) L 0.66 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Uo 0.51 2035 v

U 0.67 2 0.40 v

Tl 14% $15% v

Re 0.67 2030 v

Obliczono wspélczynnik konserwacii 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie

wersja 20 Dp 0.027 W/lx*m? -

De 0.9 kWh/m? rok 184.0 kWh/rok




woldw 13-22 DIALux

wersja 21 - Alternatywa 9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 70.00 m? - 200m
| |
_— | |
Jezdnia 1 (M4), 192.50 m? |
=) Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 |
¢ 1 = e e r seered — — 1 [¢ o 1] : 5 50 m
e :
; . 3 | 200m
| Chodnik 2 (P2), 70.00 m |
N Yy |

35.00m




wolbw 13-22

wersja 21 - Alternatywa 9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

VI S P Y ,‘:/'
0

LA,

P 57.0W
Drampa 7866 Im
Doprawa 7862 Im

Wyposazenie 32x CREE XP-g355 n 99.95 %

Odstep stupa 35.000m

(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -1.500 m

(3) Nachylenie wysiggnika 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 57.0 W

Zuzycie

1653.0 W/km

ULR /ULOR

0.00/0.00

Maks. natgzenia $wiatla

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym | gotowym do

uzytku oéwietleniu.

2 70% 622 cd/kim
2 80°: 484 cd/kim
290° 3.17 cd/kim

Klasa natgzenia oswietlenia
Wartoéci natgzenia swiatla w [cd/kim] do

obliczania klasy natgzenia éwiatla odnoszq sig do

strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.0

DIALuUx

m

)



woléw 13-22

wersja 21 - Alternatywa 9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALuUX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 7.66 Ix [7.50-11.25) Ix v/
Emin 5.29 Ix 21.50 Ix v
Jezdnia 1 (M4) Lin 0.84 cd/m? 2 0.75 cd/m? o
Ua 0.53 2 0.40 v
Uy 0.73 20,60 v
Tl 149% <15% v
Re" 0.67
Chodnik 2 (P2) Em 10.98 Ix [10.00 - 15.00] Ix v
Emin 4.47 Ix 22.00Ix v
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspélczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycle
wersja 21 Dp 0.016 W/lx*m?
De 0.7 kWh/m? rok 228.0 kWh/rok




woldw 13-22

wersja 22 - Alternatywa 10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 160.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

DIALuX

prasey




woldw 13-22

wersja 22 - Alternatywa 10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ELLL AL LSS AS LS LS,
OIS LSS LA LSS,
7 RN i
0
,//7;///;,,,;,/-,/,/4
LA s,
2P
- Vo Py o
T
YT I I E Sy
P 500 W
(DLampa 6602 Im
mOprawa 6599 Im
Wyposazenie 24x CREE XP-g355 n 99.95 %
Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu s$wietinego -2.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dlugoé¢ wysiegnika 0.500 m
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 50.1 W
Zuiycie 1252.5 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla 2 70° 622 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing 2 80°: 484 cd/kim

linig pionowaq przy zalnstalowanym i gotowym do > 90°: 3.17 cd/klm
uzytku odwietleniu,

Klasa natgzenia oéwietlenia

Wartodci natgzenia swiatla w [cd/kim] do
obliczania klasy natezenia $wiatla odnoszq sig do
strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.0

DIALuX

m

2}




woléw 13-22

wersja 22 - Alternatywa 10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.59 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Uo 0.57 20.35 v
U 0.68 20.40 v
Tl 159% <15% v
Re 0.75 20.30 v
Obliczono wspélczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaZznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuiycie
wersja 22 Dp 0.035 W/Ix*m?
De 1.3 kWh/m? rok 200.4 kWh/rok




woléw 13-22

wersja 23 - Alternatywa 11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (M5), 147.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070




wolbw 13-22

wersja 23 - Alternatywa 11

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

;‘,,;/ o // Voo

//
7 S
// 7 //z‘// ,;‘// o

/
70000

DIALuX

P 46.0 W
Prampa 6232 Im
Doprawa 6229 Im
Wyposazenie 24x CREE XP-g355 n 99.95 %
Odstep stupa 42,000 m .@;‘;-'3;,_;,:_’_::.1
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 8.000 m f
(2) Nawis punktu éwietinego -2,000 m ' W
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0° :
(4) Dlugosc wysiegnika 0.500 m |

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h; 100.0 %, 46.0 W

Zuzycie

1104.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natgzenia Swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowg przy zalnstalowanym | gotowym do
uzytku o$wietleniu,

2 70° 627 cd/kim
2 80°: 362 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natgzenia o$wietlenia

Wartosci natgzenla $wiatla w [cd/klm] do
obliczania klasy natgzenia $éwiatla odnoszq sig do
strumienla $wietinego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaZnika olénienia

D1




woléw 13-22

wersja 23 - Alternatywa 11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
Jezdnia 1 (M5) L 0.61 cd/m? = 0.50 cd/m? v
Uo 0.58 20.35 v
U 0.68 20.40 v
Tl 14 % <15% v
Re 0.77 2030 v
Obliczono wspélczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji
Wyniki dla wskaZznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
wersja 23 Dy 0.036 W/ix*m?
De 1.3 kWh/m? rok 184.0 kWh/rok




Bogatynia

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1
Chodnik 2

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosé: 2.000 m)
(Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosé: 2.000 m)

-2.30m

0.00 30.00 m

Oprawa: 2W8
3.40-2M

Strumien $wietlny (Oprawa): 4790 Im
Strumieni Swietiny (Lampy): 4790 Im
Moc opraw: 415W
Rozmieszczenie: jednos
Odstep stupa: 30.000 m
Wysokosé montazu (1): 5020 m
Wysokosé punktu swietinego:  4.500 m
Nawis (2): -2.300 m
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°
Dilugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m

nie na dole

Edytor
Telefon

DIALux

13.07.2020

faks

e-Mail

Ulica 50 / Dane planowania

)
(3) o
&
(1)
y
-.._..E
(2)
-M 3.40-2M 2Ws8 -M
Warto$ci maksymalne mocy oSwietleniowej
przy 70°: 422 cd/kim
przy 80°: 65 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
z_ainsla!owanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.




= DIALuUx

Bogatynia
13.07.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 50 / Wyniki szczegotowe
@ T6.00m
T4.00
o
NS
@ To.00
L.200
' 0.00 30,00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc: 30.000 m, Szerokosc¢: 4,000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E,. [Ix] E,in, [IX]
10.32 1.76
>7.50 >1.50

v v




Bogatynia

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugosé: 30.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A4

WartoSci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie speinione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dlugosé: 30.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spelnione:

- DIALux

13.07.2020
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 50 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (poisferyczne) [Ix] uo
2.08 0.55

2 1.50 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (poisferyczne) [Ix] uo

12.87 0.23
= 3.00 20,15

Ve v



Bogatynia

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)
Jezdnia 1

Chodnik 2 (Szerokosé¢: 1.500 m)

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

- L 1 Tosom

0.00 2500 m
Oprawa:

M

Strumien Swietlny (Oprawa). 1990 Im
Strumien swietlny (Lampy): 1990 Im
Moc opraw: 21.0W
Rozmieszczenie: jednos nie na dole
Qdstep stupa: 25.000 m
Wysokosé montazu (1): 4.081m
Wysokos¢ punktu $wietinego:  3.561 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysiegnika (3): 00°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m

Edytor
Telefon

DIALuUX

13.07.2020

faks

e-Mail

Ulica 52/ Dane planowania

(Szeroko$¢: 4.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, qO: 0.070)

(M

r ]

(2)
2W6 STA1 3.50 -1M 2W6 STA1 3.50 -
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70°: 546 cd/kKim
przy 80°: 136 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.




- DIALux

Bogatynia
13.07.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 52 / Wyniki szczegotowe
©) T5.50m
T4.00
Varu
NS
@ To.00
: . . . -1.50
0.00 25.00 m
Wspbtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:222

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 25.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oSwietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] E i 1]
7.53 1.59
=27.50 21.50

v v



Bogatynia

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dlugosé: 25.000 m, Szerokos$é: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: A4

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spelnione/nie spelnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosé: 25.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: A2

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spelnione/nie spetnione;

m DIALux

13.07.2020
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 52 / Wyniki szczegdtowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,,, (poisferyczne) [Ix] uo
2.77 0.44

=1.50 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speknione.)

E, (pdisferyczne) [Ix] uo

6.58 0.35
= 3.00 20.15

Y v



Bogatynia . D IALux

13.07.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 78 / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosé: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokos¢: 1.500 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(1)
—’ l
=
0.00 m ‘ i
L L [ | “_w
0.00 35.00 m (2)
Oprawa: - 2W8 -M 4.35-2M |-
2W8 -M 4.35-2M
Strumien swietiny (Oprawa): 4970 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 4970 Im przy 70°: 457 cd/kim
Moc opraw: 3B6.0W pPrzy 80:: 136 cd/klm
Rozmieszczenie: jednos  nie na dole &rfidgo k{ ) %92 cd/ k'T et s dolna i o
) azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
\?VdStelf §*E'Ipa' X 1): gsoggo AL z_ainstalowanym i gotowym do uzytku os$wietleniu,
ysokos¢ montazu (1): el Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.890m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.000 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

Dlugosé wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.3.



- DIALUX

Bogatynia
13.07.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 78 / Wyniki szczegotowe
(2) T7.00m
1550
—
—>
(3) T0.00
: . . . 150
0.00 35.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugosé: 35.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ly, [cd/m?] uo Ul TI[%) SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.60 0.54 0.60 9 0.70
Wartosci zadane wedlug klasy: = 0.50 20.35 20.40 <15 =0.50

Spetnione/nie spetnione: v & Ve > 4 v




Bogatynia

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dlugosé: 35.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosé: 35.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spelnione:

- DIALux

13.07.2020
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 78 / Wyniki szczegoétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

E,, [Ix] E,.;r [IX]
7.04 3.50
> 5.00 >1.00
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] E,.ir, [IX]
7.87 2.49
>7.50 > 1.50

v v



Bogatynia _ D | A I.. ux

13.07.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 82 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspotezynnik konserwacji; 0.80
Rozmieszczenia opraw
(1
—
—> h 4
. ., 0.00m b
0.00 2500 m @)
Oprawa: - 2W8 -M 4.40-1M |-
2W8 -M 4.40-1M
Strumien swietiny (Oprawa): 2800 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Strumien Swietiny (Lampy): 2800 Im przy 70°: 433 cd/klm
Moc opraw: 220W przy 80°: 92 cd/kim
Rozmieszczenie: jednos  nie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim
Odst stupa: 25.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowsq przy
W QIE) <6 Pa; i (e 7 0'00 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wyso °§, mon azg (_ ): _ ' m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
NgSF’SK?ZS)C punktu Swietinego: gggg m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
WIS (<) LJum o$wietleniowej G4.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.5.




- DIALux

Bogatynia
13,07.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 82 / Wyniki szczeg towe
5.00m
=
£
{5
S
0.00
' I0.00 l25.00?I
Wspolczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:222

Lista p | oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 25.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spelnione.)

Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.55 0.55 0.78 8 0.66
2050 =035 2040 <15  20.50

v v v Y v



Bogatynia

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosé: 1.500 m)
Jezdnia 1

Chodnik 2 (Szerokosé: 1.500 m)

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

0.00 35.00 m

Oprawa:

2ws
Strumien swietlny (Oprawa): 4970 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 4970 Im
Moc opraw: 3B.OW
Rozmieszczenie: jednos
Odstep stupa: 35.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 8.000m
Wysokosé punktu Swietinego:  7.890 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysiegnika (3): 00°
Dlugo$é¢ wysiegnika (4): 0.500 m

-1.50m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

13.07.2020

Ulica 83 / Dane planowania

(Szeroko$é: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

=
S

I

(M

y

®

2W8 -M 4.35-2M |-

-M 4.35-2M

nie na dole

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowe;j

przy 70°: 433 cd/klm

przy 80°; 92 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym | gotowym do uzytku oéwietleniu.

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.4.




Bogatynia

mE DIALux

13.07.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 83 / Wyniki szczegotowe

(2) T6.50m
O 5.00
4
() To.00
" : =150
C 000 35,00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 35.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.52 0.45 0.61 10 0.77
2050 2035 2040 <15 2050

y & f & &



Bogatynia

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dlugos$é: 35.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: A3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wediug klasy:

Spelnione/nie spetnione:;

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugos¢: 35.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: A2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

- DIALux

13.07.2020
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 83 / Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (poisferyczne) [Ix] uo
3.48 0.69

2 2.00 20.15

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spelnione.)

E,, (potsferyczne) [Ix] uo

6.04 0.51
2 3.00 20.15

v v



Bogatynia

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspobitczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

DIALuX

13.07.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 86 / Dane planowania

(Szerokosé: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

{4),
'y \
1
= I
— h 4
5 —, Tos50m s
" 0.00 30.00 m @
Oprawa: - 2W8 -M 4.40-1M 1-
2W8 -M 4.40-1M
Strumien swietiny (Oprawa): 2800 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 2800 Im przy 70°: 433 cd/klm
Moc opraw: 220W przy 80°: 92 cd/kim
Rozmieszczenie: jednos  nie na dole ‘?Vrkzidgo . ku?\;oo cd/ kir;\ o
. azdym kierun orzacym podany kat z dolng linig pionowa przy

OdStQp S,lélpa . c 300380 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Wysokos¢ montazu (1): e Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  6.890 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.500 m o$wietleniowej G4.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugosé wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.5.




= DIALux

Bogatynia
13.07.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 86 / Wyniki szczego6towe
> 400m
7
L
—_—
S , .~ 0.00
0.00 30.00 m
Wspolczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 30.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spelnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo Ul TI%] SR
0.52 0.58 0.60 8 0.76
2050 2035 2040 <15 2050

v v v v v



woldw rondo + skrzyzowanie - ,, samolot”

wolow rondo + skrzyzowanie - ,, samolot"
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Rondo
Lista opraw
Oprawy (plan rozmieszczenia)
Oprawy (lista wspdirzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
rondo
Podsumowanie
Grafika warto$ci (E, poziome)
strefa wjazdu1
Podsumowanie
Izolinie (E, poziome)
strefa wjazdu2
Podsumowanie
Izolinie (E, poziome)
strefa wyjadu2
Podsumowanie
Izolinie (E, poziome)
strefa wyjazdu1
Podsumowanie
Izolinie (E, poziome)
strefa wjazdu3
Podsumowanie
Izolinie (E, poziome)
skrzyzowanie -samolot
Lista opraw
Oprawy (plan rozmieszczenia)
Oprawy (lista wsp6irzednych)
Powierzchnie zewnegtrzne
catosc
Powierzchnia 1
Izolinie (E)
Stopnie szarosci (E)

DIALuUx

05,08.2020

Ed)l(tor
Telefon

faks
e-Mail

Spis tresci

oW N -

~N®

10
11

12
14
16
16

18

20

21
22



wolbéw rondo + skrzyzowanie - ,, samolot"

14 llog¢

Numer artykulu:

Strumien $wietiny (Oprawa): 10730 Im
Strumien swietiny (Lampy): 10730 Im
Moc opraw: 73.1 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 72 96 100 100
Wyposazenie: 48 x XPG-3S6 (Czynnik
korekeyjny 1.000).

- DIALuUX

05.08.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rondo / Lista opraw

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.




wotéw rondo + skrzyZzowanie - ,, samolot"” ‘ D I ™\ I_ux

05,08.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rondo / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T31.60m

9 4 25.32

T21.00

®“ 10.10
(/ 4
) 470

@ 1205
-0.20

) !
N> T-17.83
<) T-3267
| — i " :—1 1 1 1 4 . —36.73
-25.11 -4.94 505 999 15.08 26.77 33.39 4714 m
Skala 1 : 517
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta

1 14




woléw rondo + skrzyzowanie ~

., samolot”

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.08.2020

Rondo / Oprawy (lista wspétrzednych)

10730 Im, 73.1 W, 1 x 48 x XPG-3S6 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr.

O 00N O ;s WN =

QG R " N
H W N = O

7.423
5.616
5.600
5.053
7.900
7.000
15.082
33.388
28.100
47.000
26.769
-4.938
9.991
-20.800

Pozycja [m]

2.051
-0.200
2400
1.059
1.200
-0.100
-16.579
-17.830
4.700
10.100
25.317
22.082
-32.669
21.000

z
12,126
12.126
12.126
12.126
12.126
12.126

9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000

X
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-40.0
145.0
251
89.9
-90.0
-150.2
24.8
-25.3
74.9
-0.1
114.9
139.9
94.9
-45.1



wotéw rondo + skrzyzowanie - ,, samolot"

DIALux

05.08.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rondo / rondo / Podsumowanie

T31.60m

T16.69

[0.69

T-15.31

T.36.73

L

'-25.1 1 9.77 6.23 22.23

Pozycja: (6.231 m, 0.693 m, 0.000 m)
Rozmiar: (32.000 m, 32.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Promieniowa, Siatka: 18 x 5 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ EnlXl  Eqn X E. o [IX]
1 pozioma 40 20 53

Emln / Em

'4?.14 m

Skala 1 : 652

Enin/Emax  Enm/Em  WIM]  Kamera
0.50 0.37 !/ 0.000 ¢

E}, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym | plonowym natgzeniem o$wiellenia, W = Wysoko&¢ pomiaru



woléw rondo + skrzyzowanie - ,, samolot” i

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

05.08.2020

Rondo / rondo / Grafika wartosci (E, poziome)

B

-16.00

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostaé przedstawione.

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt: (-9.769 m, -
15,307 m, 0.000 m)

Slatka: 18 x 5 Punkty

E, [IX] Emin [IX] E o 1
40 20 53

T416.00 m

~-16.00

16.00 m

Emin / Em EmIn 1E

Wartoscl Lux, Skala 1 : 257

max

0.50 0.37




woltow rondo + skrzyzowanie - ,, samolot" ‘_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.08.2020

Rondo / strefa wjazdu1 / Podsumowanie

T31.60m
127.74
25.40
T19.47
113.54
11.20
P S | -36.73
2511 -15.43 -7.16 4714 m
Pozycja: (-15.429 m, 19.471 m, 0.000 m)
Rozmiar: (3.313 m, 20.082 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 45.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 13 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ Enlx)  Epnlxl Epgl® Eow/Es  Eain/Emex EnvmEm
1 pozioma 33 23 42 0.69 0.54 /

E, /Er, = Stosunek migdzy $rednim poziomym | plonowym natgzenlem o$wietlenia, W = Wysokoé¢ pomiaru

Skala 1 : 652
W [m] Kamera
0.000 /




woléw rondo + skrzyZowanie - ,, samolot" ‘ D IA I_ ux

05.08.2020
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Rondo / strefa wjazdu1 / Izolinie (E, poziome)

—— T10.04
; g | m

7.10.04
-1.66 1.66m

Wartosci Lux, Skala 1 : 161
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-9.500 m,
11.200 m, 0.000 m)

Siatka: 3 x 13 Punkty

Em [b(] Emin [|X] Emax [|X] Emln / Em Emln / Emax
33 23 42 0.69 0.54




wotdw rondo + skrzyzowanie - ,, samolot"

Ve ||

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.08.2020

Rondo / strefa wjazdu2 / Podsumowanie

+
[-3.96
-6.50

T-10.41

[-14.32
-16.86

i
. -36.73

-25.11

Pozycja: (35.711 m, -10.408 m, 0.000 m)
Rozmiar; (3.098 m, 18.061 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 55.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 2 x 10 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E X  E X E,. [
1 pozioma 21 15 26

<+

2742 35.M

Emin / Em Em|n

0.72

4714 m

/ Emax
0.59

E}, m/Ep = Stosunek migdzy érednim poziomym | plonowym natgzeniem oSwletlenla, W = Wysoko&¢ pomlaru

TS‘I.GO m

Enw/Em

Skala 1 : 652

W[m] Kamera
!/ 0.000 [/



woléw rondo + skrzyzowanie - ,, samolot”

-1.65

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (42.220 m, -

——
/—’--? '
+
\ 4 20,
25, 1
20
.
25
+ +
20
75 |
+ {
20
+ |
4 +

T9.03m

T 003
1.55m

16.857 m, 0.000 m)

Siatka: 2 x 10 Punkty

E, [Ix]
21

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

05.08.2020

Rondo / strefa wjazdu2 / [zolinie (E, poziome)

E max [X]
26

Emln / Em
0.72

Wartosci Lux, Skala 1 : 145

Em]n / Emax
0.59




woléw rondo + skrzyzowanie - ,, samolot" . D I A L ux

05.08.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rondo / strefa wyjadu2 / Podsumowanie

T31.60m

1-8.95

T-11.86
T-14.65
1-17.44
T-20.34

~.36.73

31.88 40.30 47.14m

-25.11 22.10

Skala 1 : 652
Pozycja: (31.878 m, -14.648 m, 0.000 m)
Rozmiar: (3.205 m, 20.082 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 65.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 2 x 10 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E.¥] Egld Epul® EglEyw EuwlBrg EnnfBm WMl Kamera
1 pozioma 27 18 32 0.64 0.54 !/ 0.000 /

E}, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim pozlomym i plonowym natgzeniem oéwietlenla, W = Wysoko4¢ pomiaru



woléw rondo + skrzyzowanie - ,, samolot” B

PA——
'\

+ 30
N

25

'/

30

v 70

30

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05,08,2020

Rondo / strefa wyjadu2 / zolinie (E, poziome)

T10.04 m

.lA \
+ +30
+\k
25
+
R P
1.60

% —~—
—

~-10.04
1.60m

PoloZenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (40.301 m, -
20.344 m, 0.000 m)

Siatka: 2 x 10

E,, [IX]
27

Punkty

Emin / Em
0.64

Wartosci Lux, Skala 1 ; 161

Emin / Emax
0.54




wotow rondo + skrzyzowanie - ,, samolot”

1 4 'l 1

o DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.08.2020

Rondo / strefa wyjazdu1 /| Podsumowanie

T31.60m
12867

T23.49

11830
15.76

T.36.73

2511 -18.13 -11.50 -4.87

Pozycja: (-11.500 m, 23.487 m, 0.000 m)
Rozmiar: (3.313 m, 20.082 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 50.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 13 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. Typ E I En[Xl Epa [X]
1 pozioma 35 1.7 46

4714 m

Emin‘r Em Emin / Eman( Eh mIEm

0.48 0.36 /

E}, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem o$wietlenia, W = Wysoko&¢ pomlaru

Skala 1 : 652

W ([m] Kamera
0.000 /




woldéw rondo + skrzyzowanie -

- T10.04 m
+ 20 (
+.
+
PR\ o+
4 +4 \
\
40
+ g 1
44
\
o+t
+ + |
4 + |
t + T
e T 10,04
S——
-1.66 1.66 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt: (-4.873 m,
15.764 m, 0.000 m)

Siatka: 3 x 13 Punkty

. samolot .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.08.2020

Rondo / strefa wyjazdu1 / Izolinie (E, poziome)

E,, [Ix] E nin [X] B (18]

35

17 46

min / Em

0.48

Wartoéci Lux, Skala 1 : 161

Emln / Emax

0.36



woléw rondo + skrzyzowanie - ,, samolot" 1 D I A Lux

05.08.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rondo / strefa wjazdu3 / Podsumowanie

T31.60m

T19.78

T14.30

11077

15.20
. et s . -36.73
-25.11 2040 28.06 35.73 4714 m

Skala 1: 652
Pozycja: (28.063 m, 12.535 m, 0.000 m)
Rozmiar: (14.022 m, 7.146 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 40.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 11 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. Typ Em [|X] EmIn [Ix] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax Eh mIEm w [ITI] Kamera
1 pozioma 33 17 50 0.52 0.35 / 0.000 /

E;, n/Ep, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natg2eniem o$wietlenia, W = Wysoko4¢ pomlaru




wotoéw rondo + skrzyzowanie - ,, samolot" 1 D I A L ux

05.08.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Malil

Rondo / strefa wjazdu3 / Izolinie (E, poziome)

N T357m
t + 4 {
1 } { +4 =
404
{ { + | |
40
B + t
# 1 : 4 {
40 .
{: — — S— T T — . .._-3.57
-7.01 7.01m

Warto$ci Lux, Skala 1 : 101
Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (24.989 m,
5.291 m, 0.000 m)

Siatka: 11 x 5 Punkty

Em [x] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emln / Emax
33 17 50 0.52 0.35



woléw rondo + skrzyzowanie - ,, samolot"

20 llose

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 10142 Im
Strumien swietiny (Lampy): 10147 Im

Moc opraw; 71.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 33 65 93 100 100
Wyposazenie: 48 x CREE XP-g3S5 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

- DIALux

05.08.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

skrzyzowanie -samolot / Lista opraw

llustracje oswietlen

znajdziesz w naszym el e e T
katalogu o$wietlen.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

05.08.2020

skrzyzowanie -samolot / Oprawy (plan rozmieszczenia)

627 2560 39.36 6672 83.58 95.78

(] 1 '} " 1 " '

116.06 130.72 14840  170.44

Wykaz opraw

Nr. llosé
1 20

Etykieta

T139.43m
T123.44

T107.30

T 95.83

T85.78

T7723
17047
Te3.ss

155.00
T46.92
T 39.41
131.13

T 2276
196.08 m

Skala 1: 1358
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05.08.2020
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

skrzyzowanie -samolot / Oprawy (lista wspoétrzednych)

10142 Im, 71.0 W, 1 x 48 x CREE XP-g3S5 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 11.072 23.307 9.000 5.0 0.0 15.0
2 39.360 31.134 9.000 5.0 0.0 15.0
3 69.524 41.689 9.000 5.0 -04 20.0
4 74,535 54.999 9.000 0.0 0.0 -55.1
5 49,841 57.907 9.000 5.0 0.0 -144.9
6 66.719 77.234 9.000 5.0 0.0 -124.9
7 92.216 73.5629 9.000 0.0 0.0 -170.0
8 75.897 95.825 9.000 0.0 0.0 -109.8
9 83.577 123.439 9.000 0.0 0.0 -104.8
10 95,779 135.005 9.000 0.0 0.0 87.0
11 100.500 107.300 9.000 -3.0 0.0 114.2
12 119.873 85.779 9.000 -3.0 0.0 145.1
13 148.395 70.467 9.000 5.0 0.0 150.1
14 170.445 58.935 9.000 0.0 0.0 150.1
15 187.188 39.408 9.000 0.0 0.0 -19.9
16 159.466 46.919 9.000 0.0 0.0 -10.0
17 130.721 49.887 9.000 0.0 0.0 0.0
18 116.056 63.862 9.000 0.0 0.0 75.2
19 96.488 48.178 9.000 0.0 0.0 5.0
20 25.600 43.300 9.000 0.0 0.0 -160.0
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.08.2020

skrzyzowanie -samolot / cato$¢ / Powierzchnia 1/ lzolinie (E)

108.89
102.43

93.78

85.59

77.84

71.35
66.48

50.74
54.83
49.42
44.29
39.44
34.52
29.64
24.49
19.64

12.93
6.50
bttt R Bttt ——— ot 0.00
0.00 11.03 27.50 41.53 53.96 66.20 79.15 92.03 104.93 l122.47 I137.53 154.12 l172.33 ]‘189.81 m

116.67 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 1358

PoloZenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt:

(8.197 m, 22.761 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,y [1X] Epin [1X] Epnax [X] Eqn/ E
22 8.63 43 0.401

Emln / Emax
0.199
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Edylor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

05.08.2020

skrzyzowanie -samolot / calo$¢ / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci (E)

/.

Ix

 66.48

159.74

E 54.83
49.42
44.29
39.44
34.52
29.64
24.49
19.64

12.93
6.50
0.00

T116.67m

T 108.89
1 102.43

To3.78
Tss5.50

T77.84
171.35

Skala 1: 1358

ottt - ]
0.00 11.03 27.50 41.53 53.96 66.20 79.15 92.03 104.93 122.47 137.53 154.12 172.33 189.81m
! [ I 1 [ |
10 20 30 40
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: 1\
Zaznaczony punkt: \
(8.197 m, 22,761 m, 0.000 m) J N

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [Ix] Emin [X] Emax [1X] Emin / Em
22 8.63 43 0.401

E

min

I E

max

0.199







