Zatacznik nr 2 do Umowy nr L, 044, 4, 182021

Minimalne wymagania techniczne opraw LED

1. Oprawa powinna zapewnia¢ drogowy rozsyt $wiatta. Dopuszcza sig inne rozsyly Swiatta przy
inwestycjach poza pasem drogowym, m.in. parki, osiedla mieszkaniowe, sciezki rowerowe,
przejscia dla pieszych.

2. Nalezy podawaé moce opraw wraz z mocg pobierang przez uktad zasilania. Dopuszczalny od-
chyt mocy to +/-10% mocy znamionowe;.

3. Wydajnos¢é $wietina oprawy powinna byé nie mniejsza niz 130 Im z 1W po uwzglednieniu strat
w uktadzie optycznym oraz zasilaniu.

4. Temperatura barwowa $wiatta oprawy powinna byé neutralna, dobrana wg potrzeb zamawiaja-
cego w zakresie barwa ciepta, neutralna i zimna. Gdy nie ma konkretnych wskazan nalezy ko-

rzystaé z barwy neutralnej.
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5. Wspdtczynnik oddawania barw powinien by¢ wiekszy od Ra (CRI)>70.

Oprawa przy ustawieniu 00 (poziomym) nie moze emitowaé $wiatta w goérng potprzestrzen -
zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 245/2009 z 18 marca 2009 r.

7. Oprawa o stalym poborze mocy. Dla indywidualnego zyczenia zamawiajgcego oprawa musi po-
siadaé mozliwo$é dopasowania poboru mocy oraz strumienia $wietlnego do indywidualnych wy-
magan klienta poprzez fabryczne zaprogramowanie redukcji mocy i strumienia $wietinego do-
pasowanej do indywidualnych potrzeb klienta (tj. oprawy ze 100% do wskazanej przez Klienta
w godzinach péznonocnych zgodnie z normg PN-EN 13201) bez zastosowania dodatkowych
sterownikéw zewnetrznych. W przypadku zastosowania dodatkowych systeméw sterowania,
oprawa musi mieé mozliwo$¢ wspdipracy z zewnetrznym systemem sterowania. Powinno utrzy-
mywaé sie na terenie Gminy Woltéw, jednego, zunifikowanego systemu tak aby mie¢ jeden sys-
tem zarzadzania o$wietleniem.

8. Oprawa musi byé wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami o napigciu co najmniej

10kV, zabezpieczenie to musi zabezpieczaé co najmniej uktad zasilajgcy panel LED.
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Oprawa ma by¢ wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium, malowana w dowolnym kolorze
palety RAL, wg potrzeby zamawiajacego. Uktad optyczny (soczewkowy, odbly$nikowy) powi-
nien chroniony by¢ kloszem szklanym w celu ochrony przed kurzem oraz uszkodzeniami me-
chanicznymi — wspétczynnik nie mniejszy niz IK 08. W przypadku opraw nietypowych (parkowe,
ozdobne, specjalistyczne) dopuszczalne jest stosowanie zamiast kloszy szklanych innych ma-
teriatéw chronigcych uktad optyczny.

Uktad soczewkowy winien byé wielosoczewkowy i powinien byé wykonany z odpornego na wa-
runki atmosferyczne materiatu.

Obudowa oprawy ma by¢ szczelnie zamknigta. Stopien szczelno$ci oprawy nie moze byé mniej-
szy niz IP 65.

Oprawa powinna spetnia¢ wymaogi Il klasy ochronnosci.

Oprawa musi posiada¢ system umozliwiajgcy sprawne odprowadzenie ciepla.

Zastosowana oprawa musi posiadac - Oznaczenie CE (Conformité Européenne) potwierdzony
deklaracjg zgodno$ci w jezyku polskim, wystawiong przez producenta (dokumenty wymagane
do oferty w przypadku zakupu nowego rodzaju opraw, przy zakupach powtarzalnych przyjmu-
jemy, ze takowe dokumenty sa). Dodatkowo oprawy powinny posiadaé certyfikat TUV, ENEC
lub nowszy ENEC PLUS (dotyczy opraw drogowych) lub inny certyfikat jakosci opraw wydany
przez akredytowane laboratorium.

Oprawa musi by¢ wyposazona w uchwyt (wyposazenie oprawy lub dodatkowy element) umoz-
liwiajgcy jej regulacje w zakresie dopasowanym do istniejgcych wysiegnikéw w przypadku kiedy
nie ma mozliwosci wymiany wysiegnika zapewniajgcym poziome wzgledem ziemi ustawienie
oprawy bez wzgledu na rodzaje i nachylenia wysiegnikéw, dostosowany zaréwno do wysiegnika
o Srednicy max 60 mm jak i do bezposredniego montazu na stupie, Dopuszcza sie na zyczenie
zamawiajgcego konicéwke montazowg o innej érednicy, np. @48, @76. Dla ustugi ,kup i zréb”
uchwyt musi umozliwia¢ poziome wzgledem ziemi ustawienie oprawy bez wzgledu na rodzaje i
nachylenia wysiegnikéw.

Trwato$¢ diodowych zrédet $wiatta powinna wynosié nie mniej niz 100.000 h.

Konstrukcja oprawy powinna zapewniaé tatwa wymiane modutéw LED, oraz ukiadéw zasilaja-
cych. — opcjonalne (wymagane w przypadkach gdy chce tego zamawiajgcy).

Zakres temperatury pracy: minimum od - 30° C do + 35° C.

Uktad optyczny oprawy musi spetniaé wymagania normy PN-EN 6247:2010. Bezpieczeristwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych.

Dodatkowo dopuszcza sie oprawy LED w wykonaniu: optyka diod LED wykonana z modutéw
odbtysnikéw rastrowych. Charakterystyka uktadu optycznego dobierana poprzez obliczenia fo-
tometryczne dla typu optyk: asymetryczny, drogowy w kilku opcjach dedykowanego rozsytu.
Rozwigzanie opcjonalne (w przypadku realizacji perspektywy rozwoju SMART CITY lub na zy-
czenie klienta) - oprawy gotowe do wspdlpracy z zewnetrznym systemem sterowania oswietle-
niem, wyposazony w zasilacz z interfejsem 1-10V lub Dali z gniazdem ZHAGA lub Nema Socket
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7 pin. Oprawa powinna posiadac¢ zaslepke, ktéra po demontazu umozliwi montaz odpowiednich
sterownikdow.

Opcjonalnie oprawy mogg byé wyposazone w tzw. ,soft start” (uktad minimalizujgcy wystepo-
wanie tzw. piku elektrycznego podczas rozruchuy).

W przypadku opraw montowanych na elewacjach lub w gestej zabudowie uktad optyczny powi-
nien by¢ wyposazony w tzw. ,non back light” (ograniczenie $wiecenia w tylng przestrzen).
Gwarancja na zastosowane oprawy powinna wynosi¢ minimum: dla dostaw 10 lat, dla ustugi
.Zaprojektuj i wybuduj” 7 lat.

W postepowaniach przetargowych na kompleksowa wymiang opraw nalezy wprowadzaé zapis
w specyfikacji o tym, ze zastrzegamy sobie wykonanie powykonawczych pomiaréw parametrow

o$wietleniowych przed odbiorem (zte parametry skutkujg negatywnym odbiorem)
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