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Opis techniczny

1. Temat

Tematem opracowania jest projekt techniczny insfaleewnretrznej dla zespotu
boksow garaowych w Kedzierzynie-Kalu, ul. Energetykéw 9, dz. Nr 602/46.

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

- zlecenie inwestora,

- wizja lokalna w terenie,

- koordynacja mgdzybrartowa,
— obowigzujace przepisy i normy.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
— tablicg rozdzielca obiektu,
- instalacg wewrgtrzng,

4. Charakterystyka ogdlna obiektu

Budynek boksow gatawych. Konstrukcja z ksztattownikdw stalowych krgfyi
obudowanych blach Obiekt wyposzony kedzie w instalagj elektryczn.

5. Zasilanie elektryczne 0,4kV

Przedmiotowy budynekehizie zasilany poprzez przygize kablowe z rozdzielni
gtéwnej budynku 107.

Projektowana tablica rozdzielcza budynku gaveego TR-G bdzie zabudowana
nascianie boksu gatawego nr 5.

Przylcze kablowe od rozdzielni gtdwnej budynku 107 ddity rozdzielczej
TR-G w boksie gatewym nr 5 nalgy wykona kablem 0,6/1 kV typ YKYo0 5x6 mn?
utozonym w ziemi na glbokadsci 0,7m, a nagpnie w rurkach instalacyjnych. Przeje
kabla pod ewentualnymiggami komunikacyjnymi naley zabezpieczy/rurg ostonovg
AROT DVK 50.

Na catej dugéci wykopu tras kablowych natg utozy¢ tasme foliowg z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, w odlégt@5cm od dna wykopu
(powierzchni podsypki). Kragdzie folii powinny wystawé co najmniej 50mm poza
zewretrzmg krawedz utozonego kabla. Stosowaic do obowjzujacych przepisow i
norm (N SEP-E-004).

Wokot budynku wykon&uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 30x4 i
pofaczy¢ z elementami zbrojenia ptyty. Bokenia w gruncie wykorgprzez spawanie i
zabezpieczy antykorozyjnie. Wyprowadzizacisk do uziemienia ochronnego tablicy
TR-G. Wykon& uziemienie szyny PE w tablicy TR-G, dla ktéregolBR.
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6. Wskazniki elektroenergetyczne

W(g przygtego wariantu zasilania

— moc zainstalowana 13,7 kW
— moc szczytowa-tytkowa 6,0 kW
— zabezpieczenie gtowne 25 A gG

7. Instalacja wewrgtrzna

7.1 Tablica rozdzielcza

W boksie garzowym nr 5 naley zabudowa szafle tablicy rozdzielczej TR-G,
zabezpieczy przed dosipem osbéb nieuprawnionych poprzez mametadki zamka.
Szafle tablicy rozdzielczej TR-G natg wyposay¢ zgodnie z zalczonym schematem.

Tablica rozdzielcza zostata wypasaa w liczniki jednofazowe (np. LE-O1MR
prod. F&F) umaliwiaj gce rozliczenie ztycia energii elektrycznej dla okdlenych
bokséw garaowych.

Poszczegoblne obwody nalerozprowadz do bokséw garawych zgodnie z
zalhczonym planem instalacji i schematem tablicy TR-G.

7.2 Instalacja édwietleniowa i gniazd wtyczkowych

Instalacg oswietlenia i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniacteiauktada
wzdhuz sciany czotowej w korycie kablowym np. typu KCJ10@H%. Rozgajzienia
realizowa w puszkach instalacyjnych.

Przewody bezpwednio do lamp, gniazd i wagznikow uktada w rurkach
instalacyjnych RL 22.

W boksach gatawych zabudow@aoprawy dwietleniowe zgodnie z
obliczeniami. Obliczenia wykonano dla opraw produBeghelli. Zmiana typu opraw
wykorzystanych w instalacji pozostaje w gestii istega pod warunkienie parametry
techniczne zamiennikdéw niedy gorsze ni specyfikowane w projekcie.

Wytaczniki cdwietlenia i gniazda 230Vzabudowaa wysokéci ok. 1,3m,
dostosowujc monta do konstrukcjgcian garay.

8. Ochrona zapewniagca bezpieczastwo

8.1. Ochrona przeciwporaeniowa

W budynku zastosowaochror przed dotykiem bezgoednim i pgrednim w
uktadzie sieciowym TN-S a ochrozapewnt przez:

1. Dla ochrony przed dotykiem bezpé&rednim:

— zastosowéaobudowy tablic elektrycznych w Il klasie ochrokaip
— zastosowaizolowane cgsci czynne.
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2. Dla ochrony przed dotykiem pdrednim:

— zastosowawytaczniki instalacyjne nadpdowe o charakterystyce ,B” dla realizacji
samoczynnego szybkiego wgkenia (t < 0.1 sek),

— zastosowawytaczniki raznicowo pgdowe o pgdzie uptywowym j=30mA.

w

. Pohczenia wyrbwnawcze — giéwna szyna uziemigja ,GSzU”

Gtowng szyre uziemiajica ,GSzU” nalery zainstalowa w tablicy rozdzielczej
lokalu i pohczye z uziomem budynku.
Ponadto naley wykona pofgczenia wyréwnawcze obejmygj nimi wszystkie
przewodzce rurocagi: wod-kan oraz c.o.
Rezystancja uziemienia ,GSzU” R < @

8.2. Ochrona odgromowa i przeciwprzepiciowa

Stalowg konstrukeg budynku garaowego naley polgczy¢ z uziemieniem
otokowym wykonanym przy gatach. Zachowamaksymalg odlegtag¢ 15m pom¢dzy
kolejnymi punktami uziemienia. Zastosowaacza kontrolne.

Dla zabezpieczenia instalacji wegtrznej garau przed skutkami przegi, ktore
mog pojawi sie w sieci, naley wykona ochror przeciwprzepgiciowa w instalacji
elektrycznej. Dla realizacji ochrony instalacji wairznej naley w tablicy rozdzielczej
TR-G zabudowaochronnik typu 1+2 np. typ SPBT12-280-3+NPE50 $irEATON lub
rownowany, zgodnie z zgtzonym schematem.

9. Wytyczne realizacji i nadzor

1. Roboty elektromontawe naley powierzy uprawnionej firmie elektroinstalacyjnej
z uprawnieniami budowlanymi i elektrycznymi do roledektroinstalacyjnych i
pomiarow.

2. Roboty w obgbie i na czynnych ugdzeniach elektrycznych w sieci n/n wykonuje
ich wigciciel.

3. Przyhcze kablowe wymaga odbioru wphego przez komoekodpowiedzialg za
eksploatagj sieci na danym terenie.

4. Po zakaczeniu robot elektromontawych wykona nastpujace badania
powykonawcze :

— badanie rezystancji izolacji catej instalacji i emiien,

po zabudowie licznika i uruchomieniu instalacjilketgcznej wykona badania dziatania

ochrony zapewniagej bezpieczestwo.

10. Zalecenia kaacowe

1. Roboty elektromont@mwe wykonywa& zgodnie z:

— niniejszym projektem,

— obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami,

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétlbwlano-montaowych,

— z nalexyta starannécia, przestrzegaf obowazujacych przepisow bezpiecastwa i
higieny pracy.
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2. Po zakaczeniu robot i po przgkzeniu do sieci elektroinstalator, inspektor nadzor
inwestorskiego winni udzigliuzytkownikowi instalacji instrukcji w zakresie obsiug
instalacji, a szczegolnie w zakresie zastosowalsaitkOw ochrony zapewniggych
bezpieczéstwo.

3. Zabroniona jest samowolna zmiana waritaabezpieczew instalacji elektrycznej na
wigksze lub innego typu w stosunku do ustalonych viejsaym projekcie.

11. Obliczenia

11.1 Obliczenie spadkow napit
Spadek napcia WLZ
10006,0010° B0
% = : = 089 < dUo0=3,0%
“= semoc | o0 o

Warunek jest spetniony

Spadek napcia (gniazdo)

du,, = 2010020010 (38 _ 205% g AU =3,0%
5625230

Warunek jest spetniony

11.2. Sprawdzenie warunkéw zwarciowych

Wymagany przekroj WLZ TR-G

S 11E«/4000D 055mm* < 6mm?

Istniejgcy kabel WLZ spetnia warunek olggalncsci zwarciowej.

11.3. Sprawdzenie warunkdéw samoczynnego vgygizenia
Tablica TR-G
lw =k, =4625=1150A - prad samoczynnego watzenia
Zy=~Lx+Z,+Z,, - sumaimpedancji

, (08U, 08230/
Sy, °  1150A

=16Q - impedancja gwarantga wyhczenie

Skuteczné& ochrony przeciwpotgeniowej naley potwierdzé pomiarami.
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