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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczenie projektantow dot. projektu zagospodarowania terenu pn.:
.Budowa garazy”.
Lokalizacja:
47-225 Kedzierzyn - KoZle, ul. Energetykow
dz. nr 602/46, jednostka ewid.: Kedzierzyn - KozZle, obreb: Blachownia

Oswiadczamy, ze opracowanie w formie projektu zagospodarowania dzialki zostato wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostato wydane w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Zakres opracowania Petniona funkcja Imie i nazwisko, specjalnos¢ i Data Podpis
projektowa numer uprawnien opracowania
budowlanych
ZAGOSPODAROWANIE Projektant 10.06.2022
TERENU mgr inz. arch. Urszula
Jahn
Spec. upr. architektoniczna do

projektowania bez ograniczen

N upr. 53/01/0p



OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest;

- Zzlecenie inwestora

- wytyczne inwestora dotyczgce inwestycji,

- obowigzujgce normy i przepisy,
2.0Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa garazy. Projektowane zamierzenie sklada sie z
zespotu garazy oraz wiaty w zabudowie szeregowe;.

3.0Lokalizacja

Miejscowosc: Kedzierzyn-Kozle
Gmina: Kedzierzyn-Kozle
Obreb: Blachownia
Ulica: Energetykow
Nr dziatki: 602/46

4.0 Istniej acy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
Aktualnie na przedmiotowe] dzialce znajduje sie budynek Centrum Technologii dla
Gospodarki Obiegu Zamknietego.

5.0 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub teren  u.

Projektuje sie wykonanie zespotu garazy w zabudowie szeregowej. Ponadto planuje sie
utwardzenie terenu stanowigcego dojazd do garazy z kostki brukowej gr. 8 cm.
Odprowadzenie wod opadowych z projektowanego budynk u — do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowe.

Dostep do drogi publicznej

Teren posiada dostep do drogi publicznej oznaczonej w planie miejscowym KKDDO2 (dz
nr 602/22) poprzez drogi wewnetrzne KPJO7 (dz. nr 602/480) i KDWO04 ( dz. nr 602/387)

Realizacja inwestycji spetnia wymogi ochrony pozarowej i higieniczno -sanitarne.
Zapewniona jest ochrona intereséw 0sG6b trzecich.
6.0 Dane charakterystyczne dla przedmiotowej dziafki lub terenu.

Bilans terenu

Budynki istniejgce 1529,00 m?
Projektowane garaze 313,34 m?
Drogi, parkingi, place, chodniki: 6040,66 m?
Zielen 2347,00 m?
Powierzchnia catkowita dziatki: 10230,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 22,94%
Budynki: 18%




- Dziatkka na ktorej projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie podlega
ochronie i nie jest wpisana do rejestru zabytkow,

- Inwestycja zgodna jest z ustaleniami planu miejscowego miasta Kedzierzyn-
Kozle,

- Dzialka nie znajduje sie na terenie objetym szkodami gérniczymi,

7.0. Obszar oddziatywania

Zgodnie z 812 oraz 813, 271 R.M.I w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wszelkim przepisami odrebnych majgcymi
zastosowanie obszar oddziatywania planowanego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje
dziatke inwestora nr 602/46. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestyciji
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

8.0. Warunki ochrony przeciwpo zarowe)j.

Projekt budowlany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. (Dz.Ust. z 2015r. poz. 2117) nie podlega sprawdzeniu
pod wzgledem ochrony p. pozarowej.

- Zagrozenie wybuchem nie wystepuje, gdyz nie stosuje sie materiatdw powodujgcych
wytworzenie substancji grozgcych wybuchem.

- Budynek zostanie wybudowany z materialbw niepalnych lub  trudno
rozprzestrzeniajgcych ogien.

- Budynek kwalifikuje sie do grupy wysokosciowej niskiej (do 12m).

- Budynek stanowi jedng strefe zagrozenia pozarowego kategorii PM.

- Odlegtos¢ do najblizszego budynku wynosi ok 20m przy wymaganych 8m.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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inwestycyjnego

Budowa garazy

adres obiektu budowlanego

47-225 Kedzierzyn - Kozle, ul. Energetykow

kategoria obiektu budowlanego
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczenie Projektantéw dot. projektu architektoniczno - budowlanego pn.:
.Budowa garazy”.
Lokalizacja:
47-225 Kedzierzyn - KozZle, ul. Energetykow
dz. nr 602/46, jednostka ewid.: Kedzierzyn - KozZle, obreb: Blachownia

Oswiadczamy, ze opracowanie w formie projektu architektoniczno - budowlanego zostato wykonane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostalo wydane w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Zakres opracowania Petniona funkcja Imie i nazwisko, specjalnos¢ i Data Podpis
projektowa numer uprawnien opracowania
budowlanych
ARCHITEKTURA Projektant mgr inz. arch. Urszula 10.06.2022
Jahn
Spec. upr. architektoniczna do
projektowania bez ograniczen
Nr upr. 53/01/0p
KONSTRUKCJA Projektant mgr inz.Tomasz Strzatka  10.06.2022
Spec. upr. konstrukcyjno — budowlana
do projektowania bez
Nr upr. ograniczen

OPL/1437/PWBKb/17



Zawarto $¢ projektu architektoniczno- budowlanego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW. ....coviviiiiieceeeee oot 1
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW.......ooiiivieiieiiec e 2-4
CZESC OPISOWA ...ttt e et et 5
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO........ccocveuiecieeieiteeeereeeie e 5
2. LOKALIZACIA ... oo e e e e e e, 5
3. PRZEDMIOT INWESTYCJl vttt e et et e e e e e 5
4. ZALOZENIA PROJEKTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA........ovniiviiieeiiinne, 5
5.PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY ......coiiiiiieieeeteeeeeeee et e e 5
6.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU .....cvviiviiiiicieece et 5
7. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMAARCHITEKTONICZNA.........coveiieiiieeeeiiii e 6
8. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.. . eeennnB
9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH.. . RN &

10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

| OBIEKTY SASIEDNIE................... T PP PP 6
11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.......itiiiiii i e e 7
12. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.......oi i e e, 8
CZESCRYSUNKOWA ...ttt

- Rzut parteru 150, rysnrl

- Rzut dachu 1:100.......cccvnee, rysnr2
- Przekroj 150, rys nr 3

- Elewacje 150, rys nr4
- Elewacja 150, rys nr5

- Elewacja 150, rys nr 6



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego budowy garazy.
1.0 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projektuje sie obiekt zaliczony do kategorii obiektéw budowlanych — XVII.
Jest nim zespot garazy na samochody osobowe z wiatg.

2.0. LOKALIZACJA

Miejscowosc¢: Kedzierzyn-Kozle
Gmina: Kedzierzyn-Kozle
Obreb: Blachownia
Ulica: Energetykéw
Nr dziatki: 602/46

3.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budowa zespotu garazy wraz z wiatg nieogrzewanych
w technologii szkieletowej stalowej obudowanej blachg trapezows.

4.0 ZAKRES INWESTYCJI | KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zakres inwestycji obejmuje budowe zespotu garazy blaszanych o konstrukcji szkieletowej
stalowej wedtug projektu technicznego. W sktad zespotu wchodzg : garaz
pieciostanowiskowy, trzy garaze jednostanowiskowe i dwa garaze dwustanowiskowe oraz
wiata. Garaze bedag posadowione na ptycie zelbetowe].

Obudowe zewnetrzng konstrukcji stalowej stanowi¢ bedzie blacha trapezowa.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych warunkach
gruntowych.

5.0 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

Budynek przeznaczony bedzie do przechowywania samochodéw osobowych stuzbowych.

6.0 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Zestawienie powierzchni.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy : 313,34 m?
Powierzchnia uzytkowa: 310,22 m?
Kubatura : 734,78 m?
LP Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]

PARTER




1| Garaz pieciostanowiskowy 120,12
2 | Garaz jednostanowiskowy 23,69
3 | Garaz jednostanowiskowy 23,69
4 | Garaz dwustanowiskowy 47,67
5 | Garaz dwustanowiskowy 47,67
6 | Garaz jednostanowiskowy 23,69
7 | Wiata 23,69

RAZEM PARTER 310,22

Wysokos¢ - 2,50 m
Szerokosé - 6,02 m
Dlugosé - 52,05 m
Liczba kondygnacji — 1

7.0 UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Planuje sie pierwsze pie¢ garazy jako jedng przestrzen nie oddzielong scianami nastepnie
dwa boksy oddzielone scianami, dwa kolejne jako dwustanowiskowe i jeden
jednostanowiskowy. Na konhcu planuje sie wiate otwartg z jednej strony

ROZWIAZANIA MATERIALOWE.

Sciany zewn etrzne : konstrukcja stalowa z profili zamknietych obtozona blachg
trapezowg

Konstrukcja dachu :  rowniez z profili zamknietych stalowych

Pokrycie dachu: blacha trapezowa

Stolarka: bramy stalowe podnoszone

8.0 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZB EDNYCH DO KORZYSTANIA Z
TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy

9.0 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZ ADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

- elektryczng (gniazda wtykowe, oswietlenie)
Zabezpieczenie p.po z.:
Woda potrzebna do zewnetrznego gaszenia pozaru jest dostepna z istniejgcych

hydrantéw nadziemnych zlokalizowanych na zewnetrznej sieci wodociggowe;j

Instalacja elektryczna:
Budynek zasilany z projektowanego przytgcza energetycznego (odrebne opracowanie)

10.0 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO  CHARAKTER YZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

Zapotrzebowanie w wod e i odprowadzenia $ciekéw
nie dutyczy

Emisja zanieczyszcze n gazowych, pytowych i ptynnych



W  projektowanym obiekcie nie przewiduje sie lokalizowania urzgdzen,
i realizacje proceséw technologicznych.

Rodzaj i ilo $¢ wytwarzanych odpadow
nie dotyczy

Emisja hatasu i wibracji a tak ze promieniowania w szczegolno $ci jonizuj gcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktéce n

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zasilany jest z istniejgcej sieci.
Dostawa energii nastepuje z przylacza energetycznego niskiego napiecia. Przy instalacji
wewnetrznej 230V nie wystepuje zjawisko tworzenia sie pola elektromagnetycznego
emitujgcego promieniowanie jonizujgce 0 natezeniu stwarzajgcym zagrozenie dla
Srodowiska.

Wplyw obiektu na istniej gcy drzewostan
Obiekt nie ma negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan.

Ocena przyj etych w projekcie rozwi gzan przestrzennych, funkcjonalnych i
technicznych w aspekcie ograniczenia lub eliminacji wptywu na  srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlan e

Projektowany obiekt nie jest kwalifikowany, z mocy przepiséw szczegdélnych o ochronie i
ksztalttowaniu srodowiska, do obiektow moggcych pogorszy¢ stan srodowiska.

11.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

a) informacje o powierzchni wewn etrznej, wysoko $ci i liczbie kondygnacii,

- powierzchnia wewnetrzna — 312,18 m2

- wysokos¢ budynku — 2,5 m

- liczba kondygnacji - 1

Budynek zaliczany do grupy wysokosciowej niskiej (N)

b) charakterystyk e zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdw niebezpiecznych po  zarowo oraz zagro zeniach wynikaj gcych
Z procesow technologicznych, a tak ze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyk e
pozarow przyj etych do celéw projektowych,

- nie wystepujg

c) informacje o Kklasyfikacji po zarowej z uwagi na przeznaczenie i SposoOb
uzytkowania,

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczony do grupy budynkéw
PM.

d) informacje o kategorii zagro zenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na ka  zdej
kondygnacji, a tak ze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powi nny
otwiera € sie na zewn gtrz pomieszcze n,

Budynek petni funkcje garazu i zalicza sie do kategorii PM.

e) informacje o podziale na strefy po  zarowe,

Wystepowac bedzie jedna strefa pozarowa

f) maksymaln g gesto$¢é obciazenia ogniowego poszczegoinych stref po  zarowych
PM wraz z warunkami przyj] etymi do jej okre $lenia,

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej wynosi Q < 500 MJ/m2.



g) informacje o klasie odporno $ci po zarowej oraz odporno $ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Dla budynku — niskiego o jednej kondygnacji nhadziemnej, zaliczonego do kategorii PM o
gestosci obcigzenia ogniowego s Q < 500 MJ/m2 wymagana jest klasa ,E” odpornosci
pozarowe;.

Zgodnie z § 216 ust.1 dla budynku w klasie odpornosci ogniowej ,E” dla poszczeg6inych
elementéw budowlanych nie stawia sie wymagan.

h) informacje o wyst epowaniu materialbw wybuchowych oraz zagro zenia
wybuchem, w tym pomieszcze n zagrozonych wybuchem,
W budynku nie bedzie wystepowato zagrozenie wybuchem.

1) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecze  Astwo po zarowe, w tym informacje
o parametrach wptywaj acych na odlegto s$ci dopuszczalne,

Na sasiednich dziatkach wystepujg obiekty budowlane, usytuowane w odlegtosci
wiekszej niz dopuszczalne odlegtosci zawarte w 8§ 271, 272 rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie .

Na dzialce bedgcej przedmiotem opracowania znajduje sie budynek zaliczony do
kategorii PM o0 gestosci obcigzenia ogniowego s Q < 1000 MJ/m2 i znajduje sie w
odlegtosci 20 m- warunek spetniony

m) informacje o rozwi gzaniach zamiennych w stosunku do wymaga A ochrony
przeciwpo zarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej m owa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo zarowej, w zakresie
rozwi gzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie wystepuja.
12.0 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Fundamenty
Wykonac¢ jako ptyte fundamentowg Zzelbetowg monolityczng zbrojong wedtug rysunkéw
konstrukciji.

Sciany zewn etrzne
Sciany konstrukcyjne szkieletowe stalowe z profili zamknietych obtozone blachg
trapezowa.

Konstrukcja dachu
Konstrukcja stalowa z profili zamknietych
Jako element wierzchni dachu zastosowano blache trapezowg
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

| INNE DOKUMENTY

INWESTOR

Sie¢ badawcza tukasiewicz ICSO “Blachownia”
ul. Energetykdw 9, 47-225 K-Kozle

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa garazy

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

47-208 Lezce, ul. Koscielna

Kategoria obiektu budowlanego: XVII

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: K-Kozle
Nazwa obrebu ewidencyjnego: Blachownia
Numery dziatek ewidencyjnych: 602/46

SPIS ZAWARTOSCI
- ELEMENTY:

1) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Egz. nr

Kedzierzyn — Ko zle, 10.06.2022.
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Informacja dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

nazwa zamierzenia
inwestycyjnego

Budowa garazy

adres obiektu budowlanego

47-225 Kedzierzyn - Kozle, ul. Energetykdéw

kategoria obiektu budowlanego

XVII

- nazwa jednostki ewidencyjnej
- hazwa obrebu inwestycyjnego
- numery dziatek na ktérych
znajduje sie obiekt

- Kedzierzyn-Kozle
- Blachownia
- dz. nr 602/46

Inwestor Sie¢ badawcza tukasiewicz ICSO “Blachownia”
ul. Energetykéw 9, 47-225 K-Kozle
zakres petniona imi e i nazwisko, data Podpis
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Przed przyst gpieniem do robot budowlanych ustanowi € kierownika budowy.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego o  raz kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
- roboty przygotowawcze
- wywiezienie nadmiaru ziemi
- wykonanie wykopow i ptyty fundamentowej
- montaz konstrukcji garazy
- prace wykonczeniowe

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
- istniejgcy budynek magazynowy w odlegtosci 20 m

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi
nie dotyczy

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre $lajgce skale i rodzaje zagro zen oraz
miejsce ich wyst gpienia

potrgcenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikbw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych
- Wszystkie prace zwigzane z budowg wykonywaé
z zachowaniem przepiséw BHP. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych obowigzujg przepisy zawarte
w Rozporzadzeniu Dziennik Ustaw nr13/72 poz. 93.

- Szkolenie BHP pracownikéw powinna zapewni¢ firma budowlana wykonujgca
roboty budowlane

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych

niebezpiecze Astwom wynikaj gcym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdl nego zagro zenia

zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g

komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii

i innych zagro zen

- roboty na wysokosci prowadzi¢ na podestach i rusztowaniach roboczych z
odpowiednig iloscig drabinek do komunikacji pionowej oraz ich zabezpieczenia

- Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych i
zgodnie ze sztukg budowlang.

- Teren budowy zabezpieczy¢ ogrodzeniem lub tasmami ostrzegawczymi



