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Źródło finansowania zamówienia: dofinansowanie ze środków UE 81% oraz dofinansowanie z budżetu państwa stanowiące 19% w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanego  z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Projekt II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

1 x Fabrycznie nowa biblioteka taśmowa do kopii bezpieczeństwa o minimalnych parametrach technicznych:
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1.
	Wykorzystana technologia
	LTO-9 Ultrium wspierające technologię partycjonowania nośników. Urządzenie musi mieć możliwość instalowania w tej samej obudowie 
i w tym samym czasie także napędów LTO innych generacji

	2.
	Obudowa 
	Typu rack 19”. 
Wszystkie elementy do montażu winny być dostarczone wraz 
z urządzeniem, wysokość maksymalnie 2U

	3.
	Wbudowane napędy
	Dwa napędy LTO-9 wyposażony w podwójne złącze z interfejsem FC 8GB. 
Urządzenie powinno mieć możliwość instalowania w tej samej obudowie i w tym samym czasie także napędów LTO z interfejsem dual SAS 6/12Gb oraz wspierać technologię LTFS (Linear Tape File System) umożliwiającą kopiowanie danych na taśmę bez konieczności użycia oprogramowania do backupu kompatybilną z systemami Linux, MAC OS i Microsoft. 
Prędkość zapisu pojedynczego napędu LTO-9 bez kompresji – minimum 300 MB/sek. Zainstalowane napędy powinny mieć możliwość dynamicznego i płynnego dopasowania prędkości do napływających danych (speed matching) oraz stosować szyfrowanie danych metodą AES 256-bit

	4.
	Ilość slotów i magazynki
	Minimum 24 kieszenie na taśmy (urządzenie musi być dostarczone 
z kompletem magazynków). 
Jeżeli licencjonowana jest liczba slotów - wymagane aktywowanie wszystkich slotów i magazynków zainstalowanych w urządzeniu. 

Wymagana ilość mail slot (I/E): min. 1. Wymiana taśm przez MailSlot powinna odbywać się bez konieczności wysuwania całego magazynka.

	5.
	Pojemność
	Pojemność bez kompresji załączonych taśm – minimum 432TB


	6.
	Zarządzanie
	Za pomocą panelu kontrolnego znajdującego się na froncie urządzenia oraz zdalne przez sieć poprzez przeglądarkę internetową (web GUI) za pomocą interfejsu FastEthernet. 
Wymagane wsparcie SNTP, protokołów SSL/TLS i IPv6 oraz definiowanie minimum 3 poziomów zarządzania urządzeniem i dostępem do niego. 
Urządzenie musi mieć możliwość zabezpieczania swojej konfiguracji na podłączony, poprzez slot USB, Pendrive. Operacja powinna być możliwa zarówna poprzez web GUI jak i poprzez panel kontrolny urządzenia.

Urządzenie musi mieć możliwość zdalnego wysuwania magazynków, restartowania biblioteki oraz wyłączania zasilania napędów poprzez webGUI. 

	7.
	Dodatkowe interfejsy
	Biblioteka musi być wyposażone w interfejs sieciowy, interfejs USB oraz interfejs ADI

	8.
	Partycjonowanie
	Wymagana jest możliwość stworzenia 2 logicznych partycji na urządzeniu – jeżeli do tej operacji konieczna jest dodatkowa licencja, należy ją dostarczyć wraz z urządzeniem.

	9.
	Wyposażenie
	Urządzenie musi być standardowo wyposażone w:
czytnik kodów kreskowych, 
zestaw kabli koniecznych do podłączenia do odpowiedniego kontrolera serwera umożliwiającego komunikację z urządzeniem – długość kabli min. 2m. 

	10.
	Tasiemki/nośniki
	Wraz z urządzeniem należy dostarczyć także zestaw nośników danych 
o pojemności bez kompresji minimum 18,0 TB każdy w ilości 24 szt. oraz dwa nośniki czyszczące.

Wszystkie dostarczone nośniki muszą być kompatybilne 
i dedykowane do współpracy z oferowanym urządzeniem, co należy potwierdzić odpowiednim oświadczeniem producenta urządzenia – (dołączonym na etapie realizacji zamówienia).

Wszystkie nośniki muszą być wyposażone w etykiety z kodami kreskowymi i możliwością zastosowania logo użytkownika. 

	11.
	Gwarancja
	2  lata gwarancji z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia,  przyjmowanie zgłoszeń minimum 5 dni w tygodniu od Poniedziałku do Piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) – często określane przez producentów jako 5/9 
Wszelkie naprawy gwarancyjne muszą być dokonywane na miejscu 
u Zamawiającego.
Wsparcie i gwarancja muszą obejmować zarówna samo urządzenie jak 
i wszystkie zainstalowane w nim napędy oraz dostarczone nośniki.
W przypadku wymiany nośnika, uszkodzone nośniki muszą pozostać 
u Zamawiającego.
Serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta urządzenia lub autoryzowany serwis. (Należy dostarczyć na etapie realizacji zamówienia – stosowne oświadczenie).

Serwis gwarancyjny ma obejmować także dostęp do poprawek  i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia przez cały okres obowiązywania gwarancji. 

Zgłaszanie awarii ma odbywać się w języku polskim na dedykowany numer telefonu producenta w polskiej strefie numeracyjnej.

	12.
	Certyfikaty oraz wymogi odnośnie efektywności energetycznej i ochrony środowiska
	Certyfikat CE.
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