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RZUT BUDYNKU PRZEPOMPOWNI WODY
STAN PROJEKTOWANY
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Projektowane przejście szczelne
dla rurociągu DN 200
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Istniejący pomost z balustradą oraz drabinę
wymienć na nowe ze stali gat. 1.4301

Istniejący właz
wymienć na nowy ze stali gat. 1.4301

Ściany wewnętrzne zbiornika podać renowacji,
wykonać nową wyprawę wierzchnią wodoszczelną
zaprawą do zbiorników na wodę pitną.

POMIESZCZENIE POMPOWNI
Istniejące ściany wewnętrzne oraz sufity należy oczyścić z brudu, kurzu i olejów, a
następnie pomalować na kolor uzgodniony z Inwestorem. Isniejące posadzki oczyścić.

STOLARKA DRZWIOWA
Istniejące drzwi Dz1 wymienić na nowe (projektuje się drzwi stalowe, ocieplone).

ELEWACJA
Projektuje się naprawę elewacji (uzupełnienie ubytków płytek) oraz odtworzenie opierzenia
murów ze stali gat. 1.4301. Istniejącą balustradę zewnętrzną wymienić na nową ze stali gat.
1.4301
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1:50Skala:

Modernizacja (remont) hydroforni w Niemstowie (kierunek Miłosna)
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