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Modernizacja inst. c.0.(wymagane) -Piastéw 8-10-przet8id&ZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Modernizacja c.o. - Jastrzebie Zdrgj ul. Piastow 8-10
1/Demontaz i roboty przygotowawcze
1/KNR 4-07 Naktady na zamknigcie doptywu, spuszczenie i napetnienie instalacji central- |obiekt.
d.1/z.sz.3.7.c nego ogrzewania w obiektach do 45 piono-pigter
analogia
1.00 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $ér. 15-20 mm - zawory podpionowe szt.
d.1/0512-03
26.00 szt. 26.00
RAZEM 26.00
3|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25 mm - zawory podpionowe szt.
d.1/0512-04
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2|Montaz
4/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 15  |szt.
d.2/0411-01 mm
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
5/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.2|0411-02 mm
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
6/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.2/0411-03 mm
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
7|KNR-W 2-15 | Zawory TBV LF o ér. nominalnej15 mm szt.
d.2|0411-01
analogia
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
8/KNR-W 2-15 | Zawory réwnowazgce STAD b/o o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0411-01
analogia
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
9|KNR-W 2-15 | Zawory rownowazgce STAD z odw. o ér. nominalnej 40 mm szt.
d.2|0411-04
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/|KNR-W 2-15 |Dwuztagczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0430-01
23.00 szt. 23.00
RAZEM 23.00
11|KNR-W 2-15 | Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2|0430-02
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
12| KNR-W 2-15 | Dwuzigczki o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2/0430-03
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
13|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.2/0406-01 mieszkalnych
63.00 urzadz. 63.00
RAZEM 63.00
14 KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) - |urz.
d.2/0436-01 zawory podpionowe i przy rozdzielaczach
16.00 urz. 16.00
RAZEM 16.00
3/Roboty pomocnicze
15/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m2
d.3/0330-06 wo-wapiennej - dla odstoniecia zaworéw odcinajgcych podpionowych
16*0.4*0.4 m?2 2.56
RAZEM 2.56
16|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.3|0708-01 szer.do 15 cm - otynkowanie wnek
16*0.4*5 m 32.00
RAZEM 32.00
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Modernizacja inst. c.0.(wymagane) -Piastéw 8-10-przet8id&ZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.3/0101-04 ciggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) - piony przy zawo-
rach podpionowych
3.14*(0.021*8+0.026*5+0.03*3)*1.0 m?2 1.22
RAZEM 1.22
18/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw |m2
d.3/0204-04 0 $r.zewn.do 57 mm
1.22 m?2 1.22
RAZEM 1.22
19/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $r.zewn.do |m2
d.3/0213-04 57 mm
1.22 m?2 1.22
RAZEM 1.22
20/KNR 4-01 Usunigcie z piwnic budynku gruzu - po wykuciu wnek dla zaworéw podpiono-  |m3
d.3/0106-05 wych
2.56*0.12 m3 0.31
RAZEM 0.31
21/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3/0108-11 odl.do 1 km
analogia
0.31 m3 0.31
RAZEM 0.31
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nast. 1 km - odlegto$¢ ustali Wykonawca
0.31 m3 0.31
RAZEM 0.31
23 Optata za utylizacje gruzu m3
d.3|KW
0.31 m3 0.31
RAZEM 0.31
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