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Oswiadczenie projektanta
0 sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany dla zadania pod nazwg

»Przebudowa ulic Dlugiej i Krétkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na

budowie odwodnienia oraz remoncie nawierzchni”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa

inwestycji:

Przebudowa ulic Dlugiej i Kréotkiej w Solcu
Kujawskim polegajaca na budowie
odwodnienia oraz remoncie nawierzchni
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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:
Umowa z Inwestorem o wykonanie dokumentacji projektowe; ;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. Nr 108 z 2005 r.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2017 poz. 2222 wraz z pézn. zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133 z p6Zn. zmianami);

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 z pézn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow

zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r., poz. 2181 z p6Zn. zmianami);

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych stanowigcy zatgcznik do zarzgadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735z pézn. zmianami);

Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500;

Warunki techniczne oraz wytyczne gestorow sieci;

Ustalenia i dodatkowe wytyczne Inwestora;

Dokumentacjg badan poditoza gruntowego oceniajgca geotechniczne warunki posadowienia;

Wizja lokalna oraz pomiary.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu sporzgdzony w ramach
zadania: ,Przebudowa ulic Diugiej i Krétkiej w Solcu Kujawskim polegajgca na budowie
odwodnienia oraz remoncie nawierzchni”.

W ramach opracowania planuje sie wykonanie remontu nawierzchni jezdni ulicy Diugiej na
odcinku od skrzyzowania z ulicg Piotra Skargi do nowej nawierzchni jezdni wykonanej w ramach
budowy ronda im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego do wysokosci posesji nr 10 wraz z wymiang
fragmentu nawierzchni istniejgcego chodnika oraz zjazdéw na odcinku pomiedzy ulicg Piotra
Skargi a ulicg Krotkg. Catkowita diugos¢ przebudowywanej ulicy Dtugiej wynosi 372,60m.
Dodatkowo w ramach zadania planuje sie wykonanie przebudowy jezdni ulicy Krétkiej na catej jej
dtugosci, tj. od skrzyzowania z ulicg Dtugg do skrzyzowania z ulicg Zwirki i Wigury wraz z wymiang
istniejgcej oraz budowg nowej nawierzchni chodnika oraz zjazdéw. Catkowita dtugosé

przebudowywanej ulicy Krétkiej wynosi 96,32m. W zwigzku z remontem nawierzchni ulicy Dtugiej
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oraz Krétkiej i doprowadzeniem pochylen podtuznych i poprzecznych do wartosci normowych
zachodzi potrzeba budowy nowego odwodnienia w celu zapewnienia sprawnego odprowadzenia
wody z ww. ulic. Dodatkowo w ramach niniejszego zadania zaprojektowano budowe nowego
kanatu technologicznego wzdiuz obu przebudowywanych ulic.

Celem przedsiewziecia jest uporzadkowanie przestrzeni, poprawa jej estetyki, stworzenie
bezpiecznego ciggu komunikacyjnego dla kierujgych i pieszych a takze przede wszystkim
zwiekszenie bezpieczenstwa podrézujgcych, jak réwniez dostosowanie parametrow drogi , w tym
pochyleh podtuznych i poprzecznych do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostepnosci
ekonomicznej i komunikacyjnej poprzez skrécenie czasu i zapewnienie wiasciwych warunkow
podrézy, przy jednoczesnym uwzglednieniu wymogoéw ochrony srodowiska i zréwnowazonego
rozwoju.

Szczegotowe rozwigzania w zakresie poszczegoélnych branz przedstawione zostaty

w kolejnych tomach opracowania (TOM 2 — TOM 3).

3. Inwestor

Burmistrz Solca Kujawskiego
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

4. Adres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w pétnocno-zachodniej czesci miasta Solec Kujawski. Poczatek
opracowania ulicy Diugiej zlokalizowano na skrzyzowaniu z ulicg Ksiedza Piotra Skargi, koniec
natomiast na potgczeniu z nowag nawierzchnig przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego
Nawrockiego ( w okolicy posesji nr 10) . Poczatek opracowania ulicy Krotkiej natomiast
zlokalizowano na skrzyzowaniu z ulicg Dtuga, koniec na skrzyzowaniu z ulicg Zwirki i Wigury.

Wykaz dziatek zajetych w ramach opracowania:

dziatki nr: 296/17, 296/21, 296/56, 271/1, 274/2, 273/2, 285, 275/29, obreb M. Solec Kujawski.

Na rysunku 1.0 w czesci rysunkowej przedstawiono dokfadng lokalizacje inwestycji.

5. Stan istniejacy

Ulica Dluga posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci okoto 7,0m. Wzdiuz ulicy po stronie
potnocnej wystepuje jednostronny chodnik o nawierzchni z ptytek betonowych o szerokosci
zasadniczej wynoszgcej okoto 2,0m. Na catej dtugosci ulicy wystepujg zjazdy do posesji o
nawierzchni z kostki oraz ptytek betonowych zlokalizowane po jej péthocnej stronie. Po stronie
potudniowej natomiast wystepujg tereny zielone oddzielajgce ulice od czynnej linii kolejowej. W
pasie tym, w ramach odrebnego opracowania, zlokalizowany zostat cigg rowerowy, ktérego
budowa planowana jest na ten rok.

Ulica Krotka posiada nawierzchnie betonowg z kostki trylinki oraz w okolicy skrzyzowania z

ulicg Zwirki i Wigury- nawierzchnie asfaltowa, o szerokosci okoto 6,0m. Ulica na poczatkowym



PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - PZT+BRANZA DROGOWA
Przebudowa ulic Diugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia oraz remoncie nawierzchni

odcinku nie posiada chodnikéw, wystepujg one jedynie mniej wiecej od polowy odcinka od
wysokosci istniejgcych garazy az do skrzyzowania z ulicg Zwirki i Wigury. Szeroko$é istniejgcych
chodnikéw wynosi okoto 1,5m. Na catej dlugosci ulicy po obu stronach wystepujg sporadyczne
zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej oraz samej nawierzchni betonowej, z najwiekszym ich
skupieniem w okolicy istniejgcych garazy.

Wzdtuz obu ulic wystepuje oswietlenie uliczne, ktére nie koliduje z niniejszg inwestycjg. Wzdtuz
ulic wystepuje takze sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sie¢ wodociggowa, gazowa,
elektroenergetyczna oraz teletechniczna, jak rowniez napowietrzne linie telekomunikacyjne oraz

elektryczne.
6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1.Informacja studium uwarunkowan

Dnia 18 marca 2016 roku zostata wydana przez Rade Miejskg w Solcu Kujawskim uchwata
Nr XIV/133/16 zmieniajaca uchwate Nr XVI/138/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 27 czerwca 2008 roku dotyczaca zmian Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski.
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Fragment zat. 4 do uchwaty Nr XIV/133/16 STUDIUM UWARUNKOWAN | KIERUNKOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOLEC KUJAWSKI

Dla obszaru srédmiejskiego oznaczonego 1.1 obejmuje tereny podlegajgce ochronie
konserwatorskiej (strefy ,A” oraz czesciowo ,B” i ,W”), przylegte tereny zabudowy wielorodzinnej

oraz wskazane do rozwoju funkcji sSrédmiejskich tereny po potudniowej stronie linii kolejowe;.
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Dla obszaru ustala sie:

jako wiodgcg, funkcje ustugowo-mieszkaniows,
sukcesywng likwidacje funkcji sprzecznych z funkcjg wiodgca
podnoszenie waloréw architektoniczno-uzytkowych zabudowy przewidzianej do zachowania,
kontynuowanie przeksztatcen zabudowy staromiejskiej, (przy zachowaniu wymogéw ochrony
konserwatorskiej) w celu zwiekszenia intensywnosci zabudowy, poprawy struktury funkcjonalnej,
standarddéw techniczno-uzytkowych i estetyki Srodmiescia.
rozwoj srédmiejskiej struktury funkcjonalno-przestrzennej na cze$ci obszaru potozonej po
potudniowej stronie linii kolejowej,
ksztattowanie centrum ustugowego miasta poprzez przeksztatcenia majgce na celu koncentracje
ustug centrotwérczych (gtéwnie publicznych, uzupetniajgco komercyjnych) przy jednoczesnym
ograniczaniu funkcji mieszkaniowej,
nie przekraczanie wysokosci zabudowy potozonej w strefie ekspozycji od strony Wisty 3
kondygnaciji (wliczajagc poddasze uzytkowe), oraz wykluczenie stosowania dachéw ptaskich i
jednospadowych,
przy przeksztatceniach zabudowy potozonej w obszarze okresowego zagrozenia wysokimi wodami
Wisty, nalezy w projektach budowlanych uwzgledni¢ stosowne zabezpieczenia przeciwpowodziowe
w zakresie posadowienia i konstrukcji obiektéw, projekty uzgadnia¢ z jednostkami
odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpowodziowego mieszkahcow,
realizacja ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego na terenach, na ktérych
one obowigzuja,
istniejgce wielkopowierzchniowe obiekty handlowe przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 11 maja
2007 r. o tworzeniu i dziataniu wielkopowierzchniowych obiektéw handlowych (Dz. U. z 2007 r. Nr
127, poz. 880) — wskazane na rysunku studium,
projektowana lokalizacja wielkopowierzchniowego obiektu handlowego - wskazana na rysunku

studium, obowigzek sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6.2. Branza drogowa

W ramach opracowania branzy drogowej zaprojektowano m.in.:
profilowanie jezdni ulicy Dtugiej oraz wykonanie nowej warstwy scieralnej z betonu asfaltowego
ACS8S;
wykonanie nowej konstrukcji jezdni ulicy Krotkiej o nawierzchni z betonu asfaltowego ACS8S;
wymiane istniejgcych starych i zniszczonych kraweznikéw oraz obrzezy betonowych w ulicy Diugiej
oraz Krétkiej na nowe elementy- zgodnie z przedmiarem robot;
wymiane nawierzchni fragmentu chodnika w ulicy Dlugiej oraz wymiane wraz z dobudowaniem
fragmentéw chodnika wraz z obrzezami w ulicy Kroétkiej;
wymiane nawierzchni istniejagcych zjazdéw na odcinkach, gdzie nastepuje wymiana kraweznikow;
wykonanie cieku z kostki betonowej o szerokosci 30cm na odcinkach jezdni o matym pochyleniu
podtuznym wraz z odtworzeniem odwodnienia liniowego w rejonie zjazdow;

wykonanie obsiania trawa.
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6.3. Branza teletechniczna- kanat technologiczny

W ramach przebudowy ulicy Dtugiej oraz Krotkiej zaprojektowano budowe kanatu
technologicznego KTGM Solec Kujawski dla celéw sieci teletechnicznej oraz urzadzen
infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w ciggu drég gminnych.

Projekt przewiduje na catym odcinku budowe kanatu technologicznego o przekroju KTu1, ktéry
sklada sie z jednej rury PE110/6,3 plus trzech rur optotelekomunikacyjnych HDPE40/3,7 z
wyréznikami barwnymi (czerwony, zielony, pomararnczowy) oraz prefabrykowanej wigzki mikrorur
(7x12/8 mm) ukladanych w warstwach z zachowaniem minimalnego przykrycia 0,8m. Na
przejsciach pod jezdnia wspomnianych ulic przewiduje sie uktadanie kanatu technologicznego o
przekroju KTp1, ktory sktada sie z jednej rury PE110/6,3 plus trzech rur optotelekomunikacyjnych
HDPE40/3,7 z wyréznikami barwnymi (czerwony, zielony, pomaranczowy) oraz prefabrykowanej
wigzki mikrorur (7x12/8 mm) w rurze ochronnej uktadanych w rurze ostonowej PE12/7/1. W ciagu
projektowanego kanatu technologicznego nalezy zastosowaé studni kablowe typu SKO-2g i SKR-1.

Szczegétowe rozwigzania przedstawiono w Tomie 2 opracowania.

6.4. Branza sanitarna- odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni ul. Dtugiej i ul. Krétkiej nastgpi za pomocg kanatu deszczowego do
ktérego zostang skierowane wody deszczowe ze wszystkich wpustow ulicznych.

Gtéwny kanat deszczowy bedzie wykonany z rur PE-HD, SN8 natomiast podejscia do
wpustéw z rur PP, SN8. Studnie na kanale przewidziano z PE-HD.

Zaprojektowany kanat zbiorczy zlokalizowano pod przysztg Sciezkg rowerowg a odbiornikiem
waod deszczowych jest istniejacy kanat dn1000mm w ul. Ks. Piotra Skargi.

Szczegétowe rozwigzania przedstawiono w Tomie 3 opracowania.

7. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 34.3 1) ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414

z pézn. zm.) okresla sie obszar oddziatywania obiektu budowlanego realizowanego w ramach
przedmiotowej inwestycji. Na podstawie §15 ust.1i 2, §43 ust. 2, §47 ust. 1 §78 ust. 1i 2, §113
ust.7, §116 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016
poz. 124) okre$lono ten obszar. Obszar ten nie wykracza poza granice opracowania przedstawione
na rysunku projektu zagospodarowania terenu, nie wykracza poza dziafki:

296/17, 296/21, 296/56, 271/1, 274/2, 273/2, 285, 275/29, obreb M. Solec Kujawski.

8. Wptyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggcego znaczaco oddziatywaé na srodowisko

wymienionego w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
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przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71 z pdzn.
zm.). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081) uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nie jest wymagane.

Ponadto teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkdéw oraz nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Teren ten nie znajduje sie

réwniez w obszarze eksploatacji gornicze;.

9. Geologia

Omawiany odcinek potozony jest w zabudowie miejskiej wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz w
obrebie terenéw zielonych. Teren badan nosi $lady pewnych przeksztatcenn dokonywanych w
przeszitosci, w postaci hasypow.

Grunty wystepujgce na omawianym obszarze w strefie posadowienia obiektu zakwalifikowano
do grupy nosnosci podioza G2. Na omawianym terenie nie wystepuje zwierciadlo wéd
podziemnych. Na terenie badan wystepujg proste warunki gruntowo- wodne a teren badan
potozony jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami zagrozonymi. Zgodnie
z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

Grunty nasypowe niekontrolowane =zostaty wliczone do szczegotowej charakterystyki
geotechnicznej w bardzo ogdélnym zakresie ze wzgledu na ich szerokie rozprzestrzenienie na
omawianym obszarze. Wystepowanie tych gruntéw w terenie miejskim, w sgsiedztwie licznych
instalacji podziemnych, nie wykluca ich wczes$niejszego dogeszczenia pod nadzorem i
wykorzystania jako podtoza dla posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich dogeszczeniu do
wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia. Na czas prowadzenia prac ziemnych nalezy
zapewni¢ odpowiedni rezim wykonawczy.

Szczegotowe informacje z badania podioza gruntowego oraz budowy geologicznej
terenu, warunkéw wodnych czy charakterystyki geotechnicznej gruntéw znajdujg sie w
Dokumentacji Badan Podloza Gruntowego opracowanej przez firme Inzynieria

Budownictwa- Forum W. Matczak, ul. Kasztanowa 19, 87-100 Torun.

10. Elementy rozbiérkowe

Do robét rozbiérkowych w ramach przedmiotowej inwestycji zaliczajg sie nastepujgce elementy:

e rozbiérka istniejgcych kraweznikéw oraz obrzezy betonowych wraz z tawami betonowymi,
zlokalizowanymi w pasie drogowym ulicy Dtugiej i Krétkiej- zgodnie z zakresem objetym
projektem i stanowigcymi obramowanie istniejgcej jezdni, chodnika oraz zjazdow;

e lokalne podfrezowanie istniejgcej jezdni ulicy Diugiej w celu umozliwienia utozenia warstwy
profilowej i $cieralnej z betonu asfaltowego;

e rozbibrka jezdni ulicy Krotkiej o nawierzchni z trylinki;
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e rozbiérka chodnika oraz zjazdéw po stronie pétnocnej ulicy Dtugiej od skrzyzowania z ulicg
Ksiedza Piotra Skargi do okolicy skrzyzowania z ulicg Krétkg do wysokosci posesiji nr 24;

e  rozbiérka chodnika oraz zjazdéw zlokalizowanych wzdtuz ulicy Krotkiej;

e  roboty rozbiérkowe zwigzane z budowag kanalizacji deszczowej oraz budowg kanatu

technologicznego.

11. Stala organizacja ruchu

Nie planuje sie wprowadzania zmian w istniejgcej statej organizacji ruchu.

12. Zestawienie powierzchni i ilosci robét

Zestawienie powierzchni robét:

ul. Dluga
¢ naktadka bitumiczna na jezdni 2810,15 m2
o ciek przykraweznikowy z kostki 83,13 m2
e chodnik 325,00 m2
e zjazdy 113,22 m2
e humusowanie z obsianiem trawg 938,00 m2

Razem: 4269,50 m2

Zestawienie ilosci robdt liniowych:

e kraweznik wystajgcy 15x30cm 485,00 m
e kraweznik najazdowy 15x22cm 70,80 m
e kraweznik skosny 15x22/30 lewy 6,00 m

e kraweznik skosny 15x22/30 prawy 6,00 m

e obrzeze betonowe 8x30cm 43,33 m

Razem: 611,13 m

ul. Krétka
e jezdnia 555,74 m2
o ciek przykraweznikowy z kostki 6,52 m2
e chodnik 288,96 m2
e Zjazdy 45,56 m2

Razem: 896,78 m2

Zestawienie ilosci robét liniowych:

e kraweznik wystajgcy 15x30cm 140,14 m
e kraweznik najazdowy 15x22cm 38,11 m
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e kraweznik skosny 15x22/30 lewy 5,00 m
e kraweznik skosny 15x22/30 prawy 5,00 m
e obrzeze betonowe 8x30cm 192,64 m

Razem: 380,89 m

PROJEKTANT
mgr inz. Lukasz Szymczak
KUP/0046/PWOD/13
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sporzgdzony w ramach zadania: ,Przebudowa ulic
Dtugiej i Kroétkiej w Solcu Kujawskim polegajgca na budowie odwodnienia oraz remoncie
nawierzchni”.

Zakres opracowania branzy drogowej przewiduje do wykonania m.in.:

e rozbidrke istniejgcych kraweznikéw oraz obrzezy betonowych wraz z tawami betonowymi,
zlokalizowanymi w pasie drogowym ulicy Dtugiej i Krétkiej- zgodnie z zakresem objetym
projektem i stanowigcymi obramowanie istniejgcej jezdni, chodnika oraz zjazdow;

¢ lokalne podfrezowanie istniejgcej jezdni ulicy Dtugiej w celu umozliwienia utozenia warstwy
profilowej i $cieralnej z betonu asfaltowego;

e rozbidrke jezdni ulicy Krétkiej o nawierzchni z trylinki;

e rozbiérke chodnika oraz zjazdoéw po stronie potnocnej ulicy Dtugiej od skrzyzowania z ulicg
Ksiedza Piotra Skargi do okolicy skrzyzowania z ulicg Krotkg do wysokosci posesji nr 24;

e rozbiérke chodnika oraz zjazdéw zlokalizowanych wzdtuz ulicy Krotkiej;

¢ profilowanie jezdni ulicy Diugiej oraz wykonanie nowej warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego ACS8S;

e wykonanie nowej konstrukcji jezdni ulicy Krotkiej o nawierzchni z betonu asfaltowego
ACS8S;

e utozenie nowych kraweznikéw oraz obrzezy betonowych w ulicy Dtugiej oraz Krotkiej
- zgodnie z przedmiarem robdét;

e wymiane nawierzchni fragmentu chodnika w ulicy Dlugiej oraz wymiane wraz z
dobudowaniem fragmentow chodnika razem z obrzezami w ulicy Krétkiej- zgodnie z
przedmiarem robat;

e wymiane nawierzchni istniejgcych zjazdéw na odcinkach, gdzie nastepuje wymiana
kraweznikow;

e wykonanie cieku z kostki betonowej o szerokosci 30cm na odcinkach jezdni 0 matym
pochyleniu podtuznym wraz z odtworzeniem odwodnienia liniowego w rejonie zjazdow;

e wykonanie obsiania trawg.

2. Rozwigzania projektowe

2.1. Charakterystyka zadania

W ramach opracowania planuje sie wykonanie remontu nawierzchni jezdni ulicy Diugiej na
odcinku od skrzyzowania z ulicg Piotra Skargi do nowej nawierzchni jezdni ulicy Diugiej wykonanej
w ramach budowy ronda im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego (do wysokosci posesiji nr 10) wraz
z wymiang fragmentu nawierzchni istniejgcego chodnika oraz zjazdéw na odcinku pomiedzy ulicg
Piotra Skargi a ulicg Krétkg. Remont nawierzchni jezdni bedzie polegat na lokalnym podfrezowaniu

jezdni oraz utozeniu warstwy profilowej i $cieralnej w celu doprowadzenia jej pochylen podtuznych i
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poprzecznych do wartosci normowych, umozliwiajgcych sprawne odprowadzenie wody opadowe;.
W przypadku chodnikéw oraz zjazdéw planuje sie rozbiorke istniejgcej nawierzchni oraz utozenie
nowej nawierzchni z kostki betonowej- zgodnie z lokalizacjg w czesci rysunkowej, z zachowaniem
istniejgcych szerokosci chodnika oraz zjazdéw. Czes¢ chodnika oraz zjazdéw wzdtuz ulicy Dtugiej,
jak réwniez czesc istniejgcych kraweznikow betonowych, szczegdlnie na odcinku od ulicy Krotkiej
w kierunku wschodnim, jest w bardzo dobrym stanie, dlatego nie planuje sie ich przebudowy.
Catkowita dtugos¢ przebudowywanej ulicy Dtugiej wynosi 372,60m.

Dodatkowo w ramach zadania planuje sie wykonanie przebudowy jezdni ulicy Kroétkiej na catej
jej diugosci, tj. od skrzyzowania z ulicg Diugg do skrzyzowania z ulicg Zwirki i Wigury wraz z
wymiang istniejgcej oraz budowag nowej nawierzchni chodnika oraz zjazdéw. Przebudowa jezdni
bedzie polegata na usunieciu starej konstrukcji jezdni wraz z podbudowg oraz utozeniu nowych
warstw konstrukcyjnych, z zachowaniem istniejgcej szerokosci jezdni wynoszgcej okoto 6,0m. W
przypadku chodnikéw planuje sie dobudowe nowego fragmentu na odcinku od ulicy Diugiej do
istniejgcego chodnika mniej wiecej w potowie odcinka. W przypadku istniejacego chodnika oraz
zjazdow planuje sie wymiane ich nawierzchni na nawierzchnig z kostki betonowej z zachowaniem
istniejgcej szerokosci chodnika wynoszacej okoto 1,5m. Na caftej dtugosci chodnik oraz zjazdy
nalezy obramowaé¢ od strony zewnetrznej za pomocg obrzezy betonowych na fawie betonowej z
oporem. Catkowita dtugosé przebudowywanej ulicy Krotkiej wynosi 96,32m.

Celem przedsiewziecia jest uporzadkowanie przestrzeni, poprawa jej estetyki, stworzenie
bezpiecznego ciggu komunikacyjnego dla kierujgych i pieszych a takze przede wszystkim
zwiekszenie bezpieczehstwa podrézujgcych, jak rowniez dostosowanie parametréow drogi , w tym
pochyleh podiuznych i poprzecznych do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostepnosci
ekonomicznej i komunikacyjnej poprzez skrdécenie czasu i zapewnienie wilasciwych warunkow
podrézy, przy jednoczesnym uwzglednieniu wymogoéw ochrony srodowiska i zrébwnowazonego

rozwoju.

2.2. Parametry drogi

ul. Dluga

— predkos¢ projektowa 30 km/h

— kategoria drogi gminna

— kategoria ruchu KR2

— typ przekroju: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy

— szerokos¢ jezdni 7,00m-7,90m

— szerokos$é chodnikéw bez zmian, okoto 2,00 m

— szerokos¢ zjazdow zmienna w zakresie 3,00 m-4,40m dostosowana do
szerokosci istniejagcych bram

— pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%

— pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne 2%

— pochylenie poprzeczne zjazdéw réwne pochyleniu podiuznemu przylegajacej jezdni
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pochylenie podtuzne jezdni w zakresie od 0,3% do 0,76%

pochylenie podiuzne zjazdéw dostosowane do rzednych istniejgcych bram, maks. 5%

ul. Krétka

— predkos¢ projektowa 30 km/h

— kategoria drogi gminna

— kategoria ruchu KR2

— typ przekroju: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy

— szerokos¢ jezdni 6,00 m

— szerokos¢ chodnikow bez zmian, okoto 1,50 m

— szerokosc¢ zjazdow zmienna w zakresie 3,00 m-4,00m dostosowana do
szerokosci istniejgcych bram i podjazdow do garazy

— pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe oraz jednostronne 2%

— pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne 2%

— pochylenie poprzeczne zjazdow réwne pochyleniu podtuznemu przylegajgcej jezdni

— pochylenie podtuzne jezdni w zakresie od 0,8% do 2,03%

— pochylenie podtuzne zjazdéw dostosowane do rzednych istniejgcych bram i wjazdéw do garazy,
maks. 5%

2.3.Przebieg osi w planie

Przebieg osi w planie przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania (projekt

zagospodarowania terenu, plan sytuacyjno-wysokosciowy).

2.4. Rozwigzania wysokosciowe

Projektowane rzedne nawierzchni zaprojektowane zostaty w oparciu o uzupetniajgce
pomiary wysokosciowe. Niweleta jezdni dostosowana zostata do istniejgcej jezdni, przylegajacego
terenu oraz istniejgcych dojazdéw, chodnikéw i zjazdow na posesje, a takze w taki sposéb, aby
umozliwi¢ sprawne odprowadzenie wody. Dodatkowo uksztattowanie profilu podtuznego wynika z
wymagan wynikajgcych z warunkdw technicznych w zakresie spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Minimalne zastosowane pochylenie podtuzne niwelety to 0,3%, maksymalne natomiast
wynosi 2,03%. Na odcinku ulicy Dtugiej, gdzie nie planuje sie wymiany kraweznikéw ani chodnika i
Zjazdow, niwelete jezdni dostosowano do niwelety istniejgcego chodnika w taki sposéb, aby Swiatto
od jezdni do goéry kraweznika miescito sie w zakresie od +10cm do +12cm.

W punktach zatamania niwelety wprowadzono tuki pionowe wypukie o warto$ci minimalnej
R= 300m oraz maksymalnej R= 600m.

Szczegotowy przebieg projektowanej niwelety pokazano na rys. 4.
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2.5.0dwodnienie

Wody opadowe odprowadzane bedg w sposéb niezorganizowany za pomocg spadkow
poprzecznych oraz podtuznych w kierunku istniejgcych i projektowanych wpustéw deszczowych
zlokalizowanych w jezdni a nastepnie do istniejgcej i projektowanej kanalizacji deszczowej. W
przypadku zjazdéw posiadajgcych spadek w kierunku do posesji zaprojektowano odwodnienie

liniowe klasy C250kN podtgczone od projektowanej i istniejgcej kanalizacji deszczowej.

2.6. Projektowane konstrukcje

Konstrukcje zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, z dnia 02.03.1999 r; Dz. U. 2016 poz. 124 oraz katalogiem.

Wykaz przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych pokazano ponize;:

@ JEZDNIA- nakfadka bitumiczna

warstwa $cieralna BBTM ACS8S, gr. 3cm

warstwa profilowa AC11W, gr, min. 3cm

istniejgca nawierzchnia po sfrezowaniu

SUMA: min. 6cm
@ CHODNIK

kostka bet. szara typu "cegta" z fazg gr. 6cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z gruzu betonowego sortowanego
frakcji 0-32 stab. mech. gr. 10cm

SUMA: 19cm

@ ZJAZD

kostka bet. grafitowa typu "ko$¢" z fazg gr. 8cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
Caos-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C1s2< 4,0 MPa, gr. 15cm

grunt rodzimy dogeszczony, E ,250MPa (G2)
SUMA: 42cm

@ KRAWEZNIK BETONOWY WYSTAJACY

kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm
SUMA: 48cm
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@ KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY

kraweznik betonowy 15x22cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm
SUMA: 40cm

@ OBRZEZE BETONOWE

obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa C8/10 z oporem gr. 10cm
SUMA: 43cm

@ CIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

kostka betonowa mrozoodporna gr. 8cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

fawa betonowa C12/15 gr. 24cm

SUMA: 35cm
6 ZIELEN

trawa na w-wie gleby urodajnej gr. 10cm
SUMA: 10cm

@ JEZDNIA- petna konstrukcja, KR 2

warstwa Scieralna BBTM ACS8S, gr. 3cm

warstwa wigzgca AC16W, gr. 8cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
Coon-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzane;j
cementem Cis2< 4,0 MPa, gr. 15cm

grunt rodzimy dogeszczony, E ,250MPa (G2)
SUMA: 46cm

W miejscach istniejgcego ogrodzenia i parkandw projektuje sie dociggniecie nawierzchni
chodnika bezposrednio do ogrodzeh. Obramowanie chodnikdw na pozostatych odcinkach, tj. w
miejscach, gdzie nie wystepuje ogrodzenia, zaprojektowano z obrzezy betonowych o wymiarach
8x30cm ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i tawie betonowej z oporem z
betonu C8/10 gr. 10cm. Na potgczeniu chodnika z jezdnig zastosowano krawezniki betonowe
wystajgce o wymiarach 15x30cm ustawione na +12cm wzgledem przylegajacej jezdni, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr.
15cm. W miejscach przejS¢ poprzecznych przez jezdnie zastosowano krawezniki betonowe

najazdowe o wymiarach 15x22cm obnizone do +1 cm w stosunku do przylegajacej jezdni.
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Na potaczeniu zjazdu z nawierzchnig asfaltowg jezdni zastosowano krawezniki betonowe
najazdowe o wymiarach 15x22cm fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem gr. 15cm obnizone
do +4 cm w stosunku do przylegajacej jezdni.

Krawezniki i oporniki betonowe, powinny spetnia¢ wymogi PN-EN 1340 klasy: 3D; 3U; 4l;
oraz zaostrzone kryterium $redniej nasigkliwosci nie wiekszej niz 5,0%.

Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm zgodnie z PN-EN 13242 i
WT-4 2010; minimalne wymaganie nosnosci E22130 MPa i 10<2,2.

Kruszywa na podsypke cementowo-piaskowg 1:4 zgodnie z PN-EN 13242.

2.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg wystepowaty jedynie w ulicy Krétkiej w miejscu budowy nowego

chodnika. llos¢ wykopdéw przedstawiono w przedmiarze robdét.

2.8. Zestawienie powierzchni i ilosci robot

Zestawienie projektowanych powierzchni i ilo$ci robét:

ul. Dluga
¢ naktadka bitumiczna na jezdni 2810,15 m2
o ciek przykraweznikowy z kostki 83,13 m2
e chodnik 325,00 m2
e zjazdy 113,22 m2
e humusowanie z obsianiem trawg 938,00 m2

Razem: 4269,50 m2

Zestawienie ilosci robdt liniowych:

e kraweznik wystajgcy 15x30cm 485,00 m
e kraweznik najazdowy 15x22cm 70,80 m
e kraweznik skosny 15x22/30 lewy 6,00 m

e kraweznik skosny 15x22/30 prawy 6,00 m

e obrzeze betonowe 8x30cm 43,33 m

Razem: 611,13 m

ul. Krétka
e jezdnia 555,74 m2
o ciek przykraweznikowy z kostki 6,52 m2
e chodnik 288,96 m2
e Zjazdy 45,56 m2

Razem: 896,78 m2

20



PROJEKT BUD_OWLANY
TOM1 - PZT+BRANZA DROGOWA
Przebudowa ulic Diugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajgca na budowie odwodnienia oraz remoncie nawierzchni

Zestawienie ilosci robot liniowych:

e kraweznik wystajgcy 15x30cm 140,14 m
e kraweznik najazdowy 15x22cm 38,11 m
e kraweznik skosny 15x22/30 lewy 5,00 m

e kraweznik skosny 15x22/30 prawy 5,00 m

e obrzeze betonowe 8x30cm 192,64 m

Razem: 380,89 m

Zestawienie powierzchni i ilosci robot rozbiorkowych:

ul. Dluga

o frezowanie jezdni 2810,15 m2

(zgodnie z tabelg frezowania i profilowania)

e rozbidrka nawierzchni jezdni pod ciek 83,13 m2
e rozbiérka nawierzchni chodnikow 325,00 m2
e rozbiérka nawierzchni zjazdow 113,22 m2
e rozbidrka kraweznikow betonowych 567,80 m
e rozbiérka obrzezy betonowych 43,33 m
ul. Krotka
¢ rozbiérka jezdni o nawierzchni z trylinki 507,44 m2
e rozbidrka jezdni o nawierzchni asfaltowej 58,42 m2
e rozbiorka nawierzchni chodnikow 110,29 m2
e rozbiérka nawierzchni zjazdow 46,90 m2
e rozbiérka kraweznikéw betonowych 179,35 m
e rozbiérka obrzezy betonowych 63,05 m
Uwaga:

W przypadku wystgpienia odcinkéw, gdzie grubo$¢ warstwy profilowej z mieszanki AC11W jest
wieksza niz 10cm, w celu zapewnienia uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia 20,98%
nalezy ukfadac jg w dwdch warstwach. Dopuszcza sie takze w takich sytuacjach uzycie mieszanki
AC16W, pod warunkiem uzyskania na to zgody Inspektora Nadzoru.

Tabele frezowania i profilowania w ulicy Dtugiej przedstawiono ponizej:
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ul. Diuga
E
km zl::i:ile Powierzchnia Srednia powierzchnia :§ Objetosé
matemat. [m2] [m2] En [m3]
3
frezowanie profilowanie frezowanie profilowanie frezowanie profilowanie
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8.
0+000,00 0,00 0,21 0,00 0,27 0,00 10,00 2,72 0,00
0+010,00 10,00 0,33 0,00 0,25 0,00 10,00 2,49 0,00
0+020,00 20,00 0,16 0,00 0,09 0,03 10,00 0,90 0,26
0+030,00 30,00 0,02 0,05 0,01 0,12 10,00 0,09 1,17
0+040,00 40,00 0,00 0,18 0,02 0,16 10,00 0,18 1,64
0+050,00 50,00 0,04 0,15 0,02 0,25 10,00 0,18 2,54
0+060,00 60,00 0,00 0,36 0,00 0,55 10,00 0,00 5,46
0+070,00 70,00 0,00 0,73 0,00 0,76 10,00 0,00 7,62
0+080,00 80,00 0,00 0,79 0,00 0,80 10,00 0,00 8,01
0+090,00 90,00 0,00 0,81 0,00 0,75 10,00 0,00 7,51
0+100,00 100,00 0,00 0,69 0,00 0,58 10,00 0,01 5,83
0+110,00 110,00 0,00 0,47 0,00 0,56 10,00 0,01 5,65
0+120,00 120,00 0,00 0,66 0,00 0,71 10,00 0,00 712
0+130,00 130,00 0,00 0,77 0,00 0,77 10,00 0,00 7,73
0+140,00 140,00 0,00 0,78 0,00 0,77 10,00 0,00 7,69
0+150,00 150,00 0,00 0,76 0,00 0,65 10,00 0,00 6,54
0+160,00 160,00 0,00 0,55 0,00 0,51 10,00 0,00 5,10
0+170,00 170,00 0,00 0,47 0,00 0,44 10,00 0,01 4,43
0+180,00 180,00 0,00 041 0,00 042 10,00 0,02 4,24
0+190,00 190,00 0,00 0,43 0,00 0,44 10,00 0,00 4,38
0+200,00 200,00 0,00 0,44 0,00 0,44 10,00 0,00 4,36
0+210,00 210,00 0,00 0,43 0,00 0,40 10,00 0,00 4,04
0+220,00 220,00 0,00 0,38 0,00 0,35 10,00 0,00 3,55
0+230,00 230,00 0,00 0,33 0,01 0,29 10,00 0,06 2,86
0+240,00 240,00 0,01 0,24 0,03 0,24 10,00 0,32 2,39
0+250,00 250,00 0,05 0,24 0,07 0,25 10,00 0,73 2,46
0+260,00 260,00 0,10 0,25 0,11 0,18 10,00 1,05 1,76
0+270,00 270,00 0,11 0,10 0,12 0,07 10,00 1,18 0,67
0+280,00 280,00 0,12 0,03 0,12 0,05 10,00 1,24 0,52
0+290,00 290,00 0,13 0,07 0,10 0,10 10,00 0,98 0,98
0+300,00 300,00 0,07 0,13 0,05 0,17 10,00 047 1,66
0+310,00 310,00 0,02 0,21 0,02 0,21 10,00 0,18 2,11
0+320,00 320,00 0,01 0,22 0,01 0,23 10,00 0,11 2,31
0+330,00 330,00 0,01 0,25 0,01 0,21 10,00 0,08 2,06
0+340,00 340,00 0,01 0,17 0,01 0,19 10,00 0,14 1,87
0+350,00 350,00 0,02 0,21 0,06 0,12 10,00 0,61 1,20
0+360,00 360,00 0,10 0,03 0,19 0,01 10,00 1,90 0,15
0+360,00 370,00 0,28 0,00 0,26 0,00 2,60 0,67 0,00
0+372,60 372,60 0,24 0,00 RAZEM: 16,34 127,85

(8r. gr. =4,5cm)
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3. Uwagi koncowe

wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP;
przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi
w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego;

przed przystgpieniem do robdét nalezy przeanalizowa¢ projekt zagospodarowania terenu pod
katem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie wystepowania urzgdzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie. Szczegodtowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustalic za pomocg przekopow
prébnych;

Przyjete rozwigzania projektowe mogg by¢ zmienione przez projektanta w ramach nadzoru
autorskiego, z uwzglednieniem zobowigzan wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego oraz
praw osob trzecich;

Przed rozpoczeciem robot budowlanych istniejgce punkty poligonowe zostang zabezpieczone
pretami stalowymi oraz zafoliowane;

Wykonawca robét jest zobowigzany zapewni¢ zapoznanie pracownikéw biorgcych udziat w
procesie budowlanym z obowigzujgcymi zasadami BHP oraz egzekwowac ich przestrzeganie;
Dla tukéw w planie o promieniu R<12m nalezy stosowac¢ krawezniki tukowe.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do korica 2020 roku.

PROJEKTANT
mgr inz. Lukasz Szymczak
KUP/0046/PWOD/13
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A. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla zadania: ,,Przebudowa ulic Dlugiej i Krétkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na

budowie odwodnienia oraz remoncie nawierzchni”

INWESTOR PROJEKTANT
Burmistrz Solca Kujawskiego mgr inz. tukasz Szymczak
ul. 23 Stycznia 7 KUP/0046/PWOD/13

86-050 Solec Kujawski

Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS ROBOT

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

1.1. Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres opracowania branzy drogowej przewiduje do wykonania m.in.:

rozbidrke istniejgcych kraweznikdw oraz obrzezy betonowych wraz z tawami betonowymi,
zlokalizowanymi w pasie drogowym ulicy Dtugiej i Krotkiej- zgodnie z zakresem objetym
projektem i stanowigcymi obramowanie istniejgcej jezdni, chodnika oraz zjazdéw;

lokalne podfrezowanie istniejgcej jezdni ulicy Diugiej w celu umozliwienia utozenia warstwy
profilowej i $cieralnej z betonu asfaltowego;

rozbidrke jezdni ulicy Krotkiej o nawierzchni z trylinki;

rozbidrke chodnika oraz zjazdéw po stronie pétnocnej ulicy Diugiej od skrzyzowania z ulicg
Ksiedza Piotra Skargi do okolicy skrzyzowania z ulicg Krotkg do wysokosci poses;ji nr 24;
rozbidrke chodnika oraz zjazdéw zlokalizowanych wzdtuz ulicy Krotkiej;

profilowanie jezdni ulicy Diugiej oraz wykonanie nowej warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego ACS8S;

wykonanie nowej konstrukcji jezdni ulicy Krétkiej o nawierzchni z betonu asfaltowego
ACS8S;

utozenie nowych kraweznikdw oraz obrzezy betonowych w ulicy Dtugiej oraz Krotkiej

- zgodnie z przedmiarem robdt;

wymiane nawierzchni fragmentu chodnika w ulicy Dlugiej oraz wymiane wraz z
dobudowaniem fragmentéw chodnika razem z obrzezami w ulicy Krétkiej- zgodnie z
przedmiarem robat;

wymiane nawierzchni istniejgcych zjazdéw na odcinkach, gdzie nastepuje wymiana

kraweznikow;
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e wykonanie cieku z kostki betonowej o szerokosci 30cm na odcinkach jezdni o matym

pochyleniu podiuznym wraz z odtworzeniem odwodnienia liniowego w rejonie zjazdéw;

e wykonanie obsiania trawa.

Roboty wykonywane beda w nastepujacej kolejnosci:
a/ wszystkie branze

* roboty przygotowawcze i porzadkowe;

» zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi;

» geodezyjne wytyczenie elementdéw przedsiewziecia;

» dostawa materiatow;

» uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét
budowlanych) zwigzanych z inwestycja;

* inwentaryzacja powykonawcza.
Uwaga! Szczegotowe wytyczne do planu bioz w zakresie przebudowywanych sieci

znajdujg sie w odpowiednich opracowaniach branzowych.

b/ branza drogowa
» frezowanie nawierzchni
* rozbiorka nawierzchni w miejscu wystepowania petnej konstrukcji
* rozbiorka kraweznikéw i obrzezy
* rozbidrka istniejgcych chodnikéw oraz zjazdow
» wykonanie robét ziemnych pod nowy fragment chodnika
» odpowiednie zageszczenie istniejgcego podtoza;
» wykonanie faw betonowych i ustawienie kraweznikéw i obrzezy;
» wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, cieku, chodnikéw i zjazddw;
» wykonanie warstwy $cieralnej z kostki na zjazdach i chodnikach
» wykonanie warstwy $cieralnej jezdni

» wykonanie zieleni.

1.2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne oraz naziemne, przy budowie mogag
wystepowac zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot w poblizu tych sieci. Przed rozpoczeciem

robét nalezy zapoznac sie z ich lokalizacja.

1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Inne zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia robot budowlanych to:
» zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow;
* porazenie prgdem poprzez uszkodzenie czescig maszyny kabli podziemnych;

* przysypanie materialem sypkim podczas prac wytadunkowych i korytowania;
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* przygniecenie zwigzane z roztadunkiem materiatdbw oraz innymi robotami
budowlanymi, m in. z praca frezarek, koparek itp.;
* nadmierny hatas, drgania i wibracje (przy zageszczaniu mechanicznym warstw
konstrukcji jezdni);

* potkniecie sie, poslizgniecie sie, upadek na ptaszczyznie.

1.4. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowg
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:
+ okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt. 1;
* omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robdt;
» szczegdtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robo6t zgodnie z punktem 3;
* w przypadku prac szczegolnie niebezpiecznych, stosowaé bezposredni nadzér
przez wyznaczone w tym celu osoby;
* uwzgledni¢ koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej;
» przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia;
* wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej:

majster i kierownicy robot.

1.5. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:

» oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych;

« stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy;

» zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy
i miejsca skladowania materiatéw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej
ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych);

* przy wykopach ptytszych (do 1 m) i gruncie spoistym wykona¢ $ciany pochylone; z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu;

* ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna koryta budowane;j
jezdni;

* wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym jak koparki, zageszczarki itp.

» Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat sygnat

dzwiekowy.

26



PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - PZT+BRANZA DROGOWA

Przebudowa ulic Diugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia oraz remoncie nawierzchni

Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢
w pomaranczowe pulsujgce Swiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowacé tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i wykopach. Wszelkie znaki i sygnaty zwigzane z robotami
powinny by¢ usuwane niezwtocznie po zakonczeniu robét lub przestawianie w miare ich postepu.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca powinien dokona¢ lokalizacji
urzadzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow stosowanych w budownictwie do
wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociggowe, gazowe i cieplne. Natomiast odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy dokonywaé
w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujacych wystepujgce sieci oraz kierownika
budowy odpowiedzialnego za realizacje robét.

Przy wykonywaniu robot ziemnych w poblizu uzbrojenia podziemnego istniejgcego nalezy
zwroéci¢ szczegolng ostroznosé. Roboty na tych odcinkach wykonywac recznie. Roboty budowlane
wykonywa¢ w suchym wykopie. Wszystkich pracownikdw wyposazy¢ w ubrania ochronne oraz
obuwie ochronne. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg oraz specyfikacja
techniczng, normami i przepisami zwigzanymi z zakresem wykonywanych prac. Kierownik budowy
lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegétowe wytyczne
zawarte w projekcie budowlanym. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacji:

* dziennik budowy — w biurze kierownika budowy;
» dokumentacja techniczna j.w.;
» dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy;
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy;
c) dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn urzgdzen

podlegajgcych dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy.

2. Uwagi koncowe

. wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
BHP;
" przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac¢ sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi

w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego;

= przed przystgpieniem do robét nalezy przeanalizowaé projekt zagospodarowania terenu pod
katem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie. Szczegdtowg lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekopdéw
prébnych;

" Przyjete rozwigzania projektowe mogg by¢ zmienione przez projektanta w ramach nadzoru
autorskiego, z uwzglednieniem zobowigzan wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego
oraz praw 0s6b trzecich;

] Przed rozpoczeciem robét budowlanych istniejgce punkty poligonowe zostang
zabezpieczone pretami stalowymi oraz zafoliowane;
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Wykonawca roboét jest zobowigzany zapewni¢ zapoznanie pracownikéw biorgcych udziat w

procesie budowlanym 2z obowigzujgcymi zasadami BHP oraz egzekwowaé¢ ich
przestrzeganie.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do kohca 2020 roku.

PROJEKTANT
mgr inz. Lukasz Szymczak
KUP/0046/PWOD/13
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CZESC 3
ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE

Rodzaj opracowania

Nazwa Przebudowa ulic Dlugiej i Kréotkiej w Solcu
obiektu / inwestycji: Kujawskim polegajaca na budowie
odwodnienia oraz remoncie nawierzchni
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Uprawnienia projektanta — branza drogowa

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
1 Z B A

INZYNIEROW
Z ! BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0020/13
KUPOIIB/KK-0055-0049/13

v

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. © samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1pkt1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Lukasz Szymczak
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 26 grudnia 1983 r. w Zninie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/PWOD/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyziji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

magr inz. Jacek Kolodziej

P T inz. Wojciech Klatecki
< . \pind, Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

1. Pan tukasz Szymczak
ul. Trybowskiego 9/6
85-7396 Bydgoszcz

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegdtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Lukasz Szymczak jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

v
Zgodnie z § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do: ;
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
/

Sktad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

31




PROJEKT BUD_OWLANY
TOM1 - PZT+BRANZA DROGOWA
Przebudowa ulic Diugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajgca na budowie odwodnienia oraz remoncie nawierzchni

Zaswiadczenie projektanta (branza drogowa) o przynaleznosci do PIIB

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QGW-LQJ-ASF *

Pan tukasz Szymczak o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0135/13

adres zamieszkania | EGNENINGEGEGEEEEEEEEEEEEEEEE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Uprawnienia projektanta — branza teletechniczna

Warszawa, dnia 27.05.1998 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Poczwowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ JM25 /98

DECYZJA nr 1067/98/U

Pan Andrzej Nowakowski
urodzony dnia 25.04.1959 r. w Toruniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111z pozniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.01.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra L
zap i G go Inspek PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYINA
i POCZTOWA '
02691 Warszawa, ul. Obrzezna 7

|Za 2godnoét 2 m@i_nai_gm\

KTOR
Biut? SYpr?wEPraoowonlczych
1

mgr Agniaszka Sokotowsk=a

33



PROJEKT BUD_OWLANY
TOM1 - PZT+BRANZA DROGOWA
Przebudowa ulic Diugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajgca na budowie odwodnienia oraz remoncie nawierzchni

Zaswiadczenie projektanta (branza teletechniczna) o przynaleznosci do PIIB

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZUQ-QWN-XHL *

Pan ANDRZEJ NOWAKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0377/04

adres zamieszkania (||| EGTcTcNEGGEEEEEEE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.
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Uprawnienia projektanta — branza sanitarna

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
AN BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0013/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
2 pé2n) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o Zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
2wigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Katarzynie Jakubowskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
urodzone;j dnia 27 kwietnia 1972 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0149/PO0OS/09
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier: budowianych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Markowski

Otrzymuja:

1. Pani Katarzyna Jakubowska
ul. Gagrina 84/33
87-100 Torun

. Okregowa Rada lzby

. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanege

4. ala

0N
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Zaswiadczenie projektanta (branza sanitarna) o przynaleznosci do PIIB

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZK4-MKV-DX3 *

Pani Katarzyna Jakubowska o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0065/10

adres zamieszkania || | [ EGTNNE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.
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Opinia Urzedu Miasta i Gminy Solec KujawskKi- ......cccveveeecianennn..
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej- znak GK.6630.561.2019
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Rodzaj opracowania

CZESC 4
CZESC RYSUNKOWA

Nazwa
obiektd / inwestycji:

Przebudowa ulic Dlugiej i Krotkiej w Solcu
Kujawskim polegajaca na budowie
odwodnienia oraz remoncie nawierzchni
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