porecz chwytna z preta stalowego

STUDZIENKA KANALIZACYJNA

ocynkowanego ¢ 30 mm, (montaz 10 cm

dn2000 — przekro]

pod wfazem, 7 cm od Sciany)

STUDZIENKA KANALIZACYJNA
dn2000 — rzuty
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pfyta zelbetowa z betonu C12/15 o srednicy min. 0,10 m wieksze]
od Srednicy zewnetrznej kreqgu betonowego, grubos¢ 0,15m
podsypka piaskowa grubos¢ 15 cm
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1.Dno studzienki z kinetg z betonu C35/45, W 10
z fabrycznie zabetonowang powtokg z polipropylenu
kineta o wysokosci 3/4 srednicy nowego kanatu
2.Kregi betonowe DN 2000 mm tgczone na uszczelki
gumowe odporne na agresywne dziatanie sciekow
z betonu C35/45, W 10
3.Zwezka betonowa z betonu C35/45, W 10
4.Pierscienie betonowe dystansowe
5.Wtaz zeliwny DN 625, klasy D 400, bez wentylacji
np. nr 104 041 Stgporkow Meier Sp. z 0.0.
6.Stopnie ztazowe z petnych pretéw stalowych
330 mm otulinie tworzywowej antyposlizgowej
- dtugos¢ L = 30 cm
- minimalna odlegtos¢ od sciany komory 15 cm
- rozstaw stopni w uktadzie drabinowym co 25 cm
7.Kroc¢ce dostudzienne GE
8.Krdcce przystudzienne GZ
9.Krdc¢ce przystudzienne GA
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