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STUDNIA KANALIZACYJNA—betonowa
DN 1200/1500/2000 mm — przekrdj i rzuty

SZCZEGOr WrACZENIA KASKADY

UWAGI:
1. Dno studzienki z kinetq z betonu C35/45, W 10 z kinetq o wysokosci

3/4 srednicy nowego kanatu
2. Kregi betonowe DN1200 mm, DN1500 mm, DN2000 fqczone na uszczelki
gumowe odporne na agresywne dziafanie Sciekéw z betonu C35/45, W 10
3. Pierscien odcigzajgcy €35/45, W 10 ( opcjonalnie)
3.1. Pokrywa odcigzajgca C35/45, W10 ( opcjondlnie)
4. Ptyta pokrywowa C35/45, W10 ( opcjonalnie)
5. Pierécienie betonowe dystansowe
6. Wtaz zeliwny DN 625, typu ciezkiego
/. Stopnie ztazowe z pefnych pretow stalowych 30 mm otulinie tworzywowe|
antyposlizgowe|
- dfugos¢ L = 50 cm
— minimalna odlegfo$¢ od Sciany komory 13 c¢cm
— rozstaw stopni w ukfadzie drabinowym co 25 cm

8. Krotee dostudzienne/ przejscie szczelne/

UWAGA

a. Przed zamowieniem elementow studziennych po wytyczeniu trasy nalezy
sprawdzi¢ kqty na zmianach kierunku i wfgczeniach.

b. Przy wigczaniu kanatdow powyzej kinety studni, nie sytuowa¢ otwordw
w miejscach fgczenia kregdw na uszczelke.

¢. Rzedne wiazow dostosowaé do projektowanych rzednych terenu.

d. Stopnie zfazowe lokalizowa¢ w Swietle zfazu.

(1) Zageszczona zasypka piaskowa stabilizowana cementem w stosunku 1:10
(2) Rozstaw obejm co okoto 0,5m

PROJEKTANT Pracownia Projektowa EMDROG
ul. G. Zapolskiej 14/90, 85-149 Bydgoszcz
tel. 609-979-200, tel./fax. 52/348-75-90

INWESTYCJA | Budowa drég na Os. Lesnym wraz
z przebudowsg i rozbudowg drég nr 050859C
i 050860C w Solcu Kujawskim.

INWESTOR | Gmina Solec Kujawski
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

OBIEKT .. . . .
Odwodnienie nawierzchni drég.
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AUTORSKI Proiektowal mgrinz. KUP/0149/P00S/09
joinos¢ instalacyjno w zakresie
rojektowat [Katarzyna Jakubowska f roion g S,
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rysunku  |BETONOWA STUDNIA KANALIZACYJNA
- szczegot wigczenia kaskady.
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