porecz chwytna z preta stalowego

: STUDZIENKA KANALIZACYJNA
ocynkowanego ¢ 30 mm, (montaz 10 cm
pod wiazem, 7 cm od $ciany) dn2500 — rzuty

STUDZIENKA KANALIZACYJINA
dn2500 — przekro]
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1.Dno studzienki z kinetg z betonu C35/45, W 10
z fabrycznie zabetonowang powtokg z polipropylenu
kineta o wysokosci 3/4 $rednicy nowego kanatu
2.Kregi betonowe DN 2500 mm tgczone na uszczelki
gumowe odporne na agresywne dziatanie sciekow
z betonu C35/45, W 10
3.Zwezka betonowa z betonu C35/45, W 10
4.Pierscienie betonowe dystansowe
5.Wtaz zeliwny DN 625, klasy D 400, bez wentylacji
np. nr 104 041 Stgporkow Meier Sp. z 0.0.
6.Stopnie ztazowe z petnych pretéw stalowych
330 mm otulinie tworzywowej antyposlizgowej
- dtugos¢ L = 30 cm
- minimalna odlegtos¢ od sciany komory 15 cm
- rozstaw stopni w uktadzie drabinowym co 25 cm
7.Kroc¢ce dostudzienne GE
8.Krdcce przystudzienne GZ
9.Krdc¢ce przystudzienne GA
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SPADEK 0.1-1%

h=500, 1000

PROJEKTANT Pracownia Projektowa EMDROG
ul. G. Zapolskiej 14/90, 85-149 Bydgoszcz
tel. 609-979-200, tel./fax. 52/348-75-90

INWESTYCJA | Budowa drég na Os. Lesnym wraz

z przebudowsg i rozbudowg drég nr 050859C
i 050860C w Solcu Kujawskim.

' N O INWESTOR | Gmina Solec Kujawski
25 2500 25 ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

pfyta zelbetowa z betonu C12/15 o $rednicy min. 0,10 m wieksze]

od érednicy zewnetrznej kregu betonowego, grubogé 0,15m OBEKT | Odwodnienie nawierzchni drég.
podsypka piaskowa grubos¢ 15 cm

ZESPOL FUNKCIA | IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
AUTORSKI mgr inz. KUP/0149/P00S/09
Projektowat [Katarzyna Jakubowska m‘,‘f%ﬁ&m“
ventac h, gazowych | wod—kon. Bez

Opracowal |Ewa Kreuzberg

— |mgr inz. KUP/0151/P00S/09
Sprawdzil  |Monika Krélikowska mé‘”"é"r'““"' s

Ji i urzqdzien ciepinych,

ogroniczen,

NAZWA _ _ _

RYSUNKU | Betonowa studnia kanalizacyjna
dn2500
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