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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla drég nr 050859C i 050860C
w Solcu Kujawskim na odcinku od skrzyzowania ul. Lakowej i ul. Prostej do drogi wojewddzkiej
394 sporzadzony w ramach zadania: ,Budowa drég na Os. LeSnym wraz

z przebudowg i rozbudowg drég nr 050859c¢ i 050860c w Solcu Kujawskim”.

Zakres opracowania branzy drogowej przewiduje do wykonania m.in.:

- jezdnie o nawierzchni asfaltowej o szerokosci 6,0m z poszerzeniami na tukach do 8,0m;

- wyniesione skrzyzowania o nawierzchni z kostki betonowej czarnej, na ktére najazd oraz
Zjazd realizowane bedg poprzez skos 1:15, co oznacza wyniesienie ptaszczyzny
skrzyzowania o 10cm w gore na dtugosci 1,5m;

- zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej o szerokosci zmiennej,
dostosowanej do szerokosci istniejgcych bram, jednak nie wiekszej niz szerokos¢
przylegajgcej jezdni;

- dojazd do zbiornika retencyjnego, rozsgczajgco- odparowujgcego.

- cigg pieszorowerowy o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S o szerokosci zasadniczej
2,5m z zachowaniem ciggtos$ci jej przebiegu przez zjazdy;

- dojscia po posesji 0 nawierzchni z kostki betonowej szarej o szerokosciach dostosowanych
do szerokosci istniejgcych furtek;

- przebudowe przejazdu kolejowego (poszerzenie przejazdu);

- trawniki (>1m).

2. Rozwigzania projektowe

2.1. Parametry drogi

drogi nr 050859C i 050860C- kategoria ruchu KR3

klasa drogi: L,

predkosc¢ projektowa: 40 km/h;

szerokos$¢ pasa ruchu: 3,0 — 4,0 m (poszerzenia na tukach);
typ przekroju: jednojezdniowy (1x2);

cigg pieszorowerowy: jednostronna, szerokosci 2,5 m;

pochylenie poprzeczne chodnika i $ciezki rowerowej: jednostronne 2%;
pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%;

zjazdy: pochylenie zjazdow zmienne do 5%;
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2.2. Przebieg osi w planie

drogi nr 050859C i 050860C

-0+026,44+0+017,98
0+000,00
0+017,98+0+090,61
0+090,61+0+119,09
0+119,09+0+161,95
0+161,95+0+180,49
0+180,49+0+229,05
0+229,05+0+269,05
0+269,05+0+317,56
0+317,56+0+357,56
0+317,56+0+435,30
0+435,30+0+512,51
0+512,561+0+544,74
0+544,74+0+777,33
0+777,33+0+834,51
0+834,51+0+874,51
0+874,51+0+960,79
0+960,79+1+000,79
1+000,79+1+027,59
1+027,59+1+071,62
1+071,62 +1+094,94

tuk kotowy R=500m

poczatek opracowania

odcinek prosty

tuk kotowy, R=500m
odcinek prosty

tuk kotowy, R=160m
odcinek prosty
prosta przejsciowa
tuk kotowy, R=30m
prosta przejsciowa
odcinek prosty

tuk kotowy, R=200m
odcinek prosty

tuk kotowy, R=1150m
odcinek prosty
prosta przejsciowa
tuk kotowy R=75m
prosta przejsciowa
odcinek prosty

tuk kotowy, R=500m

odcinek prosty

2.3. Projektowane konstrukcje

Dobdr konstrukcji wynika bezposrednio z warunkéw gruntowych, w projekcie budowlanym

przedstawiono

Grubosé
Konstrukcja jezdni bitumicznej, KR2

[cm]
warstwa $cieralna AC11S 4
warstwa wigzgca AC16W 5
warstwa podbudowy bitumicznej AC22P 7
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 -kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. 20
warstwa ulepszonego podtoza- warstwa odsgczajgca z piasku $redniego kq,=8m/dobe 25
RAZEM 61
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Grubosé
Zjazdy

[cm]
kostka bet. grafitowa typu "kosc¢" z fazg gr. 8cm 8
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm 3
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 -kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. 15
warstwa ulepszonego podtoza- warstwa odsgczajgca z piasku $redniego kq,=8m/dobe 15
RAZEM 41

Grubosé
Ciag pieszo-rowerowy- konstrukcja podstawowa

[cm]
warstwa $cieralna AC8S 4
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. 15
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C; 5,<4MPa 10
RAZEM 29
. Grubosé
Sciezka rowerowa- konstrukcja wzmocniona na wjazdach

[cm]
warstwa $cieralna AC8S 4
warstwa wigzgca AC16W gr. 4cm 4
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. 1
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 5,<4MPa 10
RAZEM 29

Grubosé
Wyniesione skrzyzowanie

[cm]
kostka bet. czarna typu "kosc¢" z fazg gr. 8cm
podsypka cem. - piask. 1:4 4
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 -kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. 20
georuszt tréjosiowy o dtugosci 2m uktadany na catej szerokosci najazdéw -
warstwa mrozoochronna- mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4MPa, gr. 15cm 15
warstwa ulepszonego podtoza- warstwa odsgczajgca z piasku $redniego k10=8m/dobe zmienna
RAZEM min. 62
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L Grubosé
Zielen
[cm]
trawa na w-wie gleby urodzajnej 10

Obramowanie jezdni zaprojektowano z kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm
wystajgcych nad jezdnie +6cm ukladanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm.
Catos¢ posadowiono na fawie z betonu C12/15 z oporem grubosci 15¢cm.

W miejscach wystepowania zjazdow zastosowano od strony jezdni krawezniki najazdowe
o wymiarach 15x22cm uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm, wyniesione
nad jezdnie na +4cm. Obramowania zjazdéw zaprojektowano =z opornikéw betonowych
o wymiarach 12x25 cm na fawach betonowych C12/15 z oporem.

W przypadku wystepowania przejscia dla pieszych krawezniki betonowe zostaty wyniesione
nad jezdnie na +1cm oraz na Ocm na przejezdzie rowerowym.

Obramowania ciggu pieszorowerowego zaprojektowano z obrzezy betonowych
o wymiarach 8x30cm na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Krawezniki i oporniki betonowe powinny spetnia¢ wymogi PN-EN 1340 klasy: 3D; 3U; 4l;
oraz zaostrzone kryterium $redniej nasigkliwosci nie wiekszej niz 5,0%.

Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm zgodnie z PN-EN 13242
i WT-4 2010.

Warstwe ulepszonego podioza stanowi warstwa odsgczajgca z piasku Sredniego
k10=8m/dobe.

Kruszywa na podsypke cementowo-piaskowg 1:4 zgodnie z PN-EN 13242.

2.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojow poprzecznych. llosci wykopow

oraz nasypow przedstawiono w przedmiarze roboét.
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2.5. Zestawienie powierzchni robét

Zestawienie powierzchni robét a takze zestawienie iloSci robét liniowych objetych niniejszym

opracowaniem przedstawiajg tabele ponize;j.

Tab. 1 Zestawienie powierzchni robot

Tab. 2 Zestawienie

130x300cm

ELEMENT POWIERZCHNIA [m2]
jezdnia asfaltowa 7219,69
zjazdy 191,10
ciggi pieszo-rowerowe 2698,60
trawa na wars.tW|.e ziemi 53717
urodzajnej
poszerzenie na tuku z kostki 345
kamiennej 19/21 spoinowanej !
Zelbetowe ptyty CBP PZ g
64x300cm
Zelbetowe ptyty CBP PW 4

ilosci robo6t liniowych

ELEMENT POWIERZCHNIA [m2]
kraweznik 15x30 2213,5
obrzeze 8x30 2136,0
kraweznik najazdowy 15x22 38,5
opornik betonowy 12x25 163,0
opornik kamienny 41,0
kraweznik kolejowy KK97 32,0

EMDROG
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3. Przebudowa przejazdu kolejowego

W ramach opracowania ,Budowa drég na Osiedlu Lesnym wraz z przebudowg i rozbudowg
drég nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim” oraz na podstawie warunkéw technicznych
wydanych przez PKP PLK S.A. IZIW4-505-48/2018 z maja 2018r. planuje sie rozbudowe istniejacego
przejazdu kolejowego.

Przedmiotowy przejazd kolejowy linii nr 18 Kutno Pita jest przejazdem kategorii C szerokosci
ok 4,75 m dwutorowym. Przejazd wykonany jest z ptyt zelbetowych typu CBP PB oraz CBP PW
wraz z skosami, a catos¢ zabezpieczona jest kraweznikami kolejowymi KK97.

Pod katem organizacji ruchu jest zabezpieczony znakami G-4 wraz z sygnalizatorami kolejowymi,
a takze znakiem G-2 , sie¢ pod napieciem”. Dodatkowo ustawiono stupki U-1a. Docelowa organizacja
ruchu stanowi oddzielne opracowanie.

Rzedne torowiska to 36,68 oraz 36,69.

W czesci rysunkowe;j przedstawiono stan projektowany przejazdu kolejowego,
wraz z projektem przebudowy urzadzeh sterowania ruchu. Zaktada sie szeroko$¢ projektowanej drogi,
a co za tym idzie szeroko$¢ przejazdu zwiekszy¢é do 6,0 m oraz poprowadzenie ciggu
pieszorowerowego bezposrednio przy jezdni szerokosci 2,5 m.

Do istniejacego przejazdy wykonanego z utozonych obok siebie 2 pty ptyt zelbetowych typu
CBP PB oraz CBP PZ zaktada sie dotozenie kolejnych dwdch ptyt zelbetowych w tym ptyty CBP PW

ze skosami.
Ptyta zelbetowa CBP
e ity PN B1 B3
PZ PW Pz
L
X777 A S0
i
(] (] ] ° (] (]

PW - Plyta wewngtrzna ~
PZ - Plyta zewnetrzna Lo J
PWS - Plyta wewetrzna skrajna

PM - Plyta miedzytorowa Katownik B2 \ PM B4
Wymiary ptyty:
CBP PW: 1300 x 3000 mm
CBP PZ: 640 x 3000 mm
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Kraweznik kolejowy KK97

W  ramach zadania zaktada sie przestawienie  sygnalizatoréw  kolejowych
oraz dostawienie kolejnych tuz przy ciggu pieszo- rowerowym. Nalezy odtworzy¢ oznakowanie
poziome wyznaczajgce krawedz jezdni oraz wykona¢ oznakowanie poziome P-7d wyznaczajgce cigg

pieszo- rowerowy. Przekroj konstrukcyjny oraz plan sytuacyjny przedstawiono w czesci rysunkowej.
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4. Uwagi koncowe

wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP;
przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w
uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego;

przed przystgpieniem do robét nalezy przeanalizowac projekt zagospodarowania terenu pod
katem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie. Szczegotowg lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocag przekopdow
prébnych;

Przyjete rozwigzania projektowe mogg by¢ zmienione przez projektanta w ramach nadzoru
autorskiego, z uwzglednieniem zobowigzan wynikajgcych z przepisow prawa budowlanego
oraz praw 0sob trzecich;

Przed rozpoczeciem robot budowlanych istniejgce punkty poligonowe zostang zabezpieczone
pretami stalowymi oraz zafoliowane;

Wykonawca robodt jest zobowigzany zapewni¢ zapoznanie pracownikéw biorgcych udziat
w procesie budowlanym z obowigzujgcymi zasadami BHP oraz egzekwowaé ich
przestrzeganie;

Pochylenia podtuzne i poprzeczne zjazdéw nalezy ksztattowac¢ w sposéb niepowodujacy sptywu
wod opadowych na teren przylegtej posesji. Lokalnie w celu polepszenia sptywu wéd
opadowych dopuszcza sie obnizenie kraweznikow najazdowych na wjezdzie do poziomu jezdni;

Przewidywany okres realizacji inwestycji: 31.12.2020 roku.

Opracowat:

mgr inz. Artur Kaminski



