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Przepompownia |

(s.piasky

UWAGI:

1. Studnie o $rednicy od dn1000mm do dn1400mm,

materiaf:

PEHD,

2. Studnie o $rednicy od dn1500mm do dn2500mm,

materiaf:

zelbet,

3. Przewody o $rednicy dn200mm z rur PP, SN8,
4. Przewody o $rednicy od dn300mm do dn1000mm

z rur PE—

HD, SN8,

NrO50860c

+ wylot do
Strugi Miynskie |
PROFILE KANALU DESZCZOWEGO

odcinki: od D12 do wlot 1, odpfyw ze zbiornika
do Strugi Mtynskiej.

droga nr0O50859c¢

PROJEKTANT Pracownia Projektowa EMDROG
ul. G. Zapolskiej 14/90, 85-149 Bydgoszcz
tel. 609-979-200, tel./fax. 52/348-75-90
INWESTYCJA | Budowa drég na Os. Lesnym wraz
z przebudowsg i rozbudowg drég nr 050859C
i nr 050860C w Solcu Kujawskim.
INWESTOR | Gmina Solec Kujawski
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski
OBIEKT Odwodnienie nawierzchni drég.
ZESPOL FUNKCJA | IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
AUTORSKI inz. KUP/0149/P00S/09
Projektowat E::gt:::;m Jakubowska 2:'/..%%4%
Sy e
Opracowal [Ewa Kreuzberg
Sprowdzit [voniks Kesikonska %%ﬁ%
Sez oporicow,
NAZWA _
RYSUNKU | Profile kanatu deszczowego
STADIUM PW SKALA: NR RYS.:
BRANZA SANITARNA 3
DATA 0920180 | 1:100/500




