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GRANICA SKRAJNI BUDOWLANEJ TORU

KOLEJOWEGO 2,50 M OD OS| TORU

Grubos¢ w-wy podbudowy powinna by¢ taka,
aby gorna powierzchnia utozonej ptyty
przejazdu pokrywata sie z goérna powierzchnig

gtowki szyny na przejezdzie

Uwaga!

Rzedne torow pozostajg bez zmian
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I B B B PROJEKTANT / Pracownia Projektowa EMDROG
12/ JEZDNIA BITUMICZNA, KR3 ‘/7\‘ OBRZEZE BETONOWE ‘/1 1\ . ﬁ 2\‘ CIAG PIESZOROWEROWY- K. PODSTAWOWA D) ul. G. Zapolskiej 14/90, 85-149 Bydgoszcz
\J N ZIELEN </ SCIEZKA ROWEROWA- K. PODSTAWOWA \ tel. 609-979-200, tel./fax. 52/348-75-90
warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm
warstwa wigzaca AC16W - gr. 5cm obrzeze betonowe 8x30 cm trawa na w-wie gleby urodajnej gr. 10cm warstwa $cieralna AC8S gr. 4cm INWESTYCJA | Budowa drég na Osiedlu Lesnym wraz z przebudowa
’ podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm SUMA:10cm dbud dni . Ki ni . i i rozbudowa drég nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim
warstwa podbudowy bitumicznej AC22P - gr. 7cm - L4 gr. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Ceos
, : —— : tawa betonowa C8/10 z oporem gr. 10cm -kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm Drogi nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim
@ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csos SUMA43 podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej
- “ocm INWESTOR i - i
i @ kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm . spoiwem hydraulicznym Crs2<4MPa, gr. 10cm 3m2lgaSi/oc!§rc]:i;<L;JaWSkl
' schylnio poprzscane warstwa ulepszonego podtoza- warstwa odsgczajgca ™" wymagany wtérny modut odksztatcenia E, - : i )
! Gt poinio z piasku $redniego kio=8m/dobe, gr. zmienna wg. tabeli SUMA:29¢m 86-050 Solec Kujawski
’_’H_ 110 { SUMA:min.56cm OBIEKT 83/1, 160/8, 161/2, 222/1 po podziale dz. 222, 223, 231/6 po podziale
TN VRN . dz. 231/1, 232/1 po podziale dz. 232, 233/1 po podziale dz. 233
[ ) ﬂ ) b. Ot
: | & \4/ M. POSTOJOWE Z KOSTKI \6/ KRAWEZNIK BETONOWY WYSTAJACY 30/3, g?&?ﬁ, 95/7, 108/2, 108/3, 110, 111, 121/2, 139, 141/1 po
E— t " " podziale dz. 141, 143/4 po podziale dz. 143/3, 144/1, 146/2, 147/13 po
kostka bet. szara typu "cegta" bez fazy gr. 8cm kraweznik betonowy 15x30cm podziale dz. 147/4, 148/4, 149/3, 271, 310/5, 312/1 po podziale dz. 312,
| ; . X 315/5, 1760, 1993, 1988, 1999, 2041/7, 2166, 2167, 2173, 2174, 2175,
I 20 podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm B B 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182/3, 2183/3, 2184, 2185,
f * podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Geos lawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm 'y 1\ RZ\ 2186, 2187, 2190, 2262/1, 2262/2, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415,
| . K1 . t ) . 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426,
| 250 8 -kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm SUMA48om 2 Y KRAWEZNIK KOLEJOWY 2= PLYTA ZELBETOWA 2427, 2428, 2429, 2430, 2834 po podziale dz. 17269/6
1 E ob. M. Solec Kujawski
warstwa ulepszonego podtoza- warstwa odsaczajgca kraweznik kolejowy KK97 tyta zelbetowa t CBP gr. 140 mm <
z piasku éreZnie ng >pSm/dob r. 15cm aczan 2 JOmY pylaz wa lypu g ZESPOL FUNKCJA |IMIE, | NAZWISKO [NR UPRAWNIEN PODPIS
P 90 Kio= & ar. podsypka cementowo:piaskowa 1: gr. 4cm podbudowa z klinca nasgczonego masg AUTORSKI —
SUMA:46cm tawa betonowa z bet.C-12/15 gr. 10cm twardniejaca (uptynnionym lepiszczem bitumicznym) Projektowat:| Artur Kamifiski o pro. box ograniczew spec.
inzynieryjnej: drogowej
Istniejgcy tluczen nasypu torowego istniejgce podktady kolejowe - strunobetonowe —
Sprawdzil: |Efkasz Szymozak  [i i ORI
bez ograniczen w spec. drogowej
NAZWA i i
Risincu | Przekroje konstrukeyjne
STADIUM PW SKALA: NR RYS.:
BRANZA DROGOWA
DATA 11.2018 r. 1:25 2.2.
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