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PROJEKT WYKONAWCZY

Zawarto $€ opracowania

Strona tytutowa
Zawarto$¢ opracowania
Opis techniczny
Rysunki

a A W N B

Zestawienia

Spis rysunkow

|Nr rys\ | Tytut rysunku \ \ Skala |
| 0 \ | Schemat ideowy \ \ - |
| 1 \ | Zagospodarowanie terenu - droga nr 050859c i nr 050860c \ \ 1:500 |
| 2 ‘ | Zagospodarowanie terenu - droga nr 050859c¢ i nr 050860c ‘ ‘ 1:500 |
| 3 ‘ | Profil podtuzny kanalizacji deszczowej - droga nr 050859c i nr 050860c ‘ ‘ 1:100/500 |
| 4 ‘ | Profil podtuzny kanalizacji deszczowej - droga nr 050859c i nr 050860c ‘ ‘ 1:100/500 |
| 5 ‘ | Profil podtuzny kanalizacji deszczowej - droga nr 050859c i nr 050860c ‘ ‘ 1:100/500 |
IIl Egzl;njgggiléénx;l?;glxaql deszczowej - droga nr 050859c i nr 050860c -
| 7 | | wylot do Strugi Miynskiej | [ 1100 |
| 8 \ | Osadnik piasku \ \ - |
| 9 ‘ | Separator lamelowy ‘ ‘ - |
| 10 ‘ | Typowa studnia rewizyjna - PE-HD ‘ ‘ - |
| 11 ‘ | Typowa betonowa studnia rewizyjna dn1500 ‘ ‘ 1:25 |
| 12 ‘ | Typowa betonowa studnia rewizyjna dn2000 ‘ ‘ 1:25 |
| 13 \ | Typowa betonowa studnia rewizyjna dn2500 \ \ 1:25 |
| 14 \ | Typowa studnia rewizyjna — wigczenie kaskady \ \ 1:25 |
| 15 \ | Zasuwa wrzecionowa (Z2) dn1000 w studni D9 \ \ 1:25 |
| 16 \ | Whpust uliczny podchodnikowy \ \ 1:25 |
| 17 ‘ | Wopust uliczny prosty ‘ ‘ 1:25 |

Zestawienia

Tablica 1 — Zestawienie studni betonowych
Tablica 2 — Zestawienie studni PE-HD

Tablica 3 — Zestawienie weztow
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SPIS TRESCI
do opisu technicznego
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PROJEKT WYKONAWCZY

1 NAZWA ZAMAWIAJ ACEGO | INWESTORA
Gmina Solec Kujawski , ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Zlecenie i umowa z Inwestorem,

[2] PB pn : Budowa drog na Os. Lesnym wraz z przebudowg i rozbudowg drog
nr 050859c |1 050860c w Solcu Kujawskim

[3] Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych,

[4] Projekty branzowe opracowywane réwnolegle,

[5] Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi branzowe,

[6] Wizja w terenie.

3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jednostka projektowg jest Pracownia Projektowa EMDROG, Tomasz Wiese ul. G. Zapolskiej 14/90,
85-149 Bydgoszcz.

4 CEL OPRACOWANIA

Projekt wykonywany jest w ramach Inwestycji pn. ,Budowa drég na Os. Lesnym wraz z przebudowg
i rozbudowg drog nr 050859c¢ i 050860¢ w Solcu Kujawskim.

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego odwodnienia nawierzchni projektowanych
( przebudowywanych i modernizowanych) drég na Os. Lesnym w Solcu Kujawskim oraz w drodze
dojazdowej do drogi krajowej (ul. Bydgoska) z odprowadzeniem wéd do Strugi Miynskiej przez
zbiornik retencyjny, rozsgczajgco-odparowujacy - po uprzednim podczyszczeniu.

Uzytkownikiem w/w sieci i urzadzen bedzie Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp z 0. 0 z siedzibg
w Solcu Kujawskim.

5 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie dotyczy ulicy: droga nr 050859c i nr 050860c

5.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z podejsciami i wpustami
deszczowymi w projektowanej drodze nr 050859c i nr 050860c - odcinek - od D25 do zbiornika, ze
zbiornika przez przejscie pod drogg krajowa do Strugi Miynskiej, od D10.1 do D9.9.

W projekcie uwzgledniono regulacje wysokosciowg istniejgcego uzbrojenia branzy sanitarnej tj:
»  studnie kanalizacji sanitarnej,
»  skrzynki uliczne wodociggowe
e skrzynki uliczne gazowe

6 INFORMACJE O TERENIE
6.1 Opis ogdiny terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze leSnym.
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PROJEKT WYKONAWCZY

6.2 Dane geologiczne

Na planie zagospodarowania pokazano lokalizacje otworéw badawczych natomiast na profilach

podiuznych kanalizacji deszczowej pokazano warstwy przekroju geotechnicznego poszczegolnych

otworow.

7 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Dokumentacja wykonawcza jest uszczegOtowieniem w zakresie rysunkéw i zestawien, rozwigzan
zawartych i opisanych w Projekcie Budowlanym TOM 2 branza sanitarna - ODWODNIENIE.
Informacje techniczne dotyczace rozwigzan materiatowych oraz sposobu prowadzenia robot
dotyczace kanalizacji zostaly zawarte opisie technicznym w PB TOM 2 oraz SST dokumentaciji.

8 UWAGI KONCOWE

BUDOWA DROG NA OS. LE SNYM WRAZ Z PRZEBUDOW A | ROZBUDOW A DROG NR 050859C | 050860C W SOLCU KUJAWSKIM

Calos¢ prac nalezy wykonywac¢ zachowujgc duzg ostroznosc¢ i warunki BHP.

Materiaty budowlane powinny odpowiadaé¢ odpowiednim normom budowlanym.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem o0s6b posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

Przed rozpoczeciem rob6t powiadomi¢ wiasciwe instytucje i uzytkownikdéw terenu
w terminach okre$lonych w uzgodnieniach.

W celu ustalenia lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
sprawdzajgce.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢é przed osobami postronnymi, przez ogrodzenie
i wywieszenie tablic ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego.

Zabezpieczenie osadnika i separatora substancji rop  opochodnych przed
wyporem wody gruntowej pozostaje po stronie wykonaw cy.

Zmiany projektowe powinny by¢ wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego.

Projektant:

mgr inz. Katarzyna Jakubowska
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9 ZAKRES RZECZOWY
9.1 Odcinek od D10.1 do D9.9
l.p. | Wyszczegblnienie | jednostka \ ilos¢
KANALIZACJA DESZCZOWA
1 | przewody z rur PE-HD dn300, SN8 m 2259
2 | przewody z rur PP dn200, SN8 m 18,3
3 | studnie kanalizacyjne PE-HD dn1000 szt. 8
4 | studzienki sciekowe dn500, betonowe z osadnikiem
1,0m i wpustem ulicznym z rusztem D-400 szt. 5
REGULACJA WYSOKOSCIOWA
5 |kanalizacja : studnie szt. 5
6 | skrzynki zasuw wodociggowych i gazowych Szt. 1
9.2 Odcinek od D25 do zbiornika
l.p. | Wyszczegblnienie | jednostka \ ilos¢
KANALIZACJA DESZCZOWA
1 |przewody z rur PE-HD dn1000, SN8 m 817,3
2 | przewody z rur PE-HD dn600, SN8 m 30,4
3 | przewody z rur PE-HD dn300, SN8 m 12,7
4 | przewody z rur PP dn200, SN8 m 79,8
5 |studnie kanalizacyjne betonowe dn2000 szt. 2
6 |studnie kanalizacyjne betonowe dn1500 szt. 14
7 | studnie kanalizacyjne PE-HD dn1200 szt. 2
8 |studzienki sciekowe dn500, betonowe z osadnikiem
1,0m i wpustem ulicznym z rusztem D-400 szt. 12
REGULACJA WYSOKOSCIOWA
9 |skrzynki zasuw wodociggowych i gazowych | szt. \ 2
9.3 Odcinek od zbiornika do wylot do Strugi Miynskiej
l.p. | Wyszczegolnienie | jednostka \ ilos¢
KANALIZACJA DESZCZOWA
1 |przewody z rur PE-HD dn500, SN8 m 205,0
2 | studnie kanalizacyjne PE-HD dn1200 szt. 5
3 | studnie kanalizacyjne Zzelbetowe dn1500 szt. 2
4 |rura ostonowa stalowa dn720 x 14mm m 28,2
9.4 Przejscie pod torami PKP
l.p. | Wyszczegblnienie | jednostka \ ilos¢
KANALIZACJA DESZCZOWA
1 przewody z rur PE-HD dn1000, SN8 m 30,9
2 studnie kanalizacyjne betonowe dn2500 szt. 2
3 rura ostonowa stalowa dn1420 x 16mm m 30,9
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