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E1.1Projekt zagospodarowania terenu - plan o$wietlenia ark.1
E1.2Projekt zagospodarowania terenu - plan oswietlenia ark.2
E2.Schemat zasilania oswietlenia zewnetrznego cz. |
E3.Schemat zasilania oswietlenia zewnetrznego cz. Il
E4.Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi oraz odlegtosci miedzy nimi
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OPIS TECHNICZNY

Dane ogdine.

Nazwa i adres obiektu

Budowa oswietlenia zewnetrznego wybranych ulic: tokietka, Mieszka I-go,
Pocztowa, Ptatnerzy, Ztotnikow

dziatka nr geod. 83/5, 104, 64, 275, 257, 294/2 obreb 11,

Gmina - Miasto Stargard

73 -110 Stargard

Inwestor oraz jego adres
Gmina - Miasto Stargard

ul. Stefana Czarnieckiego 17
73 -110 Stargard

Imie i nazwisko projektanta instalacji elektryczne;.
inz. Ryszard Madejski upr.bud.ZAP/0160/PWOE/05

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp z 0.0.
Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, uzgodnienia inwestorskie
| branzowe,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, poz.1118 z pd6zniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr120,poz.
1133);

Normy Elektryczne,

Katalogi producentdéw stupdw i opraw oswietleniowych, kabli i osprzetu
elektrycznego,

Obowigzujgce na dzien opracowywania projektu normy oraz warunki
techniczne projektowania i wykonania instalacji elektroenergetycznych.

Zakres opracowania.

Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje wykonanie instalaciji
zasilajgcej do oswietlenia ulicy: Ltokietka, Mieszka I-go, Pocztowa, Ptatnerzy,
Ztotnikdw wraz z posadowieniem stupow oswietleniowych.

Oswietlenie ulic: Lokietka, Mieszka I-go, Pocztowa, Ptatnerzy,
Ztotnikow.

Od projektowanej szafki SO+TL z licznikiem i dalej do projektowanych
stupow oswietleniowych S1 do S53 + S9A utozyé kabel YAKY 4x35mm?.
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Kable uktada¢ w rowie na gtebokosci 0,7m (w przepustach kablowych na
gtebokosci 1m) linig falistg z zapasem 3% dtugosci rowu kablowego. Kabel
umiesci¢ w podsypce piaskowej o grubosci 10 cm pod i nad kablem. Po przykryciu
warstwg gruntu rodzimego 15cm trase kabla oznaczy¢ na catej dtugosci folig koloru
niebieskiego. Trase utozenia kabla nalezy wykonac zgodnie z planami linii kablowe]
narys. nr E1.1, E1.2 Przy potgczeniach aluminium z miedzig zastosowac¢ podktadki
AlCu. Wszystkie roboty kablowe wykona¢ wg normy N SEP-E-004
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

5.0.Stupy i oprawy oswietleniowe.

Stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane kolor Cl 65 stozkowe 0 wysokosci 8m
+ wysiegnik typu WR 1x1,5m.(Montaz oprawy oswietleniowej na wysokosci 9m).
Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w ztgcze stupowe. Zasilanie oprawy nalezy wykonac
przewodem YDY 3x2,5mm?.
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OPRAWY W TECHNOLOGII LED

Nowoczesna oprawa oswietlenia drogowego LED (maty) z 12 LED-ami zasilanymi
prgdem 700mA, z ukiadem optycznym dla dla wagskich drdég. Programowalna
Sterownik LED. Klasa bezpieczenstwa Il, klasa szczelnosci IP66, odpornosé
mechaniczna IK09. Obudowa: aluminium (EN AC-44300) odlewane cisnieniowo
malowane proszkowo teksturowany antracytowy (zblizony do RAL7043). Trzpien
montazowy: aluminium (EN AC-44300) odlewane cisnieniowo malowane
proszkowo teksturowany antracytowy (zblizony do RAL7043). Klosz: szkio o
grubosci 5 mm. Sruby mocujgce: stal nierdzewna. Dostarczana z adapterem
trzpienia montazowego & 60 mm, ktéry mozna dostosowa¢ do montazu na
szczycie stupa (nachylenie 0°/5°/10°/15°/20°) lub na wysiegniku (nachylenie -15°/-
10°/-5°/0°/5°/10°/15°).. Wyposazona w obwdd redukcji poboru mocy o 50%, ktéry
dziata przez 3 godziny przed wirtualng pétnocg i 5 godzin po niej. Mozna go
wytgczy¢é podczas montazu za pomocg tatwo dostepnego wewnetrznego
przetgcznika... wyposazone w LED 4000K. Ochrona przeciwprzepieciowa: 10 kV
przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspolnego,
6 kV przed wieloma dla trybu réznicowego. Przy statym systemie DALI, 6 kV przed
wieloma impulsami dla trybow wspélnego i réznicowego.

Oprawa LED do oswietlania drdég i miejskich ulic. tgczy w sobie najnowsze
osiggniecia w dziedzinie zrédet Swiatta, uktaddéw zasilania i sterownikow, spetniajgc
wspétczesne wymagania dotyczgce oszczednosci energii i sprawnosci.

Oprawa zaprojektowana z myslg o tatwym czyszczeniu, z ptaskg szklang ostong
uktadu optycznego i optymalnie uksztattowang, gtadkg ostong uktadu
odprowadzania ciepta

Mozliwosc¢ przechylania, regulowany strumien swietlny i programowalny sterownik
utatwiajg optymalizacje projektu instalacji oswietleniowej i zmniejszenie zuzycia
energii

Otwieranie bez uzycia narzedzi i automatyczne odtgczanie zasilania zapewniajg
tatwy i bezpieczny dostep do wnetrza oraz proste przeprowadzanie operaciji testéw
elektrycznych i konserwacji

Montaz:

Nadaje sie do montazu na wysiegniku @ 60 mm lub @ 42 mm (nalezy zaméwic
odpowiednig wersje lub adapter).Regulowany kat nachylenia: 0° do +20° przy
montazu na szczycie stupa i -15° do +15° przy montazu na wysiegniku (co 5°).
Dtawik kablowy na przewéd @ 8 — 12 mm. Dostawa gotowa do instalacji z
fabrycznie wbudowanym uktadem zasilania.

Wymiary: 571 x 224 x 114 mm
Moc opraw: 27,1 W

Strumien Swietlny oprawy: 3833 Im
Skutecznosc¢ oprawy: 141 Im/W
Waga: 5,5 kg
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180" Pozycja lamp: STD - Standard

3 Zrédlo $wiatta: LED

e - Strumien dwietiny OPI-J.CIW):*: 3833 Im
Skutecznosé opravy™®: 141 Im/W

Wspdtezynnik oddawania barw: 70

B = Statecznik:
@ 1 % 87500884 LCO 40/200-1050/64 oda NF C EXC3
Temperatura barwowa: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5
Mominalna Zywotnoéé (B10)*: 195 100000h przy 25°C
o o Moc opraw®: 27,1 W Wspétczynnik mocy = 0,89
sterowanie: PROG

6.0.Wykonanie robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkoéw gruntowych. Z uwagi na duze uzbrojenie terenu wykopy pod kabel
I stupy oswietleniowe wykonywac¢ recznie. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w
sposdb zapewniajgcy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu. Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykonac
warstwami grubosci od 15 do 20cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub
zageszczarkg wibracyjng. Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio
przygotowane wykopy. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze
by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka
znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20cm od
powierzchni chodnika lub gruntu. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy
podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
Oprawy nalezy montowaé¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddéw zasilajgcych do
stupéw. Oprawy oswietleniowe nalezy mocowaé w sposOb wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu
ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie
zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru. Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP E-004. Kable powinny by¢
uktadane w spos6b wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego S$rednica.
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Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m z doktadnoscig +
- 5cm na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem réwniez 10cm warstwg
piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Jako
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej
25cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20cm. Przy
skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Kabel utozony
w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca sie przy latarniach, szafie os$wietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci
powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Kabel utozyé w rowie linig falistg z
zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m (w
przepustach kablowych na gtebokosci 1m), w podsypce piaskowej o grubosci 10cm
pod i nad kablem. Nastepnie przykry¢ 15cm warstwg gruntu rodzimego i folig koloru
niebieskiego.

(koloru mebieskiego
dla kabla ponizej TkV)
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Réw kablowy (wymiary w nm)- dla jednego kabla

Uziomy.

Przewiduje sie utozenie w rowie kablowym (pod warstwa piasku) bednarki
ocynkowanej 30x4mm oraz wbicie pretéw stalowych ocynkowanych o $rednicy
min.filémm. Projektuje sie wykonanie uziomu przy stupach co 200m i na poczatku i
na koncu projektowanego oswietlenia . Zaleca sie wbicie 3 pretéw po 2 m i trwate
potaczenie ich z bednarkg. Rezystancja uziemienia R<100Q. Miejsca potgczen
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
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7.0.0chrona przeciwporazeniowa.

Ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym uzyska¢ nalezy
przez zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz stosowanie obudéw o stopniu
ochrony co najmniej IP4X.

Ochrone dodatkowg (przed dotykiem posrednim) zrealizowano za pomocg
samoczynnego wytgczenia. Wszystkie obwody oraz linie zasilajgce powinny byc¢
powykonawczo sprawdzone pod wzgledem skutecznos$ci samoczynnego
wytgczenia zasilania. Przewdd neutralny N nie nalezy tgczy¢ bezposrednio lub
posrednio z przewodem PE. Przewdd N powinien byé traktowany w instalacji
odbiorczej tak jak przewody fazowe tzn. izolowany od dostepnych czesci
przewodzgcych. To samo dotyczy zaciskow N. Przewdd PE powinien mie¢ izolacje
koloru zétto-zielonego. Przewody PE i PEN nie powinny mie¢ zadnych elementdw
przerywajgcych prad (bezpiecznikdw, tgcznikdw itp.).

8.0.0bliczenia techniczne.
Instalacja odbiorcza TN-S, 3L+N+PE, 230/400V, 50Hz, System ochrony przed
porazeniem: szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.

Catkowita moc projektowanych opraw wynosi:

| obwéd

Oprawatyp A 4 x 38W =152 W
Oprawatyp B 6 x 28W =168 W
Oprawa typ C 17 x 55W =935 W
Razem 1255 W

Il obwod

Oprawa typ A 4 x 38W = 152W
Oprawa typ B 5 x 28W = 140W
Oprawa typ C 18 x 55W =990 W
Razem 1282 W

Ogotem:
1255+1282= 2537 W

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

Pooi = Ki - Kj-Pq

gdzie:

ki - wspétczynnik jednoczesnosci (przyjeto =1)

ki - wspotczynnik rozruchu (przyjeto =1,6 )czyli moc obliczeniowa wynosi :

Py = 1:1,6:2537 = 4059,2 ~ 4060W

Razem

Moc : P, =4060W
Prad:l, =6,3A
Prad : I, = 25A

Un = 230/400V, 50Hz
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Projektowany kabel typu YAKY o przekroju 4x35mm?

lga < lobi.

gdzie: lyq - obcigzalnosé¢ diugotrwata kabla
lop - prad obliczeniowy

Obcigzalno$¢ diugotrwata kabli 80A.

l, < lop.

80A <6,3A

Dobér zabezpieczen i przewodow:
Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy
PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-5-53 dla obcigzen statych i przecigzen.

Sprawdzenie koordynaciji przewodu i zabezpieczenia.

k<l <l

I, <1.45l,

gdzie :

Iz — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

|, — obcigzalnosc¢ dtugotrwata przewoddéw

I, — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

l> — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

(> przyjeto dla bezpiecznikow — 1.6xl,, a dla wytgcznikow instalacyjnych — 1.45I,)

Kabel YAKY 4x35 mm? |, =16A |, =66A - sprawdzenie na obcigzalnosé dtugotrwata
wg. warunkow z PN-91 E-05009/43 p433.2

k<l <l

I, <1.45l,

6,3<25<80

36,25 < 1,45x80

Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z kablem YAKY 4x35mm? jest
zachowana.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.
Zsxla < Uo

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia,

I, — prad wytgczajgcy po czasie <=5s
Uo=230V
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9.0.Sprawdzenie parametrow oswietlenia za pomoca programu
obliczeniowego DIALux.

1. ul. Mieszka l-go
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 57.50 m? g

Jezdnia 1 (M5), 225.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 2 (P4), 75.00 m?*

1. ul. Mieszka I-go
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

AN

Producent Brak statusu czhonka P Z50W
DIALux

Prasres 2907 Im
Numer artykuiu P 12L70-740 ENR

oprans 3907 Im
Mazwa artykizhu P 12L70-740 ENR

U] 100.00 %
Wyposaienie 1x LEDs

IP 12L70-740 ENR (z jednej strony na dole)

Odsten shupa 25.000m e o
(1) Wysokost punktu Swietinego 9.000m

(2} Mawis punktu Swietinego -1.500m

(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dbugost wysiegnika 1.500m L
Godziny pracy w cizgu roku A000 b 100.0%, 2ZB0W

Tudycie 11200 Wikm

ULR /ULOR 0.00/ 0.00

Maks. natezenia Swiatla z 707 760 cdiidm

W kaddyrn kderunku twarzqeym podany kat 2 doing z BO™ 298 cd/kdm

linlg plonowy prey zairetalowanym | gotawyrm do 2 90% 16.2 cddm

ufytiou odwietleniu,

Klasa natetenia ofwietlenia -
Wartedol natebenis Saiatis w [ciikim] do obliczania

Kismy natebenia dwiaths adnoszq sie do strumienia
Lwletinede lampy, sgodnis £ EN 13201:2015,

Klasa wskainika olénienia =X

Budowa o$wietlenia zewnetrznego wybranych ulic: tokietka, Mieszka I-go, Pocztowa, Ptatnerzy, Ztotnikdw
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1. ul. Mieszka I-go

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rezmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 380 1x [3.00 - 4.50 Ix
Bk 297l 20,60 I
Jezdnija 1 (M5} Lm 0,51 eddm?® & 0,50 cdim?
Ua 041 2035
U 077 2040
Tl 10% 515%
Re™! D42 - -
Chodnik 2 (P4} Em 5370 [5.00 - 7.50] ix
Emi 240 1x =100k
(1 irstruitywree, poca ok
iz oo wapdkzpnrik koamereadi 250 da mesalacy.
Wyniki dla wskaZznikow wydajnosc energetyczne)
Rozmiar Obliczono Tuiycie
1. ul, Mieszka I-go Dy 0,071 Wiberm?
IP 12L70-T40 ENR (z jedns] D, 0.3 kWhim? rok, 112.0 kWhirok
strony na dole)
2. ul. W. kokietka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)
Chodnik 1 (P5), 57.50 m? e
Jezdnia 1 (M5), 212.50 m?
. Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
3|
Chodnik 2 (P4), 75.00 m? i

Budowa o$wietlenia zewnetrznego wybranych ulic: tokietka, Mieszka I-go, Pocztowa, Ptatnerzy, Ztotnikdw
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2, ul. W. kokietka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

T
PN
«._\_hq_ ____th:l .
Producent Brak starisy crones p 2EOW
DAL L:
s 307 Im
Nurmer artykuh [P 1 2L70-740 ENR
iy e 3907 Im
Marwa artykishu [P 12L70-780 ENR
n 100.00 %
Wyposatenia 1% LEDS

IP 12L70-740 EMR (z jedne] strony u gory)

Odsrep stupa 25.000m B=el R

1) Wysokodd punkou dedetinego 3.000m

{2} Mawis punktu Swatinego 0.200m

3} Nachylenie wysieonlka 1507

4} Dhugosd wyslegnika tse0em | ___ e -
Godziny pracy w dagu roku 4000 he Y000 %, 28.0W -

Zuidycia 11 2000 Wik

ULR FULOR 000 S 0D

Maks, natetenia Swiatta =07 el cdfidm

W kadolyn kLo Saorzgoym podany kat T dofng = 80" 298 cdfkdm
fnlg plonowg proy 2abnstalowanym | gobossen do & e y
907 10.2 cdikim

Klasa natedenia ofwletleniz

‘Warmaol natg el Swiatia w [ cdAdmi do obczania
sy Rakgenla Swiaia odnosny sq do Srumienia
swietineqo lampy, zgodnds 7 EN 132052015

klaza wekaknika olnienia D6

Budowa o$wietlenia zewnetrznego wybranych ulic: tokietka, Mieszka I-go, Pocztowa, Ptatnerzy, Ztotnikdw
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2.ul. W, Lokietka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pal oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrala
Chodnik 1 {PS5) Em IB0Ix [3.00 -4.50] Ix

Eini 1.691x 2060 Ix
Jezdnia 1 (M5) L 0.55 cdi/m?® 2050 cdim?

Ua 0.5% 2035

u 078 0,40

T 8% 15%

Re" 040
Chodnik 2 (P4) Em 568 Ix [5.00 - 7.50] kx

Erin 447 I 21,00

(1) irstruktysrne, poca ocenyg

Diliczone wspdlezynni konsersaci 080 dia nsalack

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zutycie
2. ul. W bokietka Dy 0,012 Wil*m?
TP 1Z2L70-T40 ENR {z jednej D, 0.3 kWhim® rak, 112.0 kWhirok

strony u gary)

3. ul. Platnerzy
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 39.00 m? o

Jezdnia 1 (M5), 169.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

850m

Chodnik 2 (P3), 78.00 m? oo

2600m

Budowa o$wietlenia zewnetrznego wybranych ulic: Lokietka, Mieszka |-go, Pocztowa, Ptatnerzy, Ztotnikéw
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3. ul. Platnerzy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu czlonks
DIALux

HNumer artykutu LEGEMD 36150730
EWs

P S5.0W

Pramga &311 Im

m’l}nlhi 6311 Im

MNazwa artykuiu LEGEND S -36x
Warm White 3000K
LED CRIFO 500mA -
EWS Optic

Wyposaienie e LEDs

n 100.00 %

LEGEND S - 36 x Warm White 3000K LED CRI70 500maA - EWS Optic (z jednej strony na dole)

(dstep slupa 26000 m e

(1) Wysokosc punktu Swistinego G000 m

(2} Nawis punktu swietinego 0000 m

{3} Nachylenie wysiegnika oo

{4} Dhugose wysiagnika 0500 m  E—

Godziny pracy w ciagu roku

A0 b 100.0 %, S50W

Zukycie

2000.0 Wikm

ULR/ULOR

0o om

Maks. natezenia swiatla
W Kaddhyrn Kerunku tworzqoym podany kit & doing

linly plonowy proy ralretslowsnym | gotowymn do
byt ofwietleniii,

= 70 622 cdidm
& B0™: 193 cfdm
z 907 4.B0 cdikim

Klasa nateienia ofwiatlenis =1
Wartofo natgbenia Yatiata w [cdkim] do obliczania

hilamy ratedenia baiatka odnozzg sle do strumlenta
fwietinego lampry, sgodnie ¢ EN 13201: 2005,

Klasa wskainika olénienia D5

Budowa o$wietlenia zewnetrznego wybranych ulic: tokietka, Mieszka I-go, Pocztowa, Ptatnerzy, Ztotnikdw
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3. ul. Platnerzy
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Whyniki dia pdl oceny

Rozmiar Obliczano Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 10,08 Ix [750-11.25] I«

Emv B.84 Ix 150«
Jezdnia 1 (M5) L 1.02 cdém?® & 0.50 odim®

Us 048 2035 v

3! 0.60 2040

TI 155 S15%

Re" .56 . N
Chodnik 2 (P3) Em 10.09 Ix [F50-11.25] Ix

Emir 301 Ix 2150 I«

(1 irstrukyaTie, poza ooeng

Oliczone wapdlerynric konserwari 0080 dia nsalacs

Wyniki dla wskaznikow wydajnosc energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuiytie
3. ul. Platnerzy Oy 0,015 Wis*m?
LEGEND 5- 36 x Warm D, 0.8 KWH/m? rak, 220.0 kWh'rok

White 3000 LED CRITO
S00mA - EWS Optic {z jednej
strony na dole)

4, ul, Ztotnikow

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 52.80 m? 230m

Jezdnia 1 (M5), 161.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

room

' Y

Budowa o$wietlenia zewnetrznego wybranych ulic: tokietka, Mieszka I-go, Pocztowa, Ptatnerzy, Ztotnikdw
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4. ul, Zlotnikdw
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu crlonks P So.OwW
DALz
Dsrpa 6311 Im
Mumer artykuhs LEGEMD 36150-730
EWS Driprass £311 Im
hazwa arfykuhu LEGEMD - 36 % n 100.00 %
Warm White 000K
LED CRITO S00mA -
EWS Optic
Wypozaienie JEx LED=

LEGEND 5 - 36 x Warm White 3000K LED CRI7O 500mA - EWS Optic (z jednegj strony na dole)

Crdstep slupa 23,000 m M e

{1} Wysokost punktu Swietinego G000 m

(2} Nawis punktu Swistinega 0000 m

(3} Machyleniz wysiegnika 0o

(4} Dhugost wysiegnika 0500 m  E—
Godziny pracy w tiagu roku 4000 b 100,0°%, S5.0W )

Tudyrie 2365.0 Wikm

ULR / ULOR 001 £ 0

Maks. natezenia swiata z 70 622 cdfdm

W kaddyrn deruinkis bworgoym podany kit @ dolng z B0 193 cdidm

linlg plonowsy prey 2alnstaiowanym | gatawym do = 00 480 cikdm

udytiu afwietleniu,

Flaza nateiania oswietlenia E*1
Wartodol natghenla dwiatia w [cdhkim] do obllczania

Iy naterends dwiatha odnoszy sle do strumients
fwietlnege lampy, dgodnie x EN 13212005,

Klasa wskainika olénienia 0.5

Budowa o$wietlenia zewnetrznego wybranych ulic: tokietka, Mieszka I-go, Pocztowa, Ptatnerzy, Ztotnikdw
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4. ul, Ztotnikéw

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Cheodnik 1 (P3) Em 9.52 Ix [7.50-11.25] Ix

Emin 6.60 Ix z1.501x v
Jezdnia 1 (M5) Lm 1.12 cd/m? 2 0,50 cd/m? v

U 0.45 2035

] 0.64 z 0.40 4

T 15% £15%

Ra 0.54 2030 v
Obliczono wspdtczynnik konserwac)i 0.80 dia Instalac)i,
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
4, ul. Zhotnikéw Dp 0.017 Wix*m?
LEGEND 5 - 36 x Warm De 1.0 kWh/m? rok, 220.0 kWh/rok
White 3000K LED CRI70
500mA - EWS Optic (z jednej
strony na dole)
S. ul. Pocztowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P2), 40.00 m? e
Jezdnia 1 (M5), 140.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
T m

2000 m

Budowa o$wietlenia zewnetrznego wybranych ulic: Lokietka, Mieszka |-go, Pocztowa, Ptatnerzy, Ztotnikéw
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5. ul. Pocztowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

-_‘_,.-'-
[ )
l‘\_p""f ‘-~-.__.-'H
Producent Brak stabusu crlonks P L5.0W
CIALux
MNumer artykuha LEGEMD 36L50-730
EWS Diprans 6311 Im
Mazwa artykusthu LEGEND 5-36 % n 10000 %
Warm White J000K
LEDC CRITO S00mA -
EW?S Qptic
Wyposatenie 3&x LED=

LEGEND 5- 35 x Warm White 3000k LED CRI70 500mé - EWS Optic (z jednej strony na dole)

Odstep shupa 20000 m :

{1} Wysokosd punktu swietinego G000 m

(2} Nawis punktu swietinego 0000 m

(3 Machylenie wysiegnika {ug®

{4} Dhugose wysiegnika 0500 m e

Godzimy pracy w dagu roku

A000 b 100.0 %, S5.0W

Zukycie

27500 Wkm

ULR /ULOR

001 0

Maks. nataienia Swiata
W akdymn iderunku tworzgcym podany kyt & doing

linlg plonowy priy zairstalowenym | gotawym do
udytiou afwietleniu.

& 707 622 cdfldm
z B0% 193 cd/im
= 907 4.80 cdklm

Klasa nateienia odwietlenia G*1
Wartodel natgrenta Sedistia w [cdfkim] do cbliczanda

klasy natedenla Swlathy adnocszy sle do strumienls
twietinego lampy, sgodnie ¥ EN 133072005,

Klasa wskainika clénienia 0.5

Budowa o$wietlenia zewnetrznego wybranych ulic: tokietka, Mieszka I-go, Pocztowa, Ptatnerzy, Ztotnikdw
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5. ul, Pocztowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pal oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Koritrola
Chodnik 1 {P2) Em 11.36 Ix [10.00 - 15.04] b

Emir B.AT Ix =200
fezdnia 1 (M5) Lm 1.28 cddm?® 20,50 cdfm?

Uy 047 2035

U 0.66 2040

T 14 5% = 15%

Ry 0.54 z0.30

Dibliczono wapdlczynrik kanserwadi (080 dla instalac

Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosd energetyczne]

Rozmiar Oblcrono Zukycie
%, ul, Pocztowa Dy 00017 Wikerm? 2
LEGEND 5- 36 x Warm D 1.2 KWH/m? rak, 220.0 kWhirok

White 3000 LED CRITO
S00maA - EWS Optic (z jednej
stromy na dole)

6. ul, Platnerzy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P2}, 52.90 m?

Jezdnia 1 (M5), 115.00 m?
MNawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 2 (P2), 69.00 m?

Budowa o$wietlenia zewnetrznego wybranych ulic: tokietka, Mieszka I-go, Pocztowa, Ptatnerzy, Ztotnikdw
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Budowa oswietlenia zewnetrznego wybranych ulic:
kokietka, Mieszka I-go, Pocztowa, Ptatnerzy, Ztotnikow
dziatka nr geod. 83/5, 104, 64, 275, 257, 294/2 obreb 11,
Gmina - Miasto Stargard

inwestor: Gmina - Miasto Stargard
ul.Czarnieckiego 17

73-110 Stargard;

branza: ELEKTRYCZNA
opracowat: inz. RYSZARD MADEJSKI

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr upr. ZAP/0160/PWOE/05

Budowa o$wietlenia zewnetrznego wybranych ulic: tokietka, Mieszka I-go, Pocztowa, Ptatnerzy, Ztotnikdw
dziatka nr geod. 83/5, 104, 64, 275, 257, 294/2 obreb 11, Gmina - Miasto Stargard
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1.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWU i ZDROWIU LUDZI.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
transport i roztadunek materiatdw budowlanych,

prowadzenie wykopdw w terenie uzbrojonym,

praca na wysokosci z udziatem drabin,

praca z elektronarzedziami,

porazenie pragdem elektrycznym.

ooooo

2.1. Zagadnienia ogolne.

Wykonywanie robét budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych
powinno by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony szczegétowo w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie
nalezy dopuszcza¢ pracownikdw nie posiadajgcych znajomosci przepisow i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.
Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do
pracy w zakresie przepiséw i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia
okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegdtowych
instrukcji i wskazowek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku
pracy o raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika
znajomosci przepiséw i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik
powinien zosta¢ wyposazony w odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne srodki
ochrony przy pracach narazajgcych go na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne,
zatrucia, porazenie prgdem elekirycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

2.2. Roboty ziemne.

Na etapie przygotowawczym rob6t ziemnych powinny by¢ rozpoznane i oznakowane w
terenie przysztych prac wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego w szczegdélnosci kable
ziemne sieci elektroenergetycznych, sieci wodne, gazowe, teletechniczne i inne.
Wykonywanie rowéw poszukiwawczych dla ustalenia lokalizacji podziemnych sieci
powinno odbywac sie wytacznie recznie bez uzycia kilofow, na gtebokosci powyzej 40cm.
Przy wykonywaniu prac ziemnych w bezpos$rednim sasiedztwie kabli energetycznych
nalezy zachowac¢ szczegblng ostroznos¢. W przypadku napotkania sieci nie
zinwentaryzowanych oraz odkrycia materiatéw i nie zidentyfikowanych np. niewypatu
roboty nalezy przerwac a teren robét zabezpieczy¢ i oznakowac. Wykopy przy robotach
ziemnych powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane. Otwarte wykopy, studnie i kanaty lub
inne wgtebienia w miejscach dostepnych dla ludzi powinny zosta¢ w sposdb widoczny
oznakowane znakami ostrzegawczymi, a w miejscach szczegolnie niebezpiecznych
ogrodzone. Wykop nalezy zabezpieczy¢é barierkg ochronng z napisami:,,Osobom
postronnym wstep wzbroniony”, ,Gtebokie wykopy ziemne”. Porecz ochronna powinna by¢
umieszczona na wysokosci 1,1m nad poziomem terenu i ustawiona w odlegtosci minimum
1m od krawedzi wykopu. W porze nocnej na barierkach ochronnych nalezy zamontowac
czerwone $wiatta ostrzegawcze.

2.3. Prace na wysokosci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci powyzej 1m, stanowiska pracy
nalezy zabezpieczy¢ barierkg i poreczg ochronng na wysokosci 1,1im od poziomu
stanowiska.

Budowa o$wietlenia zewnetrznego wybranych ulic: Lokietka, Mieszka |-go, Pocztowa, Ptatnerzy, Ztotnikéw
dziatka nr geod. 83/5, 104, 64, 275, 257, 294/2 obreb 11, Gmina - Miasto Stargard



inz. Ryszard Madejski - PROJEKTOWANIE | NADZOR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Praca na wysokosci moze by¢ wykonywana jedynie przy uzyciu odpowiednich urzgdzen,
rusztowan, pomostow i podnosnikow oraz wiasciwych dla tego rodzaju pracy ochron
zabezpieczenh oraz sprzetu.

Do prac wysokosciowych nalezy stosowac¢ typowe rusztowania posiadajgce aktualne
atesty. Pomosty robocze powinny by¢ przystosowane do przewidywanego obcigzenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia. Do pracy w podnosnikach uzywac
szelek lub pasoéw bezpieczenstwa z aktualnymi atestami.

2.4. Pozostate prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet
oswietleniowy i urzgdzenia z napedem elektrycznym uzytkowane przy wykonywaniu prac
powinny spetniaé wymagania ochrony przeciwporazeniowej w urzgdzeniach
elektroenergetycznych. Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne oraz narzedzia
pracy i sprzet ochrony osobistej powinien by¢ utrzymany w nalezytym stanie sprawnosci
technicznej, gwarantujgcym petne bezpieczenstwo zdrowia i zycia ludzkiego. Zabrania sie
uzytkowania niesprawnych urzadzen, narzedzi i sprzetu. Prace przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych nalezy wykonywaé po wytgczeniu urzgdzen spod napiecia. Na
budowie wolno stosowac wytgcznie maszyny, urzadzenia i sprzet posiadajacy atesty i
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Urzgdzenia zasilane energig
elektryczna powinny posiada¢ |l klase ochronnosci i by¢ oznakowane znakiem
bezpieczenstwa ,B” oraz powinny zosta¢ podtgczone przez uprawnionego elekiryka. W
miejscach widocznych i dostepnych nalezy wywiesi¢ tablice informacyjne zawierajgce
wskazéwki postepowania w razie wypadku, awarii, pozaru, wybuchu, porazenia pradem
elektrycznym oraz wyciggi z przepisbw bhp okreslajgcych podstawowe zasady
bezpieczenstwa, warunkéw i higieny pracy.

3.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Q szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
Q zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
Q zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi na
polecenie pisemne przez wyznaczone w tym celu osoby,
O zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego,
Wykonywanie robét budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych
powinno by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony szczegétowo w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie
nalezy dopuszcza¢ pracownikdbw nie posiadajgcych znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych.
Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do
pracy w zakresie przepiséw i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia
okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegdtowych
instrukcji i wskazowek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku
pracy o raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika
znajomosci przepiséw i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik
powinien zosta¢ wyposazony w odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne srodki
ochrony przy pracach narazajgcych go na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne,
zatrucia, porazenie prgdem elekirycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.
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4.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt), stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

« organizowac stanowiska pracy godnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;,
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikdédw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Wykonawca robo6t zobowigzany jest do :

-wykonywania wszelkich prac montazowych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki w sprawach BHP przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.U.nr 80
poz.3112), oraz w oparciu o BIOZ opracowany przez kierownika budowy (Dz.U.nr 151
p0z.1256) z dnia 27.08.2002r.
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-uzgodnic pisemnie z wtascicielem sieci elektroenergetycznej (ENEA) terminy wytgczen
instalacji spod napiecia;

-zapewni¢ aby w rejonie robot przebywaty jedynie osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia

wykonawcze;

-zastosowac podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do robét zgodne z
aktualnymi przepisami;

-zapewni¢ wyposazenie ww. 0sOb w odpowiedni sprzet ochronny oraz wtasciwe
przeszkolenie BHP;

-przed przystgpieniem do rob6t spisa¢ harmonogram rob6t ze wskazaniem zagrozen
wystepujagcych w trakcie robdét, z ktérym zapoznaé wszystkie osoby przebywajgce w
rejonie robét. W harmonogramie robdt wyszczegdéini¢ zabezpieczenia, ktére uniemozliwig
powstanie na budowie zagrozenia zycia i zdrowia pracownikow i 0s6b postronnych,
-wykonawca zaznajomi sie z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny

za wszelkie uszkodzenia sieci obcych.

Na roboty w uprzednio oznaczonych strefach zblizen z czynnymi liniami napowietrznymi
przygotowac instruktaz dla wszystkich pracownikéw, dopusci¢ do prac tylko pracownikéw
z wymaganymi kwalifikacjami, a na poszczegélne elementy robét wydac¢ polecenia ustne i
pisemne wg przepiséw eksploatacji,

-stan nawierzchni terenu zostanie przywrécony do stanu przed robotami.

Teren budowy:

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajgce skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg wymaga aby:

-napiecie dotykowe dopuszczalne diugotrwale byto ograniczone do wartosci 25V pradu
przemiennego lub 60V pradu statego,

-gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowopragdowymi o
znamionowym pradzie r6znicowym nie wiekszym niz 30mA (jeden wytgcznik powinien
zabezpieczaé nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych),

-sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44,

-preferowane byto stosowanie na terenach budowy odbiornikdéw, narzedzi oraz urzadzen o
Il klasie ochronnosci,

-cata instalacja i urzgdzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiorki byty zabezpieczone
wytgcznikiem ochronnym réznicowopragdowym selektywnym o znamionowym pradzie
roznicowym nie wiekszym niz 500mA.

Zaproponowane w hiniejszym Projekcie Budowlanym rozwigzania nalezy realizowaé

zgodnie z:

o Normg N SEP-E-004:,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

Ponadto:

o wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

o wszystkie prace powinny byé wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym,
okreslanym przez normy oraz przez producentow poszczegdlnych wyrobow,
elementéw, produktéw, materiatéw i urzgdzen.

o wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod $cistym
nadzorem oséb uprawnionych do wykonywania tych prac.
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wszystkie uzyte do budowy materiaty i urzadzenia zastosowane w projektowanej
inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty przeciwpozarowe, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
podtgczenie do czynnych urzgdzen elekiroenergetycznych nalezy wykonaé po
uprzednim (zgodnym z przepisami BHP) przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i
za zgodg wilasciciela sieci elektroenergetyczne.

prace z zakresu projektu powinny wykonywac osoby posiadajgce wtasciwe kwalifikacje,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Z punktu widzenia przygotowania wykonawcy do
wykonania robo6t wykonawca: powinien posiadaé doswiadczenie potwierdzone
odpowiednimi referencjami oraz posiada¢ odpowiednie atestowane wyposazenie,
ponadto powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel przygotowany do
wykonania robot elektrycznych, szkolenia BHP oraz szkolenie SEP.

wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentacji nalezy rozstrzyga¢ w trybie nadzoru
autorskiego. W rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni bra¢ udziat
przedstawiciele Inwestora i technicznego nadzoru inwestorskiego.

kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projekiu bez zgody
autora bedg naruszeniem przepiséw wynikajgcych z Ustawy z dnia 4 lutego1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych,

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem z zachowaniem warunkéw technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t oraz stosowania materiatdw budowlanych,
a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami stosowanymi w budownictwie:

Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru jasno niebieskiego, natomiast
przewodu ochronnego z6to-zielonego.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy zapozna¢ sie szczeg6towo
z projektem opiniami i uzgodnieniami do projektu.

Po zakonhczeniu prac wykona¢ pomiary opornosci izolacji przewoddw, rezystancii
uziomdéw i skutecznosci ochrony przed porazeniem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca musi zapoznaé sie z uwagami zawartymi w
opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Szczegdlng uwage zwracac przy
pracach ziemnych w poblizu punktéw osnowy geodezyjne;j.

Catos¢ robét wykonac zgodnie z projektem, przepisami BHP, obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych branzy elektrycznej
stan prawny 2022 r.

Opracowat: inz. Ryszard Madejski

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - nr upr. ZAP/0160/PWOE/05
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Oswiadczenie

Zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 r ,0 zmianie ustawy — Prawo budowlane”
DU Nr 93 poz. 888 artykut 20 projektant oswiadcza, Zze : niniejsza dokumentacija
techniczna jest wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. Ryszard Madejski

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych — nr upr. ZAP/0160/PWOE/05
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ZACHODN IOPOMORS KA
OKREGOWA
I £ B A
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
(TEREGIWA KOMIS A EWALIFTRACY JNA
S‘}IB-“. akt ZAP.OKK-T131,7132e/1 3505 STECIECIn. d]“n 10 w"m 20T

DECYZJA

Na podstawie arf. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnis 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, ingynicrow budownictwa oraz urbanistow (D= Uz 2000 r. Nr 5, poz 42, = piin zm
bart 12ost. Ipkt |- 5 ort. 12 wst. 3, art I3 ust | pkt 102, orl. 14 ust. 1 pki 5 ustawy z dnfa
7 lipea 1994r. Prowo budowlane (lekss fednofitye: Dz UF 2 2003, Ne 207, poz 2016 z pdén zm.)
orar & 12 pkt 1, § 24 wa | rozporzadzenia Ministra Infmstruktury z dnia 18 maga 2005,
wspriwie samodziclnych funkcji rechnicznych w budownictwie (De U Nr 96, poz 8i7),
w zwigzku rart. 104 Kodeksu postgpowanta administracyjnego Dz, Lz 2000r, Mr 98, poz. 1071,

T pedm, zm )
Lachodniopomarska Okregowa Komisja Kwalilikacyjna

nadaje

Fann Ryszardowi MADEJSKIENMU
in2, o kierunky elektrotechnikn

ur. dnia 26 sierpnia 1957r. w Skoroszowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny AP PWOENS

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnodei instalacyjnej w zaliresie sieci, instalacji | uregdeci
elektrycenyeh | elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE

Woewinzku = uweglodnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odsigpufe
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh upravwmien budowlanyeh wskazang na odwrcle
deoyzgi,

Pouczenic
Od niniegjsze] decyaji slusy odwolinie do Kragowe] Komisgi Kwalifikacyingj Polakiej lzby Ingyniendw
Buchrwnictwa w  Warszawie, o pofrednictwem  Zachodniopomorshie| Okeggowe] lzby  Inzynierdw
Budownictwa w S2ceecinie w lerminie |4 dat od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej gj—;jﬁ Emabfikacyine:
i
I. Stanisfaw Kamifski ...... %,

2. Krzysziof Motylak

3, lrena Zywuszhko
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® POLSKA
I 7 B A

WL

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaogjnym:
ZAP-UD1-EV5-5BE *

Pan Ryszard MADEJSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0664/01

adres zamieszkania ul. Joachima Lelewela 3, 73-102 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
w itkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniv 2021-12-29 roku przez:

Zyemunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskie] Okregows] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wst 2 ustawy z dria 1B wrzesnia 3001 r. o podpisie elektroricznym {Dz. W, 200 Nr 130 poz. 1450) dene w postaci
elzkironiczre] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwaiiffkowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzsledem shutkow prawnych dokumentom opstreonym podpiszmi wissnoreczaymi.)
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EMNEA Operator Sp. z o.o. Oddzial Dystrvbuci Seceecin Stargard, 12.09.2022 1,
Fejon Dystrvbucji Stargard
ul. Wyszyiskiego 24
T3-110 Sargand
tel, 91-332-23-10
51662202 2/0D3 ZRA

Cmina - Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnicckiego 17
T3-110 Stargard

‘Warunki preylyczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator 5p. 2 o.o.

Charakter i lokalizacja obickio / lokalu:

séwietlenie uliczne, Stargard, ul, Wiadystawa Eoldetka, dz. nr 64, obreb 11
warunki dotyczs preylaceenia ohiektu projektowanego

z micy preyvigezeniows 16 KW

na mapigein 0,4 KV

zalowalifikowanege do 'V grupy preylaczeniowej

I. MIEISCE PRZYEACTZENIA:
7. istniejgycego wezta kablowego Enea Operator Sp. z 0.0,

Il. RODZAIPOLACZEMIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:
1. w zakresie dotyerseym budowy preylgeza ENEA Operstor Sp. 2 0un.
Mie dotycey.
2. w pakresie dotyozacym niezhednych amian w sieci ENEA Orperator Sp, 2 0.0.
Mie dotyczy.
3. w zakresic dotyczacym urzpdzen podmioly preylgeranego:
Z wezla kablowego wyprowadzi¢ wewngirzng linig zasilajycq zgodnie @ akivalnymi przepisami do seafki
ofwietleniowej preyesiowane] preez Klienta usytuowane] w migjsen dostgpaym dla sheth Eneq Operator
Sp. z oo Preed ukladem pomiarowym zastosowaé ograniezniki moey (jednobiegunowe), preysiosewane do
plombawania i jak debezpiccrenie wsigpne naledy zastosowal zabezpieczenie topikowe pracujjce w
rozlgeznikach bezpiecznikowych (zabezpicczenie topikowe o dwa stopnic wighsza od ogranicznika mocy)
Punkt rozdzialn instalac)l z uklado TN-C na TN-C-8 powinien byé realizowany w instalacji odbiorczej,
punkt ten naledy urlemié, Szezegily zasilania uzgodnié w Rejonic Dystrybucji Stargard.

TIL. MIEJSCE DOSTARCZANLA ENERGIT ELEKTRYCZNET:
Zaciski praydowe na wyjielu przewodéw od zabezpieczenia w widle kablowym, w kierunku instalacji
odbiorey.

Micjsce dostarceamis enmpid elekiryene] stasowi jednoczednie micjsoe ozgranicoenia whisnodel sieel | instalacyi
IV, MIEJSCT ZATHNATALOWANLA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGC:
W miejscu dostgpnym din stuth Enea Operator Sp. 2 o.o. (szafla odwieileniowa)
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Klicnt powinien prrygotowad micjsce do zainsialowania ukladu pomiarowe-rozliczeninwego:
1 lieznika trijfazowego begpodredniegn (liemik encrgii dostarcey i zabuduje Enea Operator Sp. £ o, &)
Wazystkie urzqdzenin do ukladue pomiarowego wihjcznie naledy preystosowat do plombowania,
VI RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: zabezpieczenic preedlicenikowe nsytuowane przy zestawie licznikowym wartodé: 25 A
VIL WYMAGAMY STOPIEN SEOMPENSOWANLA MOCY BIERNE]:
Energia elekiryezna winna byé pobierana prey wspilezynniku mecy odpowiadajycym 1g ¢ <04,
VI DANE | INFORMACIE DOTY CEZACE STECT DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajyca sieé niskicgo napi¢cia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbioreze] naledy zastosowad
odpowiedni dia fego ukladu system i urzgdzenia ochrony preeciwporadeniowej

S1e6LHEXODYERY UWLE o Stroma |
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I, UWAGT DODATKIWE:

I Instalscle wewngtrzng nabely wykonat zgodnic @ wymaganiami Rorporzdeenia Mmmralnﬂ-asmm.wzdula.
[2.04.2002 ©. w sprowie worankaw technicanych, jakim powinny odpowiadad budynki § ich wsytaoowanie” (Dz 1. z
MHS v opoz 432 ¢ padniegseymi amianemi)

2. Instabowane wreadrenta powinny spelnisd wymagnnoia norm oraz pesidad odpowlednle stesty. Proyigczane urzgdzenia
powinmy posindsd wymngang odpommogé na zabarzenia elekiromagnetyczne oz powinny byé tak skenstracwane, aby
nie wywohwaly w swaim sroduvwiku zaburzed elekiromagnetveznyeh o waripbciach praskraciajgevch edpemaost e
te zaburzenia inmpch urzadzet wysgpiggeych w fym frodowisk,

1. Zrealizowanie zasilania na podstawse preedmiotowych warunkow prrylgezenia stanowid bedzie podstawe: do smwarcin
w nmoaie o g isdcaenie eshug dystirybuejl lub umowic kompleksowe) standardowych parametrow jakedeiowych
energhl eleliryeame] w zakeesic odchylel cogstotliwasci | napipeia, odiselalcenia nagieeia, zawartosel possczegdlnyeh
harmonicanych, wskn#nika dmpookresowegn migolania dwiatla, czasu irwania ppdnorazowe) preeray nisplanowans |
planowane) orse ceasy traania praecw sicplanowanyeh i plancwanych w Cingu roki peodnyeh 2 preepiaami
ohowiEFLgoegn prawn

4. Padstawe do rozpoecrecin realizacyi prac projekiowych | bedowlano - monmzowych jgtych w niniejsyeh smnminck
stanow] mmows o pervlsczenie.

5. Dpdamsentacia I:'de w znkresie wrendeef ENEA Opermor Sp % 0.0, apracowana na pedsiawie niniejszych
worankiw previaczenin wimna by¢ zgodna 2o Standardaml w sieci dystrybueyjnej ENEA Opertor Sp, 2 oo, Kidne
publikowane an sronie inemetowe] Spilki: www.opsmiosenen.pl. Do preedidadanych do wegodnienla dokamentsc)i

projektowyeh nalery dolgezyé odwindorenie projekianta o sgodnoded prayjgtyeh rozwizzan 2 Standardnmi w sieci
dystrshucyineg ENEA Opemior Sp. & o, 28 wikazaslem cwentualnych odstgpstw, dopusecaonych wi rsadd
sereklompch w tyeh Standardsch.

=
[ata wadnodel warunkdw preylgezenin: I lots od daty kch dorperenia,
Hoadeielnd:
R
SO0 ERS UWLE o Strona 2
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Zatacznik nr 1

Zabezpieczenie drzew i krzewow podczas wykonania robét zwigzanych z
wykonywaniem wykopoéw liniowych pod kabel elektroenergetyczny oraz robotami
zwigzanymi z demontazem istniejacych stupow oswietleniowych oraz montazem
nowych stupéw.

Projektowana inwestycja — linia kablowa nie koliduje z istniejgcymi drzewami i krzewami.
Nie przewiduje sie wycinania lub przycinania gatezi drzew. Linia drzew jest poza
chodnikiem na, ktérym przewidywane sg roboty zwigzane z projektowang inwestycja.

Z uwagi na bardzo duze uzbrojenie i ewentualne napotkane korzenie istniejgcych drzew,
ktére moga sie pojawi¢ podczas prac, wykopy wykonaé recznie.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Stargardzie.

ul. Mieszka | — stan obecny - drzewa za ogrodzeniem na terenie szkoty.
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ul. Wiadystawa Lokietka — stan obecny.

Zasady ogolne wykonywania prac ziemnych w obrebie drzew i krzewow.

Prace ziemne to najczesciej wykopy pod fundamenty, a takze w celu potozenia kabli,
rurociggdéw, kraweznikéw itp. Przez te dziatanie uszkodzeniu moze ulec system
korzeniowy drzewa. Najbardziej narazong czescig korzenia jest jego system witosnikowy,
czyli najdrobniejsze korzenie, ktdre pobierajg wode z gleby.

System korzeniowy wolno rosngcego drzewa siega do ok. 60 cm gtebokosci. Podczas
prac budowlanych moze on ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzet) co
spowoduje jego redukcje, ale takze moze ulec przemarzaniu lub przesychaniu na skutek
jego odkrycia. Zagrozenie przemarzaniem i przesuszeniem korzeni zwieksza dtugi okres
otwarcia wykopu oraz nieprawidtowy termin prac ziemnych. Najbardziej grozne jest
przeprowadzanie prac zimg (ze wzgledu na duze zagrozenie przemarzniecia odkrytych
korzeni) oraz latem ze wzgledu na mozliwo$¢ wysychania systemu korzeniowego oraz
szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie naraza¢ drzew na tego typu uszkodzenia nalezy
rozpoczgC prace ziemne jesienig, gdy opadng liscie (jest to pora idealna dla drzew) oraz
ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktérym korzenie bedg odstoniete.

Prace ziemne przy korzeniach powinno sie wykonywacé recznie bez uzywania sprzetu
ciezkiego. W przeciwnym razie maszyny zniszczg korzenie, ale takze warstwe wokot nich.
Na skutek mechanicznego uszkodzenia dostang sie do korzeni grzyby (zwiekszy sie
rozktad korzeni) ale takze wektory réznych chorob co w efekcie moze spowodowac
zamieranie drzewa,
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Zalecenia:

» wykopy liniowe w obrebie systemu korzeniowego wykonywa¢ metodg tunelowa,

* rowy poza systemem korzeniowym wykonywac krotkimi etapami,

* instalacje uktadac¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastepnie réw zasypac,
* rowy zasypywac ziemig zyzna,

* nie dopuszcza sie zasypywania rowow piaskiem,

* prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie

Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych.

Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazdéw. Jest to przyczyng uszkadzania
drzewa (pnia, korzeni, gatezi) oraz ugniatania gleby (patrz nizej). Moze to spowodowac zty
stan drzewa a nawet redukcje drzewostanu.

Zalecenia:

nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew

Podlewanie
Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczegdlnosci podczas wykonywania
wykopow w obrebie systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewac
wszystkie drzewa znajdujgce sie na placu budowy przez caty okres prowadzenia robét
budowlanych

Wymagania:

» drzewa nalezy podlewa¢ w obrebie korzeni wto$nikowych a nie u podstawy pnia
(korzenie wtosnikowe znajduja sie w obrebie rzutu korony drzewa).

» do podlewania nalezy uzy¢ przenosnych zraszaczy, deszczowni lub innych metod
zapewniajgcych intensywne i ciggte nawadnianie terenu wokot drzew,

* nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 | wody tak by osiggng¢ petne
nasycenie wodg gleby na gtebokos¢ 10 cm.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowe;j
wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

* nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

* nie byly sktadowane materiaty budowlane,

* nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

* nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

* prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji rosdlin, a
szczegblnie w petni lata; prace te powinno wykonywacé sie w okresie spoczynku zimowego
roslin tj. od listopada do marca,

» czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krotkim okresie
czasu.

» zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony
wykonywane byty metodg tunelowg. Koniecznos¢ wykonania robdt w strefie korzeniowej
powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru
Terenow Zieleni, w ktérym okreslone zostang zasady ochrony systemu korzeniowego
drzew. W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjgc
czynnosci minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikdw.
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Obnizenie poziomu gruntu z wycigeciem czesci korzeni.

Obnizenie gruntu moze by¢ dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utracito mozliwosci
korzystania z wody, wystarczajgcego do prawidtowego funkcjonowania, przy
uwzglednianiu zmniejszenia (wyniku robdt ziemnych), ilo§¢ korzeni proporcjonalnego
zmniejszenia masy korony. W wyniku obnizenia poziomu gruntu dopuszcza sie wyciecia
do 20% korzeni

Zalecenia:

* roboty ziemne w strefie korzeniowej muszg by¢ wykonane recznie.

Roboty ziemne powinny by¢ przeprowadzone wiosng — po rozmarznieciu gleby — w czasie
pogody pochmurnej lub deszczowej,

 odstoniete korzenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed przesychaniem, poprzez
przykrycie ich ziemig, piaskiem badz wilgotng (stale nawadniang) tkanina,

* korzenie uszkodzone sprzetem zmechanizowanym (koparki) nalezy przycigé recznie tak
by zminimalizowa¢ powierzchnie powstatej rany,

» do wycinania korzeni nalezy uzy¢ narzedzi recznych, zdolnych do wykonania cie¢ z
jakoscig bardzo dobra,

* miejsca cie¢ korzeni wyznacza granica odstonietego gruntu,

» powierzchnia cie¢ korzeni musi by¢é zabezpieczona wg zasad zabezpieczenia
powierzchni cie¢ gatezi,

* po wycieciu przewidzianych do usuniecia korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢ mas
asymilacyjng drzewa, redukujgc korone wg ogdélnych zasad cie¢ przyrodniczych. Drzewo z
wycietg czescig korzeni oraz zredukowang korong powinno zachowaé statyke nie
wymagajgcg dodatkowych wzmocnien (podpér, odciggdéw),

» po wykonaniu zabiegu drzewo nalezy podla¢ znaczng iloScig wody, i w ciggu dalszej
pielegnacji systematycznie podlewaé

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

» wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywac¢ pod katem
prostym); przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowaé sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokonac¢ go tam, gdzie zaczyna sie korzeh zdrowy (zywy),

« zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobdjczym (Funaben, Dendromal)

* na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

+ wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowg ziemie zastgpi¢ bardziej zasobnag

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

* usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywaé zawsze trzyetapowo),

* zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi,

» wyréwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany,

* rany o $rednicach do 10 cm zasmarowuje sie w cato$ci preparatem o dziataniu
bakteriobojczym,

* rany o Srednicach ponad 10 cm zabezpiecza sie dwuskfadnikowo - krawedzie rany, tzn.
miejsca, z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o
dziataniu powierzchniowym (pierscien grubosci 1,5-2 cm); pozostatg czes¢ rany wewnatrz
pierscienia srodkiem impregnujgcym
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W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje sie nastepujgce zabiegi
pielegnacyjne:

» wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

 uformowanie krawedzi rany (ubytku),

zabezpieczenie catej powierzchni rany — Swieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem o dziataniu bakteriobdjczym

Zabezpieczenie drzew i krzewoéw.

Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie pnia.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji, jak i
wszystkie drzewa znajdujgce sie poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia w
wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatow budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

* zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3
m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konarow,

* pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych bgdz
geowtdkniny (minimum 2 warstwy)

 dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w
ziemi),

* jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac¢ do tego celu gwozdzi),
» w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od
obrysu korony nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢ nowag nawierzchnie lub przykryé glebe matami stomianymi lub
wilgotna juta,

» wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

» wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatdéw (poza obrebem systemu korzeniowego),

» podwigzac nisko osadzone gatezie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg bgdz geowtdkning

Zapobieganie zageszczeniu gruntu.

Przyczyn zageszczenia gruntu wokot drzewa jest wiele:

ruch pojazdéw, udeptywanie, nieprawidtowe sktadowanie materiatdw, umacnianie
nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz stawianie budynkow
tymczasowych.

To prowadzi do zmniejszenia ilosci tlenu glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak niskim
procencie tlenu w glebie, korzenie majg ograniczone lub uniemozliwione oddychanie.
Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzetkowej a tym
samym do ograniczenia wsigkanie wody opadowej i zniszczenia zycia biologicznego w
glebie.

Zalecenia:

* nie wolno sktadowaé¢ w obrebie drzew (w obrebie rzutu korony drzew) materiatéw
budowlanych, parkowa¢ maszyn i pojazdow, lokalizowa¢ budynkéw zaplecza budowy,

* niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew
istniejgcych.
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Wszystkie roboty prowadzié pod nadzorem Woydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Stargardzie.

opracowat: inz. RYSZARD MADEJSKI

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr upr. ZAP/0160/PWOE/05
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