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P1 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. ?, przepust koloru
niebieskiego dt.=1m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P2 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=2.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowa
P3 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=10m, pogrgzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P4 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=13m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku

P5 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=7.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowa
P6 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=15m, pogrgzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P7 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=3m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metoda odkrywkowg
P8 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=2.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P9 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=18m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P10 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=1m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P11 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=2.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P12 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=1m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metoda odkrywkowg
P13 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=4m, pogragzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P14 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=1m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P15 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=24m, pogrgzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P16 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=1m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metoda odkrywkowg
P17 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=6m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P18 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=2m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P19 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=16m, pogrgzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P20 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 3, przepust koloru
niebieskiego dt.=0.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P21 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metoda odkrywkowg
P22 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=1.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P23 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=5m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku

P24 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=3.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P25 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=1m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metoda odkrywkowg
P26 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P27 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg przecisku

P28 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=3m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metoda odkrywkowg
P29 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=3.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metoda przecisku
P30 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=3.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P31 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg przecisku

P32 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=3.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P33 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=13.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metoda odkrywkowg
P34 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=4m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P35 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=3m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P36 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=9m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku

P37 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=25m, pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku
P38 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=25m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku
P39 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=3.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowa
P40 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=1.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
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P41 - projektowany przepust kablowy typu DVKX»Z&, s\zt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=7.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P42 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=9m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg przecisku
P43 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=14m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowa
P44 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=20m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowa
P45 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=20m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P46 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=1.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P47 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=10m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku
P48 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=4m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P49 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=3m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P50 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=2.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P51 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=4m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P52 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=6.5m, pogrgzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P53 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=7m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku
P54 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=1m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowag
P55 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=3m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P56 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=3m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P57 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=16m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P58 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=20m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P59 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=20m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowa
P60 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=6m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P61 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=9m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P62 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=7m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P63 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=2m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowag
P64 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=1m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P65 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=20m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowa
P66 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=20m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P67 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=16m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P68 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=2m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P69 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=2m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P70 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=17m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P71 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=2m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowag
P72 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=1m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P73 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=8m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P74 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=1m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P75 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=3m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowa
P76 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=1m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P77 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P78 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=3.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P79 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=3m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowag
P80 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=2m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
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P81 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=1m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P82 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=2m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P83 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=11m, pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku
P84 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=3.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P85 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=3m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P86 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=2m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P87 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=2m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P88 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=2m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P89 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=1m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P90 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=3.5m, pogrgzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P91 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=3m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P92 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=14m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P93 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=1m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P94 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=14m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metoda odkrywkowg
P167 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=8m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P 168 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=2m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P169 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=20m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodag odkrywkowg
P170 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=19m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metoda odkrywkowg

LEGENDA:

YAKY HSSmm2__ | ojektowana linia kablowa nn 0,4 KV

YAKY 4x35 mm2
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proj typu YAKY 4x35 mm2
SO+TL . . .
pro] projektowana szafa o$wietleniowa typu SO+TL
“istn - istniejacy wezet WK
~—@ - projektowany stup o$wietleniowy aluminiowy (h = 8m) z wysiegnikiem z fundamentem +
A oprawa oswietleniowa typu LED
~—@_ - projektowany stup o$wietleniowy aluminiowy (h = 8m) wraz z wysiegnikiem z fundamentem +
B oprawa oswietleniowa typu LED
©C - projektowany stup oswietleniowy aluminiowy (h = 6m) z fundamentem +

oprawa oswietleniowa typu LED

Arkusz nr 1

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt:
Powiat: 3214 - stargard

zki

Jedn. ewid.: 321401 1 - Miasto Stargard
Obreb ewid.: 321401 1.0011
Dziatka(i): 64, 83/5, 104, 257, 275, 294/2

ul. Lokietka, Mieszkal, Platnerzy, Pocztowa

Mariusz Winiarski Ustugi Geodezyjne
ul. Wojska Polskiego 12/3
73-110 Stargard
tel. 514 187 283

Wykonano metoda wektorowa

SKALA 1:500

Uktad wspélrzednych: "2000"

Poziom odniesienia wysokosci: "Kronsztadt §6”

Kierownik pracy:

inz. Mariusz Winiarski, nr uprawnien: 18283, zakres 1

16.05.2022 r.

13.04.2022 r.

1. Aktualno$¢ mapy-wywiad terenowy i wykonanie pomiarow:

2. Bazy EGiB, GESUT, BDOT500 wg danych WGKIiK:

hybrydowej mapy zasadniczej w ukt. 2000

Wtérnik niniejszy sporzadzono przy wykorzystaniu:

Na niniejszej mapie wykazano nastepujace projekty obiektow budowlanych w tym uzbrojenia
podziemnego terenu ZUDP/NK nr:
463/2009, 943/2009, 450/2010, 95/2012, 288/2013, 558/2014, 163/2016, 436/2020

Informacje dodatkowe:

standardow technicznych...(Dz. U. 202

(Dz. U. 2015, Nr 0, Poz. 2028)

Jjednostke wykonastwa geodezyjnego.

5. W zakresie opracowania nie wyklucza

instytucjach branzowych.

podlegajqce ochronie: 5.198.21-1231,

obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

9. Uzbrojenie podziemne jest wykazywan

3. digitalizacji rastra - z literg D
4. bezposrednich pomiarow powykona

1. Zakres aktualizacji: e e c— c— c— —

2. Mapa sporzqdzona zgodnie z rozporzqdzeniem MR w sprawie

0 poz. 1429)

oraz rozporzqgdzeniem MAiC w sprawie bdot oraz mapy zasadniczej

3. W zakresie aktualizacji mapa nadaje sie do celow projektowych.

4. Wszysthie trwale obiekty budowlane podlegajg wytvczeniu przez

sie istnienia

uzbrojenia podziemnego nie zgloszonego do inwentaryzacji
powykonawczej oraz uzbrojenia, o ktorym brak jest informacji w

6. W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy geodezyjnej

-1237,-1238,-5112

7. Mapa zgodna z § 31 ust. 1 rozp. j.w. - nadaje si¢ do projektowania
budynkow w odleglosci mniejszej lub rownej 4 m od granicy.

8. Mapa do celow projektowych wykonana bez badania i ustalenia

e na podstawie:

2. poSredniego ustalenia przebiegu aparaturq elektroniczng - z literqg A

wezych - bez litery

Dla sieci podziemnych opracowanych na podstawie punktow 1. - 3. nie
gwarantuje si¢ kompletnosci a doktadnos¢ wykazanego ich przebiegu
Jest nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej

NG.I166401.949.2022. AU
zgloszonej w WGKIiK SP w Stargardzie

YAKY 4x35 mm2
proj

Stargard, dnia 16.05.2022

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

REJESTRACJA

YAKY 4x35 mm2
proj

YAKY

YAKY 4x35 mm2

proj
4x35 mm2

linig napowietrzng

istn. stup oswietleniowy

do demontazu wraz z
linig napowietrzng

P29

istn. stup oswietleniowy
do demontazu wraz z

YAKY 4x35 mm2
proj

Przed przystgpieniem do robét ziemnych punkty geodezyjne nr 5.198.21-1231, -1237, -1238, -5112,
podlegajgce ochronie i zlokalizowane w poblizu projektowanej trasy, nalezy oznakowa¢ w sposob
trwaty przed umieszczeniem pomalowanych palikéw przy ww. punktach. Naruszony punkt Inwestor
projektowanej trasy odtworzy przez upowaznione wykonawstwo geodezyjne na wiasny koszt.

JT

WSPOtRZEDNE GEODEZYJNE:
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y= 5502731.865
y= 5502782.6055
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KOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WSZELKIE INNE FORMY WYKORZYSTANIA
PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW, BEDA NARUSZENIEM
PRZEPISOW WYNIKAJACYCH Z USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O
PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

Glpronnal))

Temat: Budowa o$wietlenia wybranych ulic: tokietka,
Mieszka I-go, Pocztowa, Ptatnerzy, Ztotnikéw
Adres: dz. nr 83/5, 104, 64, 275, 257, 29412,
obreb 11, gmina Miasto Stargard
Inwestor: Gmina-Miasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard
Faza: Projekt budowlano-wykonawczy
Projektant: | inz. RYSZARD MADEJSKI
upr. ZAP/0160/PWOE/05
Skala: [1:500 | Data: | 09.2022
Tytut rysunku: Rys. Nr:
Projekt zagospodarowania
terenu - plan o$wietlenia
(arkusz nr 1) E1 . 1
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