PRZEDMIAR ROBOT

""Odtworzenie jednostronnego chodnika na ul. Mieszka I, na odcinku od ulicy Grodzkiej do ul. Sukienniczej w Stargardzie™

-ETAP Il od ul. Pocztowej do ul. Grodzkiej

Numer _ Wyszczegé.lnien.ie elementow Jednostkal  Tlose . Cena Wartosé
Specyfikacji rozliczeniowych jednostk.
Technicznej nazwa 7t 7t
1 2 3 4 5 6
01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.02.04. |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I OGRODZEN
Rozbiorka kraweznikow kamiennych na tawie - krawezniki do ponownego wykorzystania. W cenie
nalezy uwzgledni¢ oczyszczenie kraweznikow i przewdz w obregbie inwestycji. Materiaty nienadajace si¢ m 205,00 zt
do wbudowania Wykonawca winien wywiez¢ i zagospodarowa¢ na wlasny koszt
Rozbiorka nawierchni chodnika z ptytek betonowych, kostki brukowej i naw. bitumicznej z wywozem i
. . m2 819,00 z
zagospodarowaniem materialu na koszt Wykonawcy
Rozbiodrka stupkow znakow drogowych wraz z ponownym ustawieniem szt 7,00 zt
Rozbiorka tarczy znakéw drogowych wraz z ponownym montazem Szt. 10,00 zt
Rozbidrka bariery ochronnej wraz z ponownym ustawieniem szt 5,00 zt
Rozbiorka obrzezy betonowych z wywozem i zagospodarowaniem materiatu na koszt Wykonawcy m 32,00 zt
01.03.04. [PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH i ENERGETYCZNYCH
Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng © 110 - wraz z wykopem oraz zasypaniem wykopu m 300,00 zt
02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01. [WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I -V KAT.
Wykonanie wykopow z wywozem i zagospodarowaniem materiatu na koszt Wykonawcy m3 240,00 zt
03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.02.01a. |REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK
Regulacja pionowa studzienek z wymiana wtazow na nowe (wlazy wypetnione kostka kamienna,
. . - .. . szt. 11,00 zt
szczeliny migdzy kostka wypetni¢ szybkowigzaca zaprawa mineralng)
Regulacja pionowa wpustéw ulicznych szt. 3,00 zt
04.00.00. PODBUDOWY
04.01.01. |KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA
Zaggszcezenie i profilowanie podtoza m2 819,00 zt
04.04.02. |[PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm m2 819,00 zt
07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01. [OZNAKOWANIE POZIOME
Materiat cienkowarstwowy w kolorze niebieskim- miejsca dla niepetnosprawnych wraz z piktogramami m2 44,00 zt
08.00.00. ELEMENTY ULIC
08.01.02a [USTAWIENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH (WG PN-EN 1343)
Utozenie krawgznika kamiennego o wym. 20x30 cm na fawie betonowej z oporem C12/15 - materiat z
rozbiorki. Szczeliny migdzy istniejaca jezdnia a kraweznikiem nalezy wypehi¢ bitumiczng masa m 205,00 zt
zalewowa.
Utozenie opornikéw kamiennych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 m 65,00 zt
08.02.03. |CHODNIKI Z ELEMENTOW KAMIENNYCH
Nawierzchnia chodnika z kamiennych ptyt w kolorze szarym, cigtych ptomieniowanych o wym.
125x75x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Spoiny dookota plyt nalezy wypetnié m2 256,00 zt
szybkowiazaca zaprawa mineralng
Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennejw kolorze szarym, tupanej 6x8 cm na podsypce cementowo -
. . . . . . -, L. . m2 498,00 zt
piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Spoiny migdzy kostkami nalezy wypetni¢ szybkowiazaca zaprawa mineralng
Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki kamiennej cigto-tupanej w kolorze szarym, 16x18 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Gérna powierzchnia (powierzchnia jezdna) kostki cigta i
A . - . . . . ., m2 91,00 zt
plomieniowana, pozostate powierzchnie surowo-tupane. Spoiny migdzy kostkami nalezy wypetnic¢
szybkowiazaca zaprawa mineralng
08.03.01. |[OBRZEZA CHODNIKOWE
Ustawienie obrzezy kamiennych 8x30 cm na lawie betonowej z oporem C12/15 m 32,00 zt
10.00.00. INNE ROBOTY
10.01.01. [INNE ROBOTY
Zakup i ustawiene nowych betonowych koszy na $mieci szt 2,00 zt
RAZEM zt
VAT 23% zt
OGOLEM zt
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