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U - uziom pionowy miedziowany GALMAR 3/4" dł. 9 m (3 x art. nr 10025 + złączka3/4" 2 x art. nr 10403 + głowica

pogrążająca 3/4 art. nr 10803 + uchwyt krzyżowy płaski do połączeń z bednarką Fe/Zn art. nr 10333). Uziom pogrążyć

pionowo na gł. 0,6  m od powierzchni gruntu.

UWAGI:

1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

2. Po wykonaniu prac - wykonać właściwe pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz

rezystancję izolacji przewodów.

3. Przewody neutralne stosować w izolacji koloru niebieskiego, przewody ochronne należy stosować w izolacji koloru

żółto -zielonego.

4. Prace montażowe mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

TB1 - projektowane słupowe tabliczki bezpiecznikowe typu TB-1

LEGENDA:

- projektowana linia kablowa nn 0,4 kV

  typu YAKY 4x35 mm2

YAKY 4x35 mm2

proj

- projektowana szafa oświetleniowa typu SO+TL
SO+TL

proj

- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy (h = 8m) typu SAL-80 wraz z wysięgnikiem typu WR-T1/1,5/5 z fundamentem +

  oprawa oświetleniowa typu LED (IZARO PRO IP 24L50-740 ENR 38W)

- istniejący węzeł WK
WK

istn

- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy (h = 6m) typu SAL M1 ZP z fundamentem +

  oprawa oświetleniowa typu LED (LEGEND S - 36 x Warm White 3000K LED CRI70 500mA - EWS Optic 55W)

- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy (h = 8m) typu SAL-80 wraz z wysięgnikiem typu WR-T1/1,5/5 z fundamentem+

  oprawa oświetleniowa typu LED (IZARO PRO IP 12L70-740 ENR 28W)

Istniejące WK

SO+TL

Projektowana szafka oświetleniowa
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inż. RYSZARD MADEJSKI
uprawnienia projektowe w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeńelektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
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