JAFRA-ART Jadwiga Klimkiewicz 26-600 Radom, ul. Partyzantéw 7/9

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262522-6 Roboty murarskie
45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45432130-4 Pokrywanie podidg
45421131-1 Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE BUDYNKU POWIATOWEGO URZEDU PRACY W RADO-
MIU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - ETAP |

ADRES INWESTYCJI : RADOM, UL. KSIEDZA ANDRZEJA tUKASIKA 3, 26-612 RADOM, Jedn. ewid.
146301_1 RADOM , obreb 0080, dz. nr 2/3

INWESTOR : POWIATOWY URZAD PRACY W RADOMIU

ADRES INWESTORA : UL. KSIEDZA ANDRZEJA tUKASIKA 3, 26-612 RADOM

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Janusz Wrébel

DATA OPRACOWANIA : listopad 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

listopad 2023



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1/ETAP |

2|Roboty rozbiérkowe 1 10
3|Roboty murarskie 11 16
4|Zabudowa przewoddéw klimatyzacji 17 17
5| Tynki 18 20
6|/Malowanie 21 21
7|Podtogi i posadzki 22 26
8|Instalowanie drzwi 27 32

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 16740




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 16740

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 ETAP |
2/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m?2
d.2|0346-03 ceg.
(3,11+3,20+3,20+3,00)*2,70-0,90*2,00*4 m?2 26,577
RAZEM 26,577
3|KNR-W 4-01 |Skucie osciezy w celu poszerzenia otworéw drzwiowych w $ciankach grubosci |m
d.2|0333-05 12c
analogia
2,00"4*2 m 16,000
RAZEM 16,000
4|KNR-W 4-01 |Skucie osciezy, w celu poszerzenia otworow drzwiowych, w przekroju sciany z |m
d.2|0333-07 cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2,00*3*2 m 12,000
RAZEM 12,000
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.2|0811-07
przedsionki |4,52+4,86+4,81+5,87 m2 20,060
RAZEM 20,060
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2|/0818-05
p.biurowe 12,38+12,74+12,78+10,57 m?2 48,470
RAZEM 48,470
7|KNR-W 2-17 |Rozebranie przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l |m2
d.2|/0101-02 0 obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 % wsp. 0,3 do R
(1,80*2+2,10)*0,6 m?2 3,420
RAZEM 3,420
8/KNR 9-29 Rozbiérka obudéw pionéw instalacyjnych, stupéw i belek z ptyt gipsowo-karto- |m?2
d.2|0105-01 nowych przy powierzchni rozbiérki do 2 m2 - okladzina pojedyncza
(3,11+3,20+3,21)*(0,15+0,25) m?2 3,808
RAZEM 3,808
9|KNR-W 4-01 |Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.2|0106-04
0,15*poz.2 m3 3,987
0,025*poz.5 m3 0,502
0,01*poz.6 m3 0,485
RAZEM 4,974
10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0109-17 trukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
0109-20
poz.9 m3 4,974
RAZEM 4,974
3/45262522-6 |Roboty murarskie
11/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.3/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
analiza indy-
widualna
1,30%6 m 7,800
RAZEM 7,800
12|KNR 4-06 Wiercenie otworéw o ér. 16 mm szt.
d.3/0101-01
analiza indy-
widualna
4*3 szt. 12,000
RAZEM 12,000
13|KNR 4-06 Skrecanie potgczen srubami o $r. 12mm szt.
d.3/0112-01
analiza indy-
widualna
poz.12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
14/KNR 4-01 Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek m
d.3/0703-03
poz.11 m 7,800
RAZEM 7,800
15/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigtociggnionej zaprawa cementowg m2
d.3/0704-03
poz.14*0,30 m?2 2,340
RAZEM 2,340
16/ KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3/0324-02




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4/45421152-4 |Zabudowa przewodow klimatyzacji
17|KNR 2-02 Obudowa przewodow klimatyzacji m2
d.4|2004-05
analogia
(0,15+0,25)*14,54 m?2 5,816
RAZEM 5,816
5/45324000-4 | Tynki
18/KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.5/0705-02 cegiet
9*1,30+4*2,00+8*2,70 m 41,300
RAZEM 41,300
19/KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.5/0305-01 $cianach na podtozu z tynku
(17,75+17,69+17,72+17,32+0,52)*2,70-0,90*2,00*11-1,06*1,77*8 m?2 156,890
(1,06+1,77*2)*8*0,32 m?2 11,776
RAZEM 168,666
20|KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.5/0305-04 stropach na podtozu z tynku
poz.22 m2 70,730
RAZEM 70,730
6/45233221-4 |Malowanie
21|/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbg ceramiczng - podtozy |m?2
d.6/0201-02 gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.19+poz.17+poz.20 m2 245,212
RAZEM 245,212
7145432130-4 |Podtogi i posadzki
22|KNR AT-42 |Przygotowanie podioza pod oktadziny podtogowe - oczyszczenie i zmycie m?2
d.7/0102-01
17,57+18,03+18,13+17,00 m?2 70,730
RAZEM 70,730
23/NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubosci  |m?2
d.7|202 1130-02 |20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
poz.22 m2 70,730
RAZEM 70,730
24 /KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod okfadziny podiogowe m2
d.7/0102-04
poz.22 m2 70,730
RAZEM 70,730
25|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych (PVC) bez warstwy izolacyjnej ru- |m2
d.7{1123-02 lonowe
poz.22 m2 70,730
RAZEM 70,730
26| KNR-W 2-02 |Posadzki - cokoty przyscienne z MDF m
d.7|1124-06
17,75+17,69+17,72+17,32+0,52-3,00*3-2,00 m 60,000
RAZEM 60,000
8/45421131-1 |Instalowanie drzwi
27|KNR-W 2-02 |Oscieznice regulowane MDF - okleina drewniana - 4 SZT m?2
d.8(1026-01
1,00*2,10*4 m?2 8,400
RAZEM 8,400
28|KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.8/1025-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.8(1022-01 konczone
0,90*2,00*8 m?2 14,400
RAZEM 14,400
30/KNR 4-01 Montaz klamek z szyldami szt.
d.8/0920-20
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
31/KNR 4-01 Montaz zamkéw atywtamaniowych z wktadkami (kl C) szt.
d.8|0920-24
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuklych prostych - Naroznik wzmocniony PVC m
d.8/0104-01
analogia
8*2,00 m 16,000
RAZEM 16,000
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