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zasypki nad rur„ nie dopuszcza siŒ zagŒszczania mechanicznego ciŒ¿kim sprzŒtem

3. ZagŒszczenie warstw zasypki wokó‡ rury nale¿y wykonaæ lekkim sprzŒtem zagŒszczaj„cym (p‡ytami lub stopami wibracyjnymi). Do czasu wykonania minimalnej 

2. Kolejno�æ prac przy budowie kanalizacji deszczowej nale¿y zsynchronizowaæ z Tymczasow„ organizacj„ ruchu

1. Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopu i jego usytowanie wykona Wykonawca Robót i przedstawi go do akceptacji G‡ównemu In¿ynierowi Budowy

UWAGI:

Konstrukcja nawierzchni wg. oprac. drogowegoKonstrukcja nawierzchni wg. oprac. drogowego

Wpust deszczowy DN500 Studnia kanalizacyjna DN1200

zbrojone stal„ St0S

Pier�cienie ¿elbetowe kl. C16/20

zbrojona stal„ St0S

Nakrywa ¿elbetowa kl. C16/20

Kr„g studzienny DN1200

Pokrywa ¿eliwna kl. D400

Rura PCV SN8 DN300

Przej�cie szczelne

Stopnie ¿eliwne z‡azowe wg. PN-EN 13101:2005

do gruntowania i izolacji

izolacja z roztworu asfaltowego

zbrojone stal„ St0S

Pier�cienie ¿elbetowe kl. C16/20

zbrojona stal„ St0S

Nakrywa ¿elbetowa kl. C16/20

Kr„g studzienny DN1200

Pokrywa ¿eliwna kl. D400

Rura PCV SN8 DN200

Przej�cie szczelne

do gruntowania i izolacji

izolacja z roztworu asfaltowego
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