OBIEKT: Ul. Bolestawa Chrobrego, dz. 176/4 wg zakresu
Obreb: 3214071_1.0011 — 11

Gmina: 321401_1 — Stargard miasto

Powiat: stargardzki

woj.. zachodniopomorskie

SKALA 1 : 500
Uktad wspélrzednych: 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

Wykonano metodq: wektoryzacji rastra

"GEOPLAN™
USt UGl GEODEZYJINE
Mariusz Grzelak
Ul. Czarnieckiego 30/31
/3—110 Stargard
tel. 532 225 100

Kierownik roboty:

Hanna Mordasiewicz
upr.nr 12929

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej

NG.11.66401.1054.2022.AU
zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

Mape do celéw projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu:
1. numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500
sekcje: 5.198.21.13.3.3

2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 5.198.21-5089

podlegajqce ochronie na podst. art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tj. Dz. U. 2021 poz. 1990)

Stan prawny nieruchomosci—granice prawnie obowigzujqce.

Na mapie do celow projektowych wykazano w zakresie nastepujce
uzgodnione przez ZUDP" projekty sieci uzbrojenia terenu
281/2018

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedlug danych
WGKiK SP w Stargardzie z dnia: 13.06.2022r.

Informacje dodatkowe:
1. zakres pomiaru.

2. Redakcja znakow zgodna z rozporzqdzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji z 02.11.2015 r. w sprawie bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczej.

3. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru

4. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,

0 ktorym brak bylo informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;.

6. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanege w § 31 ust. 1,

rozporzqdzenia MR z dn. 18.08.2020r. (Dz. U. Nr 2020 poz. 1429).

7. W zakresie wtornika nie badano KW nieruchomosci pod kqtem obciqzen
stuzebnoscig gruntowq.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych branzowych — z literqg B

2. posredniego ustalenia przebiegu
aparaturq elektromagnetycznqg —
- 7 literg A
3. bezposrednich pomiarow powykonawczych—
— bez litery
W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje
sig kompletnosci, a doktadnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

YAKY 4x25 mm2 D

Aktualnosc wtdrnika na dzien: 13.06.2027r.

Stargard, dnia: 14.06.2027r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Mariusz Grzelak

Przed przystapieniem do robét ziemnych punkt geodezyjny nr 5.918.21-5089,
podlegajgcy ochronie i zlokalizowany w poblizu projektowanej trasy, nalezy
oznakowac w sposob trwaty przed umieszczeniem pomalowanych palikéw przy
ww. punkcie. Naruszony punkt Inwestor projektowanej trasy odtworzy przez
upowaznione wykonawstwo geodezyjne na wtasny koszt.

Na planszy koordynacyjnej naniesiono projekt
zarejestrowany pod numerem ZUD 195/2022
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P1 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ ZMON
niebieskiego dt.=7m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metod
P2 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ M_M T, prz
niebieskiego dt.=3m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metadq odkry\
P3 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=3m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg

P4 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=3m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg

P5 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=24m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg

Pracownia Projektowo-Wykonawcza EKOLIBER, inz. Grzegorz Gil
Zarowo 64B, 73-110 Stargard, tel: 793 023 985, e-mail: biuro@ekoliber.com

1T
_r._.ijn Budowa naukowego placu zabaw w rejonie
Bramy Watowej w Stargardzie - o$wigtlenie
zewnetrzne
Adres: dz. nr geod. 176/4, 175, obr. 0011, Stargard
Inwestor: Gmina Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard
_w”ma_::ﬁ BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant: mgr inz. Ryszard Madejski
upr. ZAP/0160/PWOE/05
Tytut rysunku: Nr rys: m »_
Projekt zagospodarowania |Skala: 1:500
terenu - plan o$wietlenia Data: (05.2022




