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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z Budowg naukowego placu zabaw w rejonie Bramy Watowe;j
w Stargardzie (dz. nr 176/4 obreb 11 Stargard)

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét, stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych (objetych przedmiotem zamowienia), obejmujgcy w szczegolnosci
wymagania materiatbw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajgcy zakres prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako
element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce realizacje przedmiotowego projektu ,Budowa naukowego placu zabaw
w rejonie Bramy Watowej w Stargardzie (dz. nr 176/4 obreb 11 Stargard)” i dotycza

wykonania:
e nawierzchni utwardzonej,
e budowy i montazu elementéw zabawowych,
e montazu elementéw matej architektury
e nasadzen.drzew lisciastych

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotyczgce robét podano w SST D.M.00.00.00.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw
Wymagania ogolne dotyczgce robot podano w SST D.M.00.00.00.
2.2 Nawierzchnia mineralna

Skrajnia ciggu pieszego wykonana z kostki granitowej na podbudowie cementowe;.
Kruszywa uzyte do wykonania warstw podbudowy muszg spetniaé
warunki przepuszczalnosci dla wody oraz twardosci celem przenoszenia obcigzen.
Grunt rodzimy nalezy oczysci¢ z gliny.

Opis produktu:

HanseGrand® to nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie
stabilizowana, przeznaczona do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na
alejki parkowe, Sciezki rowerowe, edukacyjne i leSne, place zabaw, obiekty sportowe,
tory do boule, pola golfowe oraz sitownie na Swiezym powietrzu.

Sktadniki:
HanseGrand® to czysty materiat budowlany z wysokogatunkowych surowcow, takich
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jak: kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzgce.
HanseGrand® jest catkowicie przyjazny dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli
jakosci.

Wiasciwosci:

HanseGrand® nie kruszy sie i nie pyli, jest odporny na dziatanie zewnetrznych
warunkéw atmosferycznych oraz fatwy w obrébce. Posiada wysokg odpornos¢ na
ciezar, Scieranie i jest niebrudzgcy. HanseGrand® nadaje sie na powierzchnie
przeznaczone dla wozkow inwalidzkich.

Dane techniczne:

HanseGrand® posiada grubos¢ ziarna od 0 do 8mm, waga wynosi 2 tony/m3.
Zageszczenie wedtug metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3.

Wskazowki dotyczgce obrobki:

HanseGrand® jest osadzany na gteboko$¢ od 3 do 4 cm. Nachylenie powierzchni
powinno wynosi¢ 2—-3 %

2.3 Elementy gotowe

Urzgdzenia zabawowe w konstrukcji drewnianej, wykonane z drewna konstrukcyjnego,
impregnowanego w Kklasie C24, drewna klejonego warstwowo BSH . Elementy
drewniane barwione bejcg rustykalng. Stalowe fgczniki oraz kotwy zabezpieczone
antykorozyjnie (ocynkowane ogniowo, malowane odpowiednimi farbami do metalu).
Konstrukcje posadowione na betonowych fundamentach (klasa betonu nie mniej niz
C20/B25).

Kazde urzgdzenie zabawowe wyposazone w tablice informacyjne o wymiarach 60 x 40
cm z impregnowanego drewna, zawierajgce opis urzgdzenia, sposob uzytkowania oraz
ciekawostke tematyczng. Tres¢ w jezyku polskim i angielskim.

Urzgdzenia zabawowe wykonane zgodnie z opisem i rysunkami techniczny zawartmi
w Projekcie wykonawczym.

2.4 Nasadzenia

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania powinna posiadac nastepujaca
charakterystyke: nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigeta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie, nie moze tez by¢ zachwaszczona. Zastosowana do
wykonania zaprawy dotéw pod nasadzenia ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co
najmniej 2% czesci organicznych, kwasowosc¢ wigksza lub rowna 5,5. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 3cm oraz wolna od
zanieczyszczeh obcych.

Materiat roslinny sadzeniowy — drzewa wymagania ogolne

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 oraz wiasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podane s3a: nazwa facinska, forma,
wybor, numer normy. Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo

uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiadac nastepujgce cechy:

- muszg byc¢ szkotkowane;
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- wyprodukowane w gruncie i dostarczone z brytg korzeniowg zabezpieczong siatkg
jutowg i drucianym koszem;

- muszg by¢ zgodne z odmianag;

- materiat z danego gatunku i grupy powinien by¢ wyrownany pod wzgledem
wysokosci, ksztaltdw koron i obwodow pni;

- muszg by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytkéw i otar¢ kory, z zabliznionymi
ranami po formowaniu korony, bez

oznak chorob grzybowych i szkodnikow;
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik;

- pedy powinny by¢ liczne i roztozone rownomiernie symetrycznie w typowy dla
odmiany sposaéb;

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac

liczne korzenie drobne;

- przewodnik powinien by¢ prosty, z wyjatkiem odmian o pokroju kulistym;

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete;

- materiat musi byc¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety;

-u drzew pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
-przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzac przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac

liczne korzenie drobne,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory, martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- dwupedowe korony drzew form piennych,

- drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w goére w
stosunku do prawidiowego pokroju

charakterystycznego dla danej odmiany,

- zte zrosniecie korony z podktadka,

- jednostronne utozenie peddéw korony drzew,

- brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik.

Stabilizacja drzewa w gruncie (poprzez opalikowanie trzema palikami. Paliki toczone,
o $rednicy 7 cm, wysokosci 250 cm powinny by¢é nowe, wykonane z drewna
cisnieniowo impregnowanego. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie na gteboko$¢ 50 cm poza
brytg korzeniowg przed zasypaniem dotu z sadzonym drzewem. Paliki nalezy potaczy¢
ze sobg pojedynczg poprzeczkg z potpalika umieszczong u goéry i dwiema
poprzeczkami umieszczonymi u dotu opalikowania. Na paliku pod gorng poprzeczka
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nalezy trwale umiesci¢ zafoliowang informacje o drzewie. Pieh drzewa mocujemy do
palikow tasmg w kolorze zielonym.

3.SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni oraz montazu urzadzen.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* koparek i fadowarek,

» spychaczy i rowniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

* przewoznych zbiornikow na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzgdzenia
do dozowania wody,

» walcow statycznych lekkich i Srednich,
3.3 Roboty zwigzane z nasadzeniamii moga by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy

4.2 Transport materiatéw

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Kruszywo mozna przewozi¢ srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu rosliny muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedéw. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyc rosliny przed wysychaniem i przemarzaniem. Drzewa
i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone,
a jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od
wiatru, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych przepisébw, norm oraz postanowieniami umowy. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia, montaz
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elementéw oraz prowadzone nasadzenia. Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi
Producenta.

5.2 Wykonanie nawierzchni

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywana bedzie
nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

5.3 Montaz elementéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywany bedzie montaz
urzadzen oraz wytyczne Producenta dotyczgce montazu.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow pod fundamenty elementéw matej
architektury oraz urzadzen zabawowych, wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci
od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow wasko-przestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom
BN-83/8836-02. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznos¢. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odpltyw wody
poza teren przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie fundamentu nalezy dokonaé¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do
20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie
nalezy wykonywa¢ w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu nalezy rozplantowac
w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez inspektora nadzoru.

5.4 Sadzenie drzew.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, pozbawiona Smieci i
pozostatosci bo budowie. Gleba pod nasadzenie drzew powinna by¢ przygotowana
podczas ich sadzenia (zaprawa dotéw). Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ wczesng
wiosng lub jesienig zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Wymagania dotyczace jakosci i
wielkosci sadzonek wedtug pkt. 2 niniejszej specyfikacji. Drzewa nalezy sadzi¢ w doty
o srednicy dwukrotnie wiekszej od bryly korzeniowej i glebokosci 0,8 m z catkowitg
zaprawg ziemig urodzajng. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy
przed posadzeniem przycig¢. Przy kazdym drzewie powierzchnie gruntu uformowaé
tak, aby powstata misa gromadzgca wode. Wszystkie drzewa nalezy po posadzeniu
obficie podla¢.

Stabilizacja drzewa w gruncie (poprzez opalikowanie trzema palikami. Paliki toczone,
o $rednicy 7 cm, wysokosci 250 cm powinny by¢é nowe, wykonane z drewna
cisnieniowo impregnowanego. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie na gtebokos¢ 50 cm poza
brytg korzeniowg przed zasypaniem dotu z sadzonym drzewem. Paliki nalezy potagczy¢
ze sobg pojedynczg poprzeczkg z potpalika umieszczong u goéry i dwiema
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poprzeczkami umieszczonymi u dotu opalikowania. Na paliku pod gérng poprzeczka
nalezy trwale umiesci¢ zafoliowang informacje o drzewie. Pieh drzewa mocujemy do
palikow tasmg w kolorze zielonym.

6. KONTROLA JAKOSCI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA
6.1. Badanie wtasciwosci materiatow
Sprawdzenie wiasciwosci materialdow polega na zbadaniu i porownaniu wynikow z
wymaganiami Producenta.
6.2. Sprawdzenie prawidtowosci zageszczenia
Sprawdzanie prawidtowosci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci z
przyjetymi zatozeniami. Po zasypaniu fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z
wykopu.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy
Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciggtej kontroli
zgodnosci z wymaganiami.
6.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy polega na ciggtej ocenie
wizualnej powierzchni pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami.
6.5 Pomiar grubosci
Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycietych z warstwy.
6.6. Pomiar szerokosci
Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni tasmag
mierniczg, min 1 raz na 10 m.
6.7 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
ST zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na
koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.
7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) dla wykonanej nawierzchni oraz
sztuka dla montowanych elementéw i nasadzen.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty

- wykonanie fundamentéw

- stalowe elementy kotwigce

8.2 Dokumenty do odbioru koncoweqo robét.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- deklaracje, certyfikaty oraz aprobaty wbudowanych elementow i materiatow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni zwirowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badah laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

OO WN P

. PN-B-04481—Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

. PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

. BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.

. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
. PN-EN 1176(1-7) oraz PN-EN 1177

. PN-R-67023

UWAGA:

Opracowanie wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

Wszelkie prace budowlane i rzemiesinicze wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang i
pod nadzorem technicznym;

W czasie wykonywania robot budowlanych nie ujete w projekcie szczegodty realizowac
zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej;

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, specyfikacjg techniczng
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wykonania i odbioru robét oraz zasadami BHP (szczegétowe wymagania zawarte sg w
RMI z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

o Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie,
aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,B";

o Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw,
powinien by¢ zgodny z Polskimi i Europejskimi Normami PN-EN 1176(1-7) oraz PN-
EN 1177,

» Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na budowie;

« Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu kazdorazowo uzgadnia¢
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. (W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta
lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw);

« Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawic Inwestorowi komplet certyfikatow PZH
i zatgczyc¢ je do dokumentacji odbioroweyj;

« Materiaty i wyposazenie placu zabaw muszg posiadac¢ deklaracje zgodnosci wyrobu
jednostkowego zgodnie z ustawg 0 materiatach budowlanych.

Ochrona

Ochrona przed hatasem i drganiami

Obiekty zostaty zaprojektowane tak, aby poziom hatasu nie stanowit zagrozenia dla zdrowia
ludzi oraz umozliwit im prace i sen.

Ochrona srodowiska i wéd gruntowych

Projektowane rozwigzania nie zagrazajg srodowisku oraz wodom gruntowym. Wody opadowe
Z projektowanych obiektdw sg odprowadzone na teren inwestycji, bez naruszania praw osob
trzecich.

Emisja gazéw

Projektowane obiekty i przyjete rozwigzania projektowe emitujg gazy w ilosciach nie
przekraczajgcych wartosci normowe.

Oddziatywanie obiektu i zagospodarowania dziatki na tereny i obiekty sasiadujace

Obiekty i zagospodarowanie dziatki nie wptywa negatywnie na tereny sgsiednie jaki i obiekty

sgsiadujace.
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