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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej dla przedsiewzigecia w ramach
przedsiewziecia pn. ,Budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu wraz z infrastrukturg
towarzyszacyg”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych, w ramach inwestycji opisanej w poz. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokosci 15 mm zasypanej piaskiem kwarcowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST: ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Podbudowa.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchyiki
mierzone tatg o di. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota itp.

Przekrdéj przez podbudowe (warstwy podane od spodu):

- grunt rodzimy,

- piasek sredni zageszczony warstwami do 1s=1,00 gr. 15 cm,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm

- miat kamienny tamany stabilizowany mechanicznie 0-4 mm o wskazniku piaskowym >65% i zawartos¢ pytow
<5% gr 5 cm,

- trawa syntetyczna zielona gr. 15 mm zasypana piaskiem kwarcowym.

2.2. Obrzeza.
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu poprzez obrzeze betonowe o wym. 8 x 30 x 100
cm, a od strony pétnocno-zachodniej boiska cokotem ogrodzeniowym.

2.3. Nawierzchnia.
Trawa tkana o wysokosci 15 mm wypetniong piaskiem kwarcowym.

2.3.1. Parametry techniczne nawierzchni:

- Charakterystyka witdkna: wtokno proste, odporne na UV, 100%
polipropylen,

- Rodzaj witdkna: fibrylowane,

- Wysokos¢ widkna: 15 mm (+/-10%),

- Wysokos¢ catkowita: 17 mm (+/-10%),

- Metoda produkciji: proces tufting (tkanie),

- Waga wiékna: min. 1280 g/m2 (+/-10%),

- Grubos¢ witdkna: min. 60 mikrondw,

- Wypetnienie: piasek kwarcowy,

- Granulacja wypetnienia: 0,2 — 0,8 mm,

- llo$¢ wypetnienia: 16-18 kg/m2,

- Kolor nawierzchni: zielony,

- Dtex: 6600/1,

- llo$¢ peczkdéw: 53970/m2 (+/-10%),

- llos$¢ widkien (gestosé): 107940/m2 (+/-10%),

- Waga catkowita: 3140 g/m2 (+/-10%),

- Charakterystyka podktadu pierwotnego: 100% polipropylen wzmocniony wetng, odporny na UV,
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- Kolor podkfadu: czarny,
- Charakterystyka podktadu wtérnego: latex.

2.3.2. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni.

- karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej (po$wiadczona przez producenta) z okresleniem miejsca
wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

- kompletne raporty z badan nawierzchni potwierdzajgce minimalne wyzej okreslone parametry wykonane przez
autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

- certyfikat lub deklaracja na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2014,

- certyfikat ITF,

- badanie reakcji na ogien dla oferowanej nawierzchni (trawa + zasyp) wg normy EN 13501-1 wykonane przez
akredytowane laboratorium potwierdzajgce trudnozapalnos¢ produktu,

- gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu: specjalistyczna maszyna do dokfadnego wcierania piasku w nawierzchnie z trawy
syntetycznej wyposazona w sprawdzong technologie zespotu szczotek, ktdére pozwolg spetni¢ dodatkowe
wymagania stawiane przez wspétczesne nawierzchnie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST: ,Wymagania ogdine”.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zabezpieczone przed mozliwo$cig przesuwania
sie podczas transportu.

Wyktadziny typu ,sztuczna trawa” powinny by¢ dostarczane w rolkach, w opakowaniach producenta w sposoéb
zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wiasciwosci technicznych. Przy transporcie powinny by¢ przestrzegane
wymagania bezpieczenstwa, przepisy BHP.

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czystej powierzchni.
Nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji. Najlepszym rozwigzaniem
jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich pdzniejszej instalaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”. Przed instalacjg nawierzchni nalezy:
sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie poditoza odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 4m nie
powinny by¢ wieksze niz 8 mm, podioze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),
podtoze nie moze by¢ zaolejone.

5.2. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni.
Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegaé bezdeszczowej pogody oraz temperatury powietrza w czasie
klejenia brytéw trawy powyzej 100 C.

5.3. Roboty montazowe.

Rolki traw nalezy rozwing¢ na odpowiednio przygotowanym placu budowy zwracajgc uwage na ten sam kierunek
utozenia widkien. Muszg one uktadac sie w tym samym kierunku.

Utozenie widkien poszczegolnych rolek w réznych kierunkach moze spowodowaé wrazenie réznicy
kolorystycznej. Ewentualne zagniecenia wtokien powstate w wyniku sktadowania nalezy wyprostowaé poprzez
szczotkowanie.

Rozwiniete rolki powinny zostaé rozprostowane i naciggniete.

Montazu nalezy dokonywac¢ zgodnie z przygotowanym roll-planem.

Przycinanie do wymaganego wymiaru oraz odcinanie brzegu rolki nalezy wykonywaé przy pomocy noza z
tamanym ostrzem. Odcinanie nalezy wykonywac¢ po spodniej stronie trawy pomiedzy sciegami splotu w celu
unikniecia przecinania wiékien.

Boki trawy nalezy przycig¢ tak, aby poszczegodlne rolki idealnie do siebie pasowaty. Trawa po bokach ma
fabrycznie dodatkowy pasek zabezpieczajgcy, ktéry nalezy odcigc.

Docietg trawe nalezy odwing¢ na 30cm w miejscach tgczen i roztozy¢ tasme tgczacg zwracajgc uwage, zeby nie
pojawity sie na tasmie fatdy.

Po rozrobieniu klej (baza i utwardzacz) nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie na tasmie przy uzyciu
specjalistycznego urzgdzenia. Wazne jest zuzycie kleju niezwtocznie po jego przygotowaniu.

Gdy klej jest réwno potozony na catej dlugosci taSmy nalezy zamknaé potagczenia ktadgc ostroznie najpierw brzeg
jednej a pdzniej drugiej rolki. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby brzegi trawy idealnie do siebie pasowaty. Po kilku
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minutach nalezy zacza¢ dociska¢ fgczenia chodzgc po obu stronach blisko spoiny. Nie nalezy stawac
bezposrednio na tgczenie, aby nie spowodowaé wydostania sie kleju na zewnatrz. Temperatura podczas klejenia
musi by¢ wyzsza niz 10°C. Klejenia mozna dokonywa¢ tylko podczas suchej pogody.

Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilo$ci zgodnej z
wymaganiami producenta trawy syntetycznej, tj. piasek kwarcowy suszony, o granulacji 0,2-0,8 mm w ilosci ok.
16-18 kg/m2.

Po rownomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac, aby mogt penetrowaé w gtgb widkien trawy. Zabieg
wczesywania piasku powinien by¢é dokonywany przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku
kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawe). Maszyna do rozsypywania piasku musi
go rozprowadzac¢ regularnie i w odpowiedniej iloSci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST: ,Wymagania ogdlne”. Kontrola jakosci prac zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z trawy sztucznej polega na:

-sprawdzeniu czy nawierzchnia ma jednakowg wysokos¢ na catej powierzchni zgodng z danym systemem;

- sprawdzenie naturalnej cechy nawierzchni -przepuszczalnosci dla wody;

-sprawdzenie potgczen (wynikajgcych z technologii instalacji). Laczenia powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokéw utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie;

- sprawdzenie ilo§¢ materiatu wypetniajgcego nawierzchnie z trawy,

- sprawdzenie réwnos¢é rozprowadzonego materiatu oraz prawidtowe wyczesanie widkien trawy, aby nie
pojawiaty sie tzw. ,tyse plamy”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot:
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania podbudowy i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST: ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z trawy syntetyczne;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST: ,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST: ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. SPOSOB UZYTKOWANIA | KONSERWACJI NAWIERZCHNI

Odpowiednia konserwacja i prawidtowe korzystanie z boiska z nawierzchnig syntetyczng zapewnig dtugotrwate i
efektywne uzytkowanie. Przestrzeganie zasad uzytkowania i konserwacji zapewni:

- Utrzymanie boiska w perfekcyjnym stanie.

- Zapobiegnie degradacji powierzchni w obszarach szczegdlnie intensywnie uzytkowanych w czasie gry.

- Zapobiegnie ubijaniu sie materiatéw wypetniajgcych.

Sposéb uzytkowania i konserwaciji zaraz po instalaciji:

Nawierzchnia ze sztucznej trawy nadaje sie do natychmiastowego uzycia zaraz po zainstalowaniu. Jednakze
przez kilka pierwszych tygodni nalezy unika¢ stosowania sprzetow ciezkich oraz czyszczenia odkurzaczami do
minimum. Piasek potrzebuje kilku tygodni, na optymalne dopasowanie sie do nawierzchni trawiastej.

Codziennie:

Przeczesywanie za pomocg szczotki ubytkbw na powierzchni trawy. Jest to bardzo wazny zabieg w
szczegolnosci w pierwszej fazie po zainstalowaniu.

Codziennie przeczesywanie zapobiega réwniez tworzeniu sie warstwy organicznej bedgcej podstawg dla rozwoju
glondéw i grzybdw.

Nie nalezy uzywa¢ zadnych srodkéw czyszczgcych na bazie acetonu czy alkoholu.
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Raz w miesigcu:

Szczotkowanie nawierzchni na catej powierzchni. Rekomendowang metodg jest tzw. , Cross brushing”
szczotkowanie krzyzowe pod wios trawy. Zabieg ten pozwala na zluzowanie sie piasku kwarcowego, dzieki
czemu woda z tatwoscig przechodzi przez wtékna, zapobiegajgc tworzeniu sie mikrogleby, bedgcej pozywkg dla
tworzgcych sie glonéw i grzybow.

Szczotkowanie zawsze powinno odbywaé sie w przeciwlegtych kierunkach. Szczotkowanie w jednym kierunkéw
powoduje powstanie niedopuszczalnych linii. Zaniedbanie szczotkowania wg rekomendowanych zasad moze
spowodowacé gorsze warunki gry i szybsze zuzycie sie trawy.

Raz w roku:

Raz w roku trawa wymaga specjalistycznego serwisu, zabezpieczajgcego przed ubiciem i stwardnieniem wsypki.
Piasek kwarcowy jest wyciggany przez specjalistyczna maszyne, czyszczony i ponownie rozktadany do
pierwotnego potozenia.

Jesli konieczne:

Usuwanie $niegu. Jesli zajdzie potrzeba usuwania $niegu, nalezy pozostawi¢ warstwe ok. 2-3 cm na nawierzchni
syntetycznej a nastepnie usung¢ jg za pomocg szczotek. Zabieg ten zapobiegnie mechanicznemu uszkodzeniu
trawy.

Uwagi ogolne:
Szczotkowanie nawierzchni ze sztuczne trawy powinno odbywaé sie za pomocg szczotek z syntetycznym

wioknem. Widkno szczotki nie powinno by¢ osadzane za gteboko w trawe, gdyz moze to spowodowac
uszkodzenie trawy.

Przy temperaturach powietrza wiekszych niz 32 stopnie nigdy nie nalezy uzywac¢ odkurzaczy nalezy rowniez
polewaé trawe wodg w celu jej schtadzania co trzy dni gdy temperatura powietrza utrzyma sie dtuzej niz tydzien.
Maszyny czyszczace nie powinny mie¢ wiecej niz 135 kg i powinny zaopatrzone by¢ w pneumatyczne opony z
ci$nieniem max. 35 PSI. Nigdy nie nalezy wprowadzac ciezkich urzgdzeh podczas wysokich temperatur
powietrza (powyzej 30°).

Nie nalezy zostawia¢ pojazdéw zaparkowanych na powierzchni trawy.

Wszelkie srodki chemiczne uzywane przy pojazdach konserwacyjnych mogg by¢ szkodliwe dla nawierzchni
syntetycznych.

Wiekszos¢ ewentualnych plam usuwa sie w sposob bardzo prosty za pomocg wody i mydta.

Powstata plama powinna by¢ usunieta natychmiastowo. Po wyczyszczeniu plamy, mokrg powierzchnie powinno
sie osuszy¢ za pomocg recznika lub innego materiatu fatwo absorbujgcego wode.

Opadajgce liscie, papierki i inne zanieczyszczenia zalegajgce na boiskach nalezy, przed przystgpieniem do
prowadzenia zaje¢ sportowo-rekreacyjnych usungc recznie.

Zakazane jest, aby $nieg z boiska usuwany byt w sposéb mechaniczny z obawy na mozliwe uszkodzenie
nawierzchni. Zaleca sie odczekanie na jego naturalne stopnienie.

Nalezy dbaé aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne obce twarde przedmioty, ktére przy
nadepnieciu na nie moga spowodowac¢ mechaniczne uszkodzenie nawierzchni.

W celu unikniecia mozliwosci zalegania ,ciat” obcych na nawierzchni z trawy syntetycznej
Uzytkownik/Administrator Obiektu powinien nie rzadziej niz raz w tygodniu przeprowadzac¢ przeglad nawierzchni.
Wibkna trawy nie powinny wystawa¢ powyzej 2 cm z granulatu gumowego, w przypadku zaistnienia w/w faktu
nalezy niezwtocznie uzupetnié¢ niedobdr granulatu gumowego.

Wymaga sie regularnego przeprowadzania kompleksowej konserwacji nawierzchni przez autoryzowane firmy a w
okresie gwarancyjnym przez firme, ktéra dokonata instalacji nawierzchni.

Kompleksowa konserwacja nawierzchni z trawy sztucznej musi by¢ przeprowadzana regularnie.

Odklejenie sie trawy na fgczeniach. Jeéli takie zjawisko wystgpito nalezy niezwtocznie zwrdci¢ sie o dokonanie
naprawy przez serwis firmy instalacyjnej. Nalezy stosowac wytacznie klej przeznaczony do tego typu tgczen . W
miejscach naprawy nalezy zastosowac szerszg tasme geowtdkniny, np. 40-50 cm.

ZASADY KORZYSTANIA Z NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY:

Wymagane i dopuszczalne jest tylko obuwie sportowe.

Zakazuje sie gry w korkach typu (wkrety) na boisku ze sztucznej trawy , dopuszczalne sg jedynie korki plastikowe
lane.

Zabrania sie uzywania w obrebie boiska jakichkolwiek Zzrodet ognia, palenia papierosow, palenia ognisk.
Instalacja na nawierzchni jakichkolwiek urzadzen typu: podium, podtoga taneczna itp., jest zabronione.
Malowanie na nawierzchni linii lub znakowanie jej plastrami jest zabronione.

Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach.
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Zakazuje sie wjazdu na nawierzchnie z trawy syntetycznej tyzworolkami, wrotkami, deskorolkami, rowerami,
motorowerami i innymi pojazdami mechanicznymi z wytgczeniem specjalistycznych pojazdéw do konserwaciji i
czyszczenia, ktérych nacisk jednostkowy na koto nie przekracza 500kg.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych polskim prawem.



