KOSZTORYS OFERTOWY SLEPY
ROBOTY DROGOWE

Obiekt PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100504 C W M. SKAPE
Branza DROGOWA

Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe

Lokalizacja SKAPE GMINA CHELMZA

Inwestor GMINA CHELMZA

ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Zlotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B
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Nr | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartosc
jednostkowa
1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktow wysokosciowych
Kod CPV: 45100000-8
1 | Analogia |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie km 0,084
wg KNNR |[réwninnym
1
t.0111/01
wyd.l 2000
2 | Analogia |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,084
wg KNR
2-01
t.0119/03
wyd.lV 1996
2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Kod CPV: 45233220-7
3 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3 116
0201/06 |0,40m3 w gruncie kategorii lll-1V z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km
4 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3 116
0208/02 |transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii -1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢: 9
5 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2 582
0103/03 |nawierzchni w gruncie kategorii I1-VI
3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7
6 | KNR2-31 |Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm - m?2 506
t.0114/05 |(jezdna 386 + zjazdy 120)
wyd.IV 1995/ (Gruz z betonu zwirowego frakcji 0-63mm)
7 | KNR2-31 |Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za m2 506
t.0114/06 |kazdy dalszy 1cm - (jezdna 386 + zjazdy 120)
wyd.lV 1995|(Gruz z betonu zwirowego frakcji 0-63mm)
Krotnos¢: b
8 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa twardego grubosci po zageszczeniu 8 cm - | m2 506
0114/07 |(jezdna 386 + zjazdy 120)
(Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
9 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa twardego grubosci po zageszczeniu 8 cm - | m2 -506
0114/08 |za kazdy dalszy 1cm - (jezdna 386 + zjazdy 120)
(Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotnos¢: 3
10 |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2 506
0202/01 |ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m?2
- (jezdna 386 + zjazdy 120)
11 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard | - m2 498
0309/02 |warstwa scieralna o grubosci po zageszczeniu 5 cm - (jezdna 378 + zjazdy 120)
12 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem t 63,495
0309/07 |5-10t - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
Krotnosc¢: b
4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7
13 | KNR 2-31 |Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 0-31,5mm, warstwa | m2 84
t.0114/05 |dolna, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 15 cm
wyd.lV 1995
14 | KNR 2-31 |Warstwa gorna nawierzchni z kruszywa twardego grubosci po zageszczeniu 8 cm | m2 84
0114/07 |(Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
15 | KNR 2-31 |Warstwa gorna nawierzchni z kruszywa twardego grubosci po zageszczeniu 8 cm | m2 -84
0114/08 |- za kazdy dalszy 1cm - zjazdy
(Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotnos¢: 3
5. Roboty wykonczeniowe
Kod CPV: 45233220-7
16 | KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 5

0702/02
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17 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o szt

0703/01

powierzchni do 0,3m2
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