Podkonstrukcja pod centrale went.

Ramka Rm1 xlszt.

Detal “A”

wezta sSrodkowego ramki

Podkonstrukcje pod centale nalezy
usytuowa¢ na stropie zelbetowym,
przebijq¢ sie przez plyty korytkowe.

Przed wykonaniem podkonstrukcji nalezy
potwierdzic jej wymiary z producentem
centrali.
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Detal "B” wezta naroznego ramki
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Detal "C” podstawy

stupka ramki
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Stal: S235JR.

Wszystkie nieoznaczone spoiny 0,7
grubosci cienszego elementu.
/abezpieczenie antykorozyjne:

Ocynkowa¢ ogniowo

grubos¢ powtoki antykorozyjne; 90um
Otwory technologiczne 10 wg. wytycznych
ocynkowni. Otwory technologiczne po
ocynkowaniu zaslepic,

Lokalizacje rozpatrywac

fqcznie z

pozostatymi rys. konstrukciji, rys.
architektonicznymi oraz projektami

branzowymi.
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Stal: S235JR.  Wszystkie nieoznaczone spoiny 0,7 grubości cieńszego elementu. Zabezpieczenie antykorozyjne:  Ocynkować ogniowo grubość powłoki antykorozyjnej 90μm m Otwory technologiczne  10 wg. wytycznychocynkowni. Otwory technologiczne po ocynkowaniu zaślepić. Lokalizację rozpatrywać  łącznie z pozostałymi rys. konstrukcji, rys. architektonicznymi oraz projektami branżowymi.
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Podkonstrukcję pod centalę należy usytuować na stropie żelbetowym, przebijąć się przez płyty korytkowe.
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Przed wykonaniem podkonstrukcji należy potwierdzic jej wymiary z producentem centrali. 
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