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PROJEKT WYKONAWCZY

Tom lll z Il
BRANZA SANITARNA

Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont Sali Senatu wraz z przyleglym korytarzem w budynku
Uniwersytetu Jana Diugosza

Adres obiektu: ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Czestochowa
Obreb: 150

Dziatka numer ewidencyjny: 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3, 89/1
Identyfikator dziatki: 246401_1.0150.78/2

246401_1.0150.84
246401_1.0150.85
246401_1.0150.86
246401_1.0150.87
246401_1.0150.83/3
246401_1.0150.89/1

Kateqgoria obiektu: IX — budynek oswiaty

Inwestor: Uniwersytet Jana Diugosza
Ul. Waszyngtona 4/8
42-217 Czestochowa

Projektant:

czes¢ sanitarna Katarzyna Lis
mgr inz. inzynierii Srodowiska
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr SLK/7394/PWBS/18 czlonek SOIIB SLK/IS3234/24
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Czestochowa, maj 2024 r.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa

Cel, zakres i podstawa opracowania
Instalacja wentylacji mechanicznej
Wytyczne branzowe
Uwagi koncowe

b=

Czes$¢ rysunkowa
1. Instalacja wentylacji mechanicznej — rzut Sali
2. Instalacja wentylacji mechanicznej — rzut dachu
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1.Cel, zakres i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu technicznego wentylacji mechanicznej na
potrzeby aranzacji Sali Senatu Uniwersytetu Jana Dlugosza w Czestochowie.

Szczegotowe dane dotyczace pomieszczenia oraz rozwigzan aranzacyjnych znajdujg sie w
projektach: architektonicznym.
Podstawg do wykonania niniejszego opracowania s3:
¢ projekt architektoniczny,
e zatozenia dla budynku,
¢ aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne,
e wytyczne Inwestora.

2.Instalacja wentylacji mechanicznej
Projekt instalacji wentylacji mechanicznej jest integralng czescig catego opracowania i nalezy
go czytaé tgcznie z innymi projektami branzowymi.
Dla pomieszczenia objetego opracowaniem projektuje sie wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Strumien nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie
wymagan higienicznych zgodne z wytycznymi i obowigzujgcymi normami.

BILANS POWIETRZA:

Nazwa Pow. | Wys. | Kubatura | llos¢ llosé Nawiew/ llos¢ wymian
[m?] [m] [m?] 0sOb | powietrza/os Wywiew powietrza na
[m3/h] [m3/h] godzine
Sala Senatu 90,18 | 2,9 261,52 48 30 1440 55

Centrala o wydatku 1500 m®/h wyposazona w rewersyjng pompe ciepta z inwerterowg
sprezarka, wymiennik obrotowy zageszczony sorpcyjno-entalpiczny, nagrzewnice elektryczng 3kW,
automatyke, filtry G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie, oraz 4 ttumiki. Centrala w wykonaniu
zewnetrznym, zlokalizowana na dachu. Centrale nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej
dostosowanej do kata nachylenia dachu, zachowujgc minimum 0,4m od powierzchni dachu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Parametry centrali wentylacyjnej
Nawiew  Wywiew

Znamionowe natezenie przeptywu [m3/h] 1500 1500

[m?¥/s] 0,42 0,42
Znamionowe ci$nienie zewnetrzne [Pa] 200 200
Sprawnosc¢ temperaturowa UOC [%] 85

Dane elektryczne
Centrala wentylacyjna

Podtgczenie elektryczne ~400V / 50Hz / 3-phase / 5x2,5mm? /17 ,4A
Elektryczna nagrzewnica powietrza Moc [kW] 3,0
Podtgczenie elektryczne ~400V / 50Hz / 3-phase / 5x2,5mm? /4,3A
Wymiennik obrotowy sorpcyjno-entalpiczny
Klasa odzysku ciepta (EN13053) H1
Premia sprawnosci (E), (UE 1253) 510
Zima Lato
Sprawnosc¢ temperaturowa [%] 85,0 85,0
Sprawnos¢ odzysku wilgoci [%] 88,7 80,4

Wymiennik obrotowy sorpcyjny-entalpiczny o gestosci £1,7mm, wykonany z blachy aluminiowej
posiadajgcej dodatkowg powloke z zeolitu. Zeolit jest naturalnym mineratem glinokrzemianowym o
porowatej strukturze z deklarowang s$rednicg poréw pomiedzy 0,3+0,4nm, odpowiada za
adsorbowanie czgsteczek pary wodnej z powietrza, jednoczesnie czasteczki state nie przedostajg
sie do struktury powtoki zeolitowej, co jest klucze w kontek$cie mieszania strumieni powietrza.
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Nie wymaga odprowadzenia kondensatu, a tym samym towarzyszacej instalacji kanalizacji.
Wymiennik obraca sie z wykorzystaniem silnika o zmiennej predkosci obrotowej, uzaleznionej od
aktualnych potrzeb. Proces jest kontrolowany przez zintegrowang automatyke sterujaca.

Pompa ciepta
Zintegrowana, rewersyjna pompa ciepta typu powietrze-powietrze, skraplacz i parownik znajdujg sie
po przeciwlegtych stronach wymiennika ciepta.

Ukfad fabrycznie napetniony czynnikiem chtodniczym R410A, przetestowany w petnym zakresie
pracy. Spiralna sprezarka o zmiennej predkosci, sterowana przez falownik.

Zakres pracy pompy ciepta w trybie grzania jest zwiekszony przez zastosowanie wymiennika
sorpcyjnego-entalpicznego, ktéry przez proces pasywnego nawilzania powietrza nawiewanego
jednoczesnie prowadzi proces pasywnego osuszania powietrza wyrzucanego co z kolei spowalnia
proces szronienia parownika w ujemnych temperaturach.

Zima Lato
Moc catkowita* [kW] 25,99 9,51
Moc agregatu [kW] 3,09 1,71
Wspotczynnik COP/EER uktadu* [KW/KW] 14,77 9,06
Wspotczynnik COP/EER agregatu [kW/kW] 3,05 5,75
Sprawnosc¢ temperaturowa ukfadu® [%] 100,2 -

Czynnik chtodniczy R410A

*-Wymiennik obrotowy + Pompa ciepta
Podana warto$é nie uwzglednia odszraniania. Podczas odszraniania projektowana temperatura moze nie zosta¢ osiagnieta. Czas
potrzebny na rozmrozenie wymiennika zalezy od temperatury, wilgotnosci oraz strumienia powietrza.

Automatyka

Centrala wyposazona jest w zintegrowang automatyke sterujgcg, fabrycznie okablowang o

ponizszej charakterystyce.

— Panel sterowania wyposazony w kolorowy, dotykowy wyswietlacz ze zintegrowanymi czujnikami
temperatury oraz wilgotno$ci powietrza.

— Wbudowany graficzny web server umozliwiajacy lokalne sterowanie z wykorzystaniem dowolnej
przegladarki internetowe;.

— Mozliwos¢ integracji z systemem inteligentnego budynku przez protokoty Modbus TCP-IP, RTU oraz
BACnet.

— Mozliwo$¢ sterowania z wykorzystaniem bezptatnej, dedykowanej aplikacji mobilnej na smartfon z
systemem iOS, Android.

— Tryb kontroli przeptywu CAV (staty wydatek powietrza) uwzgledniajgcy kompensacje gestosci powietrza.

— Tryb kontroli temperatury od czujnika nawiewu, wywiewu, panelu sterowania.

— Informacja o aktualnym zabrudzeniu filtréw (pomiar realizowany przez presostaty réznicy cisnienia).

— Free cooling pozwalajgcy na schtodzenie pomieszczen w okresie letnim zewnetrznym powietrzem.

— Harmonogram pracy urzgdzenia umozliwiajgcy ustalenie do 20 réznych przedziatdw czasowych dla
kazdego dnia tygodnia osobno. Dodatkowo harmonogram urlopowo-swigteczny pozwala zaplanowaé do
10 wydarzen w roku, kiedy centrala pracuje w jednym z trybdw pracy lub sie wytgcza.

— Historia pracy urzgdzenia — zapis ostatnich 7dni.

— Mozliwos¢ poditgczenia do instalacji pozarowej budynku z wykorzystaniem zewnetrznego sygnatu
bezpotencjatowego.

— Uruchomienie trybu nadrzednego (OVR) z wykorzystaniem zewnetrznego sygnatu bezpotencjatowego.

— Mozliwos$¢ rozszerzenia uktadu o dodatkowe elementy peryferyjne sterowane przez automatyke tj. czujniki
jakosci powietrza (CO2, LZO, RH), nagrzewnice wodna, chtodnice wodna, nagrzewnico-chtodnice wodna,
chtodnice DX.

— Mozliwo$¢ rozszerzenia uktadu o sterowanie strefowe — strefa gtéwna oraz dwie dodatkowe strefy z
niezaleznym sterowaniem temperaturg powietrza.

— Mozliwos¢ ustalenia w dowolnym momencie priorytetdw grzania/chtodzenia.

— Rozbudowany system autodiagnostyki — automatyka stale monitoruje wszystkie podzespoty urzgdzenia.
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Czerpnie nalezy zlokalizowa¢ poza strefg odziatywania istniejgcej wyrzutni powietrza na
dachu min. 10m oraz istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych min. 6m. Dolna krawedz otworu
wlotowego powinna znajdowa¢ sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktorej jest
zamontowana. Wyrzutnia zamontowana bezposrednio w centrali. Czerpnie i wyrzutnie zabezpieczy¢
przed ptakami, owadami i gryzoniami oraz deszczem np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw
ochronnych itp.

Kanaly wentylacyjne znajdujgce sie na dachu powinny by¢ zaizolowane zgodnie z
Warunkami technicznymi dla budynkéw; minimalna grubos¢ izolacji wynosi 80mm dla materiatu o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035W/mK; oraz nalezy je zabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy.

Kanaty wentylacyjne wewnatrz budynku o przekrojach prostokatnych projektuje sie jako
gtadkie z blachy stalowej o wysokiej odpornosci na korozje. Podwieszenia i podparcia przewodow
wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw systeméw zawieszen. Przewody
mocowac do stropu. Kanaly nalezy zaizolowac izolacjg kauczukowag o grubosci ograniczajgcej do
minimum zjawisko kondensacji (zalecana grubos¢ izolacji w minimum 20mm). Izolacje przewodow
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Nawiew powietrza do pomieszczen za pomoca anemostatow nawiewnych wyposazonych w
przepustnice regulacyjne. Wywiew powietrza z pomieszczen za pomocg anemostatow wywiewnych
wyposazonych w przepustnice regulacyjne.

Regulacja wydajnosci wentylacji realizowana bedzie za pomocg przepustnic regulacyjnych
oraz za pomocg automatyki centrali wentylacyjne;.

Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke zapewniajgcg bezobstugowg prace centrali.

W kanatach nalezy zamontowaé klapy rewizyjne w odlegtosciach co 4 m dla umozliwienia
czyszczenia kanatow.

Wszystkie przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczeh poprzecznych. Elementy zamocowania
podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa
réwny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

W pomieszczeniu, w ktérym jest zastosowana wentylacja mechaniczna nie mozna stosowac
wentylacji grawitacyjnej. Istniejgce nawiewniki okienne zdemontowaé, otwory uszczelnié,
zabezpieczy¢ tasmg PVC w kolorze okna, a nastepnie w celach estetycznych ponownie
zamontowac¢ nawietrzak. Dopuszcza sie inne rownowazne rozwigzanie uzgodnione z Inwestorem.
W przypadku gdy podczas demontazu istniejgcej zabudowy sufitowej zostang ujawnione przewody
wentylacji grawitacyjnej, réwniez nalezy je zaslepic¢ np. piankg i gipsem.

UWAGA:

W przypadku zmiany przeznaczenia pomieszczenia uktad wentylacyjny nalezy
przeprojektowac.

Po wykonaniu instalacji wentylacji wykonawca zobowigzany jest do jej wyregulowania
aby rozplyw ilosci powietrza byt zgodny z projektem.

3.Wytyczne branzowe
a. Wytyczne budowlane
nalezy wykonac przejscia przez przegrody budowlane
b. BHP
wykonac instalacje przeciwporazeniowg dla podtgczenia silnikow elektrycznych
c. Wytyczne elektryczne
wykonac instalacje zasilajgcg urzadzenia elektryczne i automatyke
wykonac instalacje przeciwporazeniowag
wykonac¢ gniazdo 230V
d. Wykonawstwo
Instalacje wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

4.Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykonac zgodnie z:
¢ obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;
o wytycznymi producentéw urzgdzen;
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eRozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
dnia 15.06.2002 r. z pézniejszymi zmianami);

eRozporzgdzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw;

Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonywaniu instalacji powinny posiada¢
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen réwnowaznych o parametrach gwarantujacych
uzyskanie parametréow technicznych, funkcjonalnych, jakosciowych i eksploatacyjnych nie
gorszych od zatlozonych w dokumentacji.
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