PRACOWNIA PROJEKTOWA

PIOTR KEDZIERSKI
42-218 Czestochowa ul. Elsnera 4H
tel. 48 502 086 906, 48 531 773 803, 48 531 773 703
e-mail: attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm
www.attyka-architekci.pl., www.studio-attyka.com

PROJEKT BUDOWLANY

Tom Il z 1l
BRANZA SANITARNA

Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont Sali Senatu wraz z przyleglym korytarzem w budynku
Uniwersytetu Jana Dtugosza

Adres obiektu: ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Czestochowa
Obreb: 150

Dziatka numer ewidencyjny: 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3, 89/1
Identyfikator dziatki: 246401_1.0150.78/2

246401_1.0150.84
246401_1.0150.85
246401_1.0150.86
246401_1.0150.87
246401_1.0150.83/3
246401_1.0150.89/1

Kateqgoria obiektu: IX — budynek oswiaty

Inwestor: Uniwersytet Jana Diugosza
Ul. Waszyngtona 4/8
42-217 Czestochowa

Projektant:
czes¢ sanitarna Katarzyna Lis

mgr inz. inzynierii Srodowiska

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr SLK/7394/PWBS/18 czionek SOIIB SLK/I1S3234/24

Czestochowa, maj 2024 r.
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Czes$¢ rysunkowa
1. Instalacja wentylacji mechanicznej — rzut Sali Senatu
2. Instalacja wentylacji mechanicznej — rzut dachu
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1.Cel, zakres i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu technicznego wentylacji mechanicznej na
potrzeby aranzacji Sali Senatu Uniwersytetu Jana Diugosza w Czestochowie.

Szczegotowe dane dotyczace pomieszczenia oraz rozwigzan aranzacyjnych znajdujg sie w
projekcie architektonicznym.

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:

¢ projekt architektoniczny i aranzacji,
e zatozenia dla budynku,
¢ aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne,
e wytyczne Inwestora.

2.Instalacja wentylacji mechanicznej

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej jest integralng czescig catego opracowania i nalezy
go czytaé fgcznie z innymi projektami branzowymi.
Dla pomieszczenia objetego opracowaniem projektuje sie wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Strumien nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie
wymagan higienicznych zgodne z wytycznymi i obowigzujgcymi normami.

BILANS POWIETRZA:

Nazwa Pow. | Wys. | Kubatura | llos¢ llosé Nawiew/ llos¢ wymian
[m?] [m] [m3] os6éb | powietrza/os | Wywiew powietrza na
[m3/h] [m3/h] godzine
Sala Senatu 90,18 | 2,9 261,52 48 30 1440 55

Dobrano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta o wydatku 1500 m3h wyposazona w
pompe ciepta. Centrale nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej dostosowanej do kata
nachylenia dachu, .

Czerpnie nalezy zlokalizowa¢ poza strefg odziatywania istniejgcej wyrzutni powietrza na
dachu min. 10m oraz istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych min. 6m. Wyrzutnia zamontowana
bezposrednio w centrali. Czerpnie i wyrzutnie zabezpieczy¢ przed ptakami, owadami i gryzoniami
oraz deszczem np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Kanaly wentylacyjne znajdujgce sie na dachu powinny by¢ zaizolowane zgodnie z
Warunkami technicznymi dla budynkéw; minimalna grubos¢ izolacji wynosi 80mm dla materiatu o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035W/mK; oraz nalezy je zabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy.

Kanaty wentylacyjne wewnatrz budynku o przekrojach prostokatnych projektuje sie jako
gtadkie z blachy stalowej o wysokiej odpornosci na korozje. Podwieszenia i podparcia przewodéw
wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw systeméw zawieszen. Przewody
mocowac do stropu. Kanaty nalezy zaizolowac izolacjg kauczukowg o grubosci ograniczajgcej do
minimum zjawisko kondensacji (zalecana grubos¢ izolacji w minimum 20mm). Izolacje przewodow
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke zapewniajgcg bezobstugowg prace centrali.

W kanatach nalezy zamontowac klapy rewizyjne w odlegtosciach co 4 m dla umozliwienia
czyszczenia kanatow.

W pomieszczeniu, w ktérym jest zastosowana wentylacja mechaniczna nie mozna stosowac
wentylacji grawitacyjne;j. Istniejgce nawiewniki okienne zdemontowac.

UWAGA:

W przypadku zmiany przeznaczenia pomieszczenia uktad wentylacyjny nalezy
przeprojektowac.

Po wykonaniu instalacji wentylacji wykonawca zobowiazany jest do jej wyregulowania
aby rozplyw ilosci powietrza byt zgodny z projektem.
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3.Wytyczne branzowe
a. Wytyczne budowlane
nalezy wykonac przejscia przez przegrody budowlane
b. BHP
wykonac instalacje przeciwporazeniowg dla podtgczenia silnikow elektrycznych
c. Wytyczne elektryczne
wykonac instalacje zasilajgcg urzadzenia elektryczne i automatyke
wykonac¢ instalacje przeciwporazeniowg
wykonac¢ gniazdo 230V
d. Wykonawstwo
Instalacje wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

4.Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:
e obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;
o wytycznymi producentéw urzgdzen;
eRozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia
15.06.2002 r. z pézniejszymi zmianami);
eRozporzgdzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw;

Urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonywaniu instalacji powinny posiadaé¢
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.
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Czestochowa, maj 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
projektu technicznego

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
projekt techniczny branzy sanitarnej dla:

REMONT SALI SENATU WRAZ Z PRZYLEGLYM KORYTARZEM
W BUDYNKU UNIWERSYTETU JANA DLUGOSZA

ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Czestochowa
dziatka nr ew. 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3, 89/1 obreb 150

opracowany dla

Uniwersytetu Jana Dtugosza
ul. Waszyngtona 4/8, 42-218 Czestochowa

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie
odstepstwa od rozwigzah przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniajg
projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Projektant:

Katarzyna Lis

mgr inz. inzynierii Srodowiska

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr SLK/7394/PWBS/18 czlonek SOIIB SLK/IS3234/24
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia
budowlanego: REMONT SALI SENATU WRAZ Z PRZYLEGLYM KORYTARZEM
W BUDYNKU UNIWERSYTETU JANA DLUGOSZA

Kateqgoria obiektu: IX — budynki o$wiaty

Adres obiektu: ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Czestochowa
dziatka nr ew. 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3, 89/1, obreb 150

Inwestor: Uniwersytet Jana Dtugosza
ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Czestochowa

Projektant:

czes¢ sanitarna Katarzyna Lis
mgr inz. inzynierii Srodowiska
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr SLK/7394/PWBS/18 cztonek SOIIB SLK/IS3234/24

6
B ATTYKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR KEDZIERSKI m www.attyka-architekci.pl m




INFORMACJE OGOLNE

Roboty zwigzane z instalacjg wentylacji w budynku polega¢ bedg na:

- rozprowadzeniu kanatéw wentylacyjnych wewnatrz i na zewnatrz budynku,
- montazu kratek nawiewnych, wywiewnych oraz przepustnic,

- montazu centrali wentylacyjnej wraz z centralnym sterownikiem.

Przewidywany okres realizacji inwestycji — 5-7 dni.
Przewidywane gtéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:
v upadek z wysokosci podczas montazu instalacji oraz urzadzen,
v przygniecenie podczas montazu central wentylacyjnych,
llos¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikéw przy wykonywaniu instalacji
sanitarnych — przewidziano 2-4 oséb.
Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy.
Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy obstudze i
konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego oraz na placach sktadowych
materiatéw budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry:
- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
- zostat przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy.

Do obowigzkow kierownika prowadzgcego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:

e organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw,

kontrola stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia,

kontrola stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej pracownikdw,
przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatdw po skohczonej pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument stwierdzajgcy
aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajgce pracownika do
wykonywania okreslonych prac budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z
badaniami do pracy na wysokosci wigcznie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej budowy: odnosnie sprzetu, ktéry bedzie uzyty,
ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, wymogow i ograniczen.

ZALECENIA

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu,

- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu,

- zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Nie mozna wykonywac¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby wykonujgcej te prace.
Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych robét nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem
wysokosci oraz bezposredniego sgsiedztwa kabli energetycznych i elektroenergetycznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15
czerwca 2002 r., o warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) oraz PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych” wraz z pdzniejszymi zmianami.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad zobowigzany jest zaopatrzyé go w odziez
ochronng i roboczg, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz okulary ochronne,
rekawice, obuwie ochronne, pasy bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci i inne. Sprzet ochronny
oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob ich
uzytkowania.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢ drozne, pozbawione jakichkolwiek przeszkdd (deski, gruz
itp.).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do
kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom $rodkéw zabezpieczajgcych i
przeprowadzeniu instruktazu obejmujgcego podziat prac, kolejno$¢ wykonywanych zadaé, wymogdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego mogg by¢ zatrudnione tylko osoby o
kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.
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Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzgdzenia gasnicze, w postaci gasnic
proszkowych, kocow p.poz, piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na teren otwartej przestrzeni powinny by¢ drozne nie
zablokowane zadnymi urzgdzeniami czy materiatami budowlanymi.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca, powinni byé
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien byé urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw takich jak:
Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:

—zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach,
—zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

—zgodnie z przepisami BHP,

—pod nadzorem i kierunkiem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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