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| Legenda:

- Rozdzielnica elektryczna.

- Gniazdo z uziemieniem 250V, 16A, 1P20.,
podblatowe
- Wypust zasilajgcy 1f, 230V

- Wypust zasilajacy 3f, 400V

-Gniazdo internetowe

» -Koryta kablowe do montazu w podtodze
w celu rozprowadzenia oprzewodowania
instalacji glosowania wg. wytycznych
producenta -Kanat do wylewki podiogowej
3-komorowy 240x38mm

-Panel systemu do glosowania wyposazony
w mikrofon
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

X J IP20, h=0.3m
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CZESTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906

hazwa |nwe;Ec1|

nr rodzaj typ powierzchnia
pomieszczenia |pomieszczenia| posadzki [m?
1.1 Sala Senaty | WYi4adzina 90,18
flokowana
S posadzka
1.2 komunikacja istniejaca 59,34
RAZEM 149,52

LEGENDA - wyposaZenie meblowe

Sala senatu [1.1]

1 - Stét prezydialny 420x60x75 cm [6 oso6b]

2- Stot konferencyjny 700x90x75 cm [20 os6b]
3 - Stot pomocniczy 140x60x75 cm [2 osoby]
4 - Krzesto konferencyjne [48 szt.]

5 - Stot pomocniczy 140x60x75 cm

Komunikacja [1.2]
6 - Popiersie patrona

REMONT SALI SENATU
WRAZ Z PRZYLEGLYM KORYTARZEM
W BUDYNKU UNIWERSYTETU JANA DLUGOSZA

adres inwestycji

ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Czestochowa
dziatka nr ew. 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3, 89/1 obreb 150

inwestor

Uniwersytet Jana Diugosza
ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Czestochowa

Maza projekiu

Rozmieszczenie gniazd w stotach pokazano na schematach

aranzacji wnetrz

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAtL. branza upr. nr. podpis
i i SLK/5761/
mgr inz. Monika Jedryka | elektryczna PWOE/14
tytut rysunku skala
Plan instalacji gniazd wtykowych i sity oraz 1:50
instalacji audio video :
branza nr rysunRu
ELEKTRYCZNA E-02

data opracowania | KWIECIEN 2024




