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I. CZESC OGOLNA

0.0. INFORMACJE WSTEPNE
0.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot
budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg - remont Sali Senatu wraz z przylegtym
korytarzem w budynku Uniwersytetu Jana Dlugosza w Czestochowie ul. Waszyngtona 4/8, dziatki numer ewiden. 78/2,
84, 85, 86, 87, 83/3, 89/1, obreb 150 Czestochowa.

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robét przewidywanych do wykonania
wyzej wymienionego zadania, w projekcie budowlanym, projekcie technologii pomieszczen oraz w projekcie techniczno —
wykonawczym i jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454.

0.2. Podstawa opracowania

Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o:

- umowe i zatozenia programowe zawarte pomiedzy Inwestorem a wykonawcg dokumentac;ji projektowej i kosztorysowej
inwestycji,

- 0g06Ing charakterystyke obiektu,

- inwentaryzacje budowlang obiektu,

- projekt budowlany,

- projekt technologii pomieszczen,

- projekt techniczno — wykonawczy,

- przedmiar robét, zawierajgcy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej ich realizacji
- katalog pt. Wspolny Stownik Zamowien

- Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
(Dz.U. 2021 poz. 2454) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2022 poz. 1679).

1.0. INFORMACJE SZCZEGOLOWE

1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajacego

Uniwersytet Jana Dlugosza ul. Waszyngtona 4/8 42-217 Czestochowa jako Zamawiajgcy dla projektowanego
zamowienia nadat nastepujacg nazwe: remont Sali Senatu wraz z przylegtym korytarzem w budynku Uniwersytetu
Jana Dlugosza w Czestochowie ul. Waszyngtona 4/8, dziatki numer ewiden. 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3, 89/1, obreb
150 Czestochowa.

1.2. W zakres projektowanej inwestycji wchodza:
— Wymiana warstw podtogowych w Sali Senatu. Projektuje sie wykoriczenie podtogi wykfadzing
flokowana,
— Prace wykonczeniowe $cian,
— Montaz sufitu podwieszanego,
—  Wymiana stolarki drzwiowej,
— Wymiana balustrady w korytarzu
—  Obudowa grzejnikow,
— Instalacji wentylacji mechanicznej
— Instalacji elektrycznej, instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego, instalacje gniazd wytykowych,
— Instalacja sieci LAN,
— Instalacja systemu audio-wideo oraz systemu do gtosowania.

1.3. Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszgce obejmujg:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej zaréwno budowlano — instalacyjnej, stanu porealizacyjnego - nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy

b) wykonanie nizej wymienionych badan powykonawczych (nalezy do Wykonawcy):

- skuteczno$ci dziatania przewoddéw wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

- szczelnosci instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej,

Roboty tymczasowe obejmuja:

a) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca budowy - nalezy do obowigzku Wykonawcy.

b) postawienie obiektéw kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - nalezy do obowigzkow
Wykonawcy

¢) wykonanie drég dojazdowych i chodnikéw na terenie zaplecza biurowo - socjalnego nalezy do obowigzku
Wykonawcy — jezeli Wykonawca stwierdzi takg potrzebe,
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d) doprowadzenie wody i energii elekirycznej do obiekiéw zaplecza oraz zamontowanie licznikéw umozliwiajgcych
rozliczenie sie z zamawiajgcym z ilosci zuzytych medioéw - nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

1.4. Organizacja robo6t budowlanych i inzynieryjnych.

Wykonawca robot przed realizacjg winien opracowac:

- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy

- projekt organizacji rob6t budowlanych wraz z projektem BIOZ .

Opracowane w/w projekty winny uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

2.0. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(wymagania wspolne dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia)

B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ogdinej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ogdlnej ST sg wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych
z remontem Sali Senatu wraz z przylegtym korytarzem w budynku Uniwersytetu Jana Dlugosza w Czestochowie
ul. Waszyngtona 4/8, dziatki numer ewiden. 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3, 89/1, obreb 150 Czestochowa.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawg
0 zamoéwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Zgodne i zawarte w:

- obowigzujgcych PN,

- przepisach prawa budowlanego,

- atestach,

- Swiadectwach dopuszczenia,

- wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

- literaturze technicznej.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, skladowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow skfadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.4.4. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki,
a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczne;j i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.5. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

1.4.8. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.9. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.10. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.11. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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1.4.12. Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.13. Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia
po ich zakonczeniu

1.4.14. Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.16. Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.17. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie
(zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu z PN lub normami europejskimi.

1.4.18. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.19. Inzynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiajgcego, powotana przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy
(w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane — Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru —
koordynatora).

1.4.20. Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.21. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.

1.4.22. Inspektor - nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.23. Kosztorys slepy - wykaz robét w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych robét
(przedmiar).

1.4.24. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu wykaz
robot w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych robét (przedmiar).

1.4.25. Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zatgczong do dokumentacji projektowej oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub jego uzupetnienie dokonane zgodnie z Klauzulg 51 lub przediozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera.

1.4.26. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigcg oddzielng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — budowlanych.

1.4.27. Polecenie inzyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz roboét.

1.5. Wspolne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg niezbedne do realizac;ji
zadania zgodnie z przyjetym programem realizac;ji.

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwdch egzemplarzach:

- dokumentacje projektowa,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

1.5.2. Obowiazki Wykonawcy

1.5.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia elementéw konstrukcyjnych i budowlanych w planie
i w przekroju na wszystkich etapach robét, oraz do ochrony przyjetych punktéw i poziomoéw odniesienia.

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robot.

1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
oraz dodatkowe dokumenty, ktére stanowig cze$¢ umowy. Przyjmuje sie, ze wymagania wyszczegdlnione w jednym z nich
sg obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
dokumentdéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa.

2. Specyfikacja Techniczna

3. Szczegdlne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Projektant — Wykonawca robot

5

n ATTYKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR KEDZIERSKI m www.attyka-architekci.pl m



W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w dokumentaciji
projektowej i w specyfikacji technicznej mozna uwazac¢ za warto$¢ docelowa, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodnos$¢ jakosci. W przypadku, gdy materialty i wykonane elementy budynku nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie na zaktadang jako$¢ elementu budowili, to takie elementy
beda rozebrane na koszt wykonawcy, materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi.

1.5.2.4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajgcym stanie i porzgdku od
momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robét plac budowy i jego otoczenie powinno by¢
uprzatane z nadmiaru materiatéw, konstrukcji zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczehnstwo robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca :

- umieszcza tablice zawierajgce podstawowe informacje o budowie. Tres$¢ informacii i lokalizacje tablic Wykonawca ustala
wedtug zarzadzenia (1).

- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

- instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:

ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaty oraz zapewni ich obstuge i dozorcow.

1.5.2.6. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony s$rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.
W szczegolnosci Wykonawca powinien podjaé odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem $ciekdw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,

chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy i wystepujgcego na nim.

1.5.2.7. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w celu zabezpieczenia instalaciji
i urzgdzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.5.2.8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budowy
materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przyjecia placu budowy do odbioru korncowego
robot.

1.5.2.9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a w tym:

- utrzymywania sprawnego urzgadzen gasniczych,

- wlasciwego magazynowania materiatow tatwopalnych itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem spowodowanym jako rezultat

niewtasciwie prowadzonych robét budowlanych albo przez pracownikéw wykonawcy.

1.5.2.10. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej.

1.5.2.11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng. Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ Inwestora i wladze konserwatorskie i przerwaé roboty do czasu dalszych decyzji.

1.5.2.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urzgdzenia
socjalne i sanitarne i nie dopuszczac¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.5.2.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.2.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrédfa spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez. Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do roboét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywac;ji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
nastepujgcych dokumentéw budowy :

- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych,

7

n ATTYKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR KEDZIERSKI m www.attyka-architekci.pl m



- certyfikatéw wbudowanych elementéw budowlanych,

- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotéw odbioru robaét.

- pozwolenie na realizacje przedmiotowego zadania,

- protokoty przekazania placu (terenu) budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i Inwestora.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego

5.1.1. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik
do protokotow odbioréw robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6. KONTROLA | BADANIE WYROBOW | ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci roboét.

Za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), robot w ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem.

Projekt ,organizacji robét powinien zawierac :

- opis organizacji wykonania robét w tym : terminy, sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, zasady BIOZ,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw technicznych oraz opisem wyposazenia
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz $rodkéw transportu (rodzaje i ilos¢),

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- wykaz zespotéw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatéw, sprawdzania i cechowania sprzetu oraz
podczas prowadzenia robot

- opis postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jakosci materiatéw miedzy innymi nalezy :

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdéw odpowiedniej jakosci,

- przestrzeganie takich warunkoéw transportu i przechowywania materiatéw kidére zagwarantujg zachowanie ich jakosci
i przydatnosci do planowanych robot,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby mogta by¢ zapewniona rytmicznosé
robot,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,

- zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem robot takiej ilosci materiatow, ktdra pozwoli zrealizowacé je w sposdéb
ptynny.

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi Normami, warunkami
technicznymi i specyfikacjg techniczna.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong jakos$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium oraz niezbedny sprzet i urzgdzenia do pobierania probek, badan materiatow
i wykonywanych robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zada¢ od wykonawcy przeprowadzenie
badan w celu zademonstrowania, ze poziom wykonywania robét jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz wykonanych robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacjach, normach i normatywach.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia oraz sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do wykonania danego elementu robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ badania dodatkowe tych materiatéw, ktére budzg watpliwosc¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosowaé mozna wytyczne albo inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i terminie dokonywanego
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaréw lub badan wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta ich wytworzenia i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy
i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robé6t prowadzonych przez wykonawce bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatéw i elementéw robot z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badah powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i wykonanych robét z dokumentacijg projektows i specyfikacjami technicznymi.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan oraz koszty pobierania prébek zostang
poniesione przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, oraz wtasciwych przepisow,

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub normami europejskimi,

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Koszty badan kontrolnych.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moze on
zazadac powtdrzenia badan.

Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnig wymagania PN to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty
ponosi Wykonawca. i

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robét wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych materiatow.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw.

Obmiar robét obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty podane sg w jednostkach wg przedmiaru robot.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

7.1. Obmiar robét zanikajacych

przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robét ulegajacych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci

powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigdze obmiaréw lub dotgczonego do niej w formie zatgcznika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbiér robot jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.

8.1. Podzial odbioréw.

8.1.1. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.
Odbioru dokonuje inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem inspektora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia inspektora.

Jakos¢ i ilosci robét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.1.2. Odbiodr czesciowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, stanowigcych zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany itp.
wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbior koncowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, wchodzgcych z zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem
koncowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych
z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robét.

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg i ST,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikaty wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych

- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

- dokumentacje powykonawczg,

- operat kalkulacyjny.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

8.3.1. Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robot z dokumentacjg projektowg sg badania i pomiary
wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robot oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawe do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium,
zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgtoszenie do odbioru.

Wykonawca przekazuje Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacje kosztow).

8.5. Odbior koncowy.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na
podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza
zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST.

8.6. Potracenia.

Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowe;j
i ST z uwzglednieniem tolerancji lecz nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potracen jak
na wady trwate.

8.7. Wylaczenie robét z odbioru.

Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST: to wytgcza te
roboty z odbioru. i

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725).

[2] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z pdzn. zmianami).

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627) wraz z przepisami
wykonawczymi.

[4] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami wykonawczymi.

[5] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 — 2004 lub réwnowazne.
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Il. CZESC SZCZEGOLOWA - ROBOTY BUDOWLANE

B.01.00.00 SCIANKI | SUFITY Z PLYT G -K

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow z ptyt
G-K.
1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. I.1.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét z ptyt
gipsowo — kartonowych.
Roboty obejmuja:
- wykonanie sufitéw podwieszanych
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe przedstawiono w ST.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje przedstawiono w ST.
1.5. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia przedstawiono w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”.
2.0 MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych

a. ptyty gipsowo — kartonowe gr. 12,5mm GKB, GKBI, GKF z krawedziami KS — PN-B-79405:1997,
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 lub réwnowazne

b. gips szpachlowy — PN-B-30042:1997 lub réwnowazne

C. profile z blachy stalowej ocynkowane do wykonania rusztu sufitu podwieszonego — DIN 18182 lub réwnowazne

d. wetna mineralna, ptyty o gestosci do 35kg/m3 — PN-75/B-23100, PN-EN13162:2002 lub réwnowazne

€. ptyty styropianowe EPS-70, EPS-100 — PN-B-20130:1999, PN-EN 13163:2004, PN-B 20132:2005 lub réwnowazne
2.2. Sktadowanie materiatéw i transport
Materiaty i wyroby nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem. Materiaty
i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.
3.0. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw ogolnych okreslonych
w ST.
4.0. TRANSPORT
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogolnych okreslonych
w ST.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym.
5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz lekkich przegréd pionowych
Piyty gipsowo - kartonowe mocowaé do konstrukcji nosnych do stalowych.
Profile UW $cianek dziatowych, z przyklejong od spodu tasmg uszczelniajagcg mocowac przy uzyciu kotkéw do podiogi
i stropu w rozstawie nie przekraczajgcym 600 mm. Profile CW mocowaé w profilach UW. Skrajne stupki muszg by¢
przymocowane do $cian bocznych przynajmniej w 3 miejscach, bez wzgledu na najmniej $cianki. Scianki dziatowe z piyt
g-k mocowaé do wszystkich granicznych elementéw budowlanych.
Przestrzenie pomiedzy profilami (tatami) wypetni¢ materiatem izolacyjnym. Dla $cian dziatowych stosowac ptyty z weiny
mineralnej o gestosci do 35 kg/m?.
Stosowaé oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo - kartonowych gr. 12,5mm w pomieszczeniach mokrych GKBI
(wodoodporne) w pozostatych GKB (zwykte) z krawedziami KS.
Ze wzgledu na wysokos$¢ pomieszczen, oscieznice stalowe drzwiowe osadzaé¢ w profilach UA poprzez katowniki
przytagczeniowe. Ptyty g-k w otworach drzwiowych przycinac¢ tak, aby powyzej otworu ich styki pionowe nie przebiegaty
w linii o$ciezy bocznych. Przesuniecie wzgledem ich linii musi wynosi¢ nad nadprozem co najmniej 150mm.
5.2. Montaz sufitow podwieszanych
Podczas montazu sufitu z ptyt g-k nalezy:
- wokot pomieszczen zamontowac profil UD 27x28 na wyznaczonym wczesniej poziomie
- do stropu zamontowa¢ zawiesia ES 60x75 a nastepnie zamontowa¢ w nie goérna warstwe profili sufitowych

CD60

- za pomocg fgcznikéw krzyzowych zamontowac na ,zatrzask” dolng warstwe profili sufitowych CD60
- do wypoziomowanej konstrukcji z profili zamontowaé ptyty g-k GFK (ognioodporne) za pomocg wkretow TN
Sufity podwieszane i profile z blachy stalowej ocynkowanej musza spetnia¢ wymogi norm.
Wykona¢ ocieplenia stropu z wetny mineralnej gr. 20 cm o gestosci do 35kg/m?® na uprzednio wykonanej paraizolacji z folii.
Ocieplenie uktada¢ z minimum dwoéch warstw przemiennie, aby unikngé mostkéw termicznych na tgczeniach materiatéw
izolacyjnych.
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5.3. Montaz piyt

Plyty mocowa¢ wkretami w rozstawie nie wiekszym niz 250mm dla $cian i nie wiekszym niz 170 mm dla sufitdw. Minimalna
gtebokos¢ osadzenia wkreta do taty drewnianej wynosi 5 srednic nominalnych wkreta. Wkrety do profili blaszanych muszg
przenikaé je na gtebokos¢ wiekszg niz 10mm.

Elementy mocujgce powinny by¢ oddalone:

od krawedzi pokrytych kartonem — co najmniej 10 mm

od krawedzi bez powtoki kartonowej — co najmniej 15 mm

Na potgczeniach ptyt stosowaé tasme zbrojgca i masy szpachlowej rowniez w przypadku stosowania masy szpachlowej
wzmocnionej witdknami przeznaczonej do spoinowania bez tasm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Program zapewnienia jakosci wykonaé zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w ST.

6.2. Kontrola jakosci konstrukgiji

Badanie konstrukcji uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych konstrukcji powinno obejmowac:

- sprawdzenie konstrukgciji,

- wykonczenia powierzchni,

- potaczen konstrukcyjnych,

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robot

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg. Roboty podlegajg odbiorowi.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i umowie
z Wykonawcag. i

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST. Jednostkg obmiarowg robét objetych niniejszg Specyfikacjg jest:

- m? - §cian, sufitow

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego (Inspektora
nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w ST i umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamontowanych ptyt G-K wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce
nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany lub rownowazne.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy lub réownowazne.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe lub réwnowazne.

PN-B 79405/Ap1:1999 Ptyty gipsowo - kartonowe (Zmiana Ap1) lub réwnowazne.

B.02.00.00 TYNKI ORAZ OKLADZINY WEWN. | ZEWN.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkow
wewnetrznych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1] - ,Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr
106/00 poz. 1126 - nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dot. w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowego,
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- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej

- izolacyjnosci cieplnej przegrody

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine” pkt. 1.5., SST kod
45411000 ,Wykonywanie tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych” pkt. 1.3.oraz ze wzgledu na miejsce stosowania,
rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i techniki wykonania powinny odpowiada¢ normie:

- PN-70/B-10100 pkt.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze ) lub rownowazne,

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B —10100 p. 3.3.1 lub
réwnowazne.

- Podtoza w zaleznosci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2
lub réwnowazne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostana, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01)
~Vymagania ogélne”. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez inspektora
nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny:

- spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST) lub réwnowazne.

- by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami lub réwnowazne,

- posiadac¢ Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub rownowazne,

- posiadac¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa lub rownowazne,

- posiadac¢ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich lub
rébwnowazne,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegodlnosci jej marki i konsystenc;i,
powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”, oraz PN-B-06250 lub rownowazna.

Woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-B-32250 lub réwnowazne. Woda do celéw budowlanych.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.

Piasek - powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. lub réwnowazne.

Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.1 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego transportu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynkinalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

d) W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

e) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

f) W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci
5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampg benzynowsa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”.

Badanie tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposdb podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3. lub
réwnowazny i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegoélnosci:

Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;.

- Jakosc¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,

- Prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

- Przyczepnos¢ tynkow do podtoza,

- Grubos¢ tynku,

- Wyglad powierzchni tynku,

- Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- Wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki wykonania powinny odpowiadac¢
normie:

- PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze lub réwnowazne,

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B —10100 p. 3.3.1 lub
réwnowaznej.

- Podtoza w zalezno$ci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2
lub réwnowazne;j.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody, oraz kruszyw i innych
materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegodlnosci jej marki i konsystenc;i,
powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub réwnowaznej.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg i SST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw.
Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- Odbiorowi czesciowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w rob6t powinny stanowié nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja techniczna i SST,

- Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- Protokoty odbioréw poszczegoélnych etapéw robét zanikajgcych,

- Protokoty odbioréw materiatéw i wyrobow,

- Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Odbioru ostatecznego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigeciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
—  przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
—  osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
—  reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. lub réownowazne.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. lub réwnowazne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek. lub rownowazne.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. lub réwnowazne.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. lub réwnowazne.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego. lub
rébwnowazne.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. lub rbwnowazne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe. lub rbwnowazne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze. lub réownowazne.

B.03.00.00 POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzek
w obiekcie przetargowym:

- rozebranie istniejgcych warstw podtogowych w Sali Senatu,

- wykonanie warstwy wyrdwnawczej,

- wykonczenie podiogi wyktadzing flokowang.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- , Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.
Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dot. w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowego,

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrody.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie podtdg z posadzkami z winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizaciji
tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo podtdg i posadzek zgodne z wymaganiami
norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z catoscig
dokumentaciji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inzyniera robét. Wszelkie niejasnosci
w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do roboét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych

zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacije

projektantow.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01)
~Vymagania ogélne”.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza.

Pozostate materiaty budowlane powinny:

- spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, o ktéorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST) lub réwnowazne.

- by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami lub rownowazne,

- posiada¢ Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub rownowazne,

- posiada¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa lub réwnowazne,

- posiadac¢ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich lub
rébwnowazne,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonania
poszczegodlnych elementéw robét Wykonawca Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé poézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

3.1. Sprzet do wykonywania wyktadzin dywanowych

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- harzedzia lub urzgdzenia do ciecia,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadfa do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego transportu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych. Materialy powinny byé
transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych

opakowaniach. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem
masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

— Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosé i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie —
12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

—  Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone wodg.

—  Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

— W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

—  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.

—  Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

— llo$¢ spoiwa w podkfadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?.

—  Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.

— Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochyiej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

— W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wyktadziny dywanowe flokowane

Wykiadziny dywanowe powinny by¢ instalowane po wykonaniu gtéwnych prac remontowo-budowlanych

takich jak tynkowanie, malowanie itp.

Pomieszczenie, w ktérym bedg instalowane wyktadziny musi by¢ czyste i ogrzane do temp.180°C na 72 godziny przed
instalacja, podtoze musi by¢ wyréwnane. Temperatura ta powinna by¢ utrzymywana réwniez w czasie i po zakonczeniu
procesu instalacji.

Nawierzchnia, niezaleznie od jej rodzaju powinna by¢ sucha (maksymalnie 5,5% wilgotno$ci podtoza i 75% wilgotnosci
wzglednej powietrza). Jezeli warunek ten nie jest spetniony mogg pojawi¢ sie trudnosci z przyklejeniem wyktadziny.
Wszelkie porowatosci powinny zosta¢ wyréwnane, a szczeliny uszczelnione.

Podtoze bazowe poddane renowacji przed potozeniem tekstylnej wyktadziny podtogowej. Jezeli warunek ten nie jest
spetniony, nalezy zda¢ sobie sprawe, ze prawidtowa instalacja nie moze by¢ zagwarantowana. Nalezy réwniez upewni¢
sie, ze podioze jest gtadkie, rowne oraz wolne od wszelkich zanieczyszczen.

Czynnosci sprawdzajgce przed montazem:

1. Serie produkcyjne wyktadzin oznaczone sg numerami. Wszystkie rolki powinny pochodzi¢ z tej samej serii. Sprawdzi¢,
czy stosowany klej nadaje sie do podkiadu wyktadziny. Wytgczy¢é ogrzewanie podtogowe na 48 godzin przed i po
zastosowaniu kleju.

2. Wszystkie rolki muszg by¢ uktadane w jednym, wybranym kierunku.

Sposéb uktadania wyktadzin w rolkach:

1. Jezeli jest to mozliwe, uklada¢ wyktadziny wzdtuz diuzszego wymiaru pomieszczenia w celu minimalizacji liczby
potagczen. Starac sie nie tgczy¢ wykladziny w miejscach intensywnego ruchu oraz w poblizu drzwi wejsciowych.

2. Wymierzy¢ wykfadzine i przycig¢ do odpowiedniej dtugosci z zapasem 5 cm. Upewni¢ sie, ze wykonano odpowiednie
wyciecia w poblizu drzwi, uwzgledni¢ nieréwnosci przy Scianie.

3. Utozy¢ pierwsze pasmo wyktadziny opierajgc jeden z brzegéw o Sciane.

4. Potozy¢ kolejng dtugos¢ wyktadziny tak, by jej brzeg pokrywat krawedz wczesniej utozonego kuponu (zaktadka o
szeroko$ci 5 cm), postepujgc tak az do catkowitego pokrycia powierzchni pomieszczenia.

5. Przycig¢ wyktadzine wzdtuz krawedzi Sciany.

6. Zwing¢ wszystkie roztozone pasma do potowy dtugosci tak, by nie zepsu¢ pierwotnego ich utozenia. Nanies¢ klej na
powierzchnie ~20cm w centrum kazdego pasma i ponownie rozwingg¢.

7. Przycig¢ krawedzie zachodzgcych na siebie pasm wyktadziny i usung¢ resztki dywanowe.

8. Odgig¢ krawedzie wyktadziny, nanie$ klej wzdtuz catego brzegu pasma i przyklei¢ do podtoza. Po przyklejeniu catej
powierzchni, rozwa{kowa(”: wyktadzine przy pomocy watka (68kg), by uzyskaé maksymalng przyczepnos$¢ do podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatdéw i robo6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbidr powinien obejmowac:

—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokows,

—  sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z doktadnosciag 1 mm, a szerokosci spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokows.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek. lub réwnowazne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku. lub
rébwnowazne.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. lub réwnowazne.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia. lub rownowazne.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy. lub rwnowazne.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku
winylu). lub réwnowazne.

B.04.00.00 STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu
stolarki drzwiowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01)
~Vymagania ogélne” pkt.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Pozostate materiaty budowlane powinny:

- spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST) lub réownowazne.

- by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami lub réwnowazne,

- posiadac¢ Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub rownowazne,

- posiadac¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa lub rownowazne,

- posiadac¢ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich lub
rébwnowazne,

- ha opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST) lub réwnowazne.

2.1. Drewno

Do produkgiji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte odpowiadajgce normom
panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki nie powinny by¢ wieksze niz podano ponize;.

Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do1m 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych do1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosc do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubosé skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, tgczgce, zabezpieczajgce i
uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére
nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.
2.3. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowac:
elementy drzwi,

powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony drewna
podanymi w $wiadectwach ITB lub réwnowazne.

2.3.3.  Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé sktadnikéw szkodliwych dla
zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki
budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania
powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4 1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne
farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

— do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg BN-
71/6113-46 lub réwnowazne,

— do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego
stosowania wg BN-79/6115-44 |lub rownowazne lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogoélnego stosowania wg
BN-76/6115-38 lub rownowazne.

2.6. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$c¢
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wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego transportu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych. Materialy powinny byé
transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych

opakowaniach. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan

wysokosé szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
1504200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzié¢
w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do
tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.
Osadzenie parapetow wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéow osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢é materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich

L. ; Wartosé¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw 3 3
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1
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5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej lub
réwnowazne.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
—  sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,
—  sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
—  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
—  sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowg roboét jest — szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w B.05.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegodlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofertowych). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowicie:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. lub réwnowazne.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. lub réwnowazne.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane. lub rGwnowazne.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat. lub rownowazne.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. lub réwnowazne.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. lub réwnowazne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany. lub rbwnowazne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogoélnego stosowania. lub rownowazne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania. lub rownowazne.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana. lub réwnowazne.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane. lub
rébwnowazne.

B.05.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
nastepujgcych robot malarskich:

Malowanie konstrukcji stalowych,

Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych” - 387/2003. ,Powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01)
~WVymagania ogoélne” pkt. 2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek
ztoza.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réoznych rodzajéw materiatéw do wykonania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny:

- spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST) lub réwnowazne.

- by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami lub rownowazne,

- posiada¢ Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub réwnowazne,

- posiadac¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa lub rownowazne,

- posiadac¢ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich lub
réwnowazne,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zoéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajacg
wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom
normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.51. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania
—  wydajnos¢ — 6-10 m?dm?,
— max. czas schniecia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
—  wydajnos¢ — 15-16 m2/dm?,
— max. czas schniecia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty
— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania
—  biaty do rozciehczania wyrobéw chlorokauczukowych,
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2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnosé — 6—-10 m%/dm3,
max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97 lub rbwnowazna
wydajnos¢ — 4,5-5 m?/dm3
czas schniecia— 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnosé — 5-6 m2/dms3,
max. czas schniecia —24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3
czas schniecia— 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnosé — 1,2—1,5 m?/dm?3
czas schniecia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002 lub réwnowazna
wydajnos¢ — 6—-8 m2/dm?3
czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002 lub réwnowazna
wydajnos¢ — 6-10 m?/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepkos$¢ umowna: min. 60
gestos¢: max. 1,6 g/cm?®
zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
grubosé — 100-120 mm
przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,
elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub odstawania od podioza,
twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,
odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac¢ uszkodzenia
powtoki
odpornos$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé specherzenie
powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 lub rébwnowazne, w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 lub rbwnowazne i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chtonnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac¢ rozcienczonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu uzytego
podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogodlne” pkt. 3 i 4.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 lub réwnowazne i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego transportu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoinczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

e catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

e  catkowitym utozeniu posadzek,

e usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzyé i ponownie wypetni¢ zaprawag
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996 lub réwnowazne, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydows.
5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitdéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
e sprawdzenie wygladu powierzchni,
e sprawdzenie wsigkliwosci,
e sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
e sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
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dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powitoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbior podtoza

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbidér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze przed
gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbioér robot malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatdéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkag lub szmatka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek. lub rownowazne.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. lub rownowazne.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan. lub rownowazne.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. lub réwnowazne.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. lub rGwnowazne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. lub réwnowazne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. lub réwnowazne.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. lub rownowazne.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. lub réwnowazne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. lub rownowazne.
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