PROJEKTOWANA CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA
Z ODZYSKIEM CIEPLA ORAZ ZINTEGROWANA REWERSYJNA POMPA

CIEPLA POWIETRZE-POWIETRZE o wydatku 1500m®h
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ISTNIEJACA WYRZUTNIA
uktadu wentylacji Auli

przejscie przez dach rura spiro @355
w izolacji min 80mm

ISTNIEJACA WYRZUTNIA
WYLACZONA Z UZYTKOWANIA

Czerpnie zabezpieczy¢ przed deszczem,
ptakami, owadami i gryzoniami

LEGENDA:

[ instalacja wentylacji - czerpnia
[ linstalacja wentylacji - nawiew
[ Tinstalacja wentylacji - wywiew
UWAGA:

Wszystkie przewody wentylacyjne
znajdujace sie na dachu nalezy
zaizolowacd

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PIOTR KEDZIERSKI

e-mail: attyka@poczta.fm
attykabiuro@poczta.fm
www.attyka-architekci.pl

CZESTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906

nazwa inwestycji

REMONT SALI SENATU
WRAZ Z PRZYLEGLYM KORYTARZEM
W BUDYNKU UNIWERSYTETU JANA DLUGOSZA

adres inwestycji

ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Czestochowa
dziatka nr ew. 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3, 89/1 obreb 150

inwestor

Uniwersytet Jana Diugosza
ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Czestochowa

faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAL branza upr. nr: podpis
Katarzyna Lis . SLK/7394
mgr in. inzynierii $rodowiska sanitama | - p\ypg)1g
tytut rysunku skala
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNJE 1:50
RzZUT DACHU )
branza nr rysunku
SANITARNA S2

data opracowania ‘ MAJ 2024




