
 ISTNIEJĄCA WYRZUTNIA
układu wentylacji Auli

 ISTNIEJĄCA WYRZUTNIA
WYŁĄCZONA Z UŻYTKOWANIA

min. odległość czerpni od wyrzutni 10m

700x300

56

 PROJEKTOWANA CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA
Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ ZINTEGROWANĄ REWERSYJNĄ POMPĄ
CIEPŁA POWIETRZE-POWIETRZE  o wydatku 1500m3/h
posadowiona na kostrukcji wsporczej dostosowanej do istniejących spadków
dachu

LEGENDA:
   instalacja wentylacji - czerpnia
   instalacja wentylacji - nawiew
   instalacja wentylacji - wywiew

Czerpnie zabezpieczyć przed deszczem,
ptakami, owadami i gryzoniami

UWAGA:
Wszystkie przewody wentylacyjne
znajdujace  się  na  dachu  należy
zaizolować

data opracowania

nr rysunkubranża

tytuł rysunku skala

PROJEKTOWAŁ podpis

faza projektu

upr. nr:

1:50

S2

nazwa inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY

adres inwestycji

branża

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNJE
RZUT DACHU

SANITARNA

inwestor

CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803  502 086 906

PIOTR KĘDZIERSKI
e-mail: attyka@poczta.fm
attykabiuro@poczta.fm
www.attyka-architekci.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA

MAJ 2024

REMONT SALI SENATU
WRAZ Z PRZYLEGŁYM KORYTARZEM

W BUDYNKU UNIWERSYTETU JANA DŁUGOSZA

Uniwersytet Jana Długosza
ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa

sanitarna SLK/7394
PWBS/18

Katarzyna Lis
mgr inż. inżynierii środowiska

Ø355

Ø355

Ø355

Ø355

Redukcja
Ø355/700x300 700X300

700X300

Tłumik
700x300

 przejście przez dach rura spiro Ø355
w izolacji min 80mm

ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
działka nr ew. 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3, 89/1 obręb 150

22
0

65.5

52.5


