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Sl if A 0 Sl || Bl S g ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRACOWNIA PROJEKTOWA
| | | ({\ tacznik uniwersalny jednobiegunowy 250V, 16A, 1P20. nr rodzaj typ powierzchnia
c | Al pomieszczenia |pomieszczenia| posadzki [m? P N Ei—
| | | @ Czujnik ruchu 1P44 sufitowy, 360°. i PIOTR KEDZIERSKI
oL oL 1.1 Sala Senaty | WYi4adzina 90,18 nal: athka@poczia.dn
| | g | 1 Panel na zawiesiach LED (2698 Im; 20.0 W), h=2,2m flokowana o el
| |
— a a — b - ) eani posadzka CZESTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906
38 15111 15111 83 } TS113 . 3B T51_1_3} 3';31_1_2 | 2 Panel n/t LED 60x60 (1799 Im; 13.8 W) 12 komunikacja | {4 o 59,34 T o
F——H——- F——H——- 3 Oprawa p/t 2x reflektor LED 2x15 W RAZEM 149,52
° cl el | REMONT SALI SENATU
I I g 4 TasmaLED 230V, <10W/mb, 90 Im/W WRAZ Z PRZYLEGLYM KORYTARZEM
@ B 1 + ] AWE B 1 T‘ ] | 5  Szynoprzewsd oswietleniowy 230V, LEGENDA - wyposazenie meblowe W BUDYNKU UNIWERSYTETU JANA DLUGOSZA
Sala senatu [1.1] m o
flek: 10W
|T81.1:3 @ 181.13| \,Ir reflexdor szynowy 1 - Stot prezydialny 420x60x75 cm [6 0sbb] acres Inveslyol
| E‘ . ev 21, | E‘ AW1 AW - obrawa awaryvina 2- Stét konferencyjny 700x90x75 cm [20 oséb] ) ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Czgstochowa
} - } g ei P ™ 3 - Stét pomocniczy 140x60x75 cm [2 osoby] dzialka nr ew. 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3, 89/1 obrgb 150
[ v . ' 4 - Krzesto konferencyjne [48 szt.] inwestor
o -
c c .1 ¢ U @ | 3 EW1 - oprawa ewakuacyjna z piktogramem 5 - Stét pomocniczy 140x60x75 cm Uniwersytet Jana Dlugosza
TS1.1-3 TS1.1-3 ! L ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Czestochowa
— . . Komunikacja [1.2] e
a a b & 2 EW?2 - oprawa ewakuacyjna z piktogramem 6 - Popiersie patrona a projekiu
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