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MONTAŻ LAMELI WOLNOSTOJĄCYCH

1. Najpierw wykonać ramę z lameli,

2. Należy zmierzyć wyskość pomieszczenia i na taką długość dotnąć

dwa skrajne lamele (290 cm),

3. Lamele umieszczone w srodku ramy muszą być krótsze na 4 cm,

4. Przy podłodze i suficie należy zamontować poziome lamele gr. 2 cm, które

stworzą podstawę i górną część ramy,

5. Rozstaw lameli co 5 cm,

6. Należy skręcić lamele pionowe i poziome (dolny i górny) za pomocą wkrętów

7. Nałóż klej montażowy na podłodze w miejscu, gdzie ma zostać zamontowana

ściana z lameli. Następnie postaw konstrukcję w wyznaczonym miejscu i

sprawdź ściankę.

8. Dla stabilności ścianki należy zamontować górną część ramy do sufitu za

pomocą kółek montażowych

9. Na koniec należy zamontować boczne lamele (dłuższe) za pomocą kołek

montażowych i kleju,

10. W miejscach, gdzie będą widoczne wkręty, należy przymocować zaślepki

w kolorze lameli.

UWAGA:

· Lamele drewniane w kolorze jasnoszarym RAL 7035
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